PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
256.5+227.0+1450.0+11.5 m2 1 945.000
RAZEM 1945.000
2|Kalkulacja |STD- |Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|wtasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
2.1 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
2.1. ELEMENTY DO WYWOZU Z TERENU BUDOWY
1
3 STD- Demontaz elementu matej architektury - Trybuna w ksztaicie wycinka szt.
d.2.|kalk. wiasna|01.03.00 |okregu, dwurzedowa, o konstrukcji ze stali ocynkowanej i piyt podesto-
14 wych. Wymiary ok. 6,0 x2,5m
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 ST D- Demontaz elementu matej architektury - stupek stalowy o wysokosci ok. (szt.
d.2.|kalk. wtasna|01.03.00 |2 m
1.1
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 KNR 4-01 [STD- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |km - wywéz zdemontowanych elementow malej architektury
1:1
5.000 m?3 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2.{0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1.1 Krotnosé = 9
5.000 m3 5.000
RAZEM 5.000
2.1 ELEMENTY DO ZABEZPIECZENIA W CELU PONOWNEGO WBUDOWANIA
2
7 ST D- Demontaz | zabezpieczenie w celu ponownego wbudowania elementu  |szt.
d.2.|kalk. wiasna|01.03.00 |matej architektury - Kosz na $mieci z daszkiem, stalowy
1.2
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 ST D- Demontaz | zabezpieczenie w celu ponownego wbudowania elementu  |szt.
d.2.|kalk. wiasna|01.03.00 |matej architektury - kawka stalowo drewniana z oparciem i podiokietnika-
1.2 mi, dtugosci ok. 150 cm
3.000 szt, 3.000
RAZEM 3.000
2.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ZWIROWEJ
9/KNR 2-25 |[STD- Nawierzchnie zwirowe grubosci 19 cm - rozebranie; Rozbiorka nawierz- m2
d.2.|0405-03 01.03.00 |chni zwirowej wraz z kratami i obrzezami z tworzywa sztucznego istnieja-
2|analogia cych $ciezek oraz szachownicy
291.000 m2 291.000
RAZEM 291.000
10[KNR 4-01 |STD- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m?
d.2.|0108-11 01.03.00 |km - wywoz zdemontowanej nawierzchni zwirowej
2
291.00%0.19 m? 55.290
RAZEM 55.290|
T1IKNR 4-01 |STD-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - m3
d.2.|0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
55.290 m3 55.290
RAZEM 55.290
2.3 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
12|KNR 2-31 |ST D- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-|m?2
d.2./0807-01 01.03.00 |petnieniem spoin piaskiem, Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej is-
3|analogia tniejacych utwardzen pod trybung i kota obok szachownicy
50.000 m2 50.000
RAZEM 50.000
13|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.2.|0802-07 01.03.00 [15¢cm
3
50.000 m2 50.000
RAZEM 50.000
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14/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |km - wywoz materiatow z rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej
3
50.00%0.21 m3 10.500
RAZEM 10.500
15|KNR 4-01 ST D-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
3 Krotno$é = 9
10.500 m3 10.500
RAZEM 10.500
3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
3.1 PODBUDOWA
16|KNR 2-31 [STD-  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3./0101-01 01.04.00 |gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
1
256.500 m? 256.500
RAZEM 256.500
17|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m2
d.3./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 2 cm
1 Krotnosc = 0.4
256.500 m2 256.500
RAZEM 256.500
18|KNR 2-31 |STD- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?
d.3./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
1
256.500 m? 256.500
RAZEM 256.500
19|KNR 9-11 |ST D- Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m2
d.3.|0101-02 03.00.00 [kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina filtracyjno - sepa-
1 racyjna
256.500 m?2 256.500
RAZEM 256.500
20|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Tiu- |m2
d.3.|/0110-01 03.01.00 |czen kamienny frakcji 4-31,5 mm
1
256.500 m?2 256.500
RAZEM 256.500
21|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; War- |m?
d.3./0104-03 03.01.00 |stwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 mm
1|analogia
256.500 m2 256.500
RAZEM 256.500
22|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potracenie za kazdy 1 |m2
d.3.|0104-04 03.01.00 |cm; potracenie za 3 cm
1|analogia Krotnos¢ = -3
256.500 m2 256.500
RAZEM 256.500
23|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochedami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. IlI
256.50*0.22 m3 56.430
RAZEM 56.430
24|KNNR 1 STD- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.|0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1 Krotno$¢ = 9
56.430 m?2 56.430
RAZEM 56.430
3.2 OBRZEZA BETONOWE
25|KNR 2-31 ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym, 30x30 cm w gruncie |[m
d.3./0401-03 01.02.00 |kat.l-ll
2
64.900 m 64.900
RAZEM 64.900
26|KNR 2-31 |STD-  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.3./0402-04 03.02.00 [C12/15
2
64.90"0.14*0.26 m3 2.362
RAZEM 2.362
27|KNR 2-31 [STD- |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na fukach |m3
d.3.|0402-05 03.02.00 |o promieniu do 40 m
2
2.362 m3 2.362
RAZEM 2.362
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28|KNR 2-31 [STD- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3.|0407-01 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawag cementowg
2
64.900 m 64.900
RAZEM 64.900
29|KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 20 [m
d.3.|0407-07 03.02.00 |m
2
64.900 m 64.900
RAZEM 64.900
30|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kofowymi o poj. fyzki 2,50 m3 |m3
d.3.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
64.9*0.3*0.3 m3 5.841
RAZEM 5.841
31/KNNR 1 STD- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m?3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotno$c =9
5.841 m3 5.841
RAZEM 5.841
3.3 NAWIERZCHNIA
32|KNNR 2 ST D- Nawierzchnia bezspoinowa, kolorowa, bezpieczna, wykonywana w miej- (m?
d.3.|1206-01 05.02.00 |scu wbudowania zgodnie z PT
3|analogia
256.500 m? 256.500
RAZEM 256.500
4 BUDOWA CHODNIKA
4.1 PODBUDOWA
33|KNR 2-31 |STD-  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w [m2
d.4./0101-01 01.04.00 |gruncie kat.l-IV giebok. 20 cm
1
227.000 m?2 227.000
RAZEM 227.000
34/KNR 2-31 |STD- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.4./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gleboko$ci; potracenie za 1 cm
1 Krotnos¢ = -0.2
227.000 m?2 227.000
RAZEM 227.000
35|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
1
227.000 m2 227.000
RAZEM 227.000
36|KNR 2-31 (ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie [m2
d.4.|0104-07 03.00.00 (lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pospéi-
1 ka
227.000 m2 227.000
RAZEM 227.000]
37|KNR 2-31 |STD- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|{m?2
d.4.|/0105-07 03.00.00 |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1
227.000 m2 227.000
RAZEM 227.000
38|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.4.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. |li
227.00%0.19 m3 43.130
RAZEM 43.130
39/KNNR 1 STD- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m?3
d.4./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
43.130 m3 43.130
RAZEM 43.130
4.2 OBRZEZA BETONOWE
40(KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.4.|0401-03 01.02.00 |kat.I-ll
2
143.300 m 143.300
RAZEM 143.300
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41|KNR 2-31 |STD- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.4.|0402-04 03.02.00 (C12/15
2
143.30*0.26*0.14 m3 5.216
RAZEM 5.216
42|KNR 2-31 |STD-  |tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach |m?3
d.4./0402-05 03.02.00 (o promieniu do 40 m
2
5.216 m3 5.216
RAZEM 5.216
43|KNR 2-31 [STD- Obrzeza betonowe o0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- [m
d.4./0407-01 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowa
2
143.300 m 143.300
RAZEM 143.300
44/KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na fukach o promieniu do 20 |m
d.4.0407-07 03.02.00 |m
2
143.300 m 143.300
RAZEM 143.300
45/ KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.4.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 Zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. 11l
143.3%0.3*0.3 m3 12.897
RAZEM 12.897
46| KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m?
d.4./0208-02 01.02.00 (dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
12.897 m3 12.897
RAZEM 12.897
4.3 NAWIERZCHNIA
47|KNR 2-31 [STD- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce [m2
d.4./0511-02 05.03.00 [cementowo-piaskowej
3
227.000 m2 227.000
RAZEM 227.000
5 MONTAZ ZDEMONTOWANYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
48 ST D- Montaz w nowym miejscu zdemontowanych elementow matej architektu- | szt.
d.5|kalk. wtasna|10.01.00 |ry - Kosz na $mieci z daszkiem, stalowy
Dla urzadzen wykonaé nowe, betonowe fundamenty.
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49 ST D- Montaz w nowym miejscu zdemontowanych elementéw malej architekiu- |szt,
d.5 kalk. wiasna|10.01.00 |ry - Lawka stalowo drewniana z oparciem i podtokietnikami, dlugo$ci ok.
150 cm
Dla urzadzer wykonaé nowe, betonowe fundamenty.
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 URZADZENIA ZABAWOWE
50 ST D- Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - Zestaw "maluch” (poz. 1) |kpl.
d.6|kalk. wiasna|10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51 STD- Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - Zestaw "Domek” (poz. 2) |kpl.
d.6|kalk. wtasna|10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52 STD-  |Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - Zestaw "pociag” (poz. 3) kpl.
d.6|kalk. wiasna|10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53 ST D- Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - Hustawka "wazka" sprezy- |kpl.
d.6|kalk. wtasna|10.01.00 |nowa (poz. 4)
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 STD- Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - Bujak "samochéd szt.
d.6|kalk. wtasna|10.01.00 terenowy" (poz. 5)
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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55 ST D- Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - Bujak koniczynka (poz. 6) |szt.
d.6|kalk. wiasna|10.01.00
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56 ST D- Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - Tor przeszkéd 1 (poz. 7) kpl.
d.6|kalk. wtasna|10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 STD- Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - Tor przeszkéd 2 (poz. 8) kpl.
d.6|kalk. wiasna|10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58 ST D- Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - Tor przeszkéd 3 (poz. 9)  |kpl.
d.6|kalk. wiasna|10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 ST D- Dostawa i montaz urzadzenia zabawowego - Mostek linowy (poz. 10) kpl.
d.6|kalk. wtasna|10.01.00
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60 STD- Dostawa i montaz urzgdzenia zabawowego - Bramka pitkarska (poz. 11) |szt.
d.6|kalk. wiasna(10.01.00
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 NAWIERZCHNIA Z PLYTEK TARASOWYCH
61 ST D- Nawierzchnia z drewnianych plytek tarasowych zgodnie z PT m2
d.7|kalk. wtasna|13.00.00
11.520 m2 11.520
e RAZEM 11.520
8 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
8.1 PODLOZE
62|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.8./0101-01 13.00.00 |ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
1
14.500 m3 14.500
RAZEM 14.500
63|KNR 2-01 |STD- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécido 15 cmza |m2
d.8.|0126-01 13.00.00 |pomocg spycharek
1|analogia
1450.000 m2 1 450.000
RAZEM 1.450.000
64(KNR 2-21 ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m?2
d.8./0101-04 13.00.00 |nie zanieczyszczer samochodami na odlegto$é do 1.0 km
1
14.5+(1450.0*0.05) m3 87.000
RAZEM 87.000
65|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |ma
d.8./0101-05 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
1 Krotnosc¢ = 18
87.000 m3 87.000
RAZEM 87.000
66|KNR 2-21 |ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu il ha
d.8./0207-02 13.00.00
1
1450.0/10000 ha 0.145
RAZEM 0.145
67 KNR 2-21 [STD- Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiew6w na terenie nieza- |m?
d.8./0112-01 13.00.00 |drzewionym
1
1450.000 m?2 1450.000
RAZEM 1.450.000
68|KNR 2-21 (ST D- Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
d.8.|0213-01 13.00.00 |grubos¢ warstwy 2 cm
1
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
69(KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie pfaskim - |ha
d.8.|0213-02 13.00.00 |dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
1
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
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70/KNR 2-21 |ST D- Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie |ha
d.8./0215-01 13.00.00 |ptaskim
1
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
71|KNR 2-23 |ST D- Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8.|0208-02 13.00.00 |gtadkim
1
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
72/KNR 2-21 [ST D- Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim grubo$é ha
d.8.|10213-01 13.00.00 |warstwy 2 cm
1|analogia
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
73|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie substratu torfowego na terenie ptaskim - dodatek za [ha
d.8.|/0213-02 13.00.00 |kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy; za 3 cm
1 Krotno$c¢ = 3
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
8.2 SIEW
74 KNP 01 ST D- Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim bez wybierania za-|m?
d.8./1218-02.01 [13.00.00 |nieczyszczen
2
1450.000 m2 1 450.000
RAZEM 1 450.000]
75|KNR 2-21  |[STD-  [Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.lll m2
d.8./0401-05 13.00.00
2
1450.000 m? 1450.000
RAZEM 1 450.000
76/KNR 2-21 |STD- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$é¢ warstwy 2 cm ha
d.8./0209-01 13.00.00
2
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
77|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potrgcenie za kazdy na- |ha
d.8./0209-02 13.00.00 |stepny 1 cm grubo$¢ warstwy; za 1 cm
2 Krotnos¢ = -1
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
78|KNR 2-23 [ST D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.8./0208-02 13.00.00 |gtadkim
2
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
79|KNR 2-23 |STD- Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.8./0207-04 13.00.00
2|analogia
0.145 ha 0.145
RAZEM 0.145
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