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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
e Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej
e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

Branza architektoniczna

o Czesc¢ opisowa.

o Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekrojprzez nawierzchnie skala 1:20

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn.
zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt przebudowy placu zabaw na terenie Zespotu
Szkolno Przedszkolnego, 96-313 Jaktoréw, ul. Warszawska 88, dz. nr ew. 173/2, 174/2 obreb
Chylice Kolonia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z
trescig zamowienia i przeznaczeniem jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04

WARSZAWA, kwiecien 2018 r.



PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

na terenie Zespotu Szkolno Przedszkolnego
96-313 Jaktoréw, ul. Warszawska 88
dz. nrew. 173/2, 174/2 obreb Chylice Kolonia

OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:
Podstawa opracowania
Przedmiot i cel inwestycji
Stan istniejacy
Przeznaczenie i program uzytkowy
Zestawienie powierzchni
Projektowane zagospodarowanie terenu
Pozostate cechy terenu
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
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1. Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

J Zlecenie inwestora

J Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
. Inwentaryzacja terenu

J Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest istniejgcy plac zabaw na terenie Zespotu Szkolno Przedszkolnego w
Chylicach, gm. Jaktorow.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw rekreacji i bezpieczenstwa dzieci uczeszczajacych do
placéwki oraz mieszkajgcych w okolicy.

3. Stan istniejacy

Plac zabaw bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na dziatkach nr 173/2, 174/2 obreb Chylice
Kolonia. Plac zabaw ogrodzony o nawierzchni gruntowej. Na terenie rosng liczne drzewa i
krzewy. Na placu zainstalowano state urzgdzenia zabawowe i inne elementy matej architektury.
Urzadzenia zabawowe, tawki itp. sg juz wyeksploatowane i wymagajg wymiany. Ogrodzenie jest
w dobrym stanie.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu — plac zabaw nie ulegnie zmianie.

Program uzytkowy réwniez nie ulegnie zmianie. Plac zabaw zostanie wyposazony w nowe, state
urzadzenia zabawowe pod kidérymi zostanie wykonana piaskowa nawierzchnia bezpieczna.

5. Zestawienie powierzchni
. Powierzchnia placu zabaw 2 028,0 m?
e Powierzchnia nawierzchni piaskowej 861,6 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego placu zabaw. Wszystkie istniejace elementy matej
architektury zostang zdemontowane a w ich miejsce zostang zainstalowane nowe. Pod
urzgdzeniami zabawowymi zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z piasku. Nawierzchnia
ograniczona bedzie drewnianymi obrzezami palisadowymi.

7. Pozostate cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla



zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody.

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materialtowe

8.1. Prace rozbiorkowe

8.1.1. Demontaz elementéw malej architektury

Nalezy Zdemontowac i wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej architektury:

e Zestaw ,dwie wieze” skiadajgcy sie z dwoéch wiez w tym jednej zadaszonej, 2 pochyini,
mostka linowego, mostka statego i zjezdzalni. Konstrukcja drewniana, slizg zjezdzalni stalowy.
Wymiary urzadzenia ok. 4,3 x 5,2 m. llosS¢: 1 szt.

e Zestaw ,trzy wieze” sktadajgcy sie z trzech wiez w tym dwoch zadaszonych, 2 pochyini,
mostka linowego, mostka statego, scianki wspinaczkowej i zjezdzalni. Konstrukcja drewniana,
Slizg zjezdzalni stalowy. Wymiary urzadzenia ok. 6,2 x 4,2 m. llos¢: 1 szt.

e Zestaw sprawno$ciowy w ksztatcie szesciokata wyposazony w drabinke statg, drabinke
linowg, Scianke wspinaczkowa, line wspinaczkowg i pajgka linowego. Konstrukcja drewniana,
liny z tworzywa sztucznego. Wymiary urzgdzenia ok. 2,2 x 2,2 m. llos¢: 1 szt.

e Zestaw wspinaczkowy ,rakieta”. Konstrukcja stalowa. Wymiary urzgdzenia ok. 1,5 x 1,5 m.
llos¢: 1 szt.

e Hustawka ,wazka” podwojna. Konstrukcja stalowa. ll0s¢: 2 szt.

Bujak sprezynowy, jednoosobowy. l10$¢ 2 szt.

Karuzela tarczowa, z siedziskami. Konstrukcja stalowa. llos¢: 1 szt.

Hustawka wahadtowg podwojna o konstrukcji stalowej. llos¢: 2 szt.

tawki o konstrukcji stalowo drewnianej, dtugosci ok. 180 cm. llo$¢ 6 szt.

Kosz na $mieci. Konstrukcja stalowa. llos¢: 3 szt.

Tablica z regulaminem, jednostupowa, drewniana. llos¢: 1 szt.

8.2. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako piaskowa. Nawierzchnia bedzie ograniczona
drewnianymi obrzezami palisadowymi. Palisady nalezy wykonac¢ rowniez wokét drzew.

8.2.1. Palisada drewniana

Nawierzchnia piaskowa otoczona bedzie obrzezami palisadowymi, drewnianymi. Elementy
systemowe wykonane z potwatkéw z drewna sosnowego, zabezpieczonego cisnieniowo przed
wilgocig, grzybami itp. Elementy tgczone drutem galwanizowanym. Wysoko$¢ min. 30 cm.
Palisady nalezy wykonac¢ rowniez wokét drzew. Odlegtosé od pnia 100 — 150 cm (w zaleznosci
od wielkosci drzewa i stref bezpieczenstwa poszczegdinych urzadzen zabawowych).

llos¢: 411,4 m.b.

8.2.2. Nawierzchnia

Po wykorytowaniu dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning filtracyjno - separacyjna.
Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci 40 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 —
1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczehn organicznych. Piasek rowniez wewnatrz
piaskownic.

llo$¢: 861,6 m?2

8.3. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak
0 parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetniac wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy



mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia musza by¢é zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegélnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$c, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzeh muszg odpowiadac¢ strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktada¢ na siebie.

Tablica informacyjna z requlaminem (poz. 1)
Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rur stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy

ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem god'¢
odpornym na uv. Szerokos$¢ urzadzenia min. 68 cm, o ®
wysokos$¢ 200 cm. a9 -
Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym. 3=
llos¢ 1 szt.

tawka z oparciem (poz. 2)

tawka o konstrukcji stalowej z oparciem.
Dtugos¢ min. 160 cm. Mocowana do podtoza
na state. Konstrukcja nosna wykonana z rur
stalowych, okragtych, zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
szary. Siedzisko i oparcie tawki wykonane z
desek z HPL w teczowych kolorach -
zblizonym do koloru drewna i szarym.

llos¢ 9 szt.

Kosz na $mieci (poz. 3)

Kosz zamkniety od gory z bocznymi otworami
wrzutowymi o konstrukcji metalowej z bokami
wykonanymi z ptyt HPL. Szerokos¢ min. 40 cm,
gtebokos¢ min. 50 cm, wysokos$¢ min. 90 cm.
Minimalna pojemnosc¢ pojemnika 70 .

llos¢ 10 szt.

Zestaw wieza ze zjezdzalniami (poz. 4)

Zestaw w ksztatcie wiezy z motywami roslinnymi. Wieza o $rednicy min. 275 cm o 3 pietrach
(bez poziomu terenu), wyposazony w min.: 3 podtogi poszczegdlnych pieter, podest - balkon,
mostek staly, Sciane wspinaczkowg z ling, drabinki state, zjezdzalnie otwartg, zjezdzalnie
rurowg, krecona, rure strazacka, zestaw sprawnosciowy ,koétko i krzyzyk” oraz 3 inne, elementy
z otworami przetazowymi, telefon rurowy, petne $ciany z oknami, dach.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy ptytowe z ptyt HDPE. Podesty z
antyposlizgowego HPL. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Slizgi zjezdzalni ze stali
nierdzewnej.

Wymiary urzadzenia min. 510 x 720 cm. Wysokos¢ to kalenicy dachu min. 830 cm.

Max. wysoko$¢ upadkowa: 1,4 m.

llos¢ 1 kpl.




Zestaw ,piaskowa wieza” (poz. 5)

Zestaw sktadajgcy sie z min:

o 1 wiezy odkrytej z masztem flagowym i dwiema
drabinkami

o 2  wielofunkcyjnych  blatbw  kazdy z
pojemnikiem, zsypnig i dwoma blatami na réznych
poziomach.

o 2 wind pionowych z gumowymi wiadrami.

o Rury zsypowej z blatem.

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
Barierki, pochwyty, rura zsypowa i pojemniki na
piasek ze stali nierdzewnej. Elementy ptytowe z ptyt
HDPE. Podesty antyposlizgowe. tancuchy stalowe,
ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Wymiary
urzadzenia min. 270 x 340 cm, wys. 310 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 0,9 m.

llos¢ 1 kpl.




Koparka (poz. 6)

Koparka z tyzkg z dwoma uchwytami i z mozliwoscig

obrotu wokét wiasnej osi. Konstrukcja ze stali

nierdzewnej.
Siedzisko i uchwyty z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzadzenia min. 30 x 140 cm, wys. 110 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.
llos¢ 2 szt.

Hustawka belkowa (poz. 7)

Urzgdzenie w postaci poziomej belki
wykonanej z grubej liny podwieszonej na
linkach w uktadzie litery ,V”. Elementy nosne
z rur ze stali malowanej proszkowo. Belka z
liny grub. min. 200 mm. tancuchy ze stali
nierdzewnej.  Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym.

Wymiary urzadzenia min. 630 x 290 cm.
Wysokos¢ min. 250 cm. pMax. wysokos¢
upadkowa: 1,6 m.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka sprezynowa ,zwierzaki” (poz. 8)
Hustawka typu ,wazka” z centralnym
przegubem i sprezynami wspomagajgcymi.
Hustawka z petnymi bokami (ryba,
kameleon, $migtowiec i samolot) +
centralna ptyta. Elementy ptytowe z ptyt
HDPE. Podesty z z antyposlizgowego
HPL.

Wymiary urzadzenia min. 275 x 115 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka wahadtowa podwdjna (poz. 9)
Hustawka 2z ozdobami stylizowanymi
dinozaury.

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
tancuchy ze stali nierdzewnej. Hustawka z

dwoma siedziskami wykonanym z gumy.

Uwaga: Jedna hustawka z  siedziskami

kubetkowymi, druga z taweczkami..
Wymiary urzadzenia min. 320 x 260 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 1,4 m.

llos¢ 2 kpl.

na




Hustawka ,wazka” (poz. 10)

Hustawka ,wazka”. Elementy nosne, ze stali
nierdzewnej. Przeguby nie wymagajgce
konserwaciji. Siedziska z ptyty polietylenowe;j.
Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych. Odboje gumowe wykonane z
miekkiej i trwatej gumy EPDM.

Minimalna dtugos¢ zestawu min 3,4 m.

Max. wysokos$¢ upadkowa: 1,0 m.

llos¢ 3 szt.

Bujak dwuosobowy (poz. 11)

Bujak przeznaczony dla dwojga dzieci, w
pozycji stojacej. Elementy nosne wykonane ze
stali nierdzewnej.

Sprezyny stalowe. Podest antyposlizgowy.
Wymiary urzadzenia min. 70 x 70 cm.

Max. wysokos$¢ upadkowa: 0,5 m.

llos¢ 1 szt.

Hustawka "bocianie gniazdo” (poz. 12)

Hustawka z ozdobami stylizowanymi na
dinozaury.

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
tancuchy ze stali nierdzewnej. Hustawka z duzym
siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych.
Siedzisko umozliwiajgce hustanie sie kilkorga
dzieci.

Wymiary urzgdzenia min. 270 x 250 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,4 m.

llos¢ 1 kpl.

Domek z piaskownicg (poz. 13)

Zestaw ztozony z piaskownicy i zestawu z domkiem. Domek ustawiony na podwyzszonej
platformie. Zestaw, wyposazony w min.: Piaskownice (0 min. wymiarach 490 x 630 zm, z
burtami wyposazonymi w siedziska), domek (z 2 zjezdzalniami, $ciang wspinaczkowa, platformg
— gankiem, schodami, 2 zestawami manualnymi, zestawem ,kétko i krzyzyk), dachem, petnymi
$cianami i dwiema fawkami).

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego. Elementy ptytowe z ptyt HDPE. Podesty z z
antyposlizgowego HPL. Slizg zjezdzalni z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzadzenia min. 660 x 570 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,9 m.

llos¢ 1 kpl.




Zestaw ,plejozaur” (poz. 14)

Zestaw sprawnosciowy stylizowany na wymarte zwierze morskie sktadajgcy sie z min:

o Centralnego podestu z siecig linowa.

J 4 tap z uchwytami wspinaczkowymi”.

o Linowej drabinki poziome;.

J Szyi z uchwytami.

,SzKieletu” z rur.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej i drewna klejonego. Elementy ptytowe z ptyt
HDPE. Podesty antyposlizgowe. taczniki z tworzywa sztucznego lub odlewéw aluminiowych.
Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary urzadzenia min. 1140 x 610 cm, wys. 190
cm. Max. wysokos$¢ upadkowa: 1,4 m.

llos¢ 1 kpl.

Zestaw ,pterodaktyl” (poz. 15)

Zestaw sprawnosciowy stylizowany na wymartego
gada latajgcego sktadajgcy sie z min:

. Centralnej belki z uchwytami.

o 2 sieci linowych.

. 2 poreczy - ogona.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej i
drewna klejonego. Elementy ptytowe z ptyt HDPE.
Podesty antyposlizgowe. taczniki z tworzywa #
sztucznego lub odlewéw aluminiowych. Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary
urzadzenia min. 430 x 370 cm, wys. 270 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 2,3 m.

llos¢ 1 kpl.




Bujak jednoosobowy (poz. 16)

Kazdy bujak stylizowany na inne zwierze lub
pojazd.

Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w
pozycji siedzace;.

Sprezyna stalowa. Elementy ptytowe z piyt
HDPE, z ozdobami w roznych kolorach dla
kazdego bujaka. Elementy wykonczajgce z
tworzyw sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 90 x 25 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.

llos¢ 5 szt.

Zestaw statek z piaskownicg (poz. 17)

Zestaw w ksztalcie statku wyposazony w min.:

e piaskownice z bokami w ksztatcie burt i
siedziska

e prostokgtng wieze - sterowke

e Maszt z kotem sterowym
[ )
[ )

drabinke linowag

zjezdzalnie

rure strazacka

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
Elementy ptytowe z ptyt HDPE. Podesty z
antyposlizgowe. Elementy wykonczeniowe i
taczniki z tworzyw sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 360 x 390 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,9 m.

Max strefa bezpieczenstwa 1036 x 744 cm

llos¢ 1 kpl.

Pitkarzyki (poz. 18)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z betonu klasy
nie nizszej niz B30, a blat wykonany z betonu z
kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska
szlifowana na gtadko. Raczki z pretéw
chromowanych lub ze stali nier dzewnej.
Uchwyty gumowe.

Wymiary urzadzenia ok. 140 cm x 80 cm.

llos¢ 1 kpl.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

na terenie Zespotu Szkolno Przedszkolnego
96-313 Jaktoréw, ul. Warszawska 88
dz. nrew. 173/2, 174/2 obreb Chylice Kolonia

1. Przedmiot inwestycji

Projekt przewiduje przebudowe istniejgcego placu zabaw. Wszystkie istniejace elementy matej
architektury zostang zdemontowane a w ich miejsce zostang zainstalowane nowe. Pod
urzgdzeniami zabawowymi zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna z piasku. Nawierzchnia
ograniczona bedzie drewnianymi obrzezami palisadowymi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 3,0 m.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Robotami szczegoblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0soéb trzecich.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




