SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Dla zadania pn.: ,,Wprowadzenie stalej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi
projektami na ruchu na drogach, ktorych zarzadca jest Wojt Gminy Jaktorow”
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UWAGA:

Ponizsze specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt stanowia ogoélne wytyczne
jakimi beda kierowac¢ si¢ Wykonawca jak i Zamawiajacy w procesie realizacji zadania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét oraz ich zgodnos$¢ z projektami zmian w
stalej organizacji ruchu dolaczonymi do SIWZ oraz umowy zawartej pomi¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.
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A. WYMAGANIA OGOLNE - D-M-00.00.00.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot dla Zadania: ,,Wprowadzenie stalej
organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami na ruchu na drogach, ktérych
zarzadca jest Wojt Gminy Jaktorow”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. D-08.07.01b URZADZENIA DO OGRANICZANIA PREDKOSCI POJAZDOW
(Progi zwalniajace)
2. D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy
cato$étechniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyj-ny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem 1
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.45. Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.7. Slepy Kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.8. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robot
oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.



1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Roboét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiajacy w
terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dokumentacje
Projektowa i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za Teren Budowy do chwili odbioru
ostatecznego Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

a) Dokumentacja Projektowa obejmuje zatwierdzong stalg organizacje¢ ruchu.

b) Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej: Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
Rysunkow, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone
materialty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowai ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty
nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane 1
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy
przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wiaczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji i zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru. Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w
czasie budowy. Usuni¢cie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztoéw, w tym z tytutu optat
za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. Po przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma
obowigzek: - zgromadzenia powstajacych odpadow w sposob selektywny, - zapewnienia
wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit)
i zgromadzenia ich w sposéb zapewniajacy ochrone $rodowiska, - przekazania odpadéw
niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie transportu i
unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, - zagospodarowania wszystkich odpadow
powstajacych w fazie budowy. Wytworca odpadéw — wykonawca prac budowlanych bedzie mogt
zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za
ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do Roboét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na $rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow



Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na teren Robot 1 z terenu Robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty od daty ich rozpoczgcia do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem Robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikac;ji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet 1 inne dostarczane towary oraz wykonane 1 zbadane Roboty, bgda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o
ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sgpanstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
niezaplaceniem.
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2.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim
zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nic moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wilasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak roéwniez
naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk6w na o$ 1 innych
parametrow technicznych. Wykonawca bgdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
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wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 obowigzujacych przepisach prawa. Bledy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang usunicte przez Wykonawce, na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot i jako$ci
materialdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z
czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu na pi$mie ich wyniki.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Mozna stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie wlasciwie oznaczone, dla ktérych: - wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych w przypadku wyrobow podlegajacych certyfikacji, - dokonano oceny zgodnosci i
wydano deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobata
techniczng w odniesieniu do wyrobow nie podlegajacych certyfikacji, - wydano atest lub certyfikat
w kraju wytworzenia, w przypadku wyrobow dla ktorych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa.

6.4. Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty: - protokoty przekazania Terenu
Budowy, - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, - protokoty
odbioru Robot, - protokoty z narad i ustalen, - korespondencj¢ na budowie. Dokumenty budowy
beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwick blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do celu dokonania ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslonej w Umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: -

odbiorowi czgsciowemu, - odbiorowi ostatecznemu, - odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbior cze¢sciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czgsci Robodt. Odbioru

czgsciowego Robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru

czeSciowego Robot dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy. Dokumentem

potwierdzajacym dokonanie odbioru czgsciowego Robot jest protokdt odbioru czesciowego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt na terenie w

odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do

odbioru ostatecznego bedzie zgloszone Zamawiajacemu pisemnie przez Wykonawce. Odbior

ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa

w punkcie

8.3.2. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Wojta Gminy Jaktorow przy

udziale Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci

wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja

zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw cze$ciowych Robot, zwlaszcza w
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zakresie wykonania Robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokodt odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty zaleznie od zakresu Robot:
- protokoty odbioru czesciowego Robot,

- Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeklniajace lub
zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Rejestry Obmiarow,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

- Certyfikaty, Deklaracje, Atesty.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbior gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie trwatosci wykonanych Robot w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt bedg obejmowac: - robocizng bezposrednig wraz z
towarzyszacymi kosztami, - wartos¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na Teren Budowy, - warto$¢ pracy sprzgtu
wraz z towarzyszacymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki
obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 z p6zn.
zm.)
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3. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z p6zn. zm.)

4. Ustawa Prawo przewozowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272 z pézn. zm.) 5. Rozporzadzenie
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z pdzn.
zm.)

6. Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

7. Obowigzujagce normy dot. materialdow 1 wyrobow uzytych do wytwarzania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

8. Dokumenty Kontraktowe.
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B. Urzadzenia do ograniczenia predkosci pojazdow (progi

zwalniajace) - D-08.07.01b -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

URZADZENIA DO OGRANICZANIA
PREDKOSCI POJAZDOW

(Progi zwalniajace)

Jaktorow, dnia 20.08.2020 r.

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - ogodlna specyfikacja techniczna

GDDKIA - Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad
IBDIM - Instytut Badawczy Drog i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem urzadzen do ograniczania predkosci
pojazdow.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem 1 odbiorem urzadzen do ograniczania predkosci pojazdow, tj. progow
zwalniajacych.

Progi zwalniajagce mozna stosowaé w obszarze zabudowanym na drogach klas technicznych:
lokalnych (L), dojazdowych (D) i wyjatkowo zbiorczych (Z).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Urzadzenie do ograniczania predkosci pojazdow - urzadzenie do wymuszenia fizycznego
ograniczenia predkosci pojazdéw samochodowych w postaci progu zwalniajacego 1 progu
podrzutowego.

1.4.2.Prog zwalniajacy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w
formie wygarbienia, wymuszajace zmniejszenie predkosci.

1.4.3.Prog zwalniajacy liniowy - prog, obejmujacy catg szeroko$¢ jezdni (zal. 2, rys. 1.1). Progi te
mogg by¢ wykonane jako listwowe lub ptytowe.

1.4.4.Prég zwalniajacy wyspowy - prog wykonany w formie wysp, umieszczonych na jezdni (zal.
2, rys. 1.2 i rys. 2). Progi te moga by¢ wykonane jako trapezowe lub tukowe.

1.4.5. Proég zwalniajacy listwowy - prog wykonany z elementu listwowego (jednolitego Iub
sktadanego z segmentow), utozonego 1 zamocowanego na jezdni lub wbudowanego w nig (zal. 2,
rys. 1.1a).

1.4.6.Prog zwalniajacy plytowy - prog, wykonany w formie plyty poprzez odpowiednie
uksztaltowanie nawierzchni jezdni lub utozenie i zamocowanie na niej odpowiednich elementéw

(zal. 2, rys. 1.1b).
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1.4.7.Prég zwalniajacy o zmniejszonej szerokosci (prog skrocony) - prog liniowy, nie zajmujacy
catej szerokos$ci ulicy, ze wzgledu na potrzeby odwodnieniowe, np. zachowania $cieku wzdhuz
kraweznika (zal. 2, rys. 1.3 i rys. 5).
1.4.8. Prog podrzutowy - prog o matej dlugosci i stromej ptaszczyznie najazdowej, powodujacy
przy najechaniu silny podrzut pojazdu.
1.4.9. Dlugosc¢ progu - wymiar progu réwnolegly do osi jezdni.
1.4.10. Szeroko$¢ progu - wymiar progu prostopadty do osi jezdni w miejscu jego umieszczenia.
1.4.11. Wysokos¢ progu - wymiar progu mierzony prostopadle do nawierzchni jezdni.
1.4.12. Nachylenie powierzchni najazdowej (zjazdowej) progu - nachylenie ukosnej lub tukowe;j
powierzchni progu od strony najazdu (zjazdu), mierzone jako stosunek jej wysokosci do dtugosci.
1.4.13. Graniczna predkos¢ przejazdu przez prog - dopuszczalna predkosé, przy ktorej samochod
osobowy S$redniej wielko$ci moze przejechac przez prog bez zagrozenia bezpieczenstwa ruchu.
1.4.14. Typ progu zwalniajacego - ksztalt progu uzalezniony od predkosci przejazdu przez prog.
Rozréznia sig¢ nastepujace typy progow:
1. o ograniczonej predkosci przejazdu 25 + 30 km/h (zal. 2, rys. 3):

a) listwowy dhug. 3,7 m; wys. 0,10 m, ksztatt wycinka kota o R = 17,2 m,

b) pltytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi, dug. > 5,0 m, wys. 0,10 m, ksztalt

wycinka kotao R=17,2 m,

c) plytowy z powierzchniami najazdowymi uko$nymi, dtug. > 4,0 m, wys. 0,20 m.
2. o ograniczonej predkosci przejazdu 18 + 20 km/h (zat. 3, rys. 4):

dhug. 0,9 ~ 1,5 m, wys. 0,07 m, ksztalt wycinka kota o R =4,1 m.
1.4.15. Typ progu podrzutowego — dla predkosci przejazdu ok. 5 + 8 km/h, dlugosci ok. 0,3 + 0,5
m 1 wysokosci ok. 0,05 + 0,07 m.
1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7] pkt
1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [7] pkt 2.
2.2. Zgodno$¢ materialow do wykonania progu z dokumentacjg projektowg
Materialy do wykonania progu zwalniajgcego lub podrzutowego powinny by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej (projektu statej organizacji ruchu) nawigzujgcymi do
okreslonej konstrukcji progu.
2.3. Materialy do wykonania progu zwalniajacego
2.3.2. Materialy do wykonania progéw zwalniajacych z nawierzchni drogowych
Materiaty do wykonania progéw zwalniajacych z nawierzchni drogowych, wymienionych ponizej,
powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w zalaczniku 5; Ip. 1+9:

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

nawierzchnia klinkierowa,

nawierzchnia z kostki kamiennej,

nawierzchnia z ptyt betonowych (np. szesciokatnych),

1

2

3

4

5. nawierzchnia z asfaltu lanego,
6. nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”,

7. nawierzchnia z betonu asfaltowego,

8. nawierzchnia z betonu cementowego,

9. nawierzchnia progu mieszana, z réznych materiatow.

2.3.3. Materiaty do wykonania progu zwalniajacego z prefabrykatow betonowych i Zelbetowych
Ksztatt 1 wymiary elementéw prefabrykowanych z betonu lub Zelbetu do wykonania progu
powinny by¢ zgodne z aprobatg techniczng i katalogiem producenta.

Odchytki wymiaréw prefabrykatoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ roéwne 1 proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi

elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w aprobacie technicznej lub w przypadku

niepelnych danych w BN-80/6775-03/01 [6].
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Dostarczone prefabrykaty powinny obejmowac zestaw niezbedny do zmontowania kompletnego
progu zwalniajacego, zawierajacy elementy najazdowe, srodkowe, zjazdowe i ew. skrajne, zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.

Elementy progu moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typoéw nalezy uklada¢ oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podktadek.

2.3.4. Materiaty do warstwy wyrownujace;j

Wykonywanie progu zwalniajacego na istniejgcej jezdni, w niektoérych przypadkach progow z
nawierzchni, wymaga warstwy wyroéwnujacej istniejaca nawierzchni¢ do wypuklego ksztattu
progu.

Materialy do warstwy wyréwnujacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
wzglednie zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego, przy nawigzaniu do

materiatu istniejacej podbudowy, jako:

1. kruszywo stabilizowane mechanicznie, odpowiadajace wymaganiom OST D-
04.04.00+04.04.03 [9],

2. chudy beton, odpowiadajacy wymaganiom OST D-04.06.01 [11],

3. warstwa z betonu cementowego, odpowiadajaca wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

4. kruszywo stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, odpowiadajagce wymaganiom OST D-
04.05.00+04.05.04 [10],

5. asfalt lany, odpowiadajacy wymaganiom OST D-05.03.07 [17],

6. inne rodzaje warstw wyréwnujacych, odpowiadajace wymaganiom OST, norm,

wytycznych lub indywidualnie opracowanych ST zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.3.5. Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje podsypke pod nawierzchnig progu, to materiaty do jej
wykonania powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi przez te dokumenty, a w przypadku
niepetnych danych, powinny by¢ zgodne z ponizszymi wskazaniami:

a) podsypka cementowo-piaskowa
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mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetiajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [1], cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania
PN-B-19701:1997 [2] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 [3],

b) wypehienie spoin w nawierzchniach kostkowych na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawa cementowo-piaskowa 1:4, spetniajgca wymagania wg pktu a).

Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu go przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatlami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

2.3.6. Materialy do oznakowania poziomego progu zwalniajacego

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to materiaty do poziomego oznakowania
progu z nawierzchni drogowych 1 prefabrykatéw betonowych 1 zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom OST D-07.01.01 [20].

Rodzaj wybranego materialu do poziomego znakowania droég (np. farby do znakowania
cienkowarstwowego, masy chemoutwardzalne, masy termoplastyczne, punktowe elementy
odblaskowe, kulki szklane odblaskowe) powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
2.3.7. Materialy do oznakowania pionowego progu zwalniajacego

Materiaty do oznakowania pionowego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-07.02.01
[21].

2.4. Materialy do wykonania progu podrzutowego

2.4.1. Rodzaje materialow

Progi podrzutowe moga by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

a) stosowanych do wykonywania nawierzchni drogowych, wedtug pktu 2.3.2,2.3.4, 2.3.5,

b) prefabrykatow betonowych i zelbetowych, wedhug pktu 2.3.3,

c) gotowych wyrobow, produkowanych z r6znych tworzyw.

2.4.2. Materiaty do wykonania progu podrzutowego z gotowych wyrobow

Materialy do wykonania progu z gotowych wyrobow, produkowanych z roéznych tworzyw
sztucznych, mieszanek gumowych, materiatéw termoplastycznych itp. powinny by¢ zgodne z
aprobatg techniczng IBDiM, wydang dla okreslonego typu progu (przyktad progu podrzutowego

przedstawiono w zat. 6)
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Dostarczony proég powinien by¢ kompletny, obejmujacy wszystkie elementy sktadowe progu:
najazdowe, §rodkowe, zjazdowe i skrajne oraz materialy mocujace je do nawierzchni, np. $ruby i
kotki rozporowe. W przypadku produkowania elementow progu w réznych kolorach (np. w kolorze
czarnym i zottym) dostawa musi obja¢ wystarczajgcg liczbe poszczegodlnych elementéw, niezbednag
do przemiennego skonstruowania progu, zgodnego z dokumentacja projektowa lub instrukcijg
producenta.

Elementy progu powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinny mie¢ charakterystyki zgodne z tablicg 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego elementéw progu zwalniajacego z

tworzyw

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Wyglad powierzchni zewnetrznej | Powierzchnia jednolita, bez uszkodzen, barwa

elementu jednolita

2 | Uszkodzenia powierzchni Nieréwnosci i braki materialu nie wigksze niz 2

mm

3 | Dopuszczalne odchytki wymiarow

elementu:
(] dlugosci 1 szerokosci +5mm
0 wysokosci +2 mm
4 | Dopuszczalne odchytki od +0,1+0,3kg

deklarowanej masy elementu

Elementy progow, dostarczane z zasady na paletach, moga by¢ sktadowane na nich — pod wiatami,
w magazynach lub na otwartej przestrzeni, jednowarstwowo.

2.4.3. Materiaty do oznakowania poziomego progu podrzutowego

Materiaty do oznakowania poziomego progu podrzutowego, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkcie 2.3.6.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [7] pkt
3.
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3.2. Sprzet do wykonania progéw zwalniajacych i podrzutowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania progéw zwalniajacych i podrzutowych powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania:

a) w przypadku progéw z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyrownawczej -
ze sprzetu odpowiadajacego wymaganiom okreslonym w OST wymienionych w zat. 5, Ip. 1+10
oraz w pkcie 2.3.4,

b) w przypadku progéow zwalniajacych i podrzutowych z gotowych wyrobow z tworzyw
sztucznych - z drobnego sprzgtu pomocniczego do recznego przymocowania progu do jezdni,
wedlug wymagan okreslonych w aprobacie technicznej lub instrukcji producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [7]

pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania progéw zwalniajgacych i podrzutowych

Transport materiatow do wykonania progow:

a) z nawierzchni drogowych i przy wykonaniu warstwy wyréwnawczej powinien odpowiadac
wymaganiom okreslonym w OST wymienionych w zal. 5, Ip. 1+-10 oraz w pkcie 2.3.4,

b) z gotowych wyrobow z tworzyw sztucznych powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w aprobacie technicznej (zazwyczaj moze odbywac si¢ dowolnym S$rodkiem transportu, z
wyrobami uloZonymi na paletach).

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [7] pkt 5.

Konstrukcja progu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa (projektem statej organizacji

ruchu).

5.2. Wykonanie progu zwalniajacego

5.2.1. Wymagania ogolne
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Prog zwalniajacy moze by¢ wykonany:
a) razem z budowg nawierzchni ulicy lub drogi,
b) osobno, po wybudowaniu nawierzchni ulicy lub drogi.
Wykonanie progu razem z budowg nawierzchni ulicy lub drogi, wymaga odpowiedniego
uksztaltowania ulepszonego podtoza lub podbudowy (przyktady pokazano w zatgczniku 7).
Wykonanie progu osobno, na istniejgcej nawierzchni, wystepuje czgsciej, obejmujac:
1. rozebranie istniejgcej nawierzchni,
2. ew. wykonanie warstwy wyréwnujacej,
3. ew. wykonanie podsypki,
4. ulozenie nawierzchni z czynno$ciami pomocniczymi, jak ubicie, watlowanie, wypelnienie
spoin, profilowanie itp.,
5. ew. pielegnacja nawierzchni progu.
Prog nalezy wykona¢ w taki sposob, aby:

(1 nie byl utrudniony przeptyw wody wzdtuz $ciekéw przykrawgznikowych,

|

wykluczone byto powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed i za progiem,

|

nie byt ograniczony dostep do urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni lub pod nig (np. studzienek
sciekowych, rewizyjnych),
(] byt odpowiednio oznakowany i ewentualnie oswietlony.
5.2.2. Rozbiorka nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa przewiduje rozebranie istniejacej nawierzchni, to roboty
te powinny obejmowac¢ wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki, rozkucie i zerwanie
nawierzchni, ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jej uzycia
lub zatadowania 1 wywiezienia oraz wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
Wykonanie rozbidrki nawierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-01.02.04
,,Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow”, zawartej w zeszycie OST D-01.00.00 [8].
5.2.3. Warstwa wyrownujaca i podsypka
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy wyrdéwnujacej i/lub
podsypki, to powinny one odpowiada¢ wymaganiom wymienionych dokumentéw, a w przypadku
niepetnych danych powinny by¢ zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego,

przy nawigzaniu do rodzaju materiatu istniejacej podbudowy.
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Warstwa wyréwnujaca moze by¢ wykonana z:

(1 kruszywa stabilizowanego mechanicznie, odpowiadajac wymaganiom OST D-
04.04.00-+-04.04.03 [9],

(1 chudego betonu, odpowiadajgc wymaganiom OST D-04.06.01 [11],

[1  betonu cementowego, odpowiadajac wymaganiom PN-S-96014:1997 [4],

(1 kruszywa stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi, odpowiadajac wymaganiom OST D-
04.05.00-+04.05.04 [10],

(1 asfaltu lanego, odpowiadajgc wymaganiom OST D-05.03.07 [17],

) innych rodzajéw materialdéw odpowiadajac wymaganiom witasciwych OST, norm,
wytycznych, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ grubo$¢ po =zageszczeniu 3+5 cm, jesli

dokumentacja projektowa lub ST nie przewiduje inaczej, a dopuszczalne odchylki od przyjetej

grubos$ci nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢

zgodne z pktem 2.3.5. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a

nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie. W praktyce, wilgotnos¢ ukladane;

podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dloni, podsypka nie rozsypywala si¢ i

nie bylo na dtoni §ladow wody, a po naci$ni¢ciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielona

podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, np. zagegszczarkami

wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypetienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone

przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.2.4. Prog zwalniajacy z nawierzchni drogowych

Sposob wykonania progu zwalniajacego z nawierzchni drogowych powinien by¢ zgodny z

ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST, a w przypadku niepelnych danych, zaproponowany

przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego po przedstawieniu:

1. ksztaltu i wymiaréw progu (np. wg zat. 2),

2. rodzaju nawierzchni (np. wg zal. 5).

Sposdb wykonania progu zwalniajgcego z:
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1. nawierzchni z betonowej kostki brukowej, powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-
05.03.23a [19],

2. nawierzchni klinkierowej, powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.02 [13],

3. nawierzchni z kostki kamiennej, powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.01
[12],

4. nawierzchni z ptyt betonowych (np. sze$ciokatnych), powinien odpowiada¢ wymaganiom
OST D-05.03.03 [14],

5. asfaltu lanego, powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.07 [17],

6. mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”, powinien odpowiada¢ wymaganiom OST
D-05.03.06 [16],

7. betonu asfaltowego, powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.05 [15],

8. betonu cementowego, powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.14 [18],

9. materiatbw mieszanych (r6znych) lub materiatow innych, powinna odpowiadac
wymaganiom wiasciwych OST, norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanych ST,

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania nawierzchni z kostek, spoiny nalezy wypekic¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, spelniajagca wymagania pktu 2.3.5.

5.2.5. Prog zwalniajacy z prefabrykatéw betonowych lub zelbetowych

Wykonanie progu z prefabrykatow betonowych lub zZelbetowych powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Materialy do wykonania progu powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.3.3.

Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy. Montaz progu
musi by¢ zgodny z instrukcja montazu producenta i ew. aprobatg techniczng, ze zwrdceniem uwagi

na:
1. stosowanie wlasciwej kolejnosci montazu poszczegdlnych prefabrykatow,
potaczenie sagsiednich elementow w sposob uniemozliwiajgcy wzajemne przesunigcie si¢ tych

elementow wzgledem siebie 1 wzgledem nawierzchni jezdni.
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5.2.6. Oznakowanie progu

5.2.6.1. Oznakowanie poziome progu

Oznakowanie poziome progu z nawierzchni drogowych i prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa (projektem stalej organizacji ruchu), a w przypadku niepeinych danych,

zaproponowane przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego, na podstawie np. zatacznika 1,

pkt 1.2.7 i zalacznika 3, rys. 2.

Materiaty do wykonania oznakowania poziomego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu

2.3.6.

Sposob wykonania oznakowania poziomego progu powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-

07.01.01 [20].

5.2.6.2. Oznakowanie pionowe progu zwalniajacego

Oznakowanie pionowe progu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i projektem

organizacji ruchu. Przyktad oznakowania pionowego progu, na podstawie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury [23], podano w zataczniku 1, pkt 1.2.6 i zatgczniku 3, rys. 1.

Materialy do wykonania oznakowania pionowego progu powinny odpowiada¢ wymaganiom pktu

2.3.7.

Sposob wykonania oznakowania pionowego progu powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-

07.02.01 [21].

Ze wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania oznakowania pionowego progu z oznakowaniem

pionowym calej ulicy lub jej fragmentu, zaleca si¢ traktowac te roboty jako towarzyszace, ujete w

osobnych pozycjach kosztorysowych (niz prog).

5.3. Wykonanie progu podrzutowego

5.3.1. Wykonanie progu podrzutowego z materiatow nawierzchniowych oraz prefabrykatow
betonowych i zelbetowych

Progi podrzutowe z materiatow nawierzchniowych 1 prefabrykatow powinny by¢ wykonywane

wedtug ustalen punktow 5.2.1 = 5.2.5. Jesli ksztalt 1 wymiary progdw nie zostaly okreslone w

dokumentacji projektowej, mozna je przyjmowac wedtug zat. 4.

5.3.2. Wykonanie progu podrzutowego z gotowych wyrobow, produkowanych z ré6znych tworzyw
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Sposdb wykonania progu z gotowych wyrobow powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,
ST i aprobatg techniczng. Materialy do wykonania progu powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w pkcie 2.4 (przyktad progu podrzutowego przedstawiono w zat. 6).

Montaz progu powinien by¢ wykonany przez przeszkolony personel Wykonawcy, wedlug

instrukcji montazu producenta i ew. aprobaty technicznej, ze zwrdceniem uwagi na:

1. stosowanie wlasciwe] kolejnosci montazu poszczegdlnych elementéw (skrajnych,
srodkowych, najazdowych, bocznych itp.),

2. przemienne montowanie elementéw progow dostarczonych w roéznych kolorach (np.
biatych i z6ttych lub czerwonych i czarnych),

3. zastosowanie profilu stalowego (np. rury ocynkowanej) pod progiem, w kierunku
poprzecznym do osi jezdni (jesli jest przewidziany do wzmocnienia i usztywnienia progu),

4. dostosowanie wymiaru progu do szerokosci jezdni, z nieutrudnionym przeptywem wody
wzdhuz $ciekéw przykraweznikowych,

5. przymocowanie progu do nawierzchni jezdni, np. za pomocg wkretow kotwigcych i kotkow

rozporowych (przyktad pokazano w zat. 6, rys. 4).

5.3.3. Oznakowanie progu podrzutowego

Oznakowanie progu podrzutowego powinno by¢ zgodne z ustaleniami pktu 5.2.6.1.

Prég zwalniajacy z gotowych wyrobow produkowanych z réznych tworzyw sztucznych moze by¢
oznakowany przez przemienne ukladanie gotowych elementdw progu o réznych kolorach, np.
czarnych 1 z6ttych, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

5.4. Ewentualne oSwietlenie progu

W przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, oswietlenie progu nalezy wykona¢ na
podstawie indywidualnej dokumentacji projektowej, przy ujeciu tych roboét w osobnych pozycjach
kosztorysowych. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oswietlenia mozna korzystac¢ z
wymagan OST D-07.07.01 [22].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7] pkt
6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

1. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu 1
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawcow itp.),

2. sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialdéw z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje tablica

2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czgstotliwose Wartos$ci
badan dopuszczalne
1 | Sprawdzenie ew. robdt rozbidorkowych 1 raz na prog -
nawierzchni (wizualna ocena kompletnosci
wykonanych robot)
2 | Sprawdzenie warstwy wyrownujacej 1 raz na prog Odchytki od
(przymiarem liniowym) projektowanej
grubosci £1 cm
3 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem 1 raz na prog Jw.
liniowym)
4 | Badanie wykonania nawierzchni progu zwalniajacego i podrzutowego lub montazu
progu
a) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa Ocena ciggla -
b) potozenie progu w planie (sprawdzenie | W punktach Przesunigcie od osi
geodezyjne) charak- projektowanej do 5
terystycznych cm
progu
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€) rzedne wysokosciowe (pomierzone W dwoch Odchylenia £1 cm

niwelacyjnie lub przymiarem liniowym z punktach
poziomnicg) progu

d) rowno$¢ profilu podtuznego i pop- Jw. Nieréwnosci do
rzecznego (ksztattu progu) (pomierzone 8 mm

niwelacyjnie lub przymiarem z

poziomnicg)

e) sposob wykonania nawierzchni progu wg pktu 5.2.4 wg pktu 5.2.4

f)  sposob wykonania progu z prefabrykatow | wg pktu 5.2.5 -
betonowych lub zelbetowych

g) sposob montazu progu z gotowych wg pktu 5.3.2 -
wyrobdw z tworzyw sztucznych
5 | Oznakowanie poziome progu wg D- -
07.01.01 [20]
6 |Oznakowanie pionowe progu wg D- -

07.02.01 [21]

7 | Ew. o$wietlenie progu wg pkt 5.7.3 -
i D-07.07.01
[22]

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

konstrukcje, wyglad zewnetrzny 1 kompletno$¢ wykonania progu,
uksztattowanie wysoko$ciowe progu,
mozliwo$¢ przeptywu wody przy progu, wzdtuz kraweznikéw ulicznych,

brak zaglebien przed i za progiem, w ktorych powstawatyby katuze wody lub tafle lodu,

a & w0 N e

kompletno$¢ oznakowania poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego progu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [7]

pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami

Zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- ew. rozbidrka istniejacej nawierzchni,

- ew. warstwa wyrownujaca i/lub podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” [7] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? progu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow,

- ew. rozebranie istniejgcej nawierzchni,

- ew. wykonanie warstwy wyrdéwnujacej i/lub podsypki,

- ulozenie kompletnej konstrukcji (nawierzchni) progu z wszystkimi czynno$ciami
pomocniczymi,

- 0znakowanie poziome progu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.
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Cena wykonania 1 m? progu nie obejmuje robot towarzyszacych (np. podbudowy, oznakowania

pionowego, oswietlenia), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1.

PN-B-11113:1996

PN-B-19701:1997

PN-B-32250:1988
PN-S-96014:1997

10.2. Branzowe Normy

5.
6.

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/01

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa =z betonu

cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i

badania

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

D-M-00.00.00
D-01.00.00

D-
04.04.00-+-04.04.03
D-
04.05.00-+-04.05.04
D-04.06.01
D-05.03.01
D-05.03.02
D-05.03.03
D-05.03.05
D-05.03.06

Wymagania og6lne
Roboty przygotowawcze

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnia z kostki kamiennej

Nawierzchnia klinkierowa

Nawierzchnia z ptyt betonowych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i

wbudowywanych na zimno
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17.
18.
19.

20.
21.
22.

D-05.03.07
D-05.03.14
D-05.03.23a

D-07.01.01
D-07.02.01
D-07.07.01

10.4. Przepisy

Nawierzchnia z asfaltu lanego

Nawierzchnia z betonu cementowego dla drog o ruchu lekkim
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych
oraz placow i1 chodnikow

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Oswietlenie drog

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych

warunkéw technicznych dla znakéw: sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia

23 grudnia 2003 r.

24. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, GDDP, Warszawa 2001
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11. ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA URZADZEN
DO OGRANICZANIA PREDKOSCI POJAZDOW
(Wyciag z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [23])

1.1. Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdow

Do wymuszenia fizycznego ograniczenia predkosci pojazdow samochodowych stosuje si¢
progi zwalniajace 1 progi podrzutowe. Dopuszczalna predkos¢, przy ktérej samochdd osobowy
sredniej wielkosci moze przejechaé przez prog bez wyraznych niedogodnosci ruchu oraz bez
zagrozenia niebezpieczenstwa, okre§lona jest mianem granicznej predkosci przejazdu.

Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazddw mozna stosowac wytacznie w tych
miejscach i na tych odcinkach drog, na ktorych konieczne jest skuteczne ograniczenie predkosci
ruchu pojazdéw, jesli inne metody nie mogg by¢ stosowane lub ich skutecznos¢ jest
niewystarczajaca.

1.2. Progi zwalniajgce
1.2.1. Miejsca stosowania progéw zwalniajacych

Progi zwalniajgce sg urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego wykonanymi z
zasady w formie wygarbienia.

Progi zwalniajace mozna stosowa¢ w obszarze zabudowanym na drogach nastepujacych
klas technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjatkowo zbiorcza (Z).

W zaleznos$ci od potrzeb progi zwalniajace moga by¢ stosowane pojedynczo lub w seriach
liczacych co najmniej 3 progi. W przypadku serii progéw kazdy kolejny prog umieszcza si¢ w
odleglo$ci nie mniejszej niz 20 m 1 nie wigkszej niz 150 m od progu poprzedzajacego. Odlegtos¢
miedzy poszczegdlnymi progami w serii nalezy wyznacza¢ w oparciu o warunki lokalne,
natgzenie ruchu (predkosci pojazdow) itp.

1.2.2. Dodatkowe urzadzenia zmniejszajace predkos$¢ najechania na prog zwalniajacy

W celu niedopuszczenia do najechania na prog zwalniajacy z nadmiernie niebezpieczng

predkos$cia dopuszcza si¢ stosowanie geometrycznych lub technicznych elementow

wymuszajacych zmniejszenie predkosci pojazdu co najmniej do 120% granicznej predkosci
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przejazdu przez prog. Elementami takimi moga by¢ poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w

strefach ruchu uspokojonego, tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp., zmuszajace do

zmiany kierunku lub toru ruchu.

1.2.3. Miejsca niedopuszczone do stosowania progéw zwalniajacych

Niedopuszczalne jest stosowanie progoéw zwalniajacych:

— nadrogach krajowych i wojewddzkich,

— namiejskich drogach ekspresowych, ulicach gtownych ruchu przyspieszonego (GP), ulicach
gtéwnych (G),

— naulicach i drogach wyjazdowych strazy pozarnej, stacji pogotowia ratunkowego itp.,

na ulicach i drogach, w przypadku kursowania autobusowej komunikacji pasazerskiej, z

wyjatkiem progow wyspowych (zat. 2, rys. 1.2),

— najezdniach innych niz asfaltowe, jezeli nie mozna zastosowa¢ oznakowania poziomego P-
25 (zal. 3, rys. 2.1),

— natukach drég i w innych przypadkach, gdy ich obecno$¢ moze powodowac zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.2.4. Lokalizacja progow zwalniajacych na jezdniach

Progi zwalniajace nie moga by¢ umieszczane dalej niz:

60 m od linii zatrzymania przy znakach B-20 (,,STOP”) lub B-32 (,,St6j — kontrola celna”),

— 40 m od koncowego punktu tuku poziomego drogi o promieniu wewnetrznym Rmax =25 m
i kacie zwrotu wigkszym od 70°,

— 60 m od miejsca lub obiektu wymuszajacego zmniejszenie predkosci pojazddéw, np.
skrzyzowania ulic lub drog, wymagajace zmiany kierunku ruchu co najmniej o 70°.

Progi zwalniajace nie moga by¢ umieszczane blizej niz:

— 40 m od skrzyzowania ulic lub drog,

— 20 m od koncowego punktu luku poziomego drogi, gdy wewnetrzny promien tuku jest
mniejszy od 50 m,

— 20 m od punktu poczatkowego spadku drogi, gdy spadek ten przekracza 10%,

— 30 m od przejscia dla pieszych (nie dotyczy progdéw z przej$ciami dla pieszych),

— 20 m przed i za przejazdem kolejowym oraz 15 m przed i za przejazdem tramwajowym,

liczac od skrajnej szyny toru na przejezdzie,
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— 25 m od najblizszej czesci wiaduktu lub innej konstrukcji no$ne;.

Ponadto nie dopuszcza si¢ umieszczania progéw zwalniajacych na obiektach mostowych i
w tunelach, nad konstrukcjami inzynierskimi, takimi jak przepusty, przej$cia podziemne, komory
instalacji wodociggowych i c.o. itp., oraz w odleglosci mniejszej niz 25 m od nich ze wzgledu na
niszczacy wptyw wstrzaséw powodowanych przejezdzaniem pojazdéw samochodowych.

1.2.5. Rodzaje progéw zwalniajacych

Ze wzgledu na uksztattowanie w planie drogi progi zwalniajace dzieli si¢ na:

—  listwowe — wykonane na szerokosci calej drogi w formie elementu listwowego jednolitego
lub sktadanego z segmentow (zat. 2, rys. 1.1a),

—  plytowe — wykonane w formie ptyty poprzez odpowiednie uksztalttowanie nawierzchni
jezdni lub utozenie i zamocowanie na niej odpowiedniej konstrukeji (zal. 2, rys. 1.1b),

—  wyspowe — wykonane w formie wydzielonej wyspy lub wysp umieszczonych na jezdni (zat.
2,rys. 1.2irys. 2).

Ksztalty i wymiary progdéw zwalniajacych oraz graniczne predkosci przejazdu
przedstawiono w zat. 2.

Na progach zwalniajacych ptytowych o dlugosci ptyty L > 4 m dopuszcza si¢
wyznaczanie przej$¢ dla pieszych (zat. 3, rys. 2.3).

Urzadzenia odwadniania jezdni muszg by¢ tak wykonane 1 utrzymane, by wykluczone
bylo powstawanie katuzy wody lub tafli lodu przed 1 za progiem zwalniajagcym. W przypadku
trudno$ci w zapewnieniu takiego odwodnienia dopuszcza si¢ stosowanie progéow skroconych.
Odwodnienie jezdni odbywa si¢ wtedy ciekiem przykraweznikowym (zal. 2, rys. 1.3 i rys. 5).
1.2.6. Oznakowanie pionowe progdéw zwalniajacych

Progi zwalniajace powinien poprzedza¢ znak A-11a (,,prég zwalniajacy™).

Jezeli na danej ulicy lub obszarze obowiazuje ograniczenie predkosci do warto$ci
umozliwiajacej tagodny przejazd przez prog, to przed progiem umieszcza si¢ tylko znak A-11a
,prog zwalniajacy” z tabliczka T-1 (,,odleglos¢ znaku ostrzegawczego od miejsca
niebezpiecznego”), okreslajacg odlegtos¢ do progu.

W uzasadnionych przypadkach zaleca si¢ stosowanie znaku A-11a z tabliczka T-2
(,,dhlugos¢ odcinka drogi, na ktérym powtarza si¢ lub wystepuje niebezpieczenstwo”), np. ,,Na

dhugosci 500 m” lub ,,Na calym terenie”. Oznakowanie pionowe progéw zwalniajacych
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wskazujace lokalizacje 1 predkos$¢ graniczng przejazdu przez prog w zaleznosci od typu progu

pokazano w zat. 3, rys. 1.

1.2.7. Oznakowanie poziome progéw zwalniajacych

Na calej szerokosci powierzchni najazdowej i zjazdowej progu umieszcza si¢ linie
podiuzne, rownolegte do osi jezdni, stanowiace znak P-25 (,,prég zwalniajacy”), wedtug zat. 3,
rys. 2.1.

W odlegtosci 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdni mozna umieszcza¢ punktowe
elementy odblaskowe barwy biatej (min. 4 elementy) usytuowane liniowo, rownolegle do osi
progu.

Przyktad oznakowania progu zwalniajacego przedstawiono w zat. 3, rys. 2.2.

Jezeli na progu zwalniajagcym wyznaczono przejscie dla pieszych (przejScie wyniesione),
na powierzchni progu umieszcza si¢ znak P-10 (,,przejscie dla pieszych”) z liniami rownoleglymi
do osi jezdni szerokosci 0,5 m 1 odstepami szerokos$ci 0,5 m (zat. 3, rys. 2.3).

Przyktad odcinka drogi z oznakowaniem progu zwalniajacego znakiem P-25 oraz progu
zwalniajgcego z wyniesionym przejsciem dla pieszych (P-10), a takze z oznakowaniem
pionowym, przedstawiono w zat. 3, rys. 3.

1.3. Progi podrzutowe

1.3.1. Zasady stosowania progéw podrzutowych

Progi podrzutowe mozna stosowa¢ poza drogami publicznymi:

—  na obszarach o ograniczonej dostgpnosci lub na obszarach zamknigtych (drogi potozone
wewnatrz osiedli 1 innych zwartych obszarow zabudowy mieszkaniowej, tereny zaktadowe,
parkingi itp.) 1 tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie predkosci pojazdow do
okoto 5+8 km/h,

—  przy wjazdach na parkingi, tereny zaktadowe, tereny jednostek uzytecznosci publicznej itp.,
jezeli sa tam zainstalowane urzadzenia, zamykajace teren (bramy, furty, zapory itp.), jako
srodek wzmacniajacy dziatanie tych urzadzen 1 wymuszajacy powolny wjazd na ten teren,

—  na parkingach i innych terenach podobnych, jako §rodek dyscyplinujacy ruch wewnetrzny.

Na drogach publicznych dopuszcza si¢ stosowanie progdw podrzutowych na obszarze

przej$cia granicznego jako element uzupelniajacy zaporg U-13b (tj. rogatke podnoszong z belka
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rogatkowg bialo-czerwona, bez wiszacej pod nig siatki, z co najmniej trzema $wiatlami
czerwonymi migajacymi).
1.3.2. Ksztatt progdw podrzutowych

Przekroje progéw podrzutowych okreslono w zat. 4.

Progi podrzutowe mozna wykonywac z segmentow, z odrebnymi zakonczeniami
umozliwiajacymi ich instalacje¢, w postaci roznych dtugosci, na okres czasowy lub staly.
Przyktady progéw podrzutowych z tworzyw przedstawiono w zat. 6.

1.3.3. Oznakowanie progdéw podrzutowych

Na progach podrzutowych umieszcza si¢ znak poziomy P-25 (zat. 3, rys. 2.1). Znaku P-25
mozna nie umieszczac na progach wykonywanych z segmentoéw o barwach na przemian czarnej i
z6ltej. Na powierzchni najazdowej progdw wykonywanych z segmentdéw zaleca si¢ umieszczenie

elementéw odblaskowych.
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ZALACZNIK 2
RODZAJE PROGOW ZWALNIAJACYCH

Rys. 1. Widok z gory progdéw zwalniajacych liniowych i wyspowych

1.1. Liniowe progi zwalniajace

a) listwowy b) ptytowy
)3 »] b} 1 »] )] v >3
[ 3 (= — o _— = - C

1.2. Wyspowe progi zwalniajace
a) trapezowy b) tukowy



C ———

1.3. Liniowe progi zwalniajace o zmniejszonej szerokos$ci w poprzecznym przekroju drogi (progi

skrécone)

a) Prog listwowy

b) Prog ptytowy
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Rys. 2. Przyktady wymiarowania progéw zwalniajacych wyspowych (wg [23])

2.1. Progi trapezowe
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Rys. 3. Przekroje podtuzne liniowych progéw zwalniajacych o ograniczonej predkosci przejazdu
25 + 30 km/h (wg [23])
3.1. Prog listwowy (U-16a)
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3.2. Prog ptytowy z powierzchniami najazdowymi tukowymi (U-16b)
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3.3. Prog ptytowy z powierzchniami najazdowymi uko$nymi (U-16c)
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Rys. 4. Przekrdj podtuzny liniowego progu zwalniajacego listwowego o ograniczonej predkosci

przejazdu 18 + 20 km/h (U-16d)

0,9+1,50
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0

Rys. 5. Przekroj poprzeczny progu zwalniajacego liniowego o zmniejszonej szerokosci (progu

0,07

skroconego) w przekroju poprzecznym jezdni
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ZALACZNIK 3
OZNAKOWANIE PROGOW ZWALNIAJACYCH (wg [23])

Rys. 1. Oznakowanie pionowe progéw zwalniajacych

1.1. dla progéw o ograniczonej 1.2. dla progéw o ograniczonej
predkosci przejazdu 25+30 km/h predkosci przejazdu 18+20 km/h
(dla progow U-16a, U-16b i U- (prog U-16d)
16¢)

Rys. 2. Oznakowanie poziome progu zwalniajgcego

2.1. Wymiary odcinkéw linii 1 odstgpdw, stanowiacych znak P-25 (,,prog zwalniajacy”)
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2.2. Przyktad oznakowanie listwowego progu zwalniajgcego (U-16a)

N
Punktowe !
elementy |-

odblaskowe|
\

2.3. Przyktad oznakowania wyniesionego przejscia dla pieszych na powierzchni progu

zwalniajacego
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Rys. 3. Przyktad oznakowania pionowego 1 poziomego odcinka drogi, na ktorym znajduja si¢

dwa progi zwalniajgce U-16¢ i prog ptytowy z wyniesionym przejsciem dla pieszych
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ZALACZNIK 4

KSZTALT I WYMIARY W PRZEKROJU POPRZECZNYM PRZYKLADOWYCH
PROGOW PODRZUTOWYCH (wg [23])

Wymiary w mm
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ZALACZNIK 5

NAJCZESCIEJ] STOSOWANE KONSTRUKCJE PROGOW ZWALNIAJACYCH

betonowej kostki

Lp. Rodzaj konstrukcji Wymagania wobec materiatow
progu zwalniajgcego i konstrukcji nawierzchni wg
1 | Nawierzchnia z OST D-05.03.23a Nawierzchnia z

betonowej kostki brukowej dla drég i ulic

cementowego

brukowej lokalnych oraz placow i chodnikéw [19]

2 |Nawierzchnia klinkierowa [ OST D-05.03.02 Nawierzchnia

Klinkierowa [13]

3 [Nawierzchnia z kostki OST D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki
kamiennegj kamiennej [12]

4 | Nawierzchnia z plyt beto- | OST D-05.03.03 Nawierzchnia z phyt
nowych (np. betonowych [14]
szesciokatnych)

5 |Nawierzchnia z asfaltu OST D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu
lanego lanego [17]

6 |Nawierzchnia z OST D-05.03.06 Nawierzchnia z
mieszanek mineralno- mieszanek mine-ralno-asfaltowych
asfaltowych ,,na zimno” |wytwarzanych i wbudowywanych na

zimno [16]

7 | Nawierzchnia z betonu OST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu
asfaltowego asfal-towego [15]

8 |Nawierzchnia z betonu OST D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu

cemento-wego dla drég o ruchu lekkim
[18]
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Nawierzchnia progu
mieszana, z roznych
materiatow, np. czg$¢é
powierzchni najazdowej i
zjazdowej progu jest
asfaltowa, a pozostata - z

kostki, klinkieru, betonu

itp.

wg OST wymienionych w Ip. 1+8 i
ewentualnie innych OST, a takze norm,
wytycznych IBDIM 1 opracowan
indywidualnych

10

Nawierzchnia z
prefabrykatow
betonowych i
zelbetowych

wg aprobaty technicznej

11

Gotowe wyroby z
tworzyw sztucznych,
mieszanek gumo-wych,
materiatow termoplas-

tycznych itp.

wg aprobaty technicznej
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ZALACZNIK 6

PRZYKLADY PROGOW PODRZUTOWYCH Z TWORZYW WYKONANYCH PRZEZ

ROZNYCH KRAJOWYCH PRODUCENTOW

Rys. 1. Widok og6lny progu podrzutowego

Rys. 2. Prog typu listowowego dlugosci 400 mm i wysokosci 50 mm
a) Element skrajny b) Element srodkowy

szerokosci 480 mm szerokosci 480 mm
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Rys. 3. Prog typu listwowego dtugosci 900 mm i wysokosci 50 mm

900

—

N

Element $rodkowy szerokosci 500
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Przekroj poprzeczny

Element skrajny szerokosci 450 mm
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Rys. 4. Przyktad umocowania progu do nawierzchni jezdni

Oznaczenia:
1. Element progu
2.  Wkrety kotwigce & 10 mm x
100 mm
- S i o /’
3. Podkladka stal k o
(0] adka Stalowa OCyIl owana \é?//if?%/\\ 5

ge0mmx12mmx3mm

4. Kolek rozporowy & 14 mm
5.  Warstwa nawierzchni
6. Podbudowa



ZALACZNIK 7

PRZYKLADY KONSTRUKCJI PROGOW ZWALNIAJACYCH Z BETONOWEJ KOSTKI

BRUKOWEJ, WYKONYWANYCH RAZEM Z BUDOWA NAWIERZCHNI
(Wg ,,Wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 17, GDDP, 2001 [24])

a) bez pogrubienia podbudowy kostka brukowa
| beton B15
(z dostosowaniem jej do ksztattu | ulepszone podioze

~1;10

progu)

kostka brukowa

podsypka cementowg-piaskowa

podbudowa z kr. lamanega stabilizowanego mech,

b) z pogrubieniem podbudowy
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C. Oznakowanie pionowe - D - 07.02.01

OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

Jaktoréw, dnia 20.08.2020

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - ogodlna specyfikacja techniczna
SST - szczegodlowa specyfikacja

techniczna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania pionowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

znakow ostrzegawczych,
znakow zakazu 1 nakazu,

znakow informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,

M w0 np e

znakow uzupetniajacych i tabliczek do znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktorej w sposob trwaty
umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi
zapewniajacymi jakos¢ 1 trwalo$¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czg¢$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz
z naniesiong trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii
ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
shuzacy do zamocowania w sposob roztaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice,
wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych

dzialajacych na konstrukcje 1 zamontowane na niej znaki lub tablice.
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1.4.7 Znak drogowy pod$wietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodlo $wiatta jest
umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8 Znak drogowy o$wietlany - znak, ktorego lico jest os$wietlane zrodlem $wiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku.

1.4.9 Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3
miesi¢cy od daty produkcji.

1.4.10 Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkcji.

1.4.11 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujaca, znak budowlany
,»B” 1 wystawiong przez siebie deklaracj¢ zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakoéw drogowych powinny posiada¢
aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostk¢ oraz deklaracje zgodnosci
wystawiong przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢
deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [25], podano
szczegdtowe informacje odnos$nie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakow moga by¢ wykonywane jako:

1. prefabrykaty betonowe,
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2. zbetonu wykonywanego ,,na mokro”,
3. z betonu zbrojonego,

4. 1inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Dla fundament6éw nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodna z obowiazujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nalezy wykonac z betonu
lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotew
fundamentowych nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie
fundamentéw nalezy wykonac na giteboko$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukeji

Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa uwzgledniajacg wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowang
przez Zamawiajacego.

Konstrukcje wsporcze do znakéw 1 tablic nalezy zaprojektowaé i wykonaé w sposob
gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowac¢ opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajgce strefy obcigzenia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji
uzaleznione sa od powierzchni montowanych znakow i tablic oraz od ilosci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza,
usytuowanie 1 jej dobdr wymagaja oddzielnych rozwiazah projektowych spetniajacych
warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikoéw drog. W takich przypadkach nalezy stosowac
konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
767:2003 [15].

Wyrdznia si¢ trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:

- pochtaniajaca energi¢ w wysokim stopniu (HE),

- pochtaniajgca energie w niskim stopniu (LE),

- nie pochtaniajaca energii (NE).

2.4.2. Rury
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Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub
innej normy zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczgce si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

1. doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,

2. wielokrotnych w stosunku do zamdwionych diugosci dokladnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla calej dlugosci
wielokrotnej, jak dla dlugos$ci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5
mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5],
lub inne normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajagcym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub
na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia
ksztaltownika powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania 1 wolna od wad jak
widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez
szlifowanie lub dtutowanie z tym, ze obrobiona powierzchnia powinna mie¢ tagodne wycigcia
1 zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztaltownika nie moze zmniejszy¢ si¢ poza dopuszczalng
dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdluznej ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztaltownika nie powinna wykazywacé rzadzizn, rozwarstwien, peknig¢ 1 §ladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wlasno$ci mechaniczne wedtug

aktualnej normy uzgodnionej pomigdzy Zamawiajagcym i wytworca.
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2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powltoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona spetnia¢ wymagania PN EN 1SO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a].
Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 um.

Powierzchnia powltoki powinna by¢ ciagla i jednorodna pod wzglgdem ziarnistosci. Nie moze
ona wykazywa¢ widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od
podtoza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw umieszczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla pieszych, stupy latarn
itp.), takze elementow stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji,
obowigzany jest do wydania gwarancji na okres trwalosci znaku uzgodniony z odbiorca.
Przedmiotem gwarancji sa wilasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementow
mocujacych oraz trwato$¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakdéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementow, stuzagcych do zamocowania znakow
do innych obiektéw lub konstrukcji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W
przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow drogowych bramowych i1 wysiggnikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres
trwato$ci konstrukcji wsporczej powinien wynosi¢ 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwato$¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, musza wykazywacé pelng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatla, zmian
temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci znaku, okreslony
przez wytworce lub dostawcg.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca,
trwalo$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcj¢ montazu znaku,

b) dane szczegbtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

C) instrukcj¢ utrzymania znaku.
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Trwato$¢ znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwato$ci zastosowanej folii. Minimalne okresy
gwarancyjne powinny wynosi¢ dla znakéw z folig typu 1 — 7 lat, z folig typu 2 — 10 lat, z folig
pryzmatyczng — 12 lat.
2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z :
1. blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
2. blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
3. innych materiatdw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta
aprobaty technicznej.
4. Tarcza tablicy o powierzchni> 1 m? powinna by¢ wykonana z :
5. blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub
PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z
6. blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubo$¢ warstwy powloki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie moze by¢ mniejsza
niz 28 um (200 g Zn/m?).

Znaki 1 tablice powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1.:
2005 [16]
Wytrzymatos$¢ na obcigzenie sila KN m > 0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymato$¢ na obcigzenie KN > 0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztalcenie zginajace mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie skretne stopiefi - m <0,02 TDT1
<0,11 TDT3
<0,57 TDTS
<115 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub |20 % odksztatcenia -
stopief - m | chwilowego
Rodzaj krawedzi znaku - Zabezpieczona, E2
krawedz tloczona,
zaginana, prasowana
lub zabezpieczona
profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie moze P3
by¢ przewiercone z
zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klasg¢ TDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klas¢ TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dla tablic
na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe
odksztatcenie zginajace, zarowno znak, jak 1 samg tarcz¢ znaku nie moze by¢ wigksze niz 25
mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
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Tarcze znakéw powinny spetniaé takze nastepujgce wymagania:

1. krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich
podwdjne gigcie o promieniu gigcia nie wigkszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,

2. powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ rowna — bez wgieé¢, pofatdowan i
otworow montazowych. Dopuszczalna nierowno$¢ wynosi 1 mm/m,

3. podwojna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe
powinny usztywni¢ tarcz¢ znaku w taki sposob, aby wymagania podane w tablicy 1
byly spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do montazu do konstrukcji
wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwale do 20 % odksztalcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

4. tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powloka lakierniczg o grubosci min. 60 um
z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub potmatowych w
kolorze RAL 7037; badania nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-

76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 1 m? powinny spemia¢ dodatkowo nastgpujace

wymagania:

1. narozniki znaku 1 tablicy powinny by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w zatagczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosci tego
promienia nie wskazano,

2. laczenie poszczegdlnych segmentdéw tarczy (dla znakdéw wielkogabarytowych) wzdhuz
poziomej lub pionowej krawegdzi powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby nie

wystepowaly przesunigcia 1 przeswity w miejscach ich taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarcz¢ znaku lica wykonanego z

samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C,
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D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sa
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spelnia¢ wymagania okreslone w aprobacie
techniczne;j .

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

1. samoprzylepnej folii  odblaskowej o  wlasciwosciach  fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub
typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
poszczegblnych typow folii,

2. donanoszenia barw innych niz biata mozna stosowac: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace
aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane ksztalty z folii
odblaskowych barwnych,

3. dopuszcza si¢ wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich
krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

4. nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakdw statych,

5. folie 0 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci moga by¢ wykorzystywane do znakow
tymczasowych stosowanych do oznakowania robot drogowych, pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej 1 zachowania zgodno$ci z zatgcznikiem nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegoélowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna poczatkowa warto$¢ wspotczynnika odblasku  R’(cd-1x*m?2 ) znakow
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawartg w CIE No.54 [29], uzywajac
standardowego iluminanta A, powinna spetnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Wspotczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorow drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie
powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 1 lub
typu 2, zgodnie z publikacjag CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3)
powinny spetnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone wymagania

postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.
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W przypadku os$wietlenia standardowym iluminantem D 65 1 pomiaru w geometrii 45/0
wspotrzedne chromatyczno$ci 1 wspotczynnik luminancji B powinny by¢ zgodne z

wymaganiami podanymi w tablicach 2 1 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspolczynnika luminancji i wspotrzednych chromatycznosci

x, y oraz wspotczynnika odblasku R’

Lp. Whasciwosci Jednostki Wymagania

1 | Wspétczynnik odblasku R’ |[cd/m?Ix |typ 1 typ 2
(kat o$wietlenia 5°, kat

obserwacji 0,33°) dla folii:

- bialej >50 > 180

- 70ttej > 35 > 120

- Czerwonej >10 > 25

- zielonej > 7 > 21

- niebieskigj - S 14

- brazowe;j

. . >0,6 > 8
- pomaranczowej
- Szarej > 20 > 65
> 30 > 90

2 | Wspolczynnik luminancji B |- typ 1 typ 2

1 wspotrzedne

chromatycznosci x, y *) dla

folii: B >0,35 B> 0,27
- bialej B>0,27 B=>0,16
- 76lte] B >0,05 B>0,03
- Czerwonej B >0,04 B>0,03
- zielonej B >0,01 f>0,01
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Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
~niebieskiej 0,09 > > 0,03/0,09 >B > 0,03
- brazowe;j B>0,17 f=0,14
- pomaraficzowe 0,18 > >0,12(0,18 >B > 0,12
- szarej

*) wspotrzedne chromatycznosci x, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspotrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspoétrzedne chromatycznosci punktow
Barwa folii naroznych wyznaczajacych pole barwy
(zrodio swiatta Des, geometria pomiaru
45/0 °)
1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zotatyp 1 folii  |X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Zotatyp 2 folii | X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakos$ciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, gtadka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen
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na krawedziach. Na powierzchni moga wystepowac w obrebie jednego pola srednio nie wigcej
niz 0,7 bledow na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkosci najwyzej 1 mm. Rysy nie maja
prawa wystapic.
Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtaczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.
Doktadnos$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturow znaku, ktore moga powstac
przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchni¢ znaku, nie byty wigksze niz podane w p.
2.6.3.
Lica znakow wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.
Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone np.
przez lakierowanie lub ramg z profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ rowna, gtadka
bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.
2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakow drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach

Sprawdzenie §rubg mikrometryczng:

1. dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
2. dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,20 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 um wynosi +15
nm. Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla plaskosci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie moga wynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

1. wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Im? podane w opisach szczegdtowych
zalgcznikanr 1 [25] sg nalezy powigkszy¢ o 10 mm 1 wykona¢ w tolerancji wymiarowej

+5mm,
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2. wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach
szczegdtowych zalgcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy

powiekszy¢ o 15 mm i wykona¢ w tolerancji wymiarowej + 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:

1. tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg *+ 1,5
mm,

2. tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg + 2
mm,

3. kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musza by¢ réwne z doktadnosciag w

kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 X 4 cm nie
moze wystepowaé wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie
wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4
x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szeroko$ci nie wiekszej niz 0,8
mm 1 catkowitej dlugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugosci znaku dopuszcza si¢
nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dtugosci przekraczajacej 10 cm - pod
warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni
nie przekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego
lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie nie wiekszej niz
8 na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego lub wielkiego (wlaczajac znaki
informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystgpowania takiego

znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.
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W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, si¢gajacych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocza wielkosci okreslonych ponize;j.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos$¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgieciu
tarczy o 90° przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

2.6.4 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych [30] wyrob, ktory posiada aprobate techniczng moze by¢ wprowadzony do obrotu
1 stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego
wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonal oceny zgodnos$ci, wydat
krajowa deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny
zgodno$ci wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Znaki pods$wietlane

2.7.1. Wymagania ogo6lne dotyczace znakow pod$wietlanych

Znaki drogowe podswietlane wykonuje si¢ jako urzadzenia, ktorych integralnym sktadnikiem
jest oprawa os$wietleniowa wbudowana w znak - oslonigta licem znaku z materialu
przepuszczajacego $wiatto.

Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2:2003(U) [20].

Znak drogowy pods$wietlany musi mie¢ umieszczone w sposob trwaly oznaczenia przewidziane
na naklejce wedtug ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:

a) napigcia znamionowego zasilania,

b) rodzaju pradu,

¢) liczby typu 1 mocy znamionowej zrodet Swiatla,

d) symbolu klasy ochronnosci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,
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e) symbolu IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci i cial obcych.

2.7.2. Lico znaku podswietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystgpowaly niedokladnosci w postaci
pecherzy, peknie¢ itp. Niedopuszczalne sg lokalne nierownos$ci oraz czgstki mechaniczne
zatopione w warstwie podswietlane;.

2.8. Znaki o$wietlane

2.8.1. Wymagania ogolne dotyczace znakdéw oswietlanych

Znaki drogowe o$wietlane wykonuje si¢ jak znaki niecodblaskowe. Ze znakiem sprze¢zona jest
W sposOb sztywny oprawa os$wietleniowa, oswietlajagca w nocy lico znaku. Oprawa
umieszczona jest na zewnatrz znaku.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie znaku z materiatow odblaskowych, znak
musi spetnia¢ dodatkowo wymagania okre§lone w punkcie 2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy musza spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.7.1.

2.8.2. Lico znaku o$wietlonego

Wymagania dotyczace lica znaku o$wietlanego ustala si¢ jak dla znaku pod$wietlanego (pkt

2.7.2).

2.9. Materialy do montazu znakow
Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania mig¢dzy soba elementow
konstrukcji wsporczych znakow jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gladkie, bez pgknig¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.
Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznosci od ich wielkos$ci. Laczniki powinny by¢ ocynkowane ogniowo lub
wykonane z materiatdw odpornych na korozje w czasie nie krotszym niz tarcza znaku i
konstrukcja wsporcza.
2.10. Przechowywanie i skladowanie materialow
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu. Prefabrykaty nalezy uklada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu
minimum 10 cm mi¢dzy podtozem a prefabrykatem.
Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatlow
dziatajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
3. sprzet
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3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé si¢

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

koparek kotowych, np. 0,15 m? lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,

wiertnic do wykonywania dotow pod stupki w gruncie spoistym,

betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentow betonowych ,,na mokro”,
srodkow transportowych do przewozu materiatow,

przewoznych zbiornikow na wode,

o o~ wbd -

sprzetu spawalniczego, itp.

4, transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaly
przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢:

1. lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

2. wysoko$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w
czasie trwania 1 odbioru robot istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja 1 wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikoéw i
kierujacych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukeji wsporczych znakow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do
glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Zamawiajacego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robot fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyrdéwnac i zagegsci¢. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym, np. klincem
1 doktadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu powinna
by¢ rowna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchni¢ nie wigcej niz 0,03
m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji  wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z
betonu zbrojonego nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badZ rozpartych nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Zamawiajacego. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ wyrownane z doktadnos$cia = 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetic do spodu
fundamentu betonem. Plaszczyzny boczne fundamentow stykajace si¢ z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac
warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zaggszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - shupki, shupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

74



1. odchyltka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,

2. odchylka w wysoko$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz = 2 cm,

3. odchylka w odlegtosci ustawienia znaku od krawegdzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z zalgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub
dwustronnych, jak rowniez konstrukcje wsporcze znakow tablicowych bocznych o powierzchni
wigkszej od 4,5 m?, gdy wystepuje mozliwo$é bezposredniego najechania na nie przez pojazd
- muszg by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego
rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniami Zamawiajacego. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé
w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu
zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli
przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub InZynier.
5.5.2. Latwo zrywalne ztacza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca si¢
stosowanie fatwo zrywalnych lub tatwo roztaczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubow o
odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchnig terenu.
W szczeg6lnosci - zaleca si¢ stosowanie takich przekrojow, ztaczy lub przegubow w
konstrukcjach wsporczych nie ostonigtych barierami ochronnymi, ktoére znajdujg si¢ na
obszarach zwigkszonego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgat¢zien drég tacznikowych,
zewnetrzna strona lukow drogi itp.).
Latwo zrywalne lub tatwo rozlaczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny by¢ tak
skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporczg po zerwaniu nie
przewracat si¢ na jezdni¢. Wysokos$¢ czesci konstrukeji wsporczej, pozostatej po odiaczeniu
gornej jej czesci od fundamentu, nie moze by¢ wieksza od 0,25 m.
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5.5.3. Zapobieganie =zagrozeniu uzytkownikéw drogi 1 terenu przyleglego - przez
konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposob ograniczajagcy zagrozenie

uzytkownikéw pojazdéw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej

przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢

mozliwos$¢ tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazow tablicowych, tablic

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.) umieszczanych na

dwoch stupach lub podporach - odleglos¢ migdzy tymi stupami lub podporami, mierzona

prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od

1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupoéw niz dwa - odlegto§¢ migdzy nimi moze by¢

mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym

podobnym - pozadane jest, by gorna cze$¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza,

pasa dzielgcego itp. lub byla nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. W

przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych si¢ poza korong drogi, goérna czgsé

fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakoéw drogowych pionowych musza mie¢ barwe szarg neutralng z tym,

ze dopuszcza si¢ barwe naturalng pokry¢ cynkowanych. Zabrania si¢ stosowania pokry¢

konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane

odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcjga wsporczg

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej

przesunigcie lub obrot.

Materiat i sposob wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiac,

przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okres

uzytkowania znaku.

Na drogach 1 obszarach, na ktoérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sig

stosowanie elementow ztacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej

ich rozlaczenie przez osoby niepowotane.
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Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen
elektrycznych - obowigzuja zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okre$lone w
odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych.
Aparature elektryczng nalezy montowaé¢ na pojedynczym stupie. Na stupie powinna by¢
zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Kazda skrzynka
elektryczna powinna by¢ zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed
przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w EN 60529:2003 [18], powinien by¢ poziom 2 dla
czastek statych i poziom 3 dla wody.

5.8. Zrodlo $wiatla znaku pods$wietlanego i znaku o§wietlanego

Zrodlo $wiatha nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub

wskazaniami Zamawiajacego, jako:

lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtodno biate;j,
wysokoprezne lampy rteciowe o poprawionym wspotczynniku oddawania barw,

lampy metalo-halogenowe

Eal A

inne zrodla Swiatta spetniajagce wymagania sredniej luminancji (tablica 4) 1 kontrastu
luminancji (tablica 5) dla znakéw pod$wietlanych oraz rGwnomiernosci luminancji

(tablica 6) dla znakow o$wietlanych.

Tablica4.  Srednia luminancja L znakéw podswietlanych, jednostka: cd-m

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3
Biata 40 <L <150 150 <L <300 300 <L <900
Zobtta 30<L <100 100 <L <300 300 <L <900
Czerwona 6<L<20 20<L <50 50<L<110
Niebieska 4<L<I10 10<L <40 40<L <80
Zielona 8§<L<20 20<L <70 70<L <50
Ciemnozielona 4<L<10 10<L<40 40<L <80
Brazowa 4<L<10 10<L<40 40<L <80
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Kontrast luminancji znakéw podswietlanych, jesli zostat wyznaczony jako stosunek luminancji

barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znakéw podswietlanych, jednostka: cd-m

o ) Ciemno-
Barwa Niebieska | Czerwona Zielona ) Brazowa
zielona
Barwa Biala i
Biala Biata Biala Biala
kontrastowa zoMa
Kontrast
) Ny 5<K<15 5<K<15 5<K<15 5<K<15 | 5<K<15
luminancji

Réwnomiernos¢ luminancji dla kazdej barwy zewnetrznie o$wietlonej i1 dla znakow
podswietlanych, oznaczona jako stosunek najnizszej do najwyzszej wartosci zmierzonej w

jakiejkolwiek cze$ci znaku, powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6 . Rownomiernos¢ luminancji

Klasa Stosunek maksymalny
Ul 1/10
U2 1/6
U3 1/3

5.9. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podswietlanego

Obudowa znaku pod$wietlanego  powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem
niezawodnego przenoszenia wszystkich sit statycznych 1 dynamicznych na zamocowanie i
konstrukcje podtrzymujaca. Sciany obudowy powinny by¢ zaprojektowane tak, aby spenié
wymagania statyczne. Naroza powinny by¢ zaokraglone. Projekt powinien zapewnia¢, ze woda
deszczowa nie bedzie sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. sposob potaczen lica znaku z tarczg znaku w formie komory, w ktorg wbudowana jest
oprawa, powinien zapewni¢ stopien IP-53 ochrony od wplywu czynnikow

zewnetrznych wg [18],
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2. komora statecznika powinna zapewni¢ co najmniej stopien ochrony IP-23 wg [18],

3. w oznaczeniu musi by¢ podany rok produkcji.

5.10. Warunki dla oprawy o$wietleniowej znaku oswietlanego

Zewngtrzne oprawy o$wietleniowe powinny by¢ zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19].
Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakow, skrzynek
elektrycznych zawierajacych urzadzenia elektryczne, obudow znakow podswietlanych, opraw
oswietleniowych 1 ich obudow przed przenikaniem kurzu i1 wody, okreslonym w PN-EN
60529:2003 [18], powinien by¢ poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody. Podstawa
do okreslenia tych pozioméw minimalnych powinien by¢ poziom IP podany w wymaganiach
klienta lub nabywcy. Zaleca si¢, aby oprawa byta zbudowana jako zamknigta, o stopniu ochrony
IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawiera¢ calg konstrukcje obejmujaca obudowe, stupek i
zamocowania. Lampy powinny by¢ zabezpieczone obudowa ostaniajaca od deszczu, wiatru i
innych niesprzyjajacych warunkéw zewnetrznych. Obudowy lamp i panele o$wietleniowe
powinny by¢ zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa o$wietleniowa powinna spetnia¢ ponadto nastepujace wymagania :

1. dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien by¢
wykonany z materialdow odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

2. w oznaczeniu oprawy musi by¢ podany rok produkcji.

Oprawa o$wietleniowa stanowigca integralng cze$¢ znaku o$wietlanego umieszczana jest przed
licem znaku 1 musi by¢ sztywno i trwale zwigzana z tarcza znaku. Zaleca si¢, aby oprawy byly
montowane tak, zeby nie zastanialy kierowcom lica znaku.

5.11. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawierajaca nastgpujace

informacje:

a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wlasciwosci wyrobu,

C) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli

nie jest producentem,

79



e) znak budowlany ,,B”,
f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;.

Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny z normalnej
odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byla wieksza niz 30 cm? .
Czytelnos¢ 1 trwalo$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by¢ nizsza od
wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykona¢ z folii nieodblaskowe;.

6. kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundament6w betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatow do wykonania fundamentow
betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow
dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

. 6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie

powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

J Czestotliwos¢ badan 1 ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi
w tablicy 7.

.

. Tablica 7. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow

dostarczonych przez producentow

o Lp o Rodzaj |e Liczba o Opis badan o Ocena

badania badan wynikow
badan
o 1l |e Sprawdzeni |e od5 |e Powierzchnie o
e powierzchni do 10 badan z | zbada¢ nieuzbrojonym o

wybra- nych |okiem. Do ew.
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J Sprawdzeni

€ wymiarow

losowo
elementow w
kazdej dostar-
czonej partii
Wyrobow
licza-cej do
1000

elementow

sprawdzenia glebokosci
wad uzy¢ dostepnych

narzedzi (np. liniatow z
czujnikiem, suwmiarek,

mikrometrow itp.

o Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami (np.

linialami, przymiarami

itp.)

o Wynik
1 badan
powinny by¢
zgodne z
wymaganiami

punktu 2

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wiasciwos$ci dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wymagan podanych w punkcie

2.
.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

zgodno$¢ wykonania znakdéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja,

wymiary znakow, wysoko$¢ zamocowania znakow),

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 21 5,

prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem

5.3,

poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

poprawnos¢ ustawienia shupkéw i1 konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4

15.5,

f) zgodnosc¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
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. Jednostkami obmiarowymi sg:

a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

. Ogo6lne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbioér robot oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jako$ciowych okreslonych w punktach 2 1 5.

8.3. Odbidér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykona¢ przeglad znakéw i wybrang grupe
podda¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢
podstawa odbioru pogwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesiaca po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) wykonanie fundamentow,

c) dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
d) zamocowanie tarcz znakow drogowych,

e) przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST.
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10. NORMY I przepisy zwigzane
10.1. Normy

1.

10.

11.

12.

13.

PN-76/C-81521

PN-83/B-03010

PN-84/H-74220

PN-88/C-81523

PN-89/H-84023.07
PN-B-03215:1998

PN-B-03264:2002

PN-EN 40-5:2004

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 485-4:1997

PN-EN I1SO

1461:2000

PN-EN 10240:2001

PN-EN 10292:2003/

A1:2004/A1:2005(U)

Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powloki
lakierowanej na dzialanie wody oraz oznaczanie
nasigkliwos$ci

Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogolnego zastosowania

Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki
na dziatanie mgly solnej

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5. Stupy oswietleniowe
stalowe. Wymagania

Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢

Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i plyty -
Tolerancje ksztattu 1 wymiaro6w wyrobow walcowanych
na zimno

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda
zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie

Wewngtrzne 1/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotyczace powtok wykonanych
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych

Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy

plastycznosci powlekane ogniowo w sposéb ciggly do

83



14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24,

obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy
PN-EN Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane
10327:2005(V) ogniowo w sposob ciggly do obrobki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 12767:2003  Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czes$¢ 1: Znaki stale

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Cz¢$¢ 5 Badanie wstgpne
typu

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne 1 badania

1990

PN-EN 60598- Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegotowe -

2:2003(V) Oprawy o$wietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

2808:2000

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

10.2 Przepisy zwiazane

25.

26.

Zataczniki nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
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217.

28.

29.

30.

31.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy
wspotezynnik odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.
881)

State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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