Przekro

J w osi przepustu
Skala 1:00

Istn. przepust @ 315 mm
cdo rozbiorki
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umochienie dna rowu ptytkami azur.
60x40x8 cm na pocdsypce
piaskowe j gr. 5.0 cm

pokocze z kruszywa tamanego

0/31.5 gr. 10 cm na podsypce
piaskowe J gr. 5 cm

Proj. przepust z rur HDPEpP

odtoze z ftltucznia—grub.20cm

frakcji 0/31,9 wskoznik
zageszczenia min. Is 098

nawierzchnia z bet. kostki bruk gr. 80 cm
no podsypce cem. piaskowej gr. 4 cm

@ 40 cm =15 7% L-100 m

beg‘ kostka brukowa ggh 60 cm na
podsypce cementowo-plaskowe ] gr. 3.0 cm
odbudowa z kruszywa tamonego

31.5/60 ar. warstwy 10 cm

warstwa piasku min. 10 cm
po zdjeciu humusu

proj. osodnik ket. (piaskownik)

podbudowa zasoadnicza z kruszywa tmanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 12 cm

200x100x20

Materiol na zasypke (oroaz nadsypke) powienien spetniac

Proj. przepust z rur HDPEpP

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31.5/60

stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm

wastwa odcina jaca gr. 10 cm

z plasku Sredniego

m.in. nastepujace wymagoania:

- modut endometryczny min. 20 MPa

- kruszywo przepuszczalne, wolne od zbrylen

i elementdow organicznych

- nierdwnomierne uziarnienie (D9

- kruszywo zageszczolne, nieagresywne chemicznie (pH 6-8>

SPOSBB WYKONANIA ZASYPKI
NAD RURA

zasypka pospdtka 0-20mm

nalezy uktadac warstwami

rownomiernie z kazdej strony

rury o grubosci warstwy w stanie

luznym nie wieksze j niz 30 cm

(wskaznik zageszczenia min. 0,98,

o w kezposrednim sasiedztwie

konstrukc ji dopuszcza sie 0,99

nadsypka (po zageszczeniu) grubosci co na jmniej 30cm
wykonana z przepuszczalnego kruszywa (np. plaski srednio—
i gruboziorniste, mieszanki zwirowo-piaskowe, grunty>
pod konstrukc ja Jjezdni min. 10+15cm

@ 40 cm 105 7% L-11.0 m

podtoze z fltucznio - grub. 20cm

min. Is 098

Konstrukc ja nawierzchni z jozdu

podtoze gruntowe G-1

fraokcji 0/31,9 wskaznik
zageszczenia min, Is 0,98

po

dsypka zapiera joca

wneki przepustu

podioze wskaznik zag.

umochienie skarpy nod Scianka czotowg

warstwa ziemi urodzajnej grub. 10cm
z obsianie mieszanka Traw

skarpy rowu

Scianka czotowa

fundament pod

HEJASNIENTA WIDOK 0OD CZzZOrA
109,79
rzedne istnie jace Ty wLOTU
\‘\‘\i\‘\‘\‘\‘\‘\\\‘\/
110,56
rzedne pro jektowane v
" - 109,52 ﬁ
rzedne projektowane
odwodmie&iu J ﬂ
w
a
podtoze z ttucznia l 16AO \ |
gr. 20 cm " -

wypetnienie spoin

cementem

Scianke czotowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"Budowa mie jsc postojowych wraz z infrastrukturao
Towarzyszaco przy ul. Ksiedza Baranowskiego

we wsi Joaktorow-Kolonioo w ramach realizac ji zadania pod nozwo:
Wzrost potenc jatu turystycznego Gminy Jaktorow”

Tytut opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY

Tytut rysunku:

PR/ZEKRODJ W OSI PRZEPUSTU
KM 0+058.54

Skala: Data oprac. Nr rysunku:

150 09.04.2018 r 51

Stanowisko: Imie i nazwisko: Numer uprownien Podpis:
i spec jolnosc:

MAZ/0391/P0O0D/05

Projektant: Aleksander Kurczych do projektowania bez
ogroaniczeh w specj drogowe j
) : : 4 MARZJC/OOBVPWDRD/B )
Sprawdza jacy: Aghieszko Ga jewska o D”FOO%’OJCgm&ggd(‘jwtfn”w(&mo

ograniczen w spec jalnosci drogowe j




