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Pruszkow 25.04.2018 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze: Projekt Budowlany —,Budowa miejsc postojowych wraz

z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Ksiedza Baranowskiego we wsi Jaktorow Kolonia w ramach
realizacji zadania pod nazwa -Wzrost potencjatu turystycznego gminy Jaktoréw” - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pdz. zmianami).

Sprawdzajacy: Projektant:

Agnieszka Gajewska mgr inz. Aleksander Kurczych

upr. nr MAZ/0031/PWOD/13 upr. nr MAZ/0039/PO0OD/05 do projektowania
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr ewid. Izby MAZ/BD/2568/01

nr ewid. Izby MAZ/BD/0483/13
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sygn. akt. MAZ/7131/ 348 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Aleksander Jan Kurczych
magister inzynier budownictwa drogowego
urodzony 30 pazdziernika 1947 roku w Miechowie , syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0391/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Ryszard Chaciski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inZ. Irena Churska



Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.l1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stahoWig
podstawg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Aleksander Jan Kurczych
ul. Ceglana 6 m. 20
05-803 Pruszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SDK-1F5-R55 *

Pan ALEKSANDER KURCZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/2568/01

adres zamieszkania CEGLANA 6 m 20, 05-803 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba InZynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/277 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Agnieszka Gajewska
magister inzynier
ur. dnia 7 pazdziernika 1977 roku w Radomiu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0031/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w 2akresie objetym wyzej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 wust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pani Agnieszka Gajewska
ul. Pejzazowa 2 m. 1303
02-703 Warszawa
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UAD-KG8-ZDZ *

Pani AGNIESZKA GAJEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0483/13
adres zamieszkania ul. KOMOROWSKA 74 B, 05-830 NADARZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest pragidiony
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Starostwo Powiatu Grodziskiego
Wydziat Komunikacji
05-825 Grodzisk Maz., ul. Daleka 11a

Tel. 22 755 55 16, fax 22724 1699 Grodzisk Mazowiecki, 27.09.2017 r.
WK.7126.2.44.2017

Wéjt Gminy Jaktorow
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2017 r. dotyczacy wydania opinii w sprawie
budowy dwoch zjazdéw z drogi gminnej 150304W ul. ks. Baranowskiego w miejscowosci
Jaktoréw na teren dziatek nr ew. 338/1, 338/2 i 338/3 niniejszym informujg, ze zgodnie z art.
29 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440
z p6zn. zm.) budowa lub przebudowa zjazdu nalezy do wtasciciela lub uzytkownika
nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej,
zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub przebudowe zjazdu. W przypadku ul.
ks. Baranowskiego w Jaktorowie zarzadcg drogi jest Wojt Gminy J aktorow.

Jednoczeénie informuje, ze Starosta Grodziski jako organ zarzadzajacy ruchem na
drogach publicznych nie wnosi uwag co do proponowanej lokalizacji zjazdow.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. ala
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WOJT GMINY Jaktoréw, dnia: 13.10.2017r.
JAKTOROW

96-313 Jaktoréw, ul. Warszawska 33
powiat grodziski, woj. mazowieckie

ID. 7230.5.1.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. | pkt i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 z p6zn. zm.) art. 104 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego oraz § 55 ust. | pkt 3, § 77 i § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016r., poz. 124 z p6zn. zm.).

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 12.10.2017r. przez Gming¢ Jaktorow
ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow o wyrazenie zgody na lokalizacje dwoch zjazdow
publicznych z drogi gminnej (bedacej w zarzadzie Wojta Gminy Jaktoréw) Nr 150304W
ul. Ksigdza Baranowskiego dz. nr ew. 374 polozonej we wsi Jaktorow-Kolonia na dzialki
polozone we wsi Jaktoréw-Kolonia oznaczone w ewidencji gruntéw i budynkéw numerami
ewidencyjnymi 338/1, 338/2, 338/3

ZEZWALA SIE

Gminie Jaktorow ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorow na lokalizacje¢ dwoch zjazdow
publicznych (pelnigcych funkcje odr¢bnego wjazdu i wyjazdu) z drogi gminnej Nr 150304W
ul. Ksiedza Baranowskiego dz. nr ew.374 polozonej we wsi Jaktoréw-Kolonia, do
nieruchomosci skladajacej si¢ z dzialek nr ewid. 338/1, 3348/2 i 338/3 na ktérych bedzie
zlokalizowana inwestycja pod nazwg ,,Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca przy ul. Ksiedza Baranowskiego we wsi Jaktoré6w-Kolonia w ramach realizacji
zadania pod nazwg - ,Wzrost potencjalu turystycznego Gminy Jaktoréw” na czas
nieokreslony na nizej podanych warunkach:

1. Lokalizacja zjazdéw publicznych zgodnie z zatacznikiem mapowym

2. Przedmiotowe zjazdy sg zjazdami publicznymi co stanowi, ze moga one by¢ wykorzystane
tylko dla celow zwigzanych z obstugg komunikacyjna dot. planowanej inwestycji wraz
z obstuga cmentarza

3. Parametry techniczne dla projektowanych zjazdéw publicznych:

Podstawowa szerokos$¢ nawierzchni utwardzonej zjazdu nie mniejsza niz 3.50 m
Nawierzchnia co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,

e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone lukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 5,0 m,

e Pochylenie podluzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztaltowania,

e Na dlugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze niz 12%.

e Os zjazdéw musi byé prostopadta do do istniejacej krawedzi drogi

e Dla zapewnienia ciggto$ci odwodnienia drogi gminnej pod zjazdami nalezy
umiesci¢ przepusty rurowe PEHD o $rednicy 40 cm.

1/
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4. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy o drogach publicznych Jkoszty zwigzane z realizacja w/w
zadania (proces projektowy oraz wykonawstwo), ponosi inwestor, na ktorym spoczywa
rowniez obowiazek wykonania wszelkich prac.

5. Zgodnie z art. 29 ust 5 w/w ustawy o drogach, zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciaggu
trzech lat od daty jego wydania zjazdy nie bedg wybudowane.

6. W przypadku kolizji wjazdu z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej nie zwiazanymi z gospodarka drogowa ,inwestor na swoj koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow.

UZASADNIENIE

Strona wystapita z wnioskiem o lokalizacje dwoch zjazdéw o parametrach zjazdow
publicznych. Urzad Gminy po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu
dowodowego oraz po przeprowadzeniu w dniu dzisiejszym wizji lokalnej w terenie postanowit
wyrazi¢ zgode na lokalizacje w/w zjazdow. Réwnoczesnie kierujgc si¢ zapisami § 55 ust. 1 pkt 3
oraz § 77 i § 78 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016r., poz. 124 z pdzn. zm) ustalit parametry techniczne wyszczegdlnione w sentencji
decyzji.

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym,
o ktére strona powinna wystapi¢ do zarzadcy drogi zgodnie z art. 40 ust. li ust. 2 pkt | ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie 02-530, ul. Kielecka 44 za moim posrednictwem w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania.

Zalacznik,
- mapa z zaznaczonymi wjazdami.

Otrzymuja:

1. Gmina Jaktorow
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktordw

2. ala.

2/
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Zatacznik mapowy do Decyzji
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UMOWA UZYCZENIA

Zawarta w dniu 07.09. 2017 roku w Jaktorowie pomigdzy:

1. Parafig Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem $wigtej Rodziny w Jaktorowie NIP 838-
129-49-58 z siedzibg w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 12, 96-313 Jaktoréw
reprezentowang przez:

Proboszcza Wiestawa Skoniecznego

zwang dalej Uzyczajacym,

a

2. Gming Jaktoréw NIP 838-14- 26-443 reprezentowang przez:
Wojta Macieja Sliwerskiego ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw
zwang dalej Bioracym do uzywania o nastepujgcej tresci:

§1

Uzyczajacy oswiadcza, iz jest whascicielem nieruchomosci potozonej w Kol. Jaktoréw
oznaczonej W ewidencji gruntéw prowadzonej przez Staroste Grodziskiego nr dziatek
338/1, 338/2, 338/3 o tgcznej powierzchni 0,35 ha w obrebie Kolonia Jaktoréw.
Nieruchomoéé ta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jaktoréw przeznaczona jest na droge oraz parkingi z Zielenig towarzyszaca.

, §2
1. Przedmiotem umowy uzyczenia jest nieruchomo$é opisana w § 1.
2. Nieruchomos¢ opisana w § 1 bedzie wykorzystywana przez Biorgcego na urzgdzenie
ogolnodostepnego parkingu.
3. Nieruchomos$¢ te Uzyczajacy oddaje Bioracemu do bezplatnego uzywania, a Biorgcy
do uzywania nieruchomoséé te przyjmuje .

§3
1. Biorgcy do uzywania potwierdza, iz jest mu Znany stan techniczny i przeznaczenie
nieruchomo$éci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jaktoréw.

2. Biorgcy do uzywania oswiadcza, ze nieruchomo$é przekazana do uzywania jest
zdatny do umdwionego uzytku i nie wnosi zastrzezen.

§4
1. Bioracy przyjmuje przedmiot umowy, okreslony w §1d uzywania, na czas
oznaczony od dnia 07.09.2017 roku do dnia. Q. LAREHNO. QDAY ¢
2. Okres trwania umowy moze zostaé przediuzony przez Strony w kazdym czasie

§5
1. Biorgcy do uzywania zobowigzuje sie do wykorzystywania nieruchomosci wytgcznie
na cele zgodne z jej przeznaczeniem.

Stwi .
URZAD GMINY ierdzam zgodnogc

96-313 Jaktoréw, ul. Warszawska 33 z Orygina}em

nowiat grodiziski, woj. mazowieckie
e A6 £50-40-26, 46 856-40-69 Jaktordw, dn;'azs iol ht P. JTA
Lol TN A 855-21-88 ' S aloespdoerdids Jervegefen
"T-17-02-205 a wcezy

15



2. Biorgcy do uzywania nie odda przedmiotu umowy do uzywania i nie podnajmie go
osobom trzecim.

§6
1. Bioracy do uzywania ponosi obcigzajace nieruchomos$¢ opfaty eksploatacyjne.
2. Bioracy do uzywania obcigzony zostanie réwniez kosztami napraw, ktdre okazg sie
niezbedne w trakcie trwania umowy.
3. Biorgcy do uzywania ma prawo do dokonywania naktadéw, ktore bedg zwigkszac
warto$é nieruchomosci, a w szczegolnosci do wybudowania i eksploatowania parkingu
ogélnodostepnego.

. §7
1. Biorgcy do uzywania zobowigzany jest zwréci¢ przedmiot umowy Uzyczajgcemu, po
zakoniczeniu okresu uzyczenia.
2. Przedmiot umowy ma zosta¢ zwrécony w stanie nie pogorszonym, bez wezwania ze
strony Uzyczajgcego. Rozliczenie naktadéw niezamortyzowanych nastgpi wedtug zasad
uzgodnionych przez Strony po zakoriczeniu trwania umowy, z uwzglednieniem okresu
ewentualnego jej przediuzenia.

§8
1. Strony moga wypowiedzie¢ niniejszq umowe z zachowaniem 3 miesigcznego terminu
wypowiedzenia.
2. Uzyczajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia, jesli
Bioracy do uzywania:
a/ uzywa przedmiotu umowy w sposéb niezgodny z przeznaczeniem;
b/ dopuszcza sig zwioki w regulowaniu optat wskazanych w § 6,
¢/ uzywa nieruchomosci w sposéb powodujgcy znaczne obnizenie jej wartosci;
d/ zachowuje sie w sposob ucigzliwy dla korzystajgcych z sgsiednich nieruchomosci.

§9
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznos$ci.

§ 10
1. Umowa zostata zawarta w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze stron.
2. W kwestiach, ktérych nie reguluje niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego.

o /)]
PROBOSZCZ P 11 Y Y A A g7 /
pW ':E'.( :;ziifwf;g\?oé}:r;e LHZJM ciuj Sli{ eys 1

3 i o
ks. WikdRyCZRARY 21y Bip
DARAFIA
RZYMSK! ‘3«&2};5.»;, y
D% SW o=

URZAD GM Stwierdzam zgodnos$é
panernt o ub Wars%v}}l\}g 2 oryginaleip. WQOJ TA

powiat grodziski, woj. mazowiecki
tel. 40 856~40-26, 36 856~40'~e(f‘l3“e
tel./lax 46 855-21-88
NIP 829-17-.02-205
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Umowa uzyczenia zawarta w dn. 24.04.2018 pomiedzy Parafia Rzymsko-Katolickg pod
wezwaniem Swietej Rodziny w Jaktorowie z siedzibgq w Jaktorowie przy

ul. Warszawskiej 12 , 96-313 Jaktoréw a Gming Jaktoréw ul. Warszawska 33 96-313 Jaktoréw
uzyczajaca dziatki Nr ewid. 337 o powierzchni 0.32 ha w obrebie Kolonia Jaktoréw pod parkingi
z zielenig towarzyszacg —zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego GminyJaktorow

str. 1

17



Umowa uzyczenia zawarta w dn. 24.04.2018 pomiedzy Parafia Rzymsko-Katolickg pod
wezwaniem Swietej Rodziny w Jaktorowie z siedzibq w Jaktorowie przy

ul. Warszawskiej 12 , 96-313 Jaktoréw a Gming Jaktorow ul. Warszawska 33 96-313 Jaktoréw
uzyczajaca dziatki Nr ewid. 337 o powierzchni 0.32 ha w obrebie Kolonia Jaktoréw pod parkingi
z zielenig towarzyszacg —zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego GminyJaktorow

str. 2
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszacq
przy ul. Ksiedza Baranowskiego we wsi Jaktoréw Kolonia w ramach realizacji zadania pod nazwq
-Wzrost potencjatu turystycznego gminy Jaktoréw”
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe dwdch zjazddéw publicznych z drogi gminnej
nr 150304W dziatka nr ewid. 374 do dziatek nr ewid. 337, 338/1,338/2 i 338/3 w zwigzku
z budowg miejsc postojowych wraz z drogami wewnetrznymi oraz infrastrukturg towarzyszaca.
Zakres robot w pasie drogi gminnej obejmuje wykonanie:
e zjazddw publicznych szer. 5.0 m- promienie tukéw wynoszg R-5 m
e profilowania dna rowu przed i za projektowanym odcinkiem przebudowy rowu,
e wzmochienie poboczy na gr. 10 cm kruszywem kamiennym 0/31.5 na podsypce
piaskowej gr. 5.0 cm na dt. tukdéw wjazdowych i wyjazdowych proj. zjazdéw publicznych.
Zakres robot na terenie dziatek Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 obejmuje wykonanie:
e przebudowy rowu przydroznego w tym:
v dwoch przepustow @ 400 mm ze Sciankami czotowymi
v"umochienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi 50x40x8 cm na dt. 3.0 m
przed i za wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego przepustu oraz
umocnieniu rowu na catej dtugosci pomiedzy przepustami w km 0+062.20 do km
0+073.27-(na dt.11.07 m)
e osadnika (piaskownika) - przed wlotem do pierwszego przepustu
e drdg wewnetrznych — manewrowych
e stanowisk postojowych
e chodnikéw dla pieszych
Odwaodnienie terenow miejsc postojowych wymaga wykonanie :
e kanalizacji deszczowej w postaci studzienek Sciekowych & 500 mm,
o korytek Sciekowych ptytkich z elementéw betonowych 3x30x10 cm pomiedzy jezdnia
drég wewnetrznych a miejscami do parkowania
e przykanalikdw @ 200 mm faczacych studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjng
e studni rewizyjnej & 1000 mm
e podtaczenia studni rewizyjnej z separatorem koalescencyjnym substancji
ropopochodnych rurociggiem@ 315 mm z rur PCV typu ciezkiego- SN 8
e wylotu kanatu z separatora do rowu przydroznego przewodem <& 315 mm w km
0+067.09

e separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci 40 I/s
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2. Nazwa Inwestora
Wéjt Gminy Jaktorow
96-313 Jaktorow
ul. Warszawska 33
3. Nazwa jednostki projektujacej
Dokumentacja zostata wykonana przez Aleksandra Kurczycha zam. ul. Ceglana 6/20,
05-803 Pruszkéw
4. Podstawy techniczne oraz materialy wyjsciowe do projektowania
v zlecenie — Inwestora,
v decyzja na lokalizacje zjazdow
v" mapa do celow projektowych,
v/ pomiary wtasne w terenie.
5. Wykaz uzgodnien

1. Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydziatu Komunikacji -znak pisma WK.7126.2.44.2017
z dn. 27.09.2017.

2. Wojt gminy Jaktoréw- znak pisma 1D.7230.5.1.2017 z dn. 13.10 2017 Decyzja na
lokalizacje zjazdéw z zatgcznikiem mapowym

3. Umowa uzyczenia zawarta w dn. 07.09.2017 pomiedzy Parafia Rzymsko-Katolicka pod
wezwaniem Swietej Rodziny w Jaktorowie z siedzibg w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej
12, 96-313 Jaktoréow a Gming Jaktoréw ul. Warszawska 33 96-313 Jaktorow uzyczajaca
dziatki Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 o powierzchni 0.35 ha w obrebie Kolonia Jaktoréw
pod drogi i parkingi —zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktordw.

4. Umowa uzyczenia zawarta w dn. 24.04.2018 pomiedzy Parafia Rzymsko-Katolicka pod
wezwaniem Swietej Rodziny w Jaktorowie z siedzibg w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej
12, 96-313 Jaktoréow a Gming Jaktoréw ul. Warszawska 33 96-313 Jaktorow uzyczajaca
dziatke Nr ewid. 337 o powierzchni 0.32 ha w obrebie Kolonia Jaktorow
pod parkingi z zielenig towarzyszaca —zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jaktorow.

5. Opinia Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddziat
w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Maz. znak wpisu W/IGM-4105.u.1975.5429/17

z dn. 18.10.2017 - dot urzadzen melioracyjnych na dziatkach nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3
w miejscowosci Jaktordw-Kolonia — opinia na zataczniku mapowym.

6. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 374 oraz 337,338/1,338/2 i 338/3
obreb-0011 Kolonia Jaktoréw, we wsi Jaktorow-Kolonia, gmina Jaktoréw ,powiat grodziski ,
wojewddztwo mazowieckie.
Celem inwestycji jest obstuga komunikacyjna dziatek Nr ewid. 337, 338/1,338/2 i 338/3 dla
planowanej budowy drog wewnetrznych- manewrowych wraz z miejscami postojowymi
i infrastrukturg towarzyszacq .
7. Wykaz dzialek objetych inwestycja
Dziatka nr ewid. 374 — droga gminna Nr 150304W
Dziatka ne ewid. 337 — zgodnie z umowg uzyczenia - dysponentem terenu jest

gmina Jaktorow.
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Dziatki Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 -zgodnie z umowgq uzyczenia - dysponentem terenu jest
gmina Jaktorow.
Wyzej wymienione dziatki usytuowane sg w obrebie - 0011 Kolonia Jaktorow
- jednostka ewidencyjna: 140505_2 Jaktordw,
8. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym.
e Droga gminna Nr 150304W jest drogq dwupasowg klasy L

Na odcinku budowy zjazdu publicznego droga posiada nastepujace parametry

techniczne:

Przekroj geometryczny drogi:

v droga jednojezdniowa - dwupasowa, klasa L,

przekrdj szlakowy —szer. nawierzchni bitumicznej —4.50 m
szeroko$¢ pasOw ruchu 2x2.25
obustronne pobocza - szer. 1.5 mb w tym 1,0 m wzmocnione kruszywem

spadek jezdni daszkowy 1-1.5 % w kierunku rowdw przydroznych

AN N N N

odwodnienie poprzez obustronne rowy przydrozne nachylenie skarp 1:1
v' Zjazdy indywidualne i publiczne szer. 3.50 —=5.0 m z przepustami z rur PCV
Droga gminna na omawianym odcinku ma prosty przebieg w planie. Bezposredni dostep do
drogi krajowej jest zapewniony tylko poprzez zjazdy publiczne i indywidualne.
e Teren dziateki nr ewid. 337:
v niezagospodarowany plac tereny zielone
e Teren dziatek nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3:
v’ niezagospodarowany plac czeSciowo utwardzony materiatem kamiennym
v érazlijzslgwwu powierzchniowego wdd opadowych —teren nieuporzadkowany

w zakresie odwodnienia.
8.1. Dane o zieleni

W granicy pasa drogowego drogi gminnej nr Nr 150304W dziatka nr ewid 374 oraz w obrebie
projektowanego rozwigzania drogowego na dziatkach nr ewid. 337, 338/1,338/2 i 338/3 nie ma
pomnikow przyrody, ani zieleni szczegdlnie chronione;j.
8.2. Istniejace uzbrojenie terenu
W obszarze inwestycji w granicy pasa drogowego drogi gminnej dziatka nr 374 i dziatek
nr ewid. 337, 338/1,338/2 i 338/3 wystepuje uzbrojenie terenu:

¢ Droga gminna dziatka nr 374

v’ gazociag — gD50 usytuowany w poboczu drogi gminnej w odl. od krawedzi
istniejacej jezdni:
» 0,74 m - poczatek proj. odcinka przebudowy - km 0+051.20
» 0.60 m —w osi projektowanego zjazdu - km 0+058.54
» 0.67 m —w osi projektowanego zjazdu - km 0+077.59
» 0.85 m — koniec proj. odcinka przebudowy - km 0+083.27
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Poziom posadowienia gazociggu - ~ 0.9-0.95 m od powierzchni pobocza drogi.
Wszelkie roboty w poblizu gazociggu nalezy wykonywac przy udziale przedstawiciela
operatora Sieci gazowej- oraz zgodnie z zaleceniami operatora sieci.
Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. oddziat gazowniczy Warszawa Rejon Dystrybucji
Gazu Grodzisk Maz. 05-827 Grodzisk Maz ul. Mita 25 tel. 22 667 35 95
e Teren dziatek Nr ewid. 337,338/1,338/2 i 338/3

v' przewody ttoczne kanalizacji sanitarnej w skarpach i pod dnem istn. rowu w odl.
od krawedzi istniejacej jezdni:

» 2.43 -3.28 m -poczatek proj. odcinka przebudowy - km 0+048.20
> 2.45 - 3.28 m —0$ projektowanego zjazdu - km 0+058.54
> 2.31-3.32 m —0$ projektowanego zjazdu - km 0+077.59
» 2.29 -3.36 m — koniec proj. odcinka przebudowy - km 0+086.27
Poziom posadowienia na gt. od 1.9 do 2.0 m od poziomu terenu przylegtego do rowu.
Wszelkie roboty w poblizu kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
operatora sieci sanitarnej oraz z zaleceniami operatora-Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej ,,Zyrarddw” Sp. z 0.0. 96-300 Zyrardow ul. Czysta tel. 46.855 40 41 do 42
v' kabel elektryczny zasilajacy oSwietlenie na dziatce nr ewid. 338/2 —umieszczony w pasie
zieleni. Roboty ziemne w poblizu kabla nalezy wykonywac z duzg ostroznoscia.
W trakcie wykonywania prac w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym w Zyrardowie —
wytaczyc zasilanie oswietlenia placu.

8.3. Warunki gruntowo - wodne
8.3.1 Opinia geotechniczna

Warunki geotechniczne podtoza okreslono na podstawie wtasnych badan odkrywkowych-
wykonano dwie odkrywki — z ktorych wynika iz w przekroju geologicznym zjazddw i terenu
przeznaczonego pod drogi dojazdowe i miejsca parkingowe wystepuja:
v' przekrdj na poczatku czesci parkingowej:
» nawierzchnia z kruszywa kamiennego - gr. 10.0 cm
> W czesci nieutwardzonej warstwa humusu gr. 20 cm
> piaski Srednioziarniste z przewarstwieniami piaskéw drobnych do gt. ca. 1.0 m
» ponizej piaski drobne
» zwierciadto wody na gt. ponizej 0.6 m
v' przekrdj w srodkowej czesci parkingowej:
» nawierzchnia z kruszywa kamiennego - gr. 10.0 cm
w czesci nieutwardzonej warstwa humusu gr. 20 cm
piaski z domieszka gliny z przewarstwieniami piaskow drobnych do gt. ca. 1.1 m

ponizej gliny piaszczyste

YV V V VYV

zwierciadto wody na gt. ponizej 1,0 m
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Dla tak okreslonych warunkdéw geotechnicznych przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G1.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
12 kwietnia 2012 r. ustalono:
v" warunki gruntowe zgodnie z § 4.2. pkt. 1) — proste
v’ kategorie geotechniczng obiektu budowlanego - zgodnie z § 4.3. pkt. 1)- pierwsza
kategoria geotechniczna— niewielkie obiekty budowlane o prostych warunkach grunt.
wykopy do dt. 1.2m m i nasypy do wys. 3.0 m wykonywane przy budowie drdg.
9. Projektowany zakres zagospodarowania terenu
9.1. Ukiad drogowy
Zakres Projektu Zagospodarowania Terenu dla przedmiotowej inwestycji obejmuje odcinek
drogi gminnej Nr 150304W dziatka nr ewid. 374, w granicy pasa drogowego, w km 0+051.20
do km 0+083.27 oraz dziatki nr ewid. 337,338/1,338/2 i 338/3 w miejscowosci Jaktordw-
Kolonia.
9.2. Rozwigzanie sytuacyjno — wysokosciowe
Zamierzenie budowlane zwigzane z przedmiotowg inwestycjq , polegaja na:
e dziatka Nr ewid. 374 -droga gminna Nr 150304W o dt.38.07 od km 0+048.20 do
km 0+086.27
v’ budowa dwdch zjazddw publicznych w km 0+058.54 wjazd i km 0+77.59 wyjazd
0 parametrach:
> szer. zjazdéw 5.0 m
> promienie tukow —5.0 m
v wzmocnienie poboczy na gr. 10 cm kruszywem kamiennym 0/31.5 na podsypce
piaskowej gr. 5.0 cm na dt. tukdéw wjazdowych i wyjazdowych proj. zjazdéw publicznych.
Na pozostatych odcinkach istniejgcego rowu przydroznego, poza odcinkiem przebudowy,
w ramach konserwacji rowoéw bedzie wykonanie reprofilacji dna rowu z nadaniem spadkdéw
umozliwiajacych swobodny sptyw wody, oraz umocnienie rowu ptytami betonowymi azurowymi
50x40x8 cm na df. 3.0 m przed i wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego
przepustu.
e Teren dziatek:
» Nr ewid. 337 —tereny zielone
> 338/1,338/2i338/3:
v’ przedtuzenie proj. zjazddw z drogi gminnej,
v’ przebudowa rowu przydroznego na odc. od km 0+048.20 do km 0+086.27 w tym:
>  wykonanie przepustow & 400 mm z rur HDPE pod zjazdami:
% w km 0+051.20 do km 0+62.20 L-11.0 m i-0.5%
% w km 0+073.27 do km 0+083.27 L-10 m i-1.5%
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» umocnienie skarp i dna istn. rowu ptytami azurowymi 60x40x8 cm pomiedzy proj.
przepustami na catej dtugosci 11.07 m w km 0+062.20 +0+073.27
» ustawienie prefabrykowanego wylotu skarpowego & 315 mm z separatora do
rowu przydroznego w km 0+067.20
v'wykonanie jezdni wewnetrznych szer. 4.50 m wraz z miejscami do parkowania
o parametrach 5.0x2,5 m, powierzchnia zagospodarowania —1997.40 m2
v'wykonanie chodnikéw szer 2.0 m ,— powierzchnia zagospodarowania - 482.90 m2
v’ zagospodarowanie terendw biologicznie czynnych poprzez zahumusowanie gr. warstwy
10 cm wraz z obsianiem mieszanka traw - powierzchnia -762.80 m2
v'w ramach odwodnienia nalezy wykonac:
> korytka $ciekowe waskie 30x50x11cm na tawie bet B-20 0.4x0.10 m
pomiedzy jezdnig drog wewnetrznych a miejscami do parkowania
> studzienki Sciekowe @ 500 mm, w km 0+022.36 i 0+228.02 drogi wewnetrznej
> przykanaliki @ 200 mm faczacych studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjng
» studnie rewizyjno-osadnikowg & 1000 mm
> podtaczenie studni rewizyjnej z separatorem koalescencyjnym substancji
ropopochodnych rurociggiem & 315 mm z rur PCV typu ciezkiego- SN 8
> separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o przepustowosci 40 |/s

Projekt zagospodarowania terenu przestawiono w czesci rysunkowej na rys.nr 2.

9.3. Konstrukcja nawierzchni
Jezdnia
e Dla przedmiotowego rozwigzania przewiduje sie konstrukcje:
v'Nawierzchnia zjazdéw wraz z drogami wewnetrznymi i miejscami do parkowania
> warstwa $cieralna betonowa kostka brukowa gr. 8.0 cm na podsypce cem.
piaskowej gr. 4cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31.5 stabilizowanego
mechaniczne —gr. 12 cm
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31.5/60 stabilizowanego
mechanicznie —gr. 20 cm
> warstwa filtracyjna z piasku $redniego o wodoprzepuszczalnosci k-> 8 m/d
(>0.0093 cm/s) gr. 10 cm
Catkowita grubos$¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 54 cm
Chodnik
v Nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 6.0 cm. ,obramowana obrzezami bet. 8x25x100
v Podsypka piaskowa gr. 10 cm —na gruncie nasypowym po usunieciu humusu
9.4. Odwodnienie
W ramach odwodnienia przedmiotowej inwestycji zjazdu zachowano istniejacy sposdb

odwodnienia drogi gminnej tj. odwodnienie powierzchniowe — do rowu przydroznego. 26



Realizacja zadania inwestycyjnego polegajaca na budowie miejsc parkingowych wraz
z infrastrukturg towarzyszacq na dziatkach inwestycyjnych nr ewid. 337,338/1,338/2 i 338/3,
wymaga przebudowy prawego rowu przydroznego, oraz zastosowania potgczenia odwodnienia
powierzchniowego z odwodnieniem wgtebnym.
e przebudowa rowu przydroznego na odc. od km 0+051.20 do km 0+086.27 w tym:
v wykonanie przepustéow & 400 mm z rur HDPE pod zjazdami:
» w km 0+051.20 do km 0+62.20 L-11.0 m i-0.5%
» w km 0+073.27 do km 0+083.27 L-10 m i-1.5%
v umochienie skarp i dna rowu ptytami azurowymi 60x40x8 cm
> pomiedzy proj. przepustami na catej dtugosci 9.07 m w km 0+062.20 +0+073.27
v utozenie prefabrykowanego osadnika —piaskownika 2.0x1.0 x0.20 przed wlotem do proj.
przepustu w km 0+062.20
v ustawienie prefabrykowanego wylotu skarpowego & 315 mm z separatora do rowu
przydroznego w km 0+067.20
e odwodnienie inwestycji na dziatkach nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 w tym:
v korytka Sciekowe waskie 30x50x11cm na fawie bet B-20 0.4x0.10 m
pomiedzy jezdnig drog wewnetrznych a miejscami do parkowania,
v’ studzienki $ciekowe & 500 mm, w km 0+022.36 i 0+228.02 drogi wewnetrznej,
v przykanaliki @ 200 mm taczacych studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjna,
v studnie rewizyjno-osadnikowg & 1000 mm,
v’ podfaczenie studni rewizyjnej z separatorem koalescencyjnym substancji
ropopochodnych rurociggiem & 315 mm z rur PCV typu ciezkiego- SN 8
v separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o przepustowosci 40 I/s
Na pozostatych odcinkach istniejgcego rowu przydroznego, poza odcinkiem przebudowy,
w ramach konserwacji rowdw bedzie wykonanie reprofilacji dna rowu z nadaniem spadkéw
umozliwiajacych swobodny sptyw wody, oraz umocnienie rowu ptytami betonowymi azurowymi
50x40x8 cm na df. 3.0 m przed i wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego
przepustu.
9.5. Roboty rozbiorkowe — uktad drogowy
Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy wykonac :
v' rozbiorke istniejacej nawierzchni na zjezdzie na dziatki nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3,
v' rozbidrke istniejgcego przepustu @ 315 mm na zjezdzie do w/w dziatek,
v' rozbidrke nawierzchni z kruszywa famanego i zuzla na w/w dziatkach.
9.6. Zielen
Zielen przydrozna w postaci zadrzewienia, nie wystepuije.
Powierzchnie nieutwardzone w pasie drogowym, po wybudowaniu przedmiotowych rozwigzan,
nalezy zagospodarowac zieleniq poprzez humusowanie (warstwa grub.10 cm) i obsianie

nasionami traw.
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10. Organizacja ruchu

Dla projektowanego rozwigzania uktadu drogowego wymagana jest zmiana organizacji ruchu.
Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
W granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 150304W

a) powierzchnia zjazdéw — 46.33 m2
b) powierzchnia poboczy utwardzonych- 21.0 m2,
C) powierzchnia biologicznie czynna do humusowania i obsiania trawg- 49.0 m2

Powierzchnia terenu przeznaczona pod inwestycje tj. dziatki Nr 337,338/1,338/2 i 338/3
a) catkowita powierzchnia dziatki nr 337 —0.32 ha- 3200 -m2

w tym teren pod proj. droge w dalszym etapie zgodnie z planem zagospodarowania
0 symbolu 1KDW szer. 10 m i dt.-23.86 =239 m2
powierzchnia przeznaczona pod inwestycje —3200-239=2961 m2

b) catkowita powierzchnia dziatek 338/1,338/2 i 338/3
- dziatka nr 338/1-0.09 ha
- dziatka nr 338/2-0.14 ha
- dziatka nr 338/3-0.12 ha
Razem powierzchnia dziatek 338/1,338/2,338/3 - 0.35 ha —-3500 m2
taczna powierzchnia dziatek pod inwestycje —2961+3500=6461 m2
Powierzchnia zabudowy
- powierzchnia drogi dojazdowej — 599 m2
- powierzchnia jezdni drogi wewnetrznej wraz z miejscami do parkowania -1398.40 m2
- powierzchnia chodnika -482.90 m2
Razem powierzchnia zabudowy drogi wewnetrznej wraz z miejscami parkingowymi oraz
infrastrukturg towarzyszaca-(chodniki)— 1881.30 m2
Powierzchnia biologicznie czynna do humusowania i obsiania trawa-
6461-2480.30=3980.7 m2
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi ca- 62%
12, Dane o ochronie terenu
Obiekty znajdujace sie w obszarze inwestycji ani w jej poblizu nie sg objete ochrong w zakresie
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdtczesnej - zgodnie z ustawg z dnia
23 lipca 2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz.1568 z p6zn.
zm.).
13. Oddziatywanie przedsiewziecia na sSrodowisko
Projektowana obstuga komunikacyjna nie posiada cech zagrazajacych dla $rodowiska,
dziedzictwa kulturowego oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drdg i ich otoczenia.
Nie zaktdca istniejagcego zagospodarowania terenu i stuzy¢ bedzie polepszeniu warunkow
obstugi komunikacyijnej .
Etap realizacji inwestycji bedzie charakteryzowat sie nieznacznym wzrostem emisji pytdéw oraz

hatasu do Srodowiska spowodowanej ruchem pojazdéw oraz praca maszyn budowlanych. o8



Oddziatywanie to bedzie krotkotrwate i ustgpi po zakonczeniu robdt. Na etapie eksploataciji
bezposrednie oddziatywanie inwestycji bedzie miato charakter lokalny i ograniczy sie do terenu
realizacji przedsiewziecia.

14. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji okreSlono na podstawie ustawy , Prawo Budowlane” (Dz.U. z
2013r poz. 1409, z pdzniejszymi zm. ) - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych ,jakim powinny ,odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w obszarze dziatek objetych
inwestycja tj. dziatek ewid. nr 374, 337, 338/1, 338/2 i 338/3.

Odwodnienie , nie bedzie miato wptywu na dziatki sasiadujace z inwestycja.

Przedmiotowa inwestycja nie zaktdca swobody korzystania i dostepu do dziatek graniczacych

z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

15. Sposob wykonania robot

Roboty bedg wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu budowlanego, przy wdrozeniu tymczasowej organizacji ruchu.

16. Wplyw eksploatacji gorniczych

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, nie podlega wptywom

eksploatacji gorniczej
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C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz na podstawie art. 21a ust. 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013r. nr 243, poz.1623
z p6z. zm.).

Spis zawartosci opracowania:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

1.
p0oszczegOINych ObIEKEOW. ...ccviviiiiiiicice str. 31
1.1 Zakres robOt drogOWYCh......ciiiiiiiiiiiiiiiiiiicecee e str. 31
1.2 Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych ObIEKEOW. ..........uuuvurrrrmmririiiniriiirinrrirnreaeen str. 32
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce...... str. 32
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i Zdrowia IUdZi...........cooeeeeiiiiii e str. 32
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robOt BUAOWIANYCH....ceviiiiiiiiiiiicccee e ————— str. 32-33
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.........cooveeeeiiiiiccccccr str. 33
6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
poZaru, awarii i INNYCN ZAGrOZEN. .......uuviiiiiiiiiiiiii i str. 33-34
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
1.1 . Zakres robot drogowych
Zakres robot w pasie drogi gminnej Nr 150304W obejmuje wykonanie:
e Zjazddw publicznych szer. 5.0 m- promienie tukéw wynoszg R-5 m
e wzmochienie poboczy na gr. 10 cm kruszywem kamiennym 0/31.5 na podsypce
piaskowej gr. 5.0 cm na dt. tukdéw wjazdowych i wyjazdowych proj. zjazdéw publicznych.
Na pozostatych odcinkach istniejgcego rowu przydroznego, poza odcinkiem przebudowy,
w ramach konserwacji rowoéw bedzie wykonanie reprofilacji dna rowu z nadaniem spadkdéw
umozliwiajacych swobodny sptyw wody, oraz umochienie rowu ptytami betonowymi azurowymi
50x40x8 cm na df. 3.0 m przed i wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego
przepustu.
Zakres robot na terenie dziatek Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 obejmuje wykonanie:
e przebudowy rowu przydroznego w tym:
v dwéch przepustow @ 400 mm ze Sciankami czotowymi
v"umochienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi 50x40x8 cm na dt. 3.0 m
przed i za wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego przepustu oraz
umocnieniu rowu na catej dtugosci pomiedzy przepustami w km 0+062.20 do km
0+073.27-(na dt.11.07 m)
e osadnika (piaskownika) - przed wlotem do pierwszego przepustu
e drdg wewnetrznych — manewrowych
e stanowisk postojowych
e chodnikéw dla pieszych
Rozwigzanie to wymaga wykonania:
e kanalizacji deszczowej w postaci studzienek Sciekowych @& 500 mm,
o korytek Sciekowych ptytkich z elementéw betonowych 3x30x10 cm pomiedzy jezdnia
drég wewnetrznych a miejscami do parkowania
e przykanalikdw @ 200 mm faczacych studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjng
e studni rewizyjnej & 1000 mm
e podtaczenia studni rewizyjnej z separatorem koalescencyjnym substancji
ropopochodnych rurociggiem@ 315 mm z rur PCV typu ciezkiego- SN 8
e wylotu kanatu z separatora do rowu przydroznego przewodem <& 315 mm
w km 0+067.09

e separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci 40 I/s
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1.2 . Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przewiduje sie nastepujacq kolejnos¢ wykonywania prac:
v' wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
v’ prace zasadnicze dla wykonania zamierzenia budowlanego:
% konstrukcji nawierzchni pasa wytaczenia i zjazdu,
% elementéw odwodnienia
% budowa chodnika
v" roboty wykonczeniowe i porzadkowanie terenu
v wdrozenie statej organizacji ruchu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce

Roboty zwigzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg w obszarze zjazdow
(wjazd i wyjazd) z drogi gminnej Nr 150304W do dziatek nr ewid. 337, 338/1,338/2 i 338/3
oraz na obszarze tych dziatek.
Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy wykonac :

v' rozbiorke istniejgcej nawierzchni na zjezdzie na dziatki nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3,

v' rozbidrke istniejacego przepustu @ 315 mm na zjezdzie do w/w dziatek,

v' rozbidrke nawierzchni z kruszywa famanego i zuzla na w/w dziatkach.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W planie organizacji robét nalezy uwzglednic fakt, ze przy realizacji inwestycji moze wystapic

ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — szczegdlnosci przysypanie ziemig, uderzenia
elementdéw betonowych. Zagrozenia moze tez stwarza¢ ruch samochodowy po drodze gminnej
w trakcie prowadzenia robot. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej inwestycji
prowadzone bedg ,pod ruchem”, tzn. w warunkach funkcjonowania drogi gminnej.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wdrozenie i kontrolowanie przez wykonawce czasowej
organizacji ruchu oraz skrocenie czasu trwania robdt do minimum.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
Statym zagrozeniem podczas wykonywania robdt drogowych bedzie prowadzenie prac ,pod

ruchem” drogi gminne Nr 150304W — tj. w warunkach funkcjonowania drogi (ryzyko potracenia
samochodem). Kolejnym zagrozeniem jest ryzyko zasypania ziemig, zagrozenia zwigzane

z czynnym gazociggiem & gD50mm, podczas prowadzenia robo6t ziemnych. Wszelkie roboty

w poblizu gazociggu nalezy wykonywac przy udziale przedstawiciela operatora sieci gazowej.
Roboty ziemne na dziatce Nr 338/2 w poblizu kabla elektr. —Uzgodni¢ wytaczenie zasilania

z Rejonem Energetycznym w Zyrardowie na czas robot.
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W zwigzku z powyzszymi robotami niezbedne jest podjecie czynnosci, majacych na celu takie
ich przygotowanie i zabezpieczenie, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi szczegdétowymi przepisami BHP, po
doktadnym zapoznaniu sie osoby prowadzacej instruktaz dla pracownikéw, z rodzajem

i miejscem wystepowania zagrozen ujetych w poprzednim punkcie. Bezwzglednie nalezy
wymagac, aby przed przystgpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie
wydane przez lekarza medycyny pracy, zaswiadczenia o przeprowadzonym zgodnie

z przepisami przeszkoleniu pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenia
wstepne ogolne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe) oraz wymagane uprawnienia.
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przekazanie podstawowych wiadomosci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majq obowigzek
posSwiadczyé wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenie wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposdb szczegdiny
eksponowane zagrozenia zwigzane z rodzajami robdt, wymienionymi w punkcie 4. Kierownik
budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych
w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na
szczegblne rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategoria. Powinni rowniez kategorycznie
zabroni¢ poruszania sie po terenie budowy bez kamizelek odblaskowych. Dodatkowo,
kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania sie innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie
razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i nadzor jest
zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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W czasie realizacji niniejszego zadania nalezy:

v

stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej przez wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy,

wykonac¢ tymczasowa organizacje ruchu,

zharmonizowac i tak zorganizowa¢ prowadzenie robot niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty
miejsce w porze, gdy

potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb
postronnych sa minimalne,

zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewni¢ wilasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem

przez osoby nieupowaznione, etc.).

Wskazanie wyzej wymienionych s$rodkow technicznych i organizacyjnych

uzaleznione jest od technologii zastosowanych przez Wykonawce robot przy

realizacji inwestycji — zobowiazuje sie do ich wskazania Wykonawce.

34



D. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa orientacyjna — skala 10 000

2. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy — skala 1:500

4,
5
6

Przekroje normalne — skala 1:100

. Przekréj zjazdu w osi przepustu — skala 1:50

. SzczegOty projektowe — skala 1:100
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