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Dno istn rowu.

umochienie dna rowu ptytkami azur.
60x40x8 cm na podsypce
piaskowej gr. 5.0 cm

Materiat na zasypke (oraz nadsypke) powienien spetniac
m.in. nastepujoce wymagania:
- modut endometryczny min. 20 MPa

- kruszywo przepuszczalne, wolne od zbrylen
i elementow organicznych
- nierownomierne uziarnienie (D3

- kruszywo zageszczoalne, nieagresywne chemicznie (pH 6-8)

SPOSBB WYKONANIA ZASYPKI
NAD RURA

zasypka pospdtka 0-20mm

nalezy uktadac warstwami

rownomiernie z kazodej strony

rury o grubosci warstwy w stanie

luznym nie wieksze j niz 30 cm

(wskaznik zogeszczenia min. 0,98,

o w bezposrednim sosiedztwie

konstrukc ji dopuszcza sie 0,99

nadsypka (po zageszczeniu) qgrubosci co na jmniej 30cm
wykonana z przepuszczalnego kruszywa (np. plaski srednio-
i gruboziarniste, mieszanki zwirowo-piaskowe, grunty>
pod konstrukc jo jezdni min. 10+13cm

pokocze z kruszywa lamoneqo

0/315 gr. 10 cm na podsypce
piaskowe j gr. 5 cm

podtoze z flucznio - grub. 20cm

podtoze z ttucznic—qgrub.20cm

nawierzchnia z bet. kostki bruk gr. 80 cm
na podsypce cem. piaskowe j gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywo tmanego 0/31.5

frakcji 0/31,5 wskaznik
zageszczenia min. Is 098

109.56

frakcji 0/31,5 wskaznik
zogeszczenia min, Is 0,98

stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 12 cm MO%@ DMMA@%W&NNfW%QWD I%UWD
podbudowa pomochnicza z kruszywa tamanego 31.5/60
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm
wastwa odcina joca gr. 10 cm
z plasku sredniego
podtoze gruntowe G-1
min. Is 0,98 &
Konstrukc jo nawierzchni zjazdu UBJASNIENIA WIDOK 0D CZ0Or A
podtoze wskaznik zag. 10979 umochienie skarpy nod Sciankog czotowg
N ctpie | : wWLOTU warstwa ziemi urodzo jne  grub. 10cm
rzedone i1stnie jace v ;;i;;;;;;ii | z obsionie mieszanka trow
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110,56 skarpy rowu
rzedne projektowane v
2
podsypka zapiera jaca , 109.52 ~ Scianka czotowa
, rzecne projektowane v ol
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) fundament pod
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gr. 20 cm

wypetnienie spoin
cementem

Nazwa | adres

Przebudowa prowego rowu przy drodze gminne |

obiektu budowlanego:

Nr 150304Ww C(ul. Ksiedza Baranowskieqo? usytuowanegqo
338/1 ,338/2 1 338/3,
w km 0+051.20 do km 0+083.27 drogl gminne |
w zwiogzku z budowg dwoch zjazdow publicznych
z odrogl gminnej Nr 120304W w km 0+05854 i 0+0//.59

no dziotkoach o numerach ewich

no. teren dziotek nr ewid 338/1

,338/2 1 338/3,

Uowodnienie projektowanych mie jsc postojowych usytuowanych
na dziatkach o numerach ewid, 338/1 ,338/2 1 338/3,
z wprowadzeniem wod opadowych do przebudowywanego rowu

w mie jscowosci Jaoktorow-Kolonia gmina Jaktorow

powiat grodziski woj. mozowieckie

Tytut opracowania:

OPERAT WODNOPRAWNY

Tytut rysunku Skala: Data oprac. Nr rysunku
PR/ZEKRaJ W OSI PRZEPUSTU
1:50 11.10.2017r 5/2
KM 0+0/7/.99
Stonowisko: Imie | nazwisko: Numer uprawnien Podpis:

i specjalnosc:

Projektoant:

Aleksander Kurczych

MAZ/0391/P0O0D/ 05
cdo projektowania bez
ograniczen w specj drogowe j




