Inwestor:

WOIT GMINY JAKTOROW
96-313 Jaktorow
ul. Warszawska 33

Zadanie:
Przebudowa prawego rowu przy drodze gminnej

Nr 150304W (ul. Ksiedza Baranowskiego) usytuowanego
na dziatkach o numerach ewid: 338/1;338/2i 338/3
w km 0+051.20 do km 0+083.27 drogi gminnej,
w zwigzku z budowa dwoch zjazdéw publicznych
z drogi gminnej Nr 150304W w km 0+058.54 i 0+077.59
na teren dziatek 338/1;338/2i 338/3
Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych usytuowanych
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 338/1, 338/2i 338/3
z wprowadzeniem wdd opadowych do przebudowywanego rowu
w miejscowosci Jaktorow Kolonia, gmina Jaktorow

powiat grodziski woj. mazowieckie

Branza:

DROGOWA
Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Aleksander Kurczych MAZ/0391/POOD/05
Data: Stadium: Nr egzemplarza:
11.10.2017 OPERAT WODNOPRAWNY 2

Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 140505_2 Jaktoréw, obreb 0011 Kolonia Jaktorow
Dziatki ewid. nr 374,338/1,338/2 i 338/3

Spis zawartosci projektu budowlanego:

| Spis zawartosci operatu wodnoprawnego znajduje sie na stronie 2




Inwestor:

WOIT GMINY JAKTOROW
96-313 Jaktorow
ul. Warszawska 33

Zadanie:
Przebudowa prawego rowu przy drodze gminnej

Nr 150304W (ul. Ksiedza Baranowskiego) usytuowanego
na dziatkach o numerach ewid: 338/1;338/2i 338/3
w km 0+051.20 do km 0+083.27 drogi gminnej,
w zwigzku z budowa dwoch zjazdéw publicznych
z drogi gminnej Nr 150304W w km 0+058.54 i 0+077.59
na teren dziatek 338/1;338/2i 338/3
Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych usytuowanych
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 338/1, 338/2i 338/3
z wprowadzeniem wdd opadowych do przebudowywanego rowu
w miejscowosci Jaktorow Kolonia, gmina Jaktorow

powiat grodziski woj. mazowieckie

Branza:

DROGOWA
Stanowisko Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant Aleksander Kurczych MAZ/0391/POOD/05
Data: Stadium: Nr egzemplarza:
11.10.2017 OPERAT WODNOPRAWNY 2

Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 140505_2 Jaktoréw, obreb 0011 Kolonia Jaktorow
Dziatki ewid. nr 374,338/1,338/2 i 338/3

Spis zawartosci projektu budowlanego:

| Spis zawartosci operatu wodnoprawnego znajduje sie na stronie 2




>

OCOoONOUTRA,WN

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

24.
25.
26.

. CZESC OPISOWA

. Przedmiot opracowania

. Cel i zakres opracowania

. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

. Podstawa opracowania

. Wykaz uzgodnien

. Lokalizacja inwestycji

. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania inwestycji
. Opis stanu istniejacego i zamierzenia inwestycyjnego

. Wykorzystane materiaty

10.
11.

Zastosowane rozwigzania techniczne
Okreslenie ilosci, stanu i sktadu chemicznego lub minimalnego procentu redukgji
zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach oraz sposéb i efekt ich oczyszczania.
11.1 Obliczenie ilosci wod opadowych
11.2 Prognozowane ilosci odprowadzanych wod opadowych
11.3 Obliczenie fadunku zanieczyszczen
Odbiornik wod opadowych
Wptyw gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne
Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku wystapienia awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia,
Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na w obszarze
dorzecza Wisty
Ustalenia wynikajace z warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Srodkowej Wisty
Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy
Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych
Obowigzki wobec 0sdb trzecich
Charakterystyka wod opadowych
Wptyw ilosciowy i jakoSciowy na odbiornik
Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody znajdujacej sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia
Wytyczne eksploatacyjne
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Whnioski

UPRAWNIENIA i OSWIADCZENIE

1. Uprawnienia Projektanta
2. OsSwiadczenie Projektanta

C. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek Nr 1. Orientacja ,skala 1:10 000,

Rysunek Nr 2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500

Rysunek Nr 3. Plan sytuacyjny ze wspotrzednymi geograficznymi, skala 1:500
Rysunek Nr 4. Przekroje normalne, skala 1:100

Rysunek Nr 5/1. Przekroj w osi przepustu ,skala 1:50

Rysunek Nr 5/2. Przekroj w osi przepustu ,skala 1:50

Rysunek Nr 6. Szczegoty konstrukcyjne ,skala 1:50
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie: Operatu wodno prawnego na:
~Przebudowe prawego rowu przy drodze gminnej Nr 150304W (ul. Ksiedza Baranowskiego)
usytuowanego na dziatkach o numerach ewid: 338/1 ;338/2 i 338/3 w km 0+051.75 do km
0+083.27 drogi gminnej , w zwigzku z budowg dwdch zjazddw publicznych z drogi gminnej
Nr 150304W w km 0+058.54 i 0+077.59 na teren dziatek 338/1 ;338/2 i 338/3.
Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych usytuowanych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 338/1, 338/2 i 338/3 z wprowadzeniem wod opadowych do przebudowywanego
rowu w miejscowosci Jaktorow Kolonia, gmina Jaktoréw powiat grodziski woj. mazowieckie.”
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie wniosku umozliwiajagcego udzielenie
pozwolenia wodno prawnego na przebudowe prawego rowu przy drodze gminnej Nr 150304W
(ul. Ksiedza Baranowskiego) usytuowanego na dziatkach o numerach ewid: 338/1 ;338/2 i 338/3
w km 0+051.75 do km 0+083.27 drogi gminnej w zwigzku z budowg dwdch zjazdow
publicznych z drogi gminnej Nr 150304W w km 0+058.54 i 0+077.59 na teren dziatek 338/1,
338/2 i 338/3, oraz wprowadzenie wdd opadowych do rowu przydroznego w km 0+067.12 drogi
gminnej z odwodnienia drég wewnetrznych -(manewrowych) i miejsc postojowych usytuowanych
na tych dziatkach w miejscowosci Jaktoréw Kolonia, gmina Jaktoréow powiat grodziski
woj. mazowieckie , jak to stanowi art. 131 Ustawie Prawo Wodne tekst jednolity w Obwieszczeniu
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. Dz. Ustaw Nr 239 z 7
grudnia p6z. 2019 z pdzniejszymi zmianami w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo Wodne Rozdziat 4 Art.122, 131 i 132.
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe formalno prawng do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego w Starostwie Powiatu Grodzisk Maz.
Organem wiasciwym do wydania pozwolenia wodno prawnego jest
STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe prawego rowu przy drodze gminnej Nr 150304W
na odcinku od km 0+051.20 do km 0+083,27.
Na tym odcinku w ramach przebudowy bedzie wykonanie:
e pogtebienia rowu przydroznego
v"od km 0+062.20 do km 0+073.27 —drogi gminnej
e przepustow
v &40 cm dt-11.0 m pod pierwszym zjazdem od km 0+051.20 do km 0+062.20,
v &40 cm di-10.0 m pod drugim zjazdem od km 0+073.27 do km 0+083.27,
e wylotu do rowu w km 0+067.12 wdd opadowych z odwodnienia drog wewnetrznych -
manewrowych i miejsc postojowych usytuowanych na dziatkach nr ewid: 338/1;338/2
i 338/3
e umocnienia dna rowu i skarp ptytami betonowymi azurowymi 50x40x8 cm na catej dtugosci

pomiedzy przepustami w km 0+062.20 do km 0+073.27 - ( nadf. 11.07 m)
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e osadnika betonowego-(piaskownika), przed wlotem do pierwszego przepustu
e wylot z separatora do rowu przydroznego w km 0+067.12 drogi gminnej
Wody opadowe z terenu miejsc postojowych ujete beda poprzez projektowang kanalizacje
deszczowg w postaci studzienek Sciekowych & 500 mm, przykanalikéw & 200 mm faczacych
studzienki $ciekowe ze studnig rewizyjng @ 1000 mm podtaczona do separatora koalescencyjnego
substancji ropopochodnych o przepustowosci nominalnej 40 I/
Na pozostatych odcinkach istniejgcego rowu przydroznego, poza odcinkiem przebudowy, w ramach
konserwacji rowow bedzie wykonanie reprofilacji dna rowu z nadaniem spadkéw umozliwiajacych
swobodny sptyw wody, oraz umocnienie rowu ptytami betonowymi azurowymi 50x40x8 cm na
dt. 3.0 m przed i wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego przepustu
3. INWESTOR UBIEGAJACY SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE
Inwestorem ubiegajacym sie o pozwolenie wodnoprawne jest Wéjt Gminy Jaktoréw
96-313 Jaktoréw
ul. Warszawska 33
4. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie — Inwestora,
e Opinia Starostwa Powiatu Grodziskiego Wydziatu Komunikacji dot. lokalizacji zjazddw
e Decyzja Wdjta Gminy Jaktorow zezwalajaca na lokalizacje zjazdow
e Umowa uzyczenia zawarta w dn. 07.09.2017 pomiedzy Parafia Rzymsko-Katolicka pod
wezwaniem Swietej rodziny w Jaktorowie z siedzibg w jaktorowie przy ul. Warszawskiej 12
96-313 Jaktorow a Gming Jaktoréw ul. Warszawska 33 96-313 Jaktorow
e mapa do celow projektowych,
e pomiary witasne w terenie.
5. WYKAZ UZGODNIEN
e Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydziatu Komunikacji -znak pisma WK.7126.2.44.2017
zdn. 27.09.2017
e WGjt gminy Jaktorow- znak pisma 1D.7230.5.1.2017 z dn. 13.10 2017 Decyzja na lokalizacje
Zjazdow
e Umowa uzyczenia zawarta w dn. 07.09.2017 pomiedzy Parafia Rzymsko-Katolicka pod
wezwaniem Swietej Rodziny w Jaktorowie z siedzibq w Jaktorowie przy ul. Warszawskiej 12
96-313 Jaktorow a Gming Jaktoréw ul. Warszawska 33 96-313 Jaktorow
uzyczajaca dziatki Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 o powierzchni 0.35 ha w obrebie Kolonia
Jaktorow pod drogi i parkingi —zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jaktorow.
e Uzgodnienie z WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Grodzisku Maz. nr W/IGM-
4105.u.1975.2429/17 z dn. 18.10.2017 dot. urzadzen melioracyjnych.
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6. LOKALIZACIJA INWESTYCII

Przebudowa rowu zlokalizowana jest na dziatkach nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 w miejscowosci
Jaktoréw-Kolonia gmina Jaktordw ,powiat grodziski , wojewodztwo mazowieckie.

Celem inwestycji jest obstuga komunikacyjna dziatek Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 obreb 0011
Kolonia Jaktoréw dla planowanej budowy drog wewnetrznych- manewrowych wraz z miejscami

postojowymi i infrastrukturg towarzyszaca .

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Projektowana budowa zjazdéw z drogi gminnej Nr 150304W znajduje sie na dziatce
nr ewidencyjny 374 jest wiasnoscia gminy Jaktorow ,a przebudowa rowu oraz budowa miejsc
postojowych wraz z infrastruktura towarzyszacq obejmujaca dziatki nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3

stanowi zgodnie z umowg uzyczenia iz dysponentem terenu jest Gmina Jaktoréw.

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym.
Droga gminna Nr 150304W jest droga dwupasowa klasy L

Na odcinku budowy zjazddw publicznych droga posiada nastepujace parametry techniczne:

Przekroj geometryczny drogi:
e droga jednojezdniowa - dwupasowa, klasa L,
e przekroj szlakowy —szer. nawierzchni bitumicznej —4.50 m
e szeroko$¢ paséw ruchu 2x2.25
e obustronne pobocza - szer. 1.5 mb w tym 1,0 m wzmocnione kruszywem ftamanym
e spadek jezdni daszkowy 1-1.5 % w kierunku rowow przydroznych

¢ odwodnienie poprzez obustronne trapezowe rowy przydrozne nachylenie skarp 1:1

Zjazdy indywidualne i publiczne szer. 3.50 —=5.0 m z przepustami z rur PCV
Droga gminna na omawianym odcinku ma prosty przebieg w planie. Bezposredni dostep do
drogi gminnej jest zapewniony tylko poprzez zjazdy publiczne i indywidualne.
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v 40 cm dt-11.0 m pod pierwszym zjazdem od km 04+051.20 do km 0+062.20,
i- 0.5%
v 40 cm dt-10.0 m pod drugim zjazdem od km 0+073.27 do km 0+083.27,
i- 1.5%
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wylotu do rowu w km 0+067.12 wdd opadowych z odwodnienia drég wewnetrznych —
manewrowych i miejsc postojowych usytuowanych na dziatkach nr ewid: 338/1;338/2

i 338/3.

umocnienia dna rowu i skarp ptytami betonowymi azurowymi 50x40x8 cm na catej dtugosci
pomiedzy przepustami w km 0+062.20 do km 0+073.27 - ( nadf. 11.07 m)

osadnika (piaskownika), przed wlotem do przepustu w km 0+062.20.

drég wewnetrznych — manewrowych,

stanowisk postojowych,

chodnikdéw dla pieszych,

kanalizacji deszczowej w postaci studzienek $ciekowych & 500 mm,

korytek Sciekowych ptytkich z elementdéw betonowych 3x30x10 cm pomiedzy jezdnia drdg
wewnetrznych a miejscami do parkowania

przykanalikow @& 200 mm tgczacych studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjna,

studni rewizyjnej @ 1000 mm,

podtaczenia studni rewizyjnej z separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych
rurociggiem@ 315 mm z rur PCV typu ciezkiego- SN 8

separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci 40 I/s.

Ponadto na pozostatych odcinkach istniejacego rowu przydroznego, poza odcinkiem przebudowy,

w ramach konserwacji rowu bedzie wykonanie reprofilacji dna rowu z nadaniem spadkdéw

umozliwiajacych swobodny sptyw wody, oraz umocnienie rowu ptytami betonowymi azurowymi

50x40x8 cm na df. 3.0 m przed i wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego

przepustu.

9.WYKORZYSTANE MATERIALY

Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatow:

Mapa do celéw projektowych

Ustalenia dokonane z przedstawicielami Zamawiajacego,

Inwentaryzacja w terenie wraz z pomiarami uzupetniajacymi.

Katalog szczeg6tow drogowych

Ustalenia zawarte w warunkach technicznych dla drég publicznych

Specyfikacje techniczne

Zakres opracowania dostosowany zostat do wymogoéw zawartych nizej wymienionych

aktach prawnych:

v' Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r.,poz. 145 z pdzn.
zmianami.),

v Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.
poz.627 z pdzn. zmianami)

v Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.),

v" Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warunkéw,
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jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.
984 ze zm.),

v Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz oceny oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6z. zm),

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Ponadto do opracowania wykorzystano:

e Roczniki opaddéw atmosferycznych IMGW Warszawa,

e Polska Norma PN-S-02204/1 997 Drogi samochodowe - Odwodnienie drog.

e Ograniczanie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég —Instytut Ochrony Srodowiska
— Halina Sawicka Siarkiewicz

e Literature branzowgq oraz pomiary wtasne i wizje w terenie.

Zakres szczegolnego korzystania z wod obejmuje odprowadzanie wod opadowo —

roztopowych z powierzchni zlewni drogi krajowej nr 92 do rowu przydroznego

Szczegdblne korzystanie z wod wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 122

ust.1 pkt 1 cytowanej wczesniej ustawy - Prawo wodne.

10. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE OPIS URZADZEN WODNYCH,
WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE POLOZENIA

Na projektowanym odcinku budowy zjazdéw publicznych w ramach przebudowy rowu bedzie
wykonana:
e przebudowa rowu na odcinku od km 0+062.20 do km 0+073.27 o parametrach
v’ szerokoS¢ dna 0,4 m
v" nachylenieskarp1:1
v’ gtebokoS¢ dna rowu hér-0.85 m
v spadek podtuzny w rowie od 0.5%
- poczatek przebudowywanego rowu-wlot do przepustu km 0+062.20 Rz. dna -109.54
- wspoOtrzedne geograficzne- N -52° 04’ 53,18", E-20° 32’ 44,53"
- koniec odc. przebudowywanego rowu- wylot z przepustu- km 0+073.27 Rz. dna -109.60
wspdirzedne geograficzne- N -52° 04’ 52,83", E-20° 32’ 44,39"
Powierzchnia zlewni zredukowana -0.33 ha
Prognozowana ilos¢ doptywu wéd opadowych do rowu i przepustu
Q... 20.20 m3/h

Q, ,- 165.90 m3

Q..  -1881m3
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Istniejacy row przydrozny odcinek od km 0+083.27 -wlot do przepustu do wododziatu km 0+578

i-1.9 % hs$r-0.95m, n-1:1

- poczatek odc. przebudowywanego rowu —wlot do proj. przepustu km 0+083.27 Rz. dna -109.75
wspdirzedne geograficzne- N -52° 04’ 52,52", E-20° 32’ 44,21"

Powierzchnia zlewni zredukowana -0.126 ha

Prognozowana ilos¢ doptywu wéd opadowych doptywajaca z rowu do przepustu

Q,..,- 6-12m3/h
Q, ,- 63.54 m3
Q.. -718.2m3

e budowa przepustdéw pod zjazdami
v' Parametry techniczne przepustow:
Przepust -1 z rur HDPEp & 400 mm spiralnie karbowanych L-11.0 m i- 0.5%
Przepust -2 z rur HDPEp & 400 mm spiralnie karbowanych L-10.0 m i- 1.5%
Podtoze przepustéw gr. 20 cm z ttucznia kamiennego 0/31.5
v &40 cm di-11.0 m od km 0+051.20 do km 0+062.20,
wylot-km 0+051.20 —rzedna dna -109.48
wspdtrzedne geograficzne- N -52° 04’ 53,52", E-20° 32’ 44,69"
wlot-km 0+062.20 —rzedna dna -109.54
wspdtrzedne geograficzne- N -52° 04’ 53,18", E-20° 32’ 44,53"
spadek dna przepustu 0.5%
v &40 cm dt-10.0 m od km 0+073.27 do km 0+083.27,
wylot km 0+073.27 —rzedna dna -109.60
wspdirzedne geograficzne- N -52° 04’ 52,83", E-20° 32’ 44,39"
wlot-km 0+083.27 —rzedna dna —109.75
wspdtrzedne geograficzne- N -52° 04’ 52,52", E-20° 32’ 44,21"
spadek dna przepustu 1.5%
e budowa wlotu kanatu & 315 mm do rowu w km 0+067.12
v rzedna wylotu kanatu —109.60
v wspoitrzedne geograficzne- N -52° 04’ 53,05", E-20° 32’ 44,44"
v wylot kanatu —umocniony- brukiem kamiennym,
Wielkos$¢ doptywu do rowu poprzez separator z zagospodarowanego terenu dziatek
nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 — 0.027 m3/s Powierzchnia zredukowana zlewni 0.196 ha

Prognozowana ilos¢ doptywu do rowu z drog dojazdowych, miejsc postojowych i chodnikow

Q,.,-9.72m3/h
Q, - 98.50 m3

Q,,, -1117 m3
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Odprowadzenie wod opadowych do przebudowywanego rowu przydroznego z terenu dziatek
Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 bedzie odbywac sie poprzez:

proj. kanalizacje deszczowg w postaci studzienek Sciekowych & 500 mm,

przykanaliki @ 200 mm faczace studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjng

studnie rewizyjng & 1000 mm podtaczong do separatora kanatem & 315 mm z rur PCV
typu ciezkiego- SN 8

separator koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci 40l/s

wylotu kanatu z separatora rurociggiem & 315 mm do rowu przydroznego w km 0+067.09
Parametry techniczne kanalizacji na drogach wewnetrznych i miejscach postojowych:
e  Studnia Sciekowa @ 500 mm km 0+022.36 —drogi wewnetrznej
v' rzedna kratki Sciekowej— 110.41
v rzedna dna studni —109.41
v rzedna dna osadnika —108.91
v rzedna dna wylotu przykanalika & 200 mm- 109.74
v wspoitrzedne geograficzne - N -52° 04’ 53,12", E-20° 32’ 43,59"
e Studnia Sciekowa @ 500 mm km 0+228.02 —drogi wewnetrznej
v' rzedna kratki Sciekowej— 110.41
v rzedna dna studni —109.41
v rzedna dna osadnika —108.91
v rzedna dna wylotu przykanalika & 200 mm- 109.74
v wspbirzedne geograficzne - N -52° 04’ 52,75", E-20° 32’ 43,7"
e Studnia rewizyjna osadnikowa- wtazowa & 1000 mm
v rzedna pokrywy studni— 110.76
v rzedna dna studni — 109.56
v rzedna dna osadnika —109.06
v" rzedna wlotu przykanalikow —109.70
v rzedna wylotu kolektora & 315 mm - 109.70
v wspoitrzedne geograficzne -N -52° 04’ 52,98", E-20° 32’ 43,99"
e Separator koalescencyjny o przepustowosci 40 I/s
v rzedna pokrywy separator—111.20
rzedna dna separatora — 108.89
rzedna wlotu ze studni rewizyjnej osadnikowej —109.67
rzedna wylotu z separatora —109.62
wspdirzedne geograficzne - N -52° 04’ 53,05", E-20° 32’ 44,34"
e Kanat @ 315 mm z wylotem do rowu w km 0+067.12 drogi gminnej
v Rzedna wlotu kanatu —109.62
v rzedna wylotu do rowu- 109,60
v wspoitrzedne geograficzne wylotu kanatu do rowu- N -52° 04’ 53,05", E-20° 32’ 44,44"

v
v
v
v
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proj. kanalizacje deszczowg w postaci studzienek Sciekowych & 500 mm,

przykanaliki @ 200 mm faczace studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjng

studnie rewizyjng & 1000 mm podtaczong do separatora kanatem & 315 mm z rur PCV
typu ciezkiego- SN 8

separator koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci 40l/s

wylotu kanatu z separatora rurociggiem & 315 mm do rowu przydroznego w km 0+067.09
Parametry techniczne kanalizacji na drogach wewnetrznych i miejscach postojowych:
e  Studnia Sciekowa @ 500 mm km 0+022.36 —drogi wewnetrznej
v' rzedna kratki Sciekowej— 110.41
v rzedna dna studni —109.41
v rzedna dna osadnika —108.91
v rzedna dna wylotu przykanalika & 200 mm- 109.74
v wspoitrzedne geograficzne - N -52° 04’ 53,12", E-20° 32’ 43,59"
e Studnia Sciekowa @ 500 mm km 0+228.02 —drogi wewnetrznej
v' rzedna kratki Sciekowej— 110.41
v rzedna dna studni —109.41
v rzedna dna osadnika —108.91
v rzedna dna wylotu przykanalika & 200 mm- 109.74
v wspbirzedne geograficzne - N -52° 04’ 52,75", E-20° 32’ 43,7"
e Studnia rewizyjna osadnikowa- wtazowa & 1000 mm
v rzedna pokrywy studni— 110.76
v rzedna dna studni — 109.56
v rzedna dna osadnika —109.06
v" rzedna wlotu przykanalikow —109.70
v rzedna wylotu kolektora & 315 mm - 109.70
v wspoitrzedne geograficzne -N -52° 04’ 52,98", E-20° 32’ 43,99"
e Separator koalescencyjny o przepustowosci 40 I/s
v rzedna pokrywy separator—111.20
rzedna dna separatora — 108.89
rzedna wlotu ze studni rewizyjnej osadnikowej —109.67
rzedna wylotu z separatora —109.62
wspdirzedne geograficzne - N -52° 04’ 53,05", E-20° 32’ 44,34"
e Kanat @ 315 mm z wylotem do rowu w km 0+067.12 drogi gminnej
v Rzedna wlotu kanatu —109.62
v rzedna wylotu do rowu- 109,60
v wspoitrzedne geograficzne wylotu kanatu do rowu- N -52° 04’ 53,05", E-20° 32’ 44,44"

v
v
v
v
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11. OKRESLENIE ILOéCI, STANU I SKEADU CHEMICZNEGO LUB MINIMALNEGO
PROCENTU REDUKCJII ZANIECZYSZCZEN W ODPROWADZANYCH SCIEKACH ORAZ
SPOSOB I EFEKT ICH OCZYSZCZANIA.

Definicja wéd opadowych i roztopowych jako Sciekow zostata jednoznacznie zdefiniowana w art. 9
ust. 1 pkt.14 litera ,c" ustawy - Prawo wodne, ktdry stanowi ,Ilekro¢ w ustawie jest mowa

o Sciekach - rozumie sie przez to wprowadzane do wdd lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe,
ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni
zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w tym z terendw przemystowych i sktadowych, baz
transportowych oraz drdg i parkingdw. Specyfika $ciekow opadowych polega gtdwnie na
wystepowaniu okresowych, krotkotrwatych zrzutdw wdd wraz z tadunkiem zanieczyszczen, przy ich
duzej zmiennosci w czasie. W celu kompleksowego i wszechstronnego przeanalizowania zagadnien
techniczno ekonomicznych zwigzanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem $ciekdw opadowych,

niezbedne jest:

» ustalenie miarodajnej ilosci Sciekdw opadowych,

» ustalenie metody prognozowania jakosci $ciekow opadowych,

» ustalenie warunkow odprowadzania $ciekdw opadowych i wyznaczenie wymaganego stopnia

ich oczyszczenia.

WielkosS¢ sptywu wod opadowych charakteryzuje sie duzg zmiennoscig w ciggu roku, miesigca czy
doby, a takze w czasie trwania opadu. Zwigzane to jest ze specyfikg wystepowania opadow
atmosferycznych, ktorych wielkos¢ zalezy od potozenia geograficznego, kierunkdw wiejacych
wiatréw, rozmieszczenia ladow i oceandw. Zmiennos¢ wysokosci opaddw obserwuje sie
w przekrojach wieloletnich, rocznych i miesiecznych. Sumy z poszczegdlnych lat, a nawet wartosci
$rednie z kilku lat obserwacji mogg by¢ rozne. Istniejg pewne ciggi lat, w ktorych opady
atmosferyczne sg skape i serie lat, w ktérych opady sg obfite. Sq to tata obfite i mokre. Jednakze
lata te nie nastepujg po sobie w zadnej okreslonej prawidtowosci. Podziat rocznej sumy opadow
miedzy poszczegdlne miesigce w kazdym roku inny, jednak dla dtuzszego okresu jest dos¢ staty
i zalezy gtownie od potozenia geograficznego i miejscowego klimatu. Wysoko$¢ dobowego opadu
charakteryzuje sie najwiekszg nieregularnoscia i zmiennoscig. Duze opady dobowe mogq by¢
wynikiem jednego lub kilku deszczy krétkotrwatych o duzym natezeniu.
Kazdy deszcz charakteryzuje sie czasem trwania, wysokos$cig opadu, natezeniem i zasiegiem.
Parametry te s zalezne od siebie i wptywaja w zasadniczy sposdb na wielkos¢ sptywu Sciekdw
opadowych. Oprdcz parametrow charakteryzujacych opad, na wielko$¢ sptywu ma wptyw szereg
elementdw charakteryzujacych zlewnie, takich jak:

» wielko$¢ powierzchni terenu, z ktérego sptywajq Scieki opadowe,

» zagospodarowanie zlewni (szczelnos¢ nawierzchni).

» stan poczatkowy wilgotnosci zlewni,

e spadek terenu.

Wyznaczenie jednoznacznych wartosci tych parametréw i ustalenie ich wptywu na wielko$¢ sptywu
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$ciekow opadowych jest stosunkowo skomplikowane. Nalezy rowniez uwzglednic fakt, ze na
powierzchni terenu cze$¢ wody ulega odparowaniu, cze$¢ wsigka w grunt oraz pozostaje
w istniejacych zagtebieniach. Wynika stad koniecznos¢ ustalenia miarodajnych wielkosci opadu

i sptywu.

11.1. Obliczenie ilosci wod opadowych

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajacego iloS¢ opadu przypadajacg na
powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystepowania ¢ = 5 i przecietnie

co 5 lat o prawdopodobienstwie wystapienia p= 20.

Natezenie deszczu miarodajnego (nawalnego) ,,q" obliczono wg wzoru Btaszczyka dla obszaréw
o rocznej wysokosci opadu h < 800 mm:

_4108C

0.667
t

gdzie:
C - czestotliwos¢ wystapienia deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia p = 20%, raz na
5 lat c=5

t czas trwania deszczu miarodajnego w minutach t 15 minut, stad:

3
q= M =132,01 I/s/h

15%667
Przyjeto do obliczen
q=1351/s*ha
Ilos¢ wod opadowych obliczona zostata na podstawie wybranego, miarodajnego natezenia opadu
o danej czestotliwosci wystepowania wg wzoru:
=¢p Xy XFcxql/s/ha

gdzie;
¢ - wspdtczynnik opdznienia sptywu w zaleznosci od wielkosci zlewni
v - wspdtczynnik sptywu okreslajacy jaka czesS¢ opadu sptywa do rowu
Fc - powierzchnia zlewni catkowitej w hektarach
g - natezenie deszczu miarodajnego okreslajacego ilos¢ opadu przypadajaca
na powierzchnie odwodniong I/s/ha
Wspdtczynnik opdznienia sptywu o " pominieto w obliczeniach, poniewaz powierzchnie sptywu
sq mniejsze od 50 ha.
Do obliczen przyjeto wspdtczynnik sptywu :
Roman Edel ,,Odwodnienie drég” tablica 3.3

e 0,85 dla powierzchni asfaltowych

e 0,75 dla nawierzchni z bet. kostki brukowej (jezdnia i chodniki)

e 0,30 dla poboczy wzmocnionych kruszywem,

e 0,10 dla terenéw zielonych -biologicznie czynnych
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OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

ZLEWNIA 1
Zgodnie z tabelq zestawienia zlewni —Rys nr. 3
Powierzchnia zredukowana zlewni odc. od wododziatu km 0+578 do wlotu przepustu
w km 0+083.27
F —0.126 ha

zr

Dla wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto sptyw jednostkowy g-135 I/s*ha

Powierzchnia zredukowana:

Q =F_.xq

Q,=0.126x135=17.01 I/s =0.017 m3/s

Wymiarowanie istn. rowu przydroznego przed wilotem do przepustu
Parametry rowu

-szer. dna - 0.4 m

-nachylenie skarp 1:1

- gteboko$¢ max napetnienia- 0.8 m

Q=Fxv

dla predkosci ze wzoru Manninga —Stricklera
2 1

v=k R, 31,2

i promienia hydraulicznego R,

F

L,

gdzie:

Q — przeptyw [m3/s]

F — pole powierzchni czynnego przekroju [m2]

R,=

v — $rednia predkos¢ przeptywu w Scieku [m/s]

k,, - wspotczynnik chropowatosci Scieku zalezny od umocnienia jego dna i Scian

przyjeto z tabeli 5.1. Roman Edel —odwodnienie drég 35 dla kanatéw w warunkach przecietnych
R, - promien hydrauliczny [m]

L, -obwdd zwilzony [m]

I, - éredni spadek podtuzny rowu — 1.9 %

Do obliczen przyjeto napetnienie rowu w 50% h max

h,-rowu - 0.4 m.

F=h(b+nh)
gdzie:
F- powierzchnia czynna przekroju rowu

h- gteboko$¢ napetnienia rowu
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b- szer. dna rowu
n- nachylenie skarp
F—0.4(0.4+1x0.4)=0.32 m2

L, =b+2h+/1+n

L, - 0.4+2x0.4v1+1> =1.53 m

F
Rh:L_M
Rh=M=0.21m
1.53

2 1
v=35x 0.213x0.0192 =1.7 m/s
miarodajny przeptyw Q , _w istniejacym rowie przydroznym przy zatozonym napetnieniu 0.4 m
wynosi- Q,, =Fxv
Q,=0.32x1.7=0.54m3/s - 540 I/s
Istniejacy lewostronny row w petni spetni potrzeby odwodnienia lewej czesci pasa drogowego na

odcinku od granicy wododziatu do wlotu do przepustu

0.54 m3/s > 0.017 m3/s

Zapas dla tego rowu przy Srednim napetnieniu 0.5 m wynosi —0.54-0.017=0.523/m3/s

- 5231/s

Wymiarowanie projektowanego przepustu

Warunki przeptywu $ciekdw w kanatach zamknietych ze swobodnym zwierciadtem sg
zroznicowane, w zaleznosci od stopnia napetnienia. W zakresie zmienno$ci napetnienia od 0.0 m
do poziomu h_=0.813D, przy ktorym promien hydrauliczny R, =0.304 D osiaga maksimum.

W przypadku przekroju kotowego wg krzywych sprawnosci obliczonych metodg Prandtla-
Colebrooka rys. Nr 6.4 odwodnienie drég Roman Edel pokazujg iz dla h/D =95% przeptyw jest
wiekszy i osigga wartos¢ 107.29% niz przy napetnieniu catkowitym.

Obliczenie maksymalnej przepustowosci dla projektowanego przepustu

Predkos¢ przeptywu

dla przekroju kanatu zamknietego wyznacza sie zgodnie z metodq Prandtla-Colebrooka ze wzoru:

v=-2lg(_ 06V 4+ k) gop
&
R,x\[8gR,1 14.84R, !

gdzie:

V-$rednia predkosS¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

Rh -Promien hydrauliczny

I-straty jednostkowe na pokonanie opordéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?]

k- wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]
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Maksymalna przepustowos¢ proj. przepustu

dla przekroju kanatu zamknietego przy napetnieniu catkowitym lub czeSciowym wyznacza sie ze

Wzoru:

Q= vF= const

Qmax =-2Flg( 0.63v + k )\/@[

R,xy8gR,I 14.84R,

gdzie:
F- pole powierzchni czynnego przekroju [m2]
Dla przekroju kolowego o srednicy wewnetrznej D w w/w wzorze tym mozna zastapic

wartos¢ promienia hydraulicznego przez R, =D/4 oraz pole powierzchni kanatu przez

F=1/4n D’ wéwczas otrzymamy:

Predkos¢ przeptywu

v=-2g(_ 23V _+_k ) popy
g
D\2gDI  3.71D

gdzie:

V-$rednia predko$¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s? ]

k- wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu [m]

v- wspotczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. kanatu

aD? 2.5 k
Q =- lg(—=: + ) J2gDI
w3 T pjagpl 31D VE

gdzie:

Q- max przeptyw w kanale -[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie opordw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]
Przyjeto do obliczen:

D-$rednica wewnetrzna kanatu- 0.40 m

I-spadek dna kanatu - 0.015

g- przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s’
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k- wspotczynnik chropowatosci-0.00025 [m] dla kanatéw z PVC
v - wspotczynnik lepkosci kinematycznej 0.0000013

V=-2lg( 2.51x0.0000013 4 0.00025 §y g 1< =2.55 ms
0.404/2x9.81x0.40x0.015  3.71x0.40

2
Q =314x0.4" > 55-0.64 m3/s
max 2

Mozliwosc¢ przepustowa zaprojektowanego przepustu wilosciQ -0.64 m3/s przy

predkosci przeptywu V-2.55 m/ w pelni zapewni przejecie sptywu ze zlewni I
Sptyw ze zlewni do przepustu wynosi w ilosci Q_-0.017 m3/s

Spelniony jest zatem warunek zapewnienia hydraulicznej przepustowosci dla
rurociaqgow zamknietych o kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzic, ze
dobrana srednica przykanalika dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych

i roztopowych jest prawidiowa.

Ze wzgledu na znaczng predko$¢ wody wyptywajacej z przepustu réw za przepustem zostanie
umocniony ptytami azurowymi

Wymiarowanie rowu przydroznego za przepustem

Parametry rowu

-szer. dna - 0.4 m

-nachylenie skarp 1:1

- gteboko$¢ max napetnienia- 1.0 m

Q=Fxv

dla predkosci ze wzoru Manninga —Stricklera
2 1

v=k R, 31,2
i promienia hydraulicznego R,

F

L,

gdzie:

Q — przeptyw [m3/s]

F — pole powierzchni czynnego przekroju [m2]

R,=

v — $rednia predkos¢ przeptywu w Scieku [m/s]

k,, - wspotczynnik chropowatosci Scieku zalezny od umocnienia jego dna i Scian

przyjeto z tabeli 5.1. Roman Edel —odwodnienie drég 35 dla kanatéw w warunkach przecietnych
R, - promien hydrauliczny [m]

L, -obwdd zwilzony [m]

I, - éredni spadek podtuzny rowu — 0.5 %

Do obliczen przyjeto napetnienie rowu w 40% h max 16
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h,-rowu - 0.4 m.
F=h(b+nh)

gdzie:

F- powierzchnia czynna przekroju rowu
h- gteboko$¢ napetnienia rowu

b- szer. dna rowu

n- nachylenie skarp
F—0.4(0.4+1x0.4)=0.32 m2

L, =b+2h+/1+n

L, - 0.4+2x0.4v1+1> =1.53 m

F
Rh:L_M
Rh=M=0.21m
1.53

2 1

v=35x 0.21 3 x0.005 2 =0.87 m/s

miarodajny przeptyw Q , _w istniejacym rowie przydroznym przy zatozonym napetnieniu 0.4 m
wynosi

Q,, =Fxv

Q,=0.32x0.87=0.28m3/s - 280 I/s
Istniejacy lewostronny row w petni spetni potrzeby odwodnienia lewej czeSci pasa drogowego na

odcinku od granicy wododziatu do wlotu do przepustu

0.28 m3/s > 0.017 m3/s

Zapas dla tego rowu przy Srednim napetnieniu 0.5 m wynosi —0.28-0.017=0.263/m3/s
- 263 I/s

ZLEWNIA IIIilV
Zgodnie z tabelq zestawienia zlewni —rys nr. 3
Powierzchnia zredukowana zlewni — droga wewnetrzna wraz z miejscami do parkowania
chodnikami i powierzchnia biologicznie czynna.
Zlewnia III
v"odcinek od km 0+228.02 —wpust do studzienki Sciekowej do km 0+239.75 - krawedzi
drogi wewnetrznej w osi przepustu.
v odcinek facznika drogi wewnetrznej -od wododziatu do studzienki Sciekowej
w km 0+228.02
Powierzchnia zredukowana —0.009 ha

Zlewnia IV
v odcinek wewnetrznej drogi dojazdowej od wododziatu - km 0+125.65 do km 0+228.02
— wpust do studzienki $ciekowej.

Powierzchnia zredukowana —0.084 ha
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kaczna powierzchnia zredukowana —0.009+0.084=0.093 ha
Dla wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto sptyw jednostkowy g-135 I/s*ha

Powierzchnia zredukowana:

Q =F_xq

Q,,=135x0.093=12.55I/s =0.013 m3/s
Wymiarowanie projektowanego przykanalika
Warunki przeptywu $ciekdw w kanatach zamknietych ze swobodnym zwierciadtem sg

zroznicowane,w zaleznosci od stopnia napetnienia. W zakresie zmiennosci napetnienia od 0.0 m do

poziomu h_=0.813D, przy ktorym promien hydrauliczny R, =0.304 D osiaga maksimum.

W przypadku przekroju kotowego wg krzywych sprawnosci obliczonych metodg Prandtla-
Colebrooka rys. Nr 6.4 odwodnienie drég Roman Edel pokazujg iz dla h/D =95% przeptyw jest

wiekszy i osigga wartos¢ 107.29% niz przy napetnieniu catkowitym.
Obliczenie maksymalnej przepustowosci dla projektowanego przykanalika

Predkos¢ przeptywu

dla przekroju kanatu zamknietego wyznacza sie zgodnie z metodq Prandtla-Colebrooka ze wzoru:

v=-2lg(_ 06V 4+ k) gopy
&
R,x\[8gR,1 14.84R, !

gdzie:

V-$rednia predkosS¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

Rh -Promien hydrauliczny

I-straty jednostkowe na pokonanie opordw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. przykanalika

dla przekroju kanatu zamknietego przy napetnieniu catkowitym lub czeSciowym wyznacza sie ze

Wzoru:

Q= vF= const

Qmax =-2Flg( 0.63v + k )\/@[

R,xy8gR,I 14.84R,

gdzie:
F- pole powierzchni czynnego przekroju [m2]

Dla przekroju kolowego o srednicy wewnetrznej D w w/w wzorze tym mozna zastapic
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wartos¢ promienia hydraulicznego przez R, =D/4 oraz pole powierzchni kanatu przez

F=1/4n D’ wéwczas otrzymamy:

Predkos¢ przeptywu

gdzie:

V-$rednia predko$¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie opordw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?2 ]

k-wspodtczynnik chropowatosci zastepczej kanatu [m]

v- wspotczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. kanatu

_ _ 1D? 2.51y k
Q =- lg( + )[2eDI
w3 T pjagpl 31D VE

gdzie:

Q- max przeptyw w kanale -[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie opordéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]
Przyjeto do obliczen:

D-$rednica wewnetrzna kanatu- 0.20 m

I-spadek dna kanatu - 0.005

g-przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s’

k- wspotczynnik chropowatosci-0.00025 [m] dla kanatéw z PVC

v - wspotczynnik lepkosci kinematycznej 0.0000013

V=-2lg(___ 2-51x0.0000013  , 0.00025 y peooos 0o —0.0a m/s
0.20v2x9.81x0.20x0.005 ~ 3.71x0.20

2
Q =3-14x0.2" 494-0.06 m3/s
max 2

Mozliwosc¢ przepustowa zaprojektowanego przykanalika wilosciQ -0.06 m3/s przy
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wartos¢ promienia hydraulicznego przez R, =D/4 oraz pole powierzchni kanatu przez

F=1/4n D’ wéwczas otrzymamy:

Predkos¢ przeptywu

gdzie:
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predkosci przeptywu V-0.94 m/ w pelni zapewni przejecie sptywu ze zlewni III i IV
Wielkos¢ spltywu z obydwu zlewni wynosi - Q -0.013 m3/s

Spelniony jest zatem warunek zapewnienia hydraulicznej przepustowosci dla
rurociaqgow zamknietych o kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzic, ze
dobrana srednica przykanalika dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych

i roztopowych jest prawidiowa.

ZLEWNIA Vi VI
Zgodnie z tabelq zestawienia zlewni —rys nr. 3
Powierzchnia zredukowana zlewni — droga wewnetrzna wraz z miejscami do parkowania
chodnikami i powierzchnia biologicznie czynna.
Zlewnia V
v odcinek wewnetrznej drogi dojazdowej od wpust do studzienki Sciekowej km 0+022.36 do
km 0+125.65 wododziat
Powierzchnia zredukowana —0.09 ha
Zlewnia VI
v odcinek od krawedzi drogi wewnetrznej w osi przepustu km 0+003.03 do km 0+022.36 —
wpust do studzienki Sciekowej
v'odcinek facznika drogi wewnetrznej -od wododziatu do studzienki Sciekowej
w km 0+022.36
Powierzchnia zredukowana —0.013 ha
kaczna powierzchnia zredukowana —0.09+0.013=0.103 ha

Dla wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto sptyw jednostkowy g-135 I/s*ha

Q =F_xq

Q,, =135x0.103=13.90 I/s = 0.014 m3/s

Wymiarowanie projektowanego przykanalika

Warunki przeptywu $ciekdw w kanatach zamknietych ze swobodnym zwierciadtem sg
zroznicowane,w zaleznosci od stopnia napetnienia. W zakresie zmiennosci napetnienia od 0.0 m do

poziomu h_=0.813D, przy ktorym promien hydrauliczny R, =0.304 D osiaga maksimum.

W przypadku przekroju kotowego wg krzywych sprawnosci obliczonych metodg Prandtla-
Colebrooka rys. Nr 6.4 odwodnienie drég Roman Edel pokazujg iz dla h/D =95% przeptyw jest

wiekszy i osigga wartos¢ 107.29% niz przy napetnieniu catkowitym.

Obliczenie maksymalnej przepustowosci dla projektowanego przykanalika

Predkos¢ przeptywu

dla przekroju kanatu zamknietego wyznacza sie zgodnie z metodq Prandtla-Colebrooka ze wzoru:
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predkosci przeptywu V-0.94 m/ w pelni zapewni przejecie sptywu ze zlewni III i IV
Wielkos¢ spltywu z obydwu zlewni wynosi - Q -0.013 m3/s
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rurociaqgow zamknietych o kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzic, ze
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i roztopowych jest prawidiowa.

ZLEWNIA Vi VI
Zgodnie z tabelq zestawienia zlewni —rys nr. 3
Powierzchnia zredukowana zlewni — droga wewnetrzna wraz z miejscami do parkowania
chodnikami i powierzchnia biologicznie czynna.
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Wymiarowanie projektowanego przykanalika

Warunki przeptywu $ciekdw w kanatach zamknietych ze swobodnym zwierciadtem sg
zroznicowane,w zaleznosci od stopnia napetnienia. W zakresie zmiennosci napetnienia od 0.0 m do
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Colebrooka rys. Nr 6.4 odwodnienie drég Roman Edel pokazujg iz dla h/D =95% przeptyw jest

wiekszy i osigga wartos¢ 107.29% niz przy napetnieniu catkowitym.
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v=-2lg(_ 06V 4+ k) gop
&
R,x\[8gR,1 14.84R, !

gdzie:

V-$rednia predkosS¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

Rh -Promien hydrauliczny

I-straty jednostkowe na pokonanie opordéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?]

k- wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. przykanalika

dla przekroju kanatu zamknietego przy napetnieniu catkowitym lub czeSciowym wyznacza sie ze

Wzoru:

Q= vF= const

Qmax =-2Flg( 0.63v + k )\/@[

R,xy8gR,I 14.84R,

gdzie:
F- pole powierzchni czynnego przekroju [m2]
Dla przekroju kolowego o srednicy wewnetrznej D w w/w wzorze tym mozna zastapic

wartos¢ promienia hydraulicznego przez R, =D/4 oraz pole powierzchni kanatu przez

F=1/4n D’ wéwczas otrzymamy:

Predkos¢ przeptywu

v=-2g(_ 23V _+_k ) popy
g
D\2gDI  3.71D

gdzie:

V-$rednia predko$¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie opordw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s? ]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu [m]

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. kanatu

aD? 2.5 k
Q =- lg(—=: + ) J2gDI
w3 T pjagpl 31D VE

gdzie:
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v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. przykanalika

dla przekroju kanatu zamknietego przy napetnieniu catkowitym lub czeSciowym wyznacza sie ze
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Q =- lg(—=: + ) J2gDI
w3 T pjagpl 31D VE

gdzie:
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Q- max przeptyw w kanale -[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?2]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]
Przyjeto do obliczen:

D-$rednica wewnetrzna kanatu- 0.20 m

I-spadek dna kanatu - 0.005

g-przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s’

k- wspotczynnik chropowatosci-0.00025 [m] dla kanatéw z PVC

v - wspotczynnik lepkosci kinematycznej 0.0000013

V=-2lg(___ 2-51x0.0000013  , 0.00025 y oo 0o —0.0a m/s
0.20v2x9.81x0.20x0.005  3.71x0.20

2
Q =3-14x0.2" 494-0.06 m3/s
max 2

Mozliwosc¢ przepustowa zaprojektowanego przykanalika wilosciQ -0.06 m3/s przy
predkosci przeptywu V-0.94 m/ w pelni zapewni przejecie sptywu ze zlewni Vi VI
Wielkos¢ splywu z obydwu zlewni wynosi - Q ,, -0.014 m3/s

Spelniony jest zatem warunek zapewnienia hydraulicznej przepustowosci dla
rurociaqgow zamknietych o kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzic, ze
dobrana srednica przykanalika dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych

i roztopowych jest prawidiowa.

ZLEWNIA III, 1IV,V, VI

Zgodnie z tabelq zestawienia zlewni —rys nr. 3

Wiot do kanatu taczacego z studnie rewizyjna z separatorem

Powierzchnia zredukowanych zlewni — drogi wewnetrzne wraz z miejscami do parkowania
chodnikami i powierzchnie biologicznie czynne.

Zlewnia III

Powierzchnia zredukowana —0.009 ha

Zlewnia IV

Powierzchnia zredukowana —0.084 ha

Zlewnia V

Powierzchnia zredukowana —0.09 ha
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Q- max przeptyw w kanale -[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?2]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkosci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]
Przyjeto do obliczen:

D-$rednica wewnetrzna kanatu- 0.20 m

I-spadek dna kanatu - 0.005

g-przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s’

k- wspotczynnik chropowatosci-0.00025 [m] dla kanatéw z PVC

v - wspotczynnik lepkosci kinematycznej 0.0000013

V=-2lg(___ 2-51x0.0000013  , 0.00025 y oo 0o —0.0a m/s
0.20v2x9.81x0.20x0.005  3.71x0.20

2
Q =3-14x0.2" 494-0.06 m3/s
max 2

Mozliwosc¢ przepustowa zaprojektowanego przykanalika wilosciQ -0.06 m3/s przy
predkosci przeptywu V-0.94 m/ w pelni zapewni przejecie sptywu ze zlewni Vi VI
Wielkos¢ splywu z obydwu zlewni wynosi - Q ,, -0.014 m3/s

Spelniony jest zatem warunek zapewnienia hydraulicznej przepustowosci dla
rurociaqgow zamknietych o kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzic, ze
dobrana srednica przykanalika dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych

i roztopowych jest prawidiowa.

ZLEWNIA III, 1IV,V, VI

Zgodnie z tabelq zestawienia zlewni —rys nr. 3

Wiot do kanatu taczacego z studnie rewizyjna z separatorem

Powierzchnia zredukowanych zlewni — drogi wewnetrzne wraz z miejscami do parkowania
chodnikami i powierzchnie biologicznie czynne.

Zlewnia III

Powierzchnia zredukowana —0.009 ha

Zlewnia IV

Powierzchnia zredukowana —0.084 ha

Zlewnia V

Powierzchnia zredukowana —0.09 ha
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Zlewnia VI

Powierzchnia zredukowana —0.013 ha

kaczna powierzchnia zredukowana —0.009+0.084+0.09+0.013=0.196 ha

Dla wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto sptyw jednostkowy g-135 I/s*ha
Kanat taczacy studnie rewizyjng osadnikowg z separatorem.

Q =F_xq

Q, =135x0.196=26.46 /s =0.027 m3/s

Wymiarowanie projektowanego kanatu @ 315 mm

Obliczenie maksymalnej przepustowosci dla projektowanego knatu

Predkos¢ przeptywu

gdzie:

V-$rednia predko$¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s? ]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu [m]

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. kanatu

2
Q __ 7D Ig( 251y + k )\/2g_DI

gdzie:
Q- max przeptyw w kanale -[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]
Przyjeto do obliczen:

D-$rednica wewnetrzna kanatu- 0.315 m

I-spadek dna kanatu - 0.005

g-przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s’

k- wspotczynnik chropowatosci-0.00025 [m] dla kanatéw z PVC

v - wspotczynnik lepkosci kinematycznej 0.0000013

V=-2lg( 2.51x0.0000013 + 000025 ) 5y §120,31520.005 =1:25 m/s
0.315v/2x9.81x0.315x0.005  3.71x0.315
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Zlewnia VI

Powierzchnia zredukowana —0.013 ha

kaczna powierzchnia zredukowana —0.009+0.084+0.09+0.013=0.196 ha

Dla wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto sptyw jednostkowy g-135 I/s*ha
Kanat taczacy studnie rewizyjng osadnikowg z separatorem.

Q =F_xq

Q, =135x0.196=26.46 /s =0.027 m3/s

Wymiarowanie projektowanego kanatu @ 315 mm

Obliczenie maksymalnej przepustowosci dla projektowanego knatu

Predkos¢ przeptywu

gdzie:

V-$rednia predko$¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s? ]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu [m]

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. kanatu

2
Q __ 7D Ig( 251y + k )\/2g_DI

gdzie:
Q- max przeptyw w kanale -[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s?]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]
Przyjeto do obliczen:

D-$rednica wewnetrzna kanatu- 0.315 m

I-spadek dna kanatu - 0.005

g-przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s’

k- wspotczynnik chropowatosci-0.00025 [m] dla kanatéw z PVC

v - wspotczynnik lepkosci kinematycznej 0.0000013

V=-2lg( 2.51x0.0000013 + 000025 ) 5y §120,31520.005 =1:25 m/s
0.315v/2x9.81x0.315x0.005  3.71x0.315
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2
Q =M x1.25=0.194 m3/s
max 2

Mozliwosc¢ przepustowa zaprojektowanego kanatu w ilosci Qmax -0.194m3/s przy
predkosci przeptywu V-1.25 m/ w petlni zapewni przejecie sptywu ze zlewni
III,IV,ViVI wilosci 0.027 m3/s do kanalu @ 315 mm

Spelniony jest zatem warunek zapewnienia hydraulicznej przepustowosci dla
rurociaqgow zamknietych o kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzic, ze
dobrana srednica przykanalika dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych

i roztopowych jest prawidiowa.

ZLEWNIA III, 1IV,V, VI

Zgodnie z tabelq zestawienia zlewni —rys nr. 3

WYMIAROWANIE SEPARATORA

Powierzchnia zredukowanych zlewni — drogi wewnetrzne wraz z miejscami do parkowania
chodnikami i powierzchnie biologicznie czynne.

Zlewnia III

Powierzchnia zredukowana —0.009 ha

Zlewnia IV

Powierzchnia zredukowana —0.084 ha

Zlewnia V

Powierzchnia zredukowana —0.09 ha

Zlewnia VI

Powierzchnia zredukowana —0.013 ha

kaczna powierzchnia zredukowana —0.009+0.084+0.09+0.013=0.196 ha
Dla wymiarowania separatora przyjeto sptyw jednostkowy q-170 I/s*ha

Kanat taczacy studnie rewizyjna z separatorem.

Q =F_.xq

Q,, =170x0.196=33.321/s =0.033 m3/s
Wymiarowanie separatora koalescencyjnego
Wielko$¢ nominalna separata
NG=Q , xf ,

NG- wielko$¢ nominalna separatora
D- $rednica przekroju kotowego [m]

Q ] -ilo$¢ Sciekow opadowych [dem3/s]

fd -wspdtczynnik zalezny od ciezaru wtasciwego lekkiej cieczy do odseparowania
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Q =M x1.25=0.194 m3/s
max 2
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rurociaqgow zamknietych o kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzic, ze
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i roztopowych jest prawidiowa.

ZLEWNIA III, 1IV,V, VI
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Zlewnia V

Powierzchnia zredukowana —0.09 ha

Zlewnia VI

Powierzchnia zredukowana —0.013 ha

kaczna powierzchnia zredukowana —0.009+0.084+0.09+0.013=0.196 ha
Dla wymiarowania separatora przyjeto sptyw jednostkowy q-170 I/s*ha

Kanat taczacy studnie rewizyjna z separatorem.

Q =F_.xq

Q,, =170x0.196=33.321/s =0.033 m3/s
Wymiarowanie separatora koalescencyjnego
Wielko$¢ nominalna separata
NG=Q , xf ,

NG- wielko$¢ nominalna separatora
D- $rednica przekroju kotowego [m]

Q ] -ilo$¢ Sciekow opadowych [dem3/s]

fd -wspdtczynnik zalezny od ciezaru wtasciwego lekkiej cieczy do odseparowania

24



wg. Tabeli -11.2 Odwodnienie drdg -Romal Edel —przyjeto fd-l.O

NG=33x1.0=33l/s

Przyjeto separator koalescencyjny o nominalnym przeptywie —40l/s

ZLEWNIA I, II, III, IV, V, VI

Zgodnie z tabelq zestawienia zlewni —rys nr. 3

Wilot do projektowanego przepustu w km 0+ 062.20

Powierzchnia zredukowanych zlewni — jezdnia, pobocza tereny biologicznie czynne drogi gminnej
oraz drogi wewnetrzne wraz z miejscami do parkowania chodnikami i powierzchniami biologicznie
czynnymi.

Zlewnia I

Powierzchnia zredukowana —0.126 ha

Zlewnia II

Powierzchnia zredukowana —0.008 ha

Zlewnia III

Powierzchnia zredukowana —0.009 ha

Zlewnia IV

Powierzchnia zredukowana —0.084 ha
Zlewnia V

Powierzchnia zredukowana —0.09 ha
Zlewnia VI

Powierzchnia zredukowana —0.013 ha
kaczna powierzchnia zredukowana —0.126+0.008+0.009+0.084+0.09+0.013=0.33 ha

Dla wymiarowania urzadzen wodnych przyjeto sptyw jednostkowy g-135 I/s*ha

Q =F_.xq
Q, =135x0.33=44.551/s = 0.045 m3/s
Wymiarowanie projektowanego przepustu

Warunki przeptywu $ciekéw w kanatach zamknietych ze swobodnym zwierciadtem sg
zroznicowane, w zaleznosci od stopnia napetnienia. W zakresie zmienno$ci napetnienia od 0.0 m

do poziomu h_=0.813D, przy ktorym promien hydrauliczny R, =0.304 D osiaga maksimum.

W przypadku przekroju kotowego wg krzywych sprawnosci obliczonych metodg Prandtla-
Colebrooka rys. Nr 6.4 odwodnienie drég Roman Edel pokazujg iz dla h/D =95% przeptyw jest

wiekszy i osigga wartos¢ 107.29% niz przy napetnieniu catkowitym.

Obliczenie maksymalnej przepustowosci dla projektowanego przepustu

Predkos¢ przeptywu
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Warunki przeptywu $ciekéw w kanatach zamknietych ze swobodnym zwierciadtem sg
zroznicowane, w zaleznosci od stopnia napetnienia. W zakresie zmienno$ci napetnienia od 0.0 m
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Predkos¢ przeptywu
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dla przekroju kanatu zamknietego wyznacza sie zgodnie z metodg Prandtla-Colebrooka ze wzoru:

v=-2lg(_ 06V 4+ k) pop
&
R,x\[8gR,1 14.84R, !

gdzie:

V-$rednia predkosS¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

Rh -Promien hydrauliczny

I-straty jednostkowe na pokonanie opordw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. przepustu

dla przekroju kanatu zamknietego przy napetnieniu catkowitym lub czeSciowym wyznacza sie ze

Wzoru:

Q= vF= const

Qmax =-2Flg( 0.63v + k )\/@[

R,xy8gR,I 14.84R,

gdzie:
F- pole powierzchni czynnego przekroju [m2]
Dla przekroju kolowego o srednicy wewnetrznej D w w/w wzorze tym mozna zastapic

wartos¢ promienia hydraulicznego przez R, =D/4 oraz pole powierzchni kanatu przez

F=1/4n D’ wéwczas otrzymamy:

Predkos¢ przeptywu

v=-2g(_ 23V _+_k ) popy
g
D\2gDI  3.71D

gdzie:

V-$rednia predko$¢ przeptywu w obliczeniowym przekroju kanatu-[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie opordw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s? ]

k- wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu [m]

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]

Maksymalna przepustowos¢ proj. kanatu

aD? 2.5 k
Q =- lg(—=: + ) J2gDI
w3 T pjagpl 31D VE
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gdzie:

Q- max przeptyw w kanale -[m/s]

D- $rednica przekroju kotowego [m]

I-straty jednostkowe na pokonanie oporéw tarcia rowne spadkowi dna kanatu
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

k-wspotczynnik chropowatosci zastepczej kanatu

v- wspotczynnik lepkoéci kinematycznej przeptywajacych $ciekéw [m?/s]
Przyjeto do obliczen:

D-$rednica wewnetrzna kanatu- 0.40 m

I-spadek dna kanatu - 0.005

g- przyspieszenie ziemskie - 9.81 m/s’

k- wspotczynnik chropowatosci-0.00025 [m] dla kanatéw z PVC

v - wspotczynnik lepkosci kinematycznej 0.0000013

V=-2lg(___ 2:51x0.0000013  , 0.00025 y peomos 0o —1.46 m/s
0.40~/2x9.81x0.40x0.005  3.71x0.40

2
Q =3.14x0.4" 1 46-0.37 m3/s
max 2

Mozliwosc¢ przepustowa zaprojektowanego przepustu wilosciQ -0.37 m3/s przy

predkosci przeptywu V-1.46 m/ w pelni zapewni przejecie sptywu ze calej zlewni.
Sptyw ze zlewni do przepustu wynosi w ilosci Q_-0.045 m3/s

Spelniony jest zatem warunek zapewnienia hydraulicznej przepustowosci dla
rurociaqgow zamknietych o kotowym przekroju poprzecznym co pozwala stwierdzic, ze
dobrana srednica przykanalika dla potrzeb odprowadzania wéd opadowych

i roztopowych jest prawidiowa.

11.2. Prognozowane ilosci odprowadzanych wod opadowych

Stosownie do wymagan Prawa Wodnego okreslono ilosci wprowadzanych wéd opadowych

w m3 /h ; Srednio godzinowe, $rednie dobowe i maksymalne roczne.

Jako maksymalny godzinowy odptyw przyjeto wielko$¢ sptywu z terenu objetego opracowaniem.
W ciagu 1 godziny z opadu o prawdopodobienstwie pojawienia sie 10% i czasie trwania 15 min
(tab 3.02 Wactaw Btaszczyk -Projektowanie Sieci Kanalizacyjnych)

Do obliczen sptywu godzinowego przyjeto prawdopodobienstwie pojawienia sie 10% deszczu

0.667
t

gdzie:
C - czestotliwos¢ wystapienia deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia p = 10%, raz na

10 lat C=10
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t czas trwania deszczu miarodajnego w minutach t 15 minut, stad:

470410
a= 150667

Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego 170 I/s*ha

=166.33 I/s/h

Q= (p X q X Fzred.
¢- pominieto —mata powierzchnia zlewni
Powierzchnia zredukowana catej zlewni

F.-0.33ha
Q= 170x0.33= 56.1 1/s

WielkosS¢ sptywu z opadu o prawdopodobienstwie pojawienia sie p=10% i czasie trwania 15 min

Q 5., =56.1x15x60=50490 | — 50.49 m3
Wspdtczynnik redukcyjny wynikajacy z retencji terenowej (tabl. 4.3 str 44 Wactaw Btaszczyk -

Projektowanie Sieci Kanalizacyjnych) - 65/165= N _,-0.40

Q, =0.4x50.49= 20.20 m3
Wielko$¢ sptywu Srednio dobowego przyjeto jako sptyw z deszczu burzowego

o prawdopodobienstwie pojawiania sie p=50% (tabl. 3-02 kol 8 poz 1)

Wactaw Bfaszczyk -Projektowanie Sieci Kanalizacyjnych) ze wspdtczynnikiem

_4108C

0.667
t

gdzie:
C - czestotliwos¢ wystapienia deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia p = 50%, raz na.
2 lat C=2

t czas trwania deszczu miarodajnego w minutach t 15 minut, stad:
qg=—+— =97.27|/s/h

Do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego 97 I/s*ha

WielkosS¢ sptywu z opadu o prawdopodobienstwie pojawienia sie p=50% i czasie trwania 15 min
Q= q X Fzred.

Q=97x 0.33=32.01/s

Q 5., =32x15x60=28800 | —28.80 m3

Wspotczynnik redukcyjny wynikajacy z retencji terenowej (tabl. 4.3 str 44 Wactaw Btfaszczyk -
Projektowanie Sieci Kanalizacyjnych) - 38/96=N ,, - 0.4

Qh = Q]Smin X4X N red

Q, = 28.80x4x0.4=46.08 m3
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N,, 0.15—wspotczynnik rozktadu opadéw w ciagu doby

Qup = Q) X24xX N,

Q,,, = 46.08x24x0.15=165.90 m3

Maksymalny roczny splyw ustalono na podstawie formutly

Q. i = HxaxF_ , x10

zred.

Gdzie:
F_.. - 0.33 zredukowana powierzchnia odwadniana (ha)

o— wspotczynnik zmniejszajacy wielko$¢ H o wysokos$¢ opadu nie dajacego odptywu —0.95
H — 600 mm —wielko$¢ opaddw —srednia z wielolecia (m) w woj. mazowieckim

Q. 0. = 600x0.95x0.33x10 =1881 m3

11.3. Obliczenie tadunku zanieczyszczen
Obliczen dokonano na powierzchni jezdni ,pasdéw wytgczen i zatoki wprowadzajace wody opadowe
po stronie lewej drogi powiatowej 3111W
Sprawdzenie ilosci zanieczyszczen w wodach opadowych
z odcinka objetego opracowaniem wg. wzoru Szigorina
Obliczenie ogodlnej ilosci Smieci wg wzoru Szigorina:
C=10000-F, -a-T-(1-0,01-n)
gdzie:
Fu = 3705.84 m2- przyjeto do obliczen -0.37 [ha] - powierzchnia utwardzona
a = 2 [g/m2/d] - Srednia ilo$¢ gromadzacych sie Smieci na powierzchni utwardzonej
T = 279 [d] - okres z dodatnimi temperaturami powietrza
n = 60% - procent zmiatanych $mieci

C =10000x0.37x2x279x(1-0.01x60 )= 825840g = 825.84kg

Obliczenie przecietnej koncentracji zawiesin wg wzoru Szigorina:

B C
1Osz .HT .l//s'r

gdzie:
Fz = 0.37= [ha] — powierzchnia zlewni pow. Utwardzona
HT = 600 [mm] — wysoko$¢ opaddw w okresie z dodatnimi temperaturami powietrza
W = 0,90 — $redni wspdtczynnik sptywu
B 10x0.§27§c.§(4)10x0.9 B 0'41% =417 < 100%

Zanieczyszczenia ropopochodne

Stezenie substancji ekstrahujacych sie eterem naftowym mozna w sposob przyblizony policzy¢

Z ponizszego wzoru:
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Ropopochodne = Z - 0,08

70,08 =41x0.08 =3.28-5_ = 3.28% < 15%
m

Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ zawiesin ogdlnych i substancji ropopochodnych okreslona

w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wéd lub do ziemi wynosi 100mg/I dla zawiesin
ogolnych i 15mg/I dla substancji ropopochodnych. Obliczone iloci zawiesin i ropopochodnych sg
mniejsze niz dopuszczalne.

12. ODBIORNIK WOD OPADOWYCH

Odbiornikiem wod opadowych jest row przydrozny.

Ze wzgledu na nieznaczne zanieczyszczenie wod opadowych 41 mg/| zawiesin ogdlnych

a substancji ropopochodnych 3.28 mg/I oraz zastosowanie separatora koalescencyjnego
odprowadzenie wdd powierzchniowych po zrealizowaniu inwestycji nie spowoduje pogorszenia

warunkow wodnych.

13. WPLYW GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE
I PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie ma zadnego wptywu na wody powierzchniowe i bardzo maty wptyw na
wody podziemne. Row przydrozny petni funkcje odwodnienia drogi gminnej nr 150304W.
Projektowane zjazdy wraz z przepustami oraz doptyw wdd opadowych po oczyszczeniu z nie
ograniczy przeptywu wody w rowie nie spowoduje podpietrzen , ani podniesienia sie poziomu wody
w rowie podczas intensywnych opaddw i roztopdw. Poprawienie przepustowosci rowu
przydroznego poprzez jego pogtebienie i reprofilacje dna rowu w petni zabezpiecza sptyw wody

z omawianej zlewni. Planowana inwestycja nie powoduje réwniez zwiekszenia doptywu wdd
opadowych do rowu i dalej do zlewni rzeki Pisia Tuczna.

W zwigzku z powyzszym planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe. Ilo$¢ Sciekow ktdra bedzie przenikata do wdd podziemnych przy wprowadzeniu
oczyszczenia przez separator koalescencyjny zanieczyszczen statych i ropopochodnych bedzie

znikoma i nie wptynie na stosunki wodne na terenach sasiednich, ktére nie ulegng zmianie.

14. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU i,SPOS(')B POSTEPOWANIA W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA AWARII URZADZEN ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA

Rozruch nastgpi w momencie wykonania wszystkich urzadzen i prac objetych projektem
budowlanym. Zaprojektowane i opisane w niniejszym operacie urzadzenia wejdgq w zakres
biezacego utrzymania, konserwacji i usuwania awarii.

Do wykonania catego systemu odwodnienia przyjeto materiaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajace niezbedne atesty i aprobaty techniczne. Na skutek nieodpowiedniej
eksploatacji systemu odwodnienia moze doj$¢ do awarii, ktorg nalezy bezzwtocznie usungé. W

przypadku wystapienia awarii poprzez zawezenie przekroju spowodowane przeptywajacymi
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przedmiotami (gatezie, liScie, i inne zanieczyszczenia) lub zamuleniem dna nalezy bezzwiocznie
oczyscic przepusty wraz z jego wlotami i wylotami.

Prace naprawcze powinny prowadzi¢ wyspecjalizowane stuzby przeszkolone w tym zakresie,

a w szczegollnosci w zakresie BHP.

W przypadku zatrzymania dziatalnosci inwestor, badz kazdy inny nastepca prawny lub ma
obowigzek utrzymywania urzadzen wodnych w odpowiednim stanie technicznym zapewniajacym
ich prawidtowe funkcjonowanie.

15. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA W OBSZARZE
DORZECZA WISLY

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze dorzecza Wisty.
Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej przewidziane zostaty dla wdd podziemnych
nastepujace gtowne cele srodowiskowe:

*  zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych,

*  zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wod podziemnych ( z zastrzezeniami

wymienionymi w RDW),

* zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty nakazuje wdrazanie dziatan niezbednych
dla odwrocenia znaczacego i utrzymujacego sie rosngcego trendu stezania kazdego
zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.
Jednym z gtéwnych wymogow jest niepogarszanie stanu czeSci wdd. Dla czeSci wod bedacych w
co najmniej dobrym stanie chemicznym i iloSciowym, celem $rodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu.
Wahania poziomu wdd podziemnych nie mogg doprowadzi¢ do:

* niespetnienia celow Srodowiskowych przez wody powierzchniowe,

*  wystgpienia znacznych obnizen zwierciadta wéd gruntowych,

*  wystgpienia szkdd w ekosystemach ladowych zaleznych od wéd podziemnych,

*  zmian kierunkdw krazenia wéd podziemnych powodujacych intruzje wod stonych.
Ustalenia planu dotyczace stanu ilosciowego dla jednolitych czeSci wod podziemnych regulujg
wartosci poboru wdd podziemnych z ujec przy dtugoterminowej, Sredniorocznej eksploatacji i nie
dotycza odwodnien o niewielkim oddziatywaniu. Scieki opadowe i roztopowe nie sa wymienione w
planie jako czynniki majace znaczace oddziatywanie na stan wdd powierzchniowych i podziemnych.
Row poza funkcjg odwadniajacg
(w okresach intensywnych opaddw) zasila rowniez zasoby wdd podziemnych poprzez gromadzenie
nadmiaru wod opadowych i infiltracje do gruntu. Planowana przebudowa rowu wraz z budowa
kanatu deszczowego nie ma negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne. Nie
pogarsza ich jakosci jak i réwniez nie wptywa na zwiekszenie maksymalnych przeptywow wod w
rowie oraz nie zmienia warunkéw gruntowo-wodnych. W zwigzku z czym nie narusza ustalen planu

gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty i spetnia okreSlone w nim cele Srodowiskowe.
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16. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO SRODKOWEJ WISLY

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty okre$la Rozporzadzenie

Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie (nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia
2015 r., z pdzn. zmianami). Warunki te zwigzane sg z realizacjg zapiséw Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Zgodnie z podziatem terytorium Polski na regiony wodne planowana inwestycja potozona jest w
Regionie Srodkowej Wisty.

Przedmiotowy teren znajduje sie w dorzeczu  Srodkowej Wisty, w scalonych czesci wdd

powierzchniowych.(Pisia Tuczna od dopt. z Kalenia do dopt. spod Kol. Jaktorow)

Wykaz jednolitych czesci wod ptynacych (JCW)

- Europejski kod JCW- RW2000172727689

Nazwa JCW Dorzecze- Pisia Tuczna

- Typ — potok nizinny piaszczysty

- Status — naturalna cze$¢ wod

- Ocena stanu - dobry

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw $srodowiskowych - niezagrozona
- Uzasadnienie derogacji: brak

Doptywajace wody opadowe do rowu przydroznego bezodptywowego stanowig fragment regionu
wodnego, jakim jest niewielki fragment zbiornika wod podziemnych.

Przebudowa rowu i budowa kolektora nie naruszy stosunkéw wodnych, gdyz sptywy
powierzchniowe

z tego terenu bedg miaty ten sam kierunek jak przed przebudowg rowu i budowa kolektora. Takze
iloS¢ przeptywajacych wod nie zmieni sie w stosunku do sptywdw powierzchniowych jakie miaty
miejsce przed przebudowq przepustu.

Jednolita cze$¢ wod podziemnych PLGW200065 charakteryzuje sie zaréwno dobrym stanem
iloSciowym jak

i jakosciowym. W zwigzku z tym nie zostata uznana za zagrozong nie osiggnieciem celéw
Srodowiskowych.

Rozporzadzenie ustala wymagania w celu osiggniecia dobrego stanu wdd, ograniczenia w zakresie
korzystania z wdd oraz priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych.

Planowana przebudowa rowu budowa przepustéw wraz z odprowadzeniem wdd z terenu inwestycji
nie narusza ustalen warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego i spetnia wyznaczone w nich

cele srodowiskowe.
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17. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym jest koncowym dokumentem planistycznym wymaganym
przez Dyrektywe 2007/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2007 roku w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarzadzania nim. Zgodnie z w/w Dyrektywq panstwa UE muszg sporzadzic:
wstepng ocene ryzyka powodziowego (WORP), mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka
powodziowego, a takze plany zarzadzania ryzykiem powodziowym. Zgodnie z art. 88h. ust. 1 za
przygotowanie plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy odpowiedzialny
jest Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej. Plany zostang rowniez sporzadzone dla
poszczegdlnych regiondw wodnych, za co odpowiedzialni sg dyrektorzy regionalnych zarzadow
gospodarki wodnej (art. 88h. ust. 2).

Planowana inwestycja znajduje sie w Regionie Wodnym Srodkowej Wisty. Dla tego regionu
wyznaczono 56 obszardw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Zgodnie z planem
zarzadzania ryzykiem powodziowym najczesciej wystepujacymi powodziami sg: powodzie rzeczne,
opadowe oraz roztopowe. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach, ktére nie sg
narazone na niebezpieczenstwo wystgpienia powodzi.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

18. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM SUSzy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy jest gtdwnym dokumentem planistycznym w zakresie
zarzadzania ryzykiem suszy. Zgodnie z art. 88s ust. 1 plany przeciwdziatania skutkom suszy na
obszarze dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, natomiast w
regionach wodnych przygotowuja je dyrektorzy regionalnych zarzadéw gospodarki wodnej.

Dla regionu w ktérym znajduje sie planowana inwestycja w/w plan nie powstat. Planowana
przebudowa rowu i rozbudowa przepustu nie bedzie naruszaC ustalen planu przeciwdziatania

skutkom suszy.

19. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

Krajowy program oczyszczania Sciekdw komunalnych jest dokumentem uporzadkowujgcym
realizacje wymogow Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej
oczyszczania Sciekow komunalnych. Program ten zawiera wykaz niezbednych przedsiewzie¢ w
zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni $Sciekdw komunalnych, a takze
modernizacji zbiorczych systemoéw kanalizacyjnych.

Planowana inwestycja nie narusza ustalen krajowego programu oczyszczania S$ciekdéw

komunalnych.
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20. OBOWIAZKI WOBEC 0SOB TRZECICH

Inwestycja nie bedzie naruszata interesdéw 0sob trzecich

Obowigzkami Inwestora wobec oséb trzecich w mysl ustawy Prawo Wodne jest:

wypetnienie wszystkich warunkéw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
wypetnienie warunkéw okreslonych w uzyskanych uzgodnieniach, opiniach i decyzjach,
usuwanie awarii oraz konserwacji i eksploatacji urzadzen wodnych.

Inwestor ma obowigzek utrzymywania urzadzenia wodnego w nalezytym stanie

technicznym zapewniajacym jego droznosc.

21. CHARAKTERYSTYKA WOD OPADOWYCH

Wody opadowe powstajg ze sptywow wdd deszczowych, topnienia $niegu i lodu.

Charakterystyczng cechq wod opadowych jest ich nieregularne wystepowanie w réznych ilosciach

i roznych okresach czasu. Ilos¢ Sciekdw opadowych zalezy od intensywnosci i czasu trwania

opadu, temperatury powietrza, uksztattowania terenu objetego kanalizacjq oraz rodzaju i wielkoSci

powierzchni.

Zrédtami zanieczyszczen wéd opadowych moga by¢:

aerozole znajdujace sie w powietrzu, wchtaniane bezposrednio z atmosfery i obejmujace

dymy i gazy przemystowe, kurze i pyty unoszone z powierzchni ziemi, lotne nasiona drzew

i kwiatow oraz gazy wydzielane z powierzchni ziemi,

aerozole osiadte sptukiwane z powierzchni ziemi,

$mieci miejskie oraz opadte liscie drzew sptukiwane z powierzchni ziemi,
weglowodory ropopochodne ze Srodkdéw transportu,

osady unoszone z kanatdw kanalizacji ogdlnosptawne;j.

Ilos¢ zanieczyszczen dostajacych sie do Sciekdw opadowych z odprowadzanego terenu zalezy

gtédwnie od zanieczyszczenia atmosfery w obrebie strefy przemystowej, rodzaju nawierzchni drog

i placdw, intensywnosci ruch kotowego i pieszego, sposobu walki z gotoledzig, ilosci terendw

zielonych oraz intensywnosci i czasu trwania opadu, jak rowniez dtugosci okresu jaki uptynat od

opadu poprzedniego.

22. WPLYW ILOSCIOWY I JAKOSCIOWY NA ODBIORNIK
Wptyw iloSciowy i jakosciowy na odbiornik odprowadzania wod deszczowych z terenu

projektowanej inwestycji do prawego rowu przydroznego jest niewielki a przebudowa rowu i

rozbudowa przepustu nie wptynie na pogorszenie odptywu wéd jak réwniez na ich

zanieczyszczenie i nie spowoduje pogorszenia warunkéw wodnych.
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20. OBOWIAZKI WOBEC 0SOB TRZECICH
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23. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004r. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJACE] SIE
W ZASIEGU ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA

W zasiegu znaczacego oddziatywania planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
24. WYTYCZNE EKSPLOATACYINE

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnienia nalezy regularnie
dokonywac przegladdéw, kontrolowac i usuwac szlam z rowdw przydroznych oraz min. raz w roku

nalezy czysci¢ przepusty pod omawianym odcinkiem drogi oraz separator.

25. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:
v rozebranie istn. przepustu @ 315 mm pod istniejacym zjazdem
v wykonanie wykopdw -usuniecie ziemi urodzajnej oraz ziemi z prawego rowu przydroznego
oraz z terenu pod drogi wewnetrzne, parkingi i chodniki
wykonanie nasypdw z ziemi z wykopdw-przerzut poprzeczny,
wykonanie nasypow z piasku dowozonego samochodami,

wykonanie przepustow @ 40 cm pod projektowanymi zjazdami publicznymi

AN N NN

wykonanie jezdni na zjazdach ,drogach wewnetrznych ,parkingach i chodnikach wraz z
poszczegdlnymi warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni,
v wykonanie reprofilacji dna rowu przydroznego z umocnieniem dna rowu i skarp ptytami
azurowymi 60x40x8 na wysokosci 0.6 m,
v' przebudowa rowu na odc za I zjazdem wraz z umocnieniem dna rowu i skarp ptytami
azurowymi 60x40x8 na wysokosci 0.6 m,
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowac¢ aby samochody ciezarowe wyjezdzajace z placu budowy
nie zanieczyszczaty jezdni drogi krajowej Nr 7. Nalezy zabezpieczy¢ wykopy w czasie prac jak
i po pracy w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom nie uprawnionym. Materiaty nalezy
sktadowac w sposdb bezpieczny, zapobiegajacy niekontrolowanemu przesunieciu w szczegolnosci
dotyczy to rur przepustowych i ciezkich elementéw betonowych.
Sprzet i inne urzadzenia do wykonywania robdt winny by¢ sprawne technicznie,
a w szczegdlnosci nie zanieczyszcza¢ Srodowiska poprzez wycieki olejow lub paliw.
Poniewaz roboty mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (nalezy oznakowac
miejsce robdt drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
Przed rozpoczeciem roboét nalezy udzieli¢ instruktazu bhp oraz okresli¢ skale i rodzaj zagrozen
w zakresie realizacji obiektu pod ruchem drogowym;

Zakres robot wymaga szczegdlnej uwadze i nalezy zwrdcic na realizacje
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obiektu w strefie bezposredniego zagrozenia ruchem tj. jezdnie i tak aby roboty wykonywane byty

w okresie dobrej widocznosci i z odpowiednim zabezpieczeniem robot;

26. WNIOSKI

Na podstawie Ustawy Prawo Wodne z 18 lipca 2001 roku Dz. Ustaw Nr 115 z 2001 roku poz. 1229
i zgodnie z Art. 122 pkt. 1 ustep 1 oraz zebranych materiatéw wnioskuje o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego dla: Gminy Jaktoréw na: ,Przebudowe prawego rowu przy drodze gminnej

Nr 150304W (ul. Ksiedza Baranowskiego) usytuowanego na dziatkach o numerach ewid: 338/1
;338/21338/3 w km 0+051.75 do km 0+083.27 drogi gminnej , w zwigzku z budowg dwdch
Zjazdow publicznych z drogi gminnej Nr 150304W w km 0+058.54 i 0+077.59 na teren dziatek
338/1 ;338/2 i 338/3. Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych usytuowanych na
dziatkach o numerach ewidencyjnych: 338/1, 338/2 i 338/3 z wprowadzeniem wdd opadowych do
przebudowywanego rowu w miejscowosci Jaktorow Kolonia, gmina Jaktorow powiat grodziski woj.
mazowieckie.”, przy spetnieniu warunkéw w ,Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do waod
lub do ziemi” (maksymalne stezenie zawiesin ogolnych wynosi 100mg/I a substangji

ropopochodnych 15mg/l).

Opracowat:

Aleksander Kurczych
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
P72 8 A

Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

sygn. akt. MAZ/7131/ 348 /05/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Aleksander Jan Kurczych
magister inzynier budownictwa drogowego
urodzony 30 pazdziernika 1947 roku w Miechowie , syn Mieczyslawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0391/POOD/0S

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Ryszard Chacifiski
2/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
3/ mgr inz. Irena Churska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. T pkt. 1 i § oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

I1. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane staitoWig
podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Aleksander Jan Kurczych
ul. Ceglana 6 m. 20
05-803 Pruszkéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
12 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NHI-VLU-SHY *

Pan ALEKSANDER KURCZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/2568,/01
adres zamieszkania CEGLANA 6 m 20, 05-803 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 rcku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* wWeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
12 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
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Pan ALEKSANDER KURCZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/2568,/01
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Pruszkéw, dnia 11.10.2017r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany os$wiadczam, ze:

Operat wodno prawny na: ,Przebudowe prawego rowu przy drodze gminnej Nr 150304W

(ul. Ksiedza Baranowskiego) usytuowanego na dziatkach o numerach ewid: 338/1 ;338/2 i 338/3
w km 0+051.20 do km 0+083.27 drogi gminnej , w zwigzku z budowg dwdch zjazdow
publicznych z drogi gminnej Nr 150304W w km 0+058.54 i 0+077.59 na teren dziatek 338/1,
338/2 i 338/3. Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych usytuowanych na dziatkach

o numerach ewidencyjnych: 338/1, 338/2 i 338/3 z wprowadzeniem wod opadowych do
przebudowywanego rowu w miejscowosci Jaktorow Kolonia, gmina Jaktorow powiat grodziski woj.
mazowieckie.”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy

z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6z. zmianami).

Projektant:
mgr inz. Aleksander Kurczych

nr upr. MAZ/0391/POOD/05
nr ewid. Izby MAZ/BD/2568/01
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C. CZESC RYSUNKOWA
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C. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikow:

Rysunek Nr 1. Orientacja ,skala 1:10 000,

Rysunek Nr 2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:500

Rysunek Nr 3. Plan sytuacyjny ze wspotrzednymi geograficznymi, skala 1:500
Rysunek Nr 4. Przekroje normalne, skala 1:100

Rysunek Nr 5/1. Przekrdj w osi przepustu ,skala 1:50

Rysunek Nr 5/2. Przekrdj w osi przepustu ,skala 1:50

Rysunek Nr 6. Szczegoty konstrukcyjne, skala 1:50
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