STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem niniejszego opracowania wodno prawnego jest przygotowanie wniosku
umozliwiajacego udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ,Przebudowe prawego rowu przy
drodze gminnej Nr 150304W (ul. Ksiedza Baranowskiego) usytuowanego na dziatkach o numerach
ewid: 338/1 ;338/2i 338/3 w km 0+051.20 do km 0+083.27 drogi gminnej , w zwigzku
z budowg dwodch zjazdéw publicznych z drogi gminnej Nr 150304W w km 0+058.54 i 0+077.59
na teren dziatek 338/1 ;338/2 i 338/3.
Odwodnienie projektowanych miejsc postojowych usytuowanych na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 338/1, 338/2 i 338/3 z wprowadzeniem wod opadowych do przebudowywanego
rowu w miejscowosci Jaktorow Kolonia, gmina Jaktoréw powiat grodziski woj. mazowieckie.”
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe formalnoprawng do uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego w Starostwie Powiatu Grodzisk Maz.
Zakres opracowania obejmuje przebudowe prawego rowu przy drodze gminnej Nr 150304W
na odcinku od km 0+051.20 do km 0+083,27.
W sktad zamierzenia inwestycyjnego wchodzi wykonanie:
e przebudowy prawego rowu przydroznego na odcinku drogi gminnej od km 0+061.20
do km 0+083.27 o parametrach:
v’ szerokoS¢ dna 0,4 m
v" nachylenieskarp 1:1
v' gtebokos¢ dna rowu od 0.9-1.0 m
v spadek podtuzny w rowie -0.5%
e przepustow
v 40 cm dt-11.0 m pod pierwszym zjazdem od km 0+051.20 do km 0+062.20,
i- 0.5%
v' 40 cm dt-10.0 m pod drugim zjazdem od km 0+073.27 do km 0+083.27,
i-1.5 %
e wylotu do rowu w km 0+067.12 wdd opadowych z odwodnienia drog wewnetrznych —
manewrowych i miejsc postojowych usytuowanych na dziatkach nr ewid: 338/1;338/2
i 338/3.
e umocnienia dna rowu i skarp ptytami betonowymi azurowymi 50x40x8 cm na catej dtugosci
pomiedzy przepustami w km 0+062.20 do km 0+073.27 - ( nadf. 11.07 m)
e osadnika (piaskownika), przed wlotem do przepustu w km 0+062.20.
Wody opadowe z terenu projektowanych wewnetrznych drég dojazdowych, miejsc postojowych
i chodnikdw ujete bedg poprzez projektowany system odwodnienia w postaci:

e kanalizacji deszczowej w postaci studzienek Sciekowych & 500 mm,
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o korytek Sciekowych ptytkich z elementéw betonowych 3x30x10 cm pomiedzy jezdnia drog

wewnetrznych a miejscami do parkowania
e przykanalikdw @ 200 mm taczacych studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjna,
e studni rewizyjnej & 1000 mm,
e rurociggu & 315 mm z rur PCV typu ciezkiego- SN 8 podtaczenie studni rewizyjnej
z separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych
e separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci 40 I/s.
Ponadto na pozostatych odcinkach istniejacego rowu przydroznego, poza odcinkiem przebudowy,
w ramach konserwacji rowoéw bedzie wykonanie reprofilacji dna rowu z nadaniem spadkdéw
umozliwiajacych swobodny sptyw wody, oraz umocnienie rowu ptytami betonowymi azurowymi
50x40x8 cm na df. 3.0 m przed i wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego
przepustu.
Prowadzone dziatania nie wptyng ujemnie na Srodowisko Celem niniejszego opracowania jest takze
zgromadzenie i analiza danych dotyczacych rozwigzan technicznych oraz przygotowanie wniosku
umozliwiajacego udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,jak to stanowi art. 131 Ustawie Prawo
Wodne tekst jednolity w Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18
listopada 2005 r. Dz.Ustaw Nr 239 z 7 grudnia pdz. 2019 z pdzniejszymi zmianami w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo Wodne Rozdziat 4 Art.122, 131 i 132.
ORGANEM WEASCIWYM DO WYDANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO JEST
STAROSTA POWIATU GRODZISKIEGO
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