B Row  KRYTY 7 OSADNIKIEM STUDNIA REWIZYJUNA @ 1000 mm
A - A
‘ Umochienie z gruntu

B - B Z WLOTEM PRZYKANALIKaW @ 200 mm
stabilizowanego cemeéntem ‘ I WYLOTEM DO KOLEKTORA ? 315 mm

1 NG pro jektowane posadowienie
w terenie zielonym
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1 - zwieAczenie studni w postaci wtazu z tworzyw sztucznych WLOT/WYLOT DO ieni

L lub zeliwa, (np. okra t@ DN600mmY typ dostogyowany Y ROWU OTWARTEGO %Q%CE‘E’Q‘E@R&”@%WQ
do przewidywanego okciozenia - wskazone B123. warstwo ziemi urodza jne j grubk. 10cm
Wysokosc od 40 do 150mm /ze wzgledu na niewielkie gtebokosci z obsianiem mieszanka” trow

Kanotu preferowane mnie jsze wysokosci/

2 - ptyta pokrywowa pod wltaz skarpy rowu ‘

3 - pierscien odcioza jacy zelbetowy prefakrykowany otwartego
na gruncie stabiliozwanym cementem
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STUDZIENKA SCIEKOWA 4 - trzon studzienki rura profilowana PP (ew. PEHD) 5

@ 1000 (studnia rewizy jno) G .
/ WPUSTEM I OSADNIKIEM z zasypka (piasek zoageszczony r=50cm, 97-98 7% wg Proctora < 3
S - kanat - rura karbawano dwuscienna (strona wewnetrznoa gtadkad 240 !
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PP SN8 o @315mm (potgczenie miedzy studniami inspekcy jnymi scianka czotowa*
i ®400mm (potaczenie miedzy studniomi rewizy jnymi -

[
6 - Rrécie‘c do wlewania betonu fundament pod | XG |
P C 7 — wypetniona betonem komora balastowa Scianke czotowa* 1 \ L
B

8 - podsypka z piasku grub. 20cm 1
— sScianki czatowe wykonywane na miejscu w opraciu o 0395 KPED \en ’
(zoalecane gotowe prefobrykaty w oproaciu o 0395 KPED 7
dla kanatéow z tworzyw sztucznych), mozliwe zastosowanie \]
gotowych sSciankek prefabrykowanych ze skrzydetkomi w_mie jscu wlotu/wylotu przepustu do rowu
cC -cC (zami‘ennie), wtasciwych dla proj. kanatu, ?tpwwuzfetcﬁ%gkéi%%cmg@%Qmﬁmgigfg&ymigkc‘”py
? Uwag: 40x60x8 posadowionymi na warstwie chudego betonu
W terenie zielonym zwieaczenie studni mozna wynies¢ od kilku C8/10 gruk. 10cm z wypelnieniem otwordw w plycie
TT do kilkunastu centymetrow ponad teren (podana rzednad. cementen (skorpo | przeciwskorpa do wysokosci 1,00m
! Ptyte pokrywowa z pierscieniem odcigza joacym mozna zastopic
N innym rozwigzaniem techmotog\czhym wtasciwym dlo studni PR7ZEKRAJ POPRZECZNY
z tworzyw sztucznych (hp. stozek betonowy, lub rura teleskopowad _
/ biorac pod uwage potrzeby technologiczne i warunki terenowe. SPOSAB WYKDNAN/IA ZASYPKI
% :‘ ‘A W przypodku korzystnych warunkéow gruntowo-wodnych w mie jscu DLA KANALU‘ /RaW KRYTY/
posadowienia studni wypetnienie komory kalastowej betonem mozna pominac. (konstruke jo zjazdu
Zaktaodana wysokosc studni 1,30m dla studni inspekcy jnych, 2,00m dla studni
// rewizy jnych, Natomaist wysokosc studni mozna regulowac przy zachowaniu
~_ | wysokosci osadnika min. 0,50m.

- nadsypka (po zageszczeniu) grubosci co najmniej 30cm ><

wykonana z przepuszczalnego kruszywa (np. piaski Srednio—
B i gruboziarniste, mieszanki zwirowo-piaskowe, grunty>
5 pod konstrukcjo Jjezdni (zjozdu) min, 10+15cm

(w uzasadnionych przypadkach uwzglednia sie ulepszone podioze
lub warstwe mrozoochronnog konstrukc ji nawierzchni
Materiat na zasypke (oroz nadsypke>
powienien spetniac min. n&stepugo,ce wymoganio:

- modut endometryczny min. 20 MPa

- kruszywa przepuszczalne, walne od zbrylen
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Nazwa i adres okiektu budowlanego:

400 mm

konstrukc ja zjazdu

"Budowa mie jsc postojowych wroz z infrastruktura
towarzyszaca przy ul, Ksiedza Baronowskiego

we wsi Jaktorow-Kolonia w ramach realizac ji zadania pod nazwao:

Wzrost potencjatu turystycznego Gminy Jaktordow”

@

715

dla rur

podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego
(np. z pospotki) — gruk. 20cm (@25cm dla przepustow #50cm

Tytut opracowania:
zasypka z mieszanki kruszywa

n&tur‘ame%o 0/0 (ub 0731 frakc ji 0/31£5 w(skazk?ik /Zﬁ(gegbzgzenit&/mm [s=0,98 PROJEKT BUDOWLANY
; s ol ; ol i elementow organicznych (np. pospodltka, piasek gruby) gorna warsiwa (gruoosc kariou) = uzno
3. Ptyta zelbetowa B 62 cm z betonu wikrowanego — kruszywo zageszczalne, nieagresywne chenicznie © g‘rub‘ogcw wgrstwy w_stanie” luznym pogsypro zoplerajaca wnex Preepystu SZCZEGEKY
4. Kregi betonowe B 50 cm z betonu nie wigksze j niz 30 cm (niezbedna przy rurze karbowane) = kruszywo 0/31,5mm 1:100 09.04.2018 r
5. liovsge, zokosa =b Tup St cn (wskoznik zogeszczenia nin, 0,95, eierne nie nogh byE viskeze Nz szerokost kerku/ KONSTRUKCY JNE °
6. Podsypka z ttucznia Tub Zwiru grukosci 7 cm konstrukc ji dopuszcza sie 0,95 Stanowisko: Imie | nazwisko: Numer uprawnien Podpis:
i spec jalnosc:
‘ MAZ/0391/P0O0D/05
Pro jektant: Aleksander Kurczych do projektowanio kez :
ograniczen w specj drogowe j
. MAZ/0031/PWID/I3
i : i i o projektowania | kierowania
Sprawdza jocy Agnieszko Ga jewska p Coboton Budowianym
ograniczen w spec jalnosci drogowe j




