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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz na podstawie art. 21a ust. 4

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013r. nr 243, poz.1623
z p6z. zm.).

Spis zawartosci opracowania:
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
1.1 . Zakres robot drogowych
Zakres robot w pasie drogi gminnej Nr 150304W obejmuje wykonanie:
e zjazddw publicznych szer. 5.0 m- promienie tukéw wynoszg R-5 m
e wzmochienie poboczy na gr. 10 cm kruszywem kamiennym 0/31.5 na podsypce
piaskowej gr. 5.0 cm na dt. tukdéw wjazdowych i wyjazdowych proj. zjazdéw publicznych.
Na pozostatych odcinkach istniejgcego rowu przydroznego, poza odcinkiem przebudowy,
w ramach konserwacji rowoéw bedzie wykonanie reprofilacji dna rowu z nadaniem spadkdéw
umozliwiajacych swobodny sptyw wody, oraz umochienie rowu ptytami betonowymi azurowymi
50x40x8 cm na df. 3.0 m przed i wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego
przepustu.
Zakres robot na terenie dziatek Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 obejmuje wykonanie:
e przebudowy rowu przydroznego w tym:
v dwoch przepustow @ 400 mm ze Sciankami czotowymi
v"umochienie skarp i dna rowu ptytami betonowymi azurowymi 50x40x8 cm na dt. 3.0 m
przed i za wylotem pierwszego przepustu i przed wlotem do drugiego przepustu oraz
umochieniu rowu na catej dtugosci pomiedzy przepustami w km 0+062.20 do km
0+073.27-(na dt.11.07 m)
e osadnika (piaskownika) - przed wlotem do pierwszego przepustu
e drdg wewnetrznych — manewrowych
e stanowisk postojowych
e chodnikéw dla pieszych
Rozwigzanie to wymaga wykonania:
e kanalizacji deszczowej w postaci studzienek Sciekowych @& 500 mm,
o korytek Sciekowych ptytkich z elementéw betonowych 3x30x10 cm pomiedzy jezdnia
drég wewnetrznych a miejscami do parkowania
e przykanalikdw @ 200 mm faczacych studzienki Sciekowe ze studnig rewizyjng
e studni rewizyjnej @ 1000 mm
e podtaczenia studni rewizyjnej z separatorem koalescencyjnym substancji
ropopochodnych rurociggiem@ 315 mm z rur PCV typu ciezkiego- SN 8
e wylotu kanatu z separatora do rowu przydroznego przewodem <& 315 mm
w km 0+067.09

e separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych o przepustowosci 40 I/s

1.2 . Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow



Przewiduje sie nastepujacq kolejno$¢ wykonywania prac:
v' wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
v’ prace zasadnicze dla wykonania zamierzenia budowlanego:
% konstrukcji nawierzchni pasa wytaczenia i zjazdu,
% elementéw odwodnienia
% budowa chodnika
v" roboty wykonczeniowe i porzadkowanie terenu

v' wdrozenie statej organizacji ruchu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce

Roboty zwigzane z realizacjq przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg w obszarze zjazdow
(wjazd i wyjazd) z drogi gminnej Nr 150304W do dziatek nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 oraz
na obszarze tych dziatek.
Dla potrzeb realizacji inwestycji nalezy wykonac :
v' rozbiorke istniejacej nawierzchni na zjezdzie na dziatki nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3,
v' rozbidrke istniejgcego przepustu @ 315 mm na zjezdzie do w/w dziatek,
v' rozbidrke nawierzchni z kruszywa famanego i zuzla na w/w dziatkach.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W planie organizacji robét nalezy uwzglednic fakt, ze przy realizacji inwestycji moze wystapic

ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — szczegdlnosci przysypanie ziemig, uderzenia
elementdw betonowych. Zagrozenia moze tez stwarza¢ ruch samochodowy po drodze gminnej
w trakcie prowadzenia robot. Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej inwestycji
prowadzone bedg ,pod ruchem”, tzn. w warunkach funkcjonowania drogi gminnej.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wdrozenie i kontrolowanie przez wykonawce czasowej
organizacji ruchu oraz skrocenie czasu trwania robdt do minimum.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
Statym zagrozeniem podczas wykonywania robét drogowych bedzie prowadzenie prac

»pod ruchem” drogi gminne Nr 150304W - tj. w warunkach funkcjonowania drogi (ryzyko
potracenia samochodem). Kolejnym zagrozeniem jest ryzyko zasypania ziemig, zagrozenia
zwigzane z czynnym gazociggiem & gD50mm, podczas prowadzenia robot ziemnych. Wszelkie
roboty w poblizu gazociggu nalezy wykonywaé przy udziale przedstawiciela operatora sieci
gazowej. Roboty ziemne na dziatce Nr 338/2 w poblizu kabla elektr. —Uzgodni¢ wytaczenie

zasilania z Rejonem Energetycznym w Zyrardowie na czas robot.

W zwigzku z powyzszymi robotami niezbedne jest podjecie czynnosci, majacych na celu takie



ich przygotowanie i zabezpieczenie, aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania wypadkow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi szczegdétowymi przepisami BHP, po
doktadnym zapoznaniu sie osoby prowadzacej instruktaz dla pracownikéw, z rodzajem

i miejscem wystepowania zagrozen ujetych w poprzednim punkcie. Bezwzglednie nalezy
wymagac, aby przed przystgpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie
wydane przez lekarza medycyny pracy, zaswiadczenia o przeprowadzonym zgodnie

z przepisami przeszkoleniu pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenia
wstepne ogolne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe) oraz wymagane uprawnienia.
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przekazanie podstawowych wiadomosci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnos¢ przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majq obowigzek
posSwiadczyé wiasnym podpisem nabycie wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie
szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej
szkolenie wskazowek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny by¢é w sposdb szczegdiny
eksponowane zagrozenia zwigzane z rodzajami robdt, wymienionymi w punkcie 4. Kierownik
budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy pracownik
przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robot kategorii wymienionych
w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujacym prace na
szczegblne rodzaje zagrozen wigzace sie z dang kategorig. Powinni réwniez kategorycznie
zabroni¢ poruszania sie po terenie budowy bez kamizelek odblaskowych. Dodatkowo,
kierownicy powinni pouczy¢ pracownikdow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania sie innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie
razacych przypadkéw - zgtaszania takich zdarzen kierownikom. Kierownik budowy i nadzor jest
zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



W czasie realizacji niniejszego zadania nalezy:

v

stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej przez wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy,

wykonac¢ tymczasowa organizacje ruchu,

zharmonizowac i tak zorganizowa¢ prowadzenie robot niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty
miejsce w porze, gdy

potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb
postronnych sa minimalne,

zapewni¢ niezbedne sprawdzenia sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewni¢ wilasciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem

przez osoby nieupowaznione, etc.).

Wskazanie wyzej wymienionych s$rodkow technicznych i organizacyjnych

uzaleznione jest od technologii zastosowanych przez Wykonawce robot przy

realizacji inwestycji — zobowiazuje sie do ich wskazania Wykonawce.



