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Istn. przepust @ 315 mm pokocze z kruszywa tomanego
do .rozbidrki 0/315 gr. 10 cm na podsypce
iask j .5
umochienie dna rowu ptytkami azur. prosrone) or "

60x40x8 cm na podsypce
plaskowe J gr. 9.0 cm
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nawierzchnio z bet kostki bruk gr. 80 cm Do

rstwa piosku min. 10 cm
zd jeciu _humusu

na podsypce cem. piaskowe j gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tmanego 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 12 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31.5/60
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm

200x100x20
wastwa odcina joca ar. 10 cm
Moteriot na zasypke (oraz nadsypke) powienien spetniac Proj. przepust z rur HDPEp z plasku sredniego
min, nastepujace wymagania: @ 40 cm -05 7 =110 m

- modul endometryczny min. 20 MPa

- kruszywo przepuszczalne, wolne od zbrylen
i elementow organicznych

- nierdwnomierne uziarnienie (D3
- kruszywo zageszczoalne, nieagresywne chemicznie (pH 6-8>

SPOSaB WYKONANIA ZASYPKI
NAD RURA

zasypka pospotka 0-20mm
nalezy uktadac warstwami

min, Is 0,98

podtoze gruntowe G-1

réownomiernie z kazde | strony Konstrukc jo nawierzchni z jazdu OBJASNIENIA WIDOK 0D CZOrA
rury o grubosci warstwy w stanie podtoze z ttucznioa - grub. 20cm podioze wskaznik zag. 109.79 WLOTU
luznym nie wieksze j niz 30 cm frakcji 0/31,5 wskaznik rzedne istnie joce v
(wskaznik zageszczenia min, 0,98, zageszczenia min. Is 0.98 ﬂ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 i\f i
o w bezposrecdnim sosiedztwie 110.56
konstrukc ji dopuszcza sie 0,95 rzedne projektowane v
nadsypka (po zageszczeniu) grubosci co najmniej 30cm g B , , 109,52 2
wykonona z przepuszczalnego kruszywa (np. piaski Srednio— pogsypra zapiera Jato rzedne projektowane Ty , O
i gruboziarniste, mieszanki zwirowo—-piaskowe, grunty> wneki- przepustu odwodnienia
pod konstrukc jo jezdni min. 10+15cm Iy
a
J J )
podtoze z ttucznia 1 160 / |
gr. 20 cm

umochienie skarpy nad Scianka czotowa

warstwo, zlemi urodza jnej grub, 10cm
z obsianie mieszanka tTraw

wypelnienie spoin
cementem

skarpy rowu

Scionka czotowa

fundament pod
Scianke czotowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa prawego rowu przy drocdze gminne |

Ny 120304WwW C(ul, Ksiedza Baranowskiego) usytuowonego
338/1 ,338/¢2 1 338/3,
w km 0+051.20 do km 0+083.27 droal gminne |
w zwiazku z budowa dwoch zjazdow publicznych
z odrogi gminnej Ny 150304W w km 0405854 i 0+0//.99

na dziotkach o numerach ewich

no teren dziatek nr ewid, 338/1 ,338/2 1 338/3,

Odwodhnienie pro jektowanych mie jsc postojowych usytuowanych

no dziatkach o numerach ewid, 338/1

,338/2 1 338/3,

z wprowadzeniem wod opadowych do przebudowywanego rowu

w mie jscowosci Jaktorow-Kolonia gmina Jaktorow

powiot grodziski woj mozowieckie
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