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Nazwa i adres obicktu budowlanego

Budowa zjazdéw publicznych z dregi gminnej Nr 150304W
w km 0+058.54 i w km 0+077.59 (strona prawa)
w zwiazku z budowa miejsc postojowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca na dziatkach Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3
we wsi Jaktorow-Kolonia, gmina Jaktorow, powiat grodziski
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I. CZESC OPISOWA



I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla budowy zjazddéw
publicznych z drogi gminnej Nr 150304W w km 0+058.54 i w km 0+077.59 (strona prawa) ,
W zwiazku z budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturg towarzyszacq na dziatkach

Nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3 we wsi Jaktoréw-Kolonia, gmina Jaktordw, powiat grodziski.
Projekt obejmuje ustawienie oznakowania pionowego na drodze gminnej i na terenie miejsc
postojowych wraz z oznakowaniem poziomym miejsc parkingowych, zgodnie z zatgczonym
planem sytuacyjnym oznakowania.

1.2. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 374 oraz 338/1,338/21338/3
obreb-0011 Kolonia Jaktoréw, we wsi Jaktordw-Kolonia, gmina Jaktoréw ,
powiat grodziski , wojewddztwo mazowieckie.

1.3. Inwestor

Wojt Gminy Jaktoréw
96-313 Jaktordw
ul. Warszawska 33

1.4. Podstawa i zakres opracowania

Podlstawq opracowania jest:

s zlecenie Gminy Jaktoréw,

= Istniejgce oznakowanie drogi gminnej Nr 150304W

» ustalenia dokonane z przedstawicielami Zamawiajgcego i Zarzadcy drogi,

* inwentaryzacja w terenie wraz z pomiarami uzupetniajacymi,

katalog szczegdtow drogowych,

®

specyfikacje techniczne
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie

L

szczegSltowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzacdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. (Dz.U.Nr 220 péz.2181 z 23.12.2003)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. (Dz.U.Nr 177 poz.1729 z 14.10.2003),



1.5. Stan istniejgcy
2.1, Opis stanu istniejgcego
Projektowana inwestycja znajduje sie na terenie zabucowanym.
e Droga gminna Nr 150304W jest droga cwupasowa klasy L
Na odcinku budowy zjazdéw publicznych droga posiada nastepujace parametry
techniczne:
Przekroj geometryczny drogi:
v droga jednojezdniowa - dwupasowa, klasa L,
v przekrdj szlakowy —szer. nawierzchni bitumicznej —4.50 m

N

szerokosc paséw ruchu 2x2.25
obustronne pobocza - szer. 1.5 mb w tym 1,0 m wzmocnione kruszywem

spadek jezdni daszkowy 1-1.5 % w kierunku rowdw przydroznych

N R K

odwodnienie poprzez obustronne rowy przydrozne nachylenie skarp 1:1
v Zjazdy indywidualne i publiczne szer. 3.50 —5.0 m z przepustami z rur PCV
Droga gminna na omawianym odcinku ma prosty przebieg w planie. Bezpodredni dostep do
drogi krajowej jest zapewniony tylko poprzez zjazdy publiczne i indywidualne.
e Teren dziatek nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3:
' niezagospodarowany plac czesciowo utwardzony materiatem kamiennym
i zuzlem
v teren nieuporzadkowany w zakresie odwodnienia.
1.6. Rozwigzania projektowe
Projekt przebudowy przewiduje wykonanie:

v dziatka Nr ewid. 374 -droga_gminna Nr 150304W o di.38.07 od kin 04+048.20

do kim 0+086.27
> budowa dwoch zjazdéw publicznych w km 0+058.54 wjazd i km 0+77.59 wyjazd

o parametrach:
% szer. zjazddw 5.0 m
%+ promienie tukdéw —5.0 m
» przebudowa rowu przydroznego na odc. od km 0+048.20 do km 0+086.27 w tym:
s wykonanie przepustéw © 400 mm z rur HDPE pod zjazdami:
= wkm0+051,20 do km 0+62.20 L-11.0 m i-0.5%
= wkm 0+073.27 do km 0+083.27 L-10 m i-1.5%
“ umocnienie skarp i dna rowu plytami azurowymi 60x40x8 cm
= za wylotem z proj. przepustu na dt. 3.0 m w km 04048.20 +0+051.20
« przed wlotem do proj. przepustu na dt. 3.0 m w km 0+083.27-0+086.27
= pomiedzy proj. przepustami na catej dhugosci 9.07 m w km 0+062.20

+0-+073.27
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utozenie prefabrykowanego osadnika —piaskownika 2.0x1.0 x0.20 przed
wlotem do proj. przepustu w km 0+062.20
ustawienie prefabrykowanego wylotu skarpowego @ 315 mm z separatora do

rowu przydroznego w km 0+067.20

wzmocnienie poboczy na gr. 10 cm kruszywem kamiennym 0/31.5 na podsypce

piaskowej gr. 5.0 cm na dt. tukdw wjazdowych i wyjazdowych proj. zjazddw

publicznych,

zmiany w oznakowaniu pionowym w tym:

% ustawienie znakéw C-5 (nakaz jazdy prosto) przed wyjazdem z parkingu

*

¥ ustawienie znakow D-18 (parking) przed wjazdem na parking —obustronnie

% ustawienie znaku B-2 (zakaz wjazdu) prze wyjazdem z terenu parkingu

v Teren dziatek Nr ewid. 338/1, 338/2 i 338/3:

5

wykonanie jezdni wewnetrznych szer. 4.50 m wraz z miejscami co parkowania

o parametrach 5.0x2,5 m, powierzchnia zagospodarowania

wykonanie chodnikdw szer 2.0 m ,— powierzchnia zagospodarowania

zagospodarowanie terendw biologicznie czynnych poprzez zahumusowanie

gr. warstwy 10 ¢m wraz z obsianiem mieszankg, traw

w ramach odwodnienia nalezy wykonad:

2,
O‘G

korytka sciekowe waskie 30x50x11cm na tawie bet B-20 0.4x0.10 m

pomiedzy jezdniq drég wewnetrznych a miejscami do parkowania

studzienki sciekowe @ 500 mm, w km 0+022.36 i 0+228.02 drogi wewnetrznej
przykanaliki © 200 mm faczacych studzienki sciekowe ze studnig rewizyjng
studnie rewizyjno-osadnikowg @ 1000 mm

poditaczenie studni rewizyjnej z separatorem  koalescencyjnym substanci
ropopochodnych rurociagiem @ 315 mm z rur PCV typu ciezkiego- SN 8
separator koalescencyjny substancji ropopochodnych o przepustowosci 40 I/s

oznakowanie pionowym w tym:

3,
R

s,
ae

%,
5y

ustawienie znaku C-5 (nakaz jazdy prosto) jezdnia prawa —przed tgcznikiem
wewnetrznym drég jednokierunkowych,

ustawienie znakéw D-3 (droga jednokierunkowa) —na poczatku obydwu jezdni
jednokierunkowych prawej i lewej,

ustawienie znakdw B-2 (zakaz wjazdu) przy taczniku dwdch jezdni
jednokierunkowych, oraz na koncu prawej jezdni jednokierunkowej -wyjazd
terenu cmentarza

ustawienie znakow D-18a ( parking-miejsce zastrzezone) z tabliczkami T-0
okreslajace miejsce dla niepetnosprawnych z ilodcig miejsc- przy miejscach

parkingowych dla niepetnosprawnych.



% Oznakowanie poziome na terenie miejsc parkingowych zostanie wykonane

zgodnie z projektem statego oznakowania.

1.7.Dokonane zmiany w organizacji ruchu

Projekt okresla zakres ograniczen w ruchu oraz sposob oznakowania dojazclu do proj. parkingu.
Obstuga komunikacyjna proj. miejsc parkingowych becdzie odbywac sie poprzez oddzielny
wijazd i wyjazd.

Zabezpieczenie robdt na drodze gminnej Nr 150304W beclzie wprowadzone zgodnie

z zataczonymi opracowaniami etapowymi organizacji ruchu na czas robot wraz z opisem.

1.8. Typ ustawionego oznakowania pionowego

v oznakowanie pionowe -znaki srednie, folia typ II

v' oznakowanie poziome-na terenie miejsc postojowych ~farba chlorokauczukowa
1.9.Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Rozpoczecie robdt na w/w odcinku planowane jest w okresie —II kw. 2018 roku.
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