Przekrdj w osi przepustu
Skala 1:20

>
Sl o
o e
j\ﬁ“
NN
S o
N
olRE
2=
Q‘ £
X
0
§ o
|

ditoze z ttucznia-grubk.20cm
Dho istn rowu. pobocze z kruszywa tamanego po > -~
frakcji 0/31,5 wskaznik
O/glgiag&bwlgjcgwn% pc%dgypce ZQQE’SJZCZ@NQ min. Is 0.98
umocnienie dna rowu ptytkami ozur. nawierzchnia z bet. kostki bruk gr. 8.0 cm
G0x40x8 cm no_podsypce no podsypce cem. piaskowej gr. 4 cm
piaskowe j gr. 5.0 cm rol przepust z rur HDPEpD podbudowa zasadnicza z kruszywa tmanego 0/31.5
® 40 cm =15 7 L—100 m stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 12 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31.5/60
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 20 cm

wastwa odcina jaca gr. 10 cm
Materiol na zasypke (oroaz nadsypke) powienien spetniac z plasku Sredniego
m.in. nastepujace wymagoania:

- modut endometryczny min. 20 MPa

- kruszywo przepuszczalne, wolne od zbrylen
i elementdow organicznych
- nierdwnomierne uziarnienie (D9 A - A

- kruszywo zageszczolne, nieagresywne chemicznie (pH 6-8>

SPOSBB WYKONANIA ZASYPKI
NAD RURA

zasypka pospdtka 0-20mm

otoz t G-1
nalezy uktadac warstwami podtoze gruntowe

B ‘ ‘ ‘ min. Is 098 o -
rownomiernie z kazdej strony Konstrukc jo nawierzchni z jazdu OBJASNIENIA WIDOK OD CZ0rA o o
rury o grubosci warstwy w stanie podtoze z ttucznia - grub. 20cm podicze wskaznik zag 109.79 WLOTU uﬁffgfwgeZi};ﬁWEPOgganS@Cngi&bczlgé%wq Nazwa | adres obiektu budowlanego:
\uznyn nie wiekszej niz 30 cr F;gggg;g{gﬁ@ wekaznik rzedne istnie jace v ‘ Z obsianie mieszanko trow "Budowa mie jsc posto jowych wraz z infrastrukturag
<WSRQZWL}R ZQQ’QSZO‘CZ‘@VNQ rY‘W/TO“ %9‘8, ““““““““‘\“V‘ tOWQV\ZngQCQ p)ﬁzy ut‘ Kgieo‘z& BQPQWOWgRiE}QO
¢ W mezposrednin sasiens e ‘ 110,56 skarpy rowu we wsi Jaktorow-Kaolonia w ramach realizac ji zadania pod nazwa:
konstrukc ji dopuszcza sie 0,99 rzedne projektowane v WZrost pot@mcj@fu tu%ygfyczm@go Gmimy Joktoréw”
nadsypka (po zageszczeniw grubosci co na jmniej 30cm ? .
‘ o o podsypka zapiera jaca ‘ 109,52 ~ Scianka czotowa —
wykonana z przepuszczalnego kruszywa (np., piaski srednio Thel Bhsenletu rzedne DWOJ@RtOWQmﬁ al Tytut opracowanio:
i gruboziarniste, mieszonki zwirowo-piaskowe, grunty) P P odwodnienia PROJEKT BUDOWLANY
pod konstrukc jo jezdni min. 10+15cm “ Fé%?gngkmeemctzoﬁ){%a/q Tytut rysunku: Skalo: Data oprac. N rysunku
L PRZEKREJ W OSI PRZEPUSTU . S
P + ' s 5/2
podtoze z ttucznia 1 160 \ 1 KM 0+0/7.59
gr. 20 cm : B Stanowisko: Imie | nazwisko: NTMSQDWQCUF&T?Z!QEF“ Podpis:
wypetnienie spain Projektant: Aleksander Kurczych dyADZW/gJSE?&{EVDVE%{lO%E’Z :
cementem ogroaniczeh w specj drogowe j
MAZ/0031/PWOD/13
Sprowdzo jacy: Agnieszka Ga jewska do D”rooggggm&G\J}d(\jw‘fg@;w(&mo
ograniczen w spec jalnosci drogowe j




