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1. Wstep

Do sporzadzenia opinii geotechnicznej wykorzystano:

1.1. Wyniki badania podtoza gruntowego (1 i 2 odkrywki do gtebokosci 1.5 m p.p.t.).

1.2. Mape sytuacyjno-wysokosciowg omawianego terenu w skali 1:500,

1.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4. Norme PN/B-03020.

Celem opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych i ustalenie ich przydatnosci dla

projektowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miejscowosci Jaktorow Kolonia na terenie dziatek
nr ewid. 338/1,338/2 i 338/3, przy drodze gminnej nr 150304W.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe miejsc postojowych wraz z drogami
wewnetrznymi oraz infrastrukturg towarzyszaca.

3. Zakres prac

3.1. Prace terenowe

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, Poz. 463) przyjeto:
e warunki gruntowe zgodnie z § 4.2. pkt. 1) - proste
o kategorie geotechniczng obiektu budowlanego - zgodnie z § 4.3. pkt. 1)- pierwsza
o prostych warunkach gruntowych-wykopy do df. 1.2m m i nasypy do wys. 3.0 m
wykonywane przy budowie drog.
Wykonano dwie odkrywki o badawcze do gtebokosci 1.5 m. Miejsce odkrywek naniesione jest na
mape dokumentacyjng (Zat.1).

Stan gruntéw spoistych okreslono na podstawie badan makroskopowych.



Prace dokumentacyjne
Wyniki prac zostaty przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:

e Mape dokumentacyjng badan podtoza gruntowego

¢ Karte otworu badawczego

e Objasnienia
4. Warunki gruntowo — wodne
Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono wystepowanie:,
Odkrywka Nr 1
do gtebokosci 0.15 m p.p.t. -podtoze ttuczniowe
0.15-1.50 p.p.t. —warstwa piasku Srednioziarnistego w dolnym fragmencie odkrywki przechodzaca
w warstwe piasku drobnoziarnistego.
W trakcie wykonywania odkrywki zaobserwowano saczenie wody na gtebokosci 0.6-0.7 m p.p.t.
Glebokos¢ wystgpienia saczen i ich doptyw bedzie zmienna w zaleznosSci od warunkow
atmosferycznych i pory roku.
Odkrywka Nr 2
do gtebokosci 0.15 m p.p.t. -podtoze zuzlowe
0.15-0.70 p.p.t. —warstwa piasku gruboziarnistego w dolnym fragmencie odkrywki przechodzaca
w warstwe piasku drobnoziarnistego.
0.70-1.20 p.p.t. —warstwa gliny piaszczystej przemieszanej z piaskiem gliniastym
ponizej 1.20 p.p.t. —piaski drobne z domieszka frakcji zwiru.
W trakcie wykonywania odkrywki zaobserwowano saczenie wody na gtebokosci 0.5 m p.p.t.
Glebokos¢ wystgpienia saczen i ich doptyw bedzie zmienna w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych i pory roku.
Zaobserbowano odptyw wody poprzez warstwy wodonos$ne w kierunku rowu przydroznego.
Na powierzchni terenu wokdt odkrywki zaobserwowano zastoiska wody w promieniu ca. 15.0 m
Wskazuje to na wystapienie soczewki gruntdw nieprzepuszczalnych.
Nad stropem gruntéw stabo przepuszczalnych czasowo bedzie sie pojawiac infiltrujgca woda
opadowa i roztopowa.
Zalegajace w podtozu piaski gliniaste i gliny piaszczyste mozna zaliczy¢ do grupy nosnosci G4,
przy przecietnych warunkach wodnych, dla ktorej orientacyjny wskaznik CBR < 3%.
5. Whioski i zalecenia
5.1. Warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako proste.
Inwestycje do kategoria geotechnicznej pierwszej — niewielkie obiekty budowlane

o prostych warunkach gruntowych—-wykopy do dt. 1.2m m i nasypy do wys. 3.0 m

wykonywane przy budowie drog.



5.2. Zalegajace w podtozu piaski Srednie i drobne stanowig dobre podtoze do fundowania
nawierzchni drogowej. Jedynie w promieniu ca 15.0 m od odkrywki 2 pod warstwg

dobrego podtoza na gt. Ponizej 0.70 m p.p.t. wystepujq grunty wysadzinowe.

5.3.Na catej powierzchni projektowanych miejsc parkingowych zaprojektowac nalezy warstwe

odcinajacq z piasku przepuszczalnego o wodoprzepuszczalnosci k,,> 8 m/dobe

5.4. Gtebokos¢ przemarzania hz = 1,0 m — wartos¢ wzieta z normy PN/B-03020.



