tawa gr. 10 cm z mieszanki

B

Umochienie z gruntu

staobilizowanego ceméntem

Raw

KRYTY
B -8B

z

OSADNIKIEM

Ruro z PEHD

kruszywa noturalnego

Fawao gr. 40 cm -bketon B-20
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Podsypka plaskowa gr. 10 cm

Osadnik —bketon B-20
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1. Wpust uliczny zeliwny prze jazdowy typ ciezki

2. Pierscien zelbetowy B 62 cm z betonu wibrowanego
3. Ptyta zelbetowa @ 62 cm z betonu wibrowanego

4, Kregi betonowe @B 50 cm z betonu

zwirowego, wysokosci 30 lub 50 _cm
S, Ptyta fundamentowa
6. Podsypka z ttucznia

rubosci 15 cm
ub zwiru grubosci 7 cm

KRATA ZABEZPIECZAJACAH

Stal o 14mm - 105 kg

WLOT DO OSADNIKA

STUDNIA REWIZYJINA

® 1000 mm

Z WLOTEM PRZYKANALIKaW @ 200 mm

I WYLOTEM DO KOLEKTORA

1 NE

N

I I

stopnie ztazowe _
@ _[1000mm

e

I
=

|

\
17

? 315 mm

pro jektowane posadowienie
w terenie zielonyn

200

min.S0cm

=AVA%AYS
{ﬂ

)|
16,16,16,16,16
A
LEGENDA:
WIDOK 0D CZOrA
1 - zwieAczenie studni w postaci wtazu z tworzyw sztucznych WLOT/WYLOT DO ieni
lub zeliwa, (np. okrao *@ DN600MM) &W\AU Qom&omv\osojv\ 4 ROWU OTWARTEGO xmmmmﬁm,%r%r%Nﬁ%wmzp
do przewidywanego okciogzenia — wskazane B125. warstwa ziemi urodzajnej grub. 10cm
Wysokosc od 40 do 150mm /ze wzgledy na niewielkie gtebokosci o z obsianiem nieszanka” traw
Kanatu preferowane mnie jsze wysokosci/ e
2 - ptyta pokrywowa pod wtaz skarpy rowu 7 \/
3 - pierscied odciozajacy zelbetowy prefabrykowany otwartego FTTTTTd , T
na gruncie stabiliozwanym cementem 7 I 7 7 \A\ﬁi 7
4 - trzon studzienki rura profilowana PP (ew, PEHD "
@ 1000 (studnia rewizy jnad
z zasypka (piasek zogeszczony r=50cm, 97-98 7% wg Proctora 2
5 - kanat - rura karbowana dwuscienna (strona wewnetrzna gtadkad 240 !
PP SN8 o #315mm (potgczenie miedzy studniami inspekcy jnymb Sscianka czoltowax £
i @400mm (polagczenie miedzy studniami rewizy jnymb NI
6 - rﬁoﬁm,m do wlewania betonu fundament pod | Vo | 9
7 — wypetniona betonem komora balastowa scianke czoltowog* ! /7 !
8 - podsypka z piasku grub. 20cm 0 1
— Scionki czotowe wykonywane na miejscu w opraciu o 0395 KPED a0
(zolecane gotowe prefobrykaty w oprociu o 0395 KPED 7

dla koanatow z tworzyw sztucznych), mozlive zastosowanie
gotowych sSciankek prefabrykowanych ze skrzydetkami

(zamiennie), wtasciwych dla proj kanoatu.

Uwagi:

W terenie zielonym zwienczenie studni mozna wyniesc od kilku

do kilkunastu centymetrow ponad teren (podana rzednal.

Ptyte pokrywowa z pierscieniem odcigza jacym mozna zastapic

innym rozwigzaniem technologicznym wtasciwym dla studni

w nmie jscu wlotu/wylotu przepustu do rowu
otwartego ,umochnienie dna rowu, sKarpy
i przeciwskarpa ptytomi azurowymi

40x60x8 posadowionymi na warstwie chudego betonu
C8/10 grub. 10cm z wypetnieniem otworéw w ptycie

cementem (skarpa i przeciwskarpa do wysokosci 1,00m>

PRZEKROJ POPRZECZNY

z tworzyw sztucznych (np. stozek betonowy, lub rura teleskopowa>

biorac pod uwage potrzeby technologiczne I warunki
W przypadku korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu

posadowienia studni wypetnienie komory balastowe j betonem mozna pominac.
Zaktodona wysokosc studni 1,30m dla studni inspekcy jnych, 2,00m dlo studni
rewizy jnych. Natomaist wysokosc studni mozno regulowac przy zachowaniu

wysokosci osadnika min. 0,50m.

nacdsypka (po zogeszczeniu) grubosci co na jmniej 30cm
wykonana z przepuszczalnego kruszywa (np. piaski Srednio—

i gruboziarniste, mieszanki zwirowo-piaskowe, grunty>

pod konstrukc jo jezdni (zjazdu) min, 10+15cm

(w uzasadnionych przypadkach uwzglednio sie ulepszone podioze
lub warstwe mrozoochronna konstrukcji nawierzchni)

Materiat na zasypke (oraz nadsypked
powienien spetniac min. nastepujoce wymagania:

- modut endometryczny min. 20 MPa

- kruszywo przepuszczalne, wolne od zkrylen

i elementow organicznych

nieréwnomierne uziarnienie (D3)
- kruszywo zoageszczalne, nieagresywne chemicznie

terenowe.

SPOSAB WYKONANIA ZASYPKI
DLA KANALU /Raw KRYTY/
(konstrukc jo zjazdu

zosypko z mieszanki kruszywo
naturalnego 0/2 (ub 0/31,5

(np. pospotka, piasek gruby)

réwnomiernie z kazdej strony rury

o grubosci warstwy w stanie” luznym
nie wieksze j niz 30 cm

(wskaznik zageszczenia min. 0,98,

@ 400 mm
konstrukc ja zjazdu

dla rur

1

ﬁUOo@%UrD z mieszanki kruszywa naturalnego

(np. z pospo6tkd — grub. 20cm (25cm dla przepustow @350cm)
frakcji 0/31,5 wskaznik zageszczenia min. 1s=0,98

gorna” warstwa (grubosc karbu) — luzno

(karby rury powinny sie swobodnie zagtebiac)/

podsypka zapiera jaco wneki przepustu

(niezbedna przy rurze karbowane j> — kruszywo 0/31,5mm
/zlarna nie mogo, byc wieksze niz szerokosc karbu/

o w bezposrednim sasiedztwie
konstrukc ji dopuszcza sie 0,95

Nazwa i adres okiektu budowlanego:

Przebudowa prawego rowu przy drodze agminne |
Ny 150304W C(ul. Ksiedza Boaranowskiegoy usytuowanego
na dziatkach o numerach ewich 338/1 ,338/2 1 338/3,
w km 0+051.20 do km 0+083.2/ drogl gminne |
w zwiozku z budowa dwoch zjazdow publicznych
z odrogl gminnej Ny 150304W w km 0+05854 i 0+0//.59
no teren dziatek nr ewid 338/1 ,338/2 | 338/3,
Udwocdnienie pro jektowanych mie jsc posto jowych usytuowanych
na dziatkach o numeroach ewid, 338/1 ,338/2 1 338/3,
z wprowadzeniem wod opadowych do przebudowywanego rowu
w mie jscowoscl Joktorow-Kolonia gmina Jaktorow
powioat grodziski woj. mozowieckie
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