sygnalizacja
akustyczna i optyczna

GAZEX

DETEKTOR

Lp. Urzadzenie llosé
1. Gazowy kociof kondensacyjny Vitocrossal 100 o mocy 200 kW| 2 szt.
2. | Zawor bezpieczeristwa kotla typ 1915 19 2szt.
3 Zawor odcinajgcy DN65 6 szt.
4. Zawor zwrotny DN65 2 szt.
5. | Pompa kotlowa 40/1-4 PN10 25zt
6. Filtr siatkowy DN65 25zt
7. | Naczynie przeponowe o pojemnoéci 50 | zabezpieczajace kofly | 2 szt.
gazowe
8. | Sprzeglo hydrauliczne SPP150/450/110 1szt.
9. Zawor odcinajgcy DN150 §szt.
10. | Magnetoodmulacz OISm 450/125 + izolacja 1 szt
11. | Zawor odcinajacy DN25 3 szt
12. | Filtr siatkowy DN25 25zt
13. | Pompa obiegowa 25/1-6 PN10 1szt.
14. | Zawor zwrotny DN25 § szt
15. | Zawodr regulacyjny DN20, nastawa: 5,60 obr. 1szt.
16. | Zawor trojdrogowy mieszajacy DN25 1szt.
17. | Zawor odcinajacy DN50 13 szt
18. | Filtr siatkowy DN50 4 szt
19. | Zawér tréjdrogowy mieszajacy DN50 1szt.
20. | Pompa obiegowa 40/1-6 PN10 1szt.
21. | Pompa fadujaca zasobnik c.w.u. 40/1-6 PN10 1szt.
22. | Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 1000 | 1szt.
23. | Naczynie przeponowe zabezpieczajace obiegi grzewcze 1szt.
o pojemnosci 150 litrow
24. | Pompa cyrkulacyjna 32/1-8 PN16 1szt.
25. | Naczynie przeponowe zabezpieczajace zasobnik c.w.u. 1szt.
o pojemnosci 100 litrow
26. | Zawor bezpieczeristwa zasobnika c.w.u. typ 2115 %) 1 szt
27. | Reduktor cisnienia 1szt.
28. | Zawor antyskazeniowy BA DN50 1szt.
29. | Zawor antyskazeniowy BA DN20 1szt.
30. | Wodomierz wody zimnej 1 szt.
31. | Zawér zwrotny DN50 1 szt.
32. | Filtr mechaniczny 125-50 z wikiadem 1szt.
33. | Stacja uzdatniania wody 1 szt.
34. | Zawor napeiniania instalagji typ 2128 DN20 1szt.
35. | Neutralizator kondensatu 25zt
36. | Zawor trojdrogowy mieszajacy DN40 1szt.
37. | Zawoér odcinajacy DN20 6 szt.
38. | Zawor odcinajacy DN15 2szt.
39. | Filtr siatkowy DN15 1szt.
40. | Zawodr zwrotny DN15 1 szt.
41. | Zawor zwrotny DN20 1sz7.
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Koclot istnie Jacy
Vitocrossal 300
o mocy 300kW
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Koclot pro Jektowany
Vitocrossal 200
o mocy 200kW
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UWAGA:
1. Przewody poziome w Kotfowni prowadzi¢ w kierunku rozdzielaczy lub
kotta - z mozliwo$cig ich odwodnienia.
2. W najwyzszych punktach instalacji montowac¢ odpowietrzniki.
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkofy Podstawowe]j Zespdt
Szkolno—Przedszkolny w Jaktorowie ul.Warszawska 88
OBIEKT Szkota Podstawowa
LOKALIZACJA Jaktorow  ul. Warszawska 88
obreb: Chylice, dz.r.. 171/20,172/21,173/20,174/20,175/23;
INWESTOR  (Urzqd Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33 96-313 Jaktordw
BRANZA | sanitrna
ZESPOE.  PROJEKTOWY upr. nr PODPIS
Projektant | Marcin Laska LOD/1625/P00S /11
Sprawdzajqcy | Tomasz Grzejszczak L0D//0867/P00S /08
SKALA 1:100
DATA OPRACOWANIA| ' 2018 WM C0-06 | sTR. ... t

UWAGA:

WSZELKE  PRAWA  AUTORSKE DO  NINEJSZEGO OPRACONANIA SA ZASTRZEZONE, KOPIOWANEE, ROZPOWSZECHNIANE |
UDOSTEPNIANE 0SOBO TRZECM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ Z60DY AUTOROW PROJEKTU JEST ZABRONIONE




