Załącznik nr 2 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja OSP Międzyborów
Remont kapitalny i modernizacja wraz z karosażem średniego samochodu pożarniczego GBA marki Star 266 z napędem 6x6.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont kapitalny połączony z modernizacją i karosażem używanego średniego samochodu pożarniczego GBA 20/16 na podwoziu marki STAR 266 z napędem 6x6, do potrzeb wynikających z działalności ratowniczo gaśniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie Gmina Jaktorów.

TERMIN  REALIZACJI:   30.11. 2018 r.
Zakres przedmiotowy remontu i modernizacji oraz karosażu obejmuje następujące ogólne warunki minimalne:
1. Wykonanie remontu głównego podwozia wraz z wymianą jednostki napędowej i opon na terenowe  T45 oraz naprawa główna wszystkich podzespołów powinny być zgodnie z Technologią Producenta nie później niż do 30.11. 2018 r.
2. Remont główny ma zapewnić przywrócenie pełnej sprawności technicznej wszystkich zespołów, podzespołów, mechanizmów, urządzeń zamontowanych w samochodzie. 
3.Wykonanie zabudowy  pożarniczej typu GBA na dostarczonym podwoziu samochodu STAR 266 z napędem terenowym 6x6 i kabiną załogi 1+1+4.

4. Wykonawca remontu musi  posiadać instrukcje remontową oraz Technologię Modernizacji do wersji STAR 266 M producenta tj. Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach.
5.Remont główny ma zapewnić przywrócenie pełnej sprawności technicznej wszystkich zespołów, podzespołów, mechanizmów, urządzeń zamontowanych w samochodzie. 
6.Układ przeniesienia napędu musi zostać przystosowany do jednostki napędowej o większej mocy.
7.Demontaż i remont wszystkich zespołów i podzespołów podwozia. Czyszczenie oraz malowanie zabezpieczenie ramy i kół powłoką antykorozyjną koloru czarnego. 
8.Przystosowanie przystawki odbioru mocy umożliwiającą przeniesienie napędu na osprzęt dodatkowy w postaci wciągarki mechanicznej i autopompy , o odpowiednim przełożeniu.
9.Malowanie kabiny i nadwozia na kolor czerwony (RAL 3000). 
10.Malowanie zderzaków, nadkoli, błotników, itp. na kolor biały (RAL 9010 lub pochodna).
11.Oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach  organizacyjnych PSP,, - oklejenie według dotychczasowych oznaczeń występujących na samochodzie. 
12. Zabudowa pożarnicza musi spełniać wymagania ergonomii i bezpieczeństwa w zakresie swobody dostępu do sprzętu i obsługi samochodu.
13.Pojazd musi zostać wyposażony w zaczepy holownicze z przodu oraz hak do podłączenia przyczepy wraz z gniazdem elektrycznym. 

14.Wysokość pojazdu z wykonaną zabudową nadwozia z kompletnym  wyposażeniem nie może przekroczyć warunku 3,10 m wysokości.

15. Wykonawca zapewni możliwość samodzielnego montażu dodatkowego sprzętu w skrytkach bez utraty gwarancji i  dostarczy instrukcję z rozmieszczeniem wzmocnień, dopuszczalna nośnością półek.

 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wymianę istniejącego silnika na  silnik wysokoprężny o pojemności min. 6870 litra 6-cylindrowy  min. 220 kM z turbosprężarką i intercoolerem wraz z przekładnią 6-stopniową oraz z odpowiednimi przystawkami odbioru mocy.

2. Wymiana układu chłodzenia przystosowanego do nowej jednostki napędowej.

3. Wymiana układu hamulcowego na pneumatyczny (zarówno nożny jak i ręczny).

4. Wykonanie naprawy głównej i modernizacji powierzonego podwozia oraz układu napędu wynikającą  z potrzeb dostosowania do parametrów nowej jednostki napędowej.

5. Wymiana układu zawieszenia  i kierowniczego. 

6. Remont istniejącej wciągarki mechanicznej i przystosowanie do nowej kabiny i zderzaka.

7. Wymiana instalacji elektrycznej i pneumatycznej wraz z modernizacją wynikającą z potrzeb dostosowania do zainstalowanych urządzeń.

8. Montaż  kompletnej 6-cio osobowej jednomodułowej kabiny zespolonej (w układzie 1+1+4), czterodrzwiowej z wykonaniem hydraulicznego układu podnoszenia.

9. Wykonanie i wyposażenie kabiny zespolonej w:

a) Wykonanie oświetlenia wewnętrznego kabiny z podziałem na dwa niezależnie włączane obwody jeden w części przedniej drugi w części załogi,

b) Wykonanie w części tylnej kabiny oświetlenia tzw. nocnego, nieutrudniającego kierowcy prowadzenia pojazdu w warunkach nocnych,

c) Montaż instalacji do radia samochodowego z czterema głośnikami,

d) Montaż gniazd do ładowania latarek i radiostacji przenośnych,

e) Montaż lamp ostrzegawczych niebieskich na przedniej atrapie 

f) Dodatkowy klakson pneumatyczny uruchamiany z pozycji kierowcy i dowódcy.

g) Dodatkowa lampka przy fotelu dowódcy,

h) Wykonanie w nadszybiu przednim półki i zamontowanie na niej panelu sterowania radiostacją i urządzeniami sygnalizacji alarmowej - uprzywilejowanej,

i) W podszybiu wykonanie półki na drobny sprzęt i dokumenty,

j) Montaż radiostacji przewoźnej pracującej w paśmie częstotliwości VHF 136 – 174 Mz i UHF 403-407 Mz posiadającej odstęp międzykanałowy 12,5/ 20/25 kHz i moc wyjściową 1-25W wraz z anteną tak zamontowaną aby nie ulegała uszkodzeniu w czasie wjazdu do garażu o wysokości bramy 3,1 m.

k) Montaż w przedziale autopompy zestawu głośno mówiącego umożliwiającego prowadzenie korespondencji radiowej.

l) Montaż uchwytów na aparaty powietrzne w oparciach tylnej ławki załogi, umożliwiających wygodne korzystanie bez zamontowanych aparatów,  

m) Montaż gniazd do ładowania latarek i radiostacji przenośnych.

n) Montaż radiostacji i belki sygnalizacyjnej,

o) Montaż z przodu kabiny dodatkowych sygnalizatorów świetlnych i akustycznych

p) Wykonanie półki na hełmy i wieszaków na odzież,

q) Montaż niezależnego od pracy silnika ogrzewania  przedziału autopompy.

r) Ocieplenie kabiny i wyłożenie wnętrza wykładziną miękką,

s) Wyłożenie podłogi w przedziale załogi blachą aluminiową tzw. łezką.                            Natomiast z przodu –kierowca i dowódca typowe dywaniki gumowe,

t) Siedzenia tapicerowane materiałem łatwo zmywalnym i odpornym  na rozdarcie                  i ścieranie.

u) zamontować dodatkową osłoną przeciwsłoneczną (tzw. blenda) 
10. Montaż wysuwanego Pneumatycznego masztu oświetleniowy o mocy min 30000 LM, sterowany elektrycznie z możliwością zdalnego operowania głowicą masztu w celu ustawienia kierunku naświetlani. Maszt wyposażyć w sygnalizator ostrzegawczy wysunięcia w przypadku próby jazdy z wysuniętym masztem.

11. Wyposażyć samochód w instalację elektryczną i świetlno akustyczne oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego, a w szczególności:

a) Wyposażyć samochód w urządzenie sygnalizacyjno dźwiękowe  wraz z modulatorem umożliwiającym podawanie komunikatów słownych.

b) Z przodu pojazdu na dachu kabiny zamontowana belka zespolona z napisem „STRAŻ”.
c) Na atrapie zamontować dwie lampy błyskowe typu LED niebieskie.
d) Pojedyncza lampa błyskowa z tyłu pojazdu typu LED.
e) Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu - odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem tych. które wymagają stałego zasilania.
f) W sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.
g) Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie, załączane automatycznie po otwarciu skrytek i wyłączane po zamknięciu oraz wyposażone sygnalizację otwarcia w przypadku rozpoczęcia jazdy.

h) Oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności, załączane równolegle z kabiny kierowcy oraz przedziału autopompy .
i) Montaż z przodu dachu kabiny lamp bocznych błyskowych.
j) Wszystkie lampy świateł zewnętrznych drogowych i sygnalizacyjnych zabezpieczyć koszami ochronnymi.
k) Z przodu obok drzwi kierowcy zamontować gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego.
13. Montaż zbiornika wodnego o pojemności 2500 lit.  i zbiornika na środek pianotwórczy  250 litrów, wykonanych ze stali nierdzewnej,

14. Wykonanie instalacji wodnej do napełniania zbiornika zakończoną złączem kłowym typu sztorc o średnicy Ф 75 oraz instalacją podłączenia zbiornika do autopompy.

15. Montaż autopompy ze stopniem wysokiego ciśnienia AW 20/10-4/40 o wydajności 2000 l/min przy ciśnieniu 10 bar  i 400 l / min przy ciśnieniu  40 bar, wraz z układem zasysania z zewnętrznego zbiornika i nasadą ssawną Ф 110 tak usytuowana aby było możliwe łatwe podłączenie węża linii ssawnej Ф 110.

16. Podłączenie do autopompy szybkiego natarcia wysokociśnieniowego wraz ze zwijadłem          z napędem elektrycznym linia tłoczną o długości węża 60 m zakończoną prądownicą pistoletową.

17. Nową autopompę wraz z niezbędnym panelem sterowania i wskaźnikami zamontować           w wydzielonym przedziale z tyłu samochodu.

18. Wykonanie instalacji wodnej tłocznej niskiego ciśnienia z dwoma nasadami tłocznymi           Ф 75 wyprowadzonymi w tylnej części pojazdu.

19. Montaż układu dozowania środka pianotwórczego do układu tłoczenia wody.
20. Konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.
21. Montaż instalacji napełniania zbiornika środkiem pianotwórczym z poziomu obsługi.
22. Montaż na dachu pojazdu działka DWP 1600 wraz z doprowadzeniem instalacji tłocznej. Działko dostarcza zamawiający.
23. Konstrukcja układu wodno-pianowego ze stali nierdzewnej
24. Wykonanie zespołu nadwozia pożarniczego spełniającego następujące wymagania:

a) Szkielet stalowy lakierowany proszkowo, poszycie zewnętrzne boków -blacha aluminiowa lub kompozyt,

b) Poszycie wewnętrzne oraz dach – blacha aluminiowa anodowana, na dachu antypoślizgowa,

c) Skrytki – przedziały zamykane na zatrzask żaluzjami pyłowo i wodoszczelnymi                 wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie a także wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie i zamki. 

d) Dach wykonany w formie podestu roboczo- użytkowego, wyposażony w skrzynię na narzędzia typu łopaty, widły, łom oraz uchwyty na bosaki i węże ssawne                       Ф 110-2500 – 3 sztuki, a także dwa przęsła drabiny przystawnej lekkiej D 3,8.

e) Wejście na podest dachu drabiną zamocowana z tyłu nadwozia.

f) W przedziałach – skrytkami lub na dachu wykonać uchwyty i mocowania na wyposażenie sprzętowe dostarczone przez zamawiającego i obejmujące:                                                                   
· agregat prądotwórczy 2,5 kVA na szufladzie (wym. dł.82 x szer. 43 x wys.45cm)

· przenośny maszt oświetleniowy z najaśnicami

· przedłużacz na bębnie 20mb

· narzędzia hydrauliczne:

· pompa (wym. dł.82 x szer.44 x wys.49cm) na szufladzie

· nożyco-rozpieracz

· rozpieracz ramieniowy

· skrzynka na łańcuchy (dostarcza wykonawca)

· hooligan, siekiera, łom

· łopaty, widły, szpadle, tłumice

· linka strażacka 30m – 2 szt.

· pojemnik na sorbent – 2 szt.

· pojemnik na neutralizator (opryskiwacz 12l)

· gaśnica proszkowa 12kg

· pachołki drogowe – 6 szt.

· zestaw PSP-R1:

·  torba

·  deska

·  szyny

· motopompa pływająca NIAGARA 

· pilarka łańcuchowa

· pilarka łańcuchowa gałęziowa

· piła tarczowa do stali i betonu

· kanistry na paliwo (min. 20l czysty, min. 5l do pił)

· węże tłoczne:

· W-75 – 6 szt.

· W-52 – 10 szt.

· W-25 – 6 szt.

· armatura pożarnicza:

· prądownice 25 – 2szt.

· prądownice 52 – 4 szt.

· prądownica 75

· prądownica pianowa 52

· rozdzielacz

· przełącznik 75/52

· przełącznik 52/25

· smok ssawny skośny Ф 110

· kurtyna wodna 52 

· zbieracz Ф 110/75/75,  
· stojak hydrantowy

· klucz do hydrantów podziemnych

· mostki przejazdowe drewniane

· siodełko wężowe

· klucze do węży, hydrantów naziemnych, studzienek

· bosak

· lina holownicza stalowa

.
Wymagane dokumenty odbiorowe;

1. Świadectwo wytwórcy

2. Protokół przekazania pojazdu

3. Karty gwarancyjne na wbudowane podzespoły i urządzenia.

4. Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

5. Dowód rejestracyjny

