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WSTEP.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowege (T.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129) okresla w
sposob ogdlny opracowania opisujgce przedmiot zamdwienia na roboty budowlane, zgodnie z art. 31
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Rozporzgdzenie powyzsze wymaga, zeby w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot,
specyfikacji technicznej byly podane nazwy i kody: grup robdt, klas robédt i kategorie wedtug
Wspdinego Stownika Zamowien.

Niniejszg specyfikacje dotyczacg wykonania ujecia wody otworem studziennym ujmujacym
czwartorzedowy poziom wodono$ny opracowano uwzgledniajgc wymagania ustawy z dnia
09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1164 ze zm.).

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Wykonanie ujecia wod podziemnych, ujmujgcego trzeciorzedowy poziom wodonoény -
otworu studziennego nr 3a (awaryjnego) na dziatce ewidencyjnej nr 85/39, dla potrzeb
wodociagu wiejskiego Gminy Jaktorow
w m. KOZERY NOWE, gm. Grodzisk Mazowiecki, pow. grodziski, nalezacej do
zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. -

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) jest stosowana
jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Cel wykonania obiektu.

Projektowana studnia nr 3a (awaryjna) ujecia bedzie zaopatrywata w wode istniejgcy
wodociag wiejski. Zapotrzebowanie na wode zostalo okreslone na okoto Q = ok. 50,0

m3/h.

Wymagania odnosnie jakosci wody — pozadane jak dla wody przeznaczonej do picia, wg.
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294).

Projektowana studnia nr 3a bedzie drugg studnig uzytkownika ujecia. Istniejgca studnia
nr 3 jest obecnie podstawowym zrédiem zaopatrzenia wodociggu w wode.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja.

1.4.1.  Wykonanie  otworu  studziennego nr 3a  (awaryjnego), zgodnie
z zakresem robét, okreslonych Projektem robét geologicznych ..., zatwierdzonym decyzjg nr
08/20 Starosty Grodziskiego z dnia 28.07.2020r. znak: WOS.6540.33.2020 i Decyzjg
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z dnia 20.11.2020 r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach , a w szczegolnosci wykonanie otworu studziennego nr 3a,
rozpoznawczego, do glebokosci 218,0 m p.p. terenu,
systemem mechanicznym — obrotowo, o nastepujacej konstrukgeji:

- rury obsadowe @ 28" (711 mm) — do gtebokosci 16,0 m (usuniete
po zafiltrowaniu),
- rury obsadowe @ 16" (406 mm) — do gtebokosci 155,0 m,

- filtr szczelinowy typu ,JOHNSON" (nierdzewny), zabudowany w otworze
studziennym na gtebokosci 218,0 m p.p. terenu, o nastepujacych wymiarach:



- rura podfiltrowa 2219mm ; | = 10,00m,
-czescczynna ©219mm ; | = 12,00m,

- rura miedzyfiltrowa ¢ 219 mm ;| = 11,00 m,

- czg$c czynna @219mm ; | = 7,00m,

- rura nadfiltrowa 2219 mm ; | = 5800 m.
Ponadto:
- wykonanie prébnego pompowania otworu studziennego nr 3a,
w tym pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego W wymiarze
minimum 72 h,
- wykonanie analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody surowej,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej, w zakresie niezbednym dla
opracowania dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej,
- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej powykonawczej wraz z nadzorem
hydrogeologicznym.

1.5. Okreslenia podstawowe zastosowane w specyfikacji.

1.5.1 Dokumentacja wiercenia — dokumenty sporzadzone w trakcie prowadzenia
robét, szczegblnie dzienniki wiertnicze - raport wiertniczy, aktualny profil geologiczny otworu,
projekt, i protokot filtrowania oraz ksigzka kontroli obiektu, dokumentacja atestowa urzadzen i
sprzetu.

1.5.2. Geolog nadzorujacy — osoba wyznaczona przez Wykonawce do prowadzenia

nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia robét i sporzgdzenia dokumentacji
hydrogeologicznej powykonawczej.
1.5.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymieniona w danych

kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajagcego, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.5.4. Kierownik wiertni — osoba posiadajaca kwalifikacje dozoru ruchu -
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.5. Projekt robét geologicznych — opracowanie, zatwierdzone przez wiasciwy
organ administracji geologicznej w drodze decyzji — na podstawie ktoérego prowadzone sg roboty
geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu studziennego.

1.5.6. Prébne pompowanie — pompowanie studni w celu okre$lenia podstawowych
parametréw hydrogeologicznych.

1.5.7. Przetargowa dokumentacja projektowa — w przypadku robét geologicznych
,Projekt robot geologicznych”, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5.8. Roboty geologiczne — wykonywanie w ramach projektu robét geologicznych
wszelkich czynnoéci ponizej powierzchni ziemi.

1.5.9. Otwor studzienny -  otwdr wiertniczy ujmujgcy napotkany poziom
wodonos$ny, z przeznaczeniem do eksploatacji wody dla celow uzytkownika.

1.5.10 Wiertnia - cze$¢ terenu budowy otworu studziennego wraz z
urzgdzeniem wiertniczym.

1.5.11. Dokument bezpieczenstwa - Zbiér dokumentéw obejmujgcych w
szczegblnosci ocene ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy, instrukcje
stanowiskowe, ustalenia i protokoly dotyczace bezpiecznego prowadzenia robdt, ewidencje
szkolen i kwalifikacje oraz badania okresowe pracownikow wiertni.

1.5.12. Wiertacz zmianowy - brygadzista zatogi wiertniczej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace wykonania otworu studziennego.

Wykonawca otworu studziennego jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych prac,
prawidlowg organizacje robét, a takze za usuwanie zagrozenia i kontrolowanie ryzyka w
zakresie bezpieczenstwa pracy i $rodowiska naturalnego.



Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z przepisami ustawy Z
dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2020 r., poz. 1064; ze zm.) oraz
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

1.6.1. Dobor urzadzenia wiertniczego.

Doboru urzgdzenia wiertniczego do realizacji projektowanej studni eksploatacyjnej
dokona Wykonawca robét w oparciu o sposob wiercenia ustalony w projekcie robot
geologicznych oraz w oparciu o analize warunkéw technicznych (glgboko$¢ wiercenia,
srednica poczatkowa i koncowa, zastosowane narzedzia wiertnicze) oraz
analize warunkoéw geologicznych.

1.6.2. Przekazanie terenu budowy.

Kierownik wiertni przyjmie teren budowy od Zleceniodawcy. Przyjmujgc teren budowy
Kierownik wiertni dokonuje nastepujacych czynnosci:
- sprawdza, czy o$wiadczenie przekazujgcego teren jest zgodne ze stanem
faktycznym,

- przyjmuje wytyczony przez Zamawiajgcego punkt wiercenia,

- sprawdza, czy istnieje dojazd do miejsca lokalizacji wiertni,

- sprawdza, czy nie ma innych przyczyn utrudniajgcych, bgdz

uniemozliwiajgcych wiercenie.

Po dokonaniu czynnosci sporzgdzony zostanie protokét lokalizacii i
odbioru placu robot.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy egzemplarz projektu robét geologicznych i dwa
komplety STWIOR.
1.6.3. Zasilanie terenu budowy w energie elektryczna.

Teren budowy zasilany bedzie przez Wykonawce z istniejgcej sieci energetycznej, na
warunkach okreslonych przez Zamawiajacego.

1.6.4. Dostarczanie wody dla celéw roboét.
Wykonawca bedzie pobierat wode dla celéw prowadzenia robét z punktu wskazanego
przez Zleceniodawce.
1.6.5. Sposob odprowadzania wody z pompowania oczyszczajgcego
i pomiarowego.
Woda z prébnego pompowania studni oprowadzana bedzie rurociggiem wykonawcy,

na odlegio$¢ okoto 70,0 m do odprowadzalnika wod popfucznych lub na sgsiednie grunty
w uzgodnieniu z ich wiascicielami.

1.6.6. Sposob zagospodarowania urobku wydobytego z otworu
wiertniczego.

Urobek wydobyty z otworu wiertniczego zagospodarowany zostanie w
obrebie dziatki wodociggowej — wyréwnanie nierownosci terenu.

1.6.7. Dokumentacja projektowa.

Wykonanie otworu studziennego realizowane bedzie na podstawie ,Projekiu robot
geologicznych” (pkt. 1.5.5.) pod nadzorem uprawnionego geologa. Dopuszczalne s3



korekty w konstrukcji i gtebokosci otworu, w dostosowaniu do
stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych. Zmiany takie zostang wprowadzone przez
geologa nadzorujgcego i wpisane do raportu wiertniczego. Muszg one uzyskac akceptacje
upowaznionego przedstawiciela Zleceniodawcy (pkt. 1.5.3.). Projekt robot geologicznych,
przy realizacji robét objetych przepisami ustawy Prawo geologiczne i
gornicze, spetnia role przetargowej dokumentacji projektowe;.

1.6.8. Zgodnosc¢ robot z projektem robét geologicznych
i specyfikacja.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
projektem robot geologicznych i niniejsza Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot.

Po odwierceniu otworu do planowanej gtebokosci, nadzorujacy geolog sporzgdzi
roboczy projekt zafiltrowania, dokonujac ewentualnej korekty konstrukcji filtra w
dostosowaniu do napotkanych warunkdw geologicznych i hydrogeologicznych.

1.6.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace teren wiertni takie, jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za skradziony sprzet i materialy bedace
wiasnoscig wykonawcy.

1.6.10. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot
geologicznych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ | stosowa¢ w czasie prowadzenia robét
geologicznych przepisy z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego.
Gtebienie otworu, konstrukcja studni i inne prace z nimi zwigzane zostaty zaprojektowane
W sposob, ktéry pozwala zminimalizowaé¢ ujemny wptyw na Srodowisko.
Wykonawca podejmie przedsiewziecia dla zapewnieni ochrony $rodowiska, ze
szczegolnym uwzglednieniem zadan:

- pomieszczenie na oleje i smary oraz zbiorniki paliwa beda odizolowane od
powierzchni terenu,

- stosowanie bezpiecznych dla srodowiska srodkow neutralizujgcych ewentualne
wycieki olejow.

- zabezpieczenie hatasu i wibracji ponizej dopuszczalnych wielkosci poprzez
utrzymanie wiasciwego stanu maszyn i urzadzen.

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem pozioméw wodonosnych przez
stosowanie bezpiecznych dla srodowiska materiatow.

1.6.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wiertni jest prowadzone w oparciu 0
ustawe z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1372, ze
zm.) oraz rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadéw gérniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

Pracownicy zatrudnieni na wiertni beda przeszkoleni w zakresie zapobiegania i
zwalczania pozaréw. Na terenie wiertni w widocznym miejscu umieszczone bedg
instrukcje okreslajgce sposob alarmowania strazy pozarnej i 0sob dozoru.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez zaloge Wykonawcy.

1.6.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

1.6.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za uzbrojenie
podziemne, jak rurociggi, kable energetyczne, telekomunikacyjne, itp. oraz uzyska od
wiasciciela terenu potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspoipracowat przy dokonaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.6.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t geologicznych Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie
szczegolowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zakladéw goérniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz. 812).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, zeby zaloga wiertnicza nie
wykonywata pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na terenie wiertni. Koszty zwigzane z wypelnieniem powyzszych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.15. Ochrona i utrzymanie robot geologicznych.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do roboty od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.16. Sposéb przekazania otworu studziennego.

Po wykonaniu pompowania pomiarowego otworu studziennego oraz jego
zabezpieczeniu, zostanie on protokolarnie przekazany Zamawiajacemu po stwierdzeniu
wiasciwego stanu bakteriologicznego wody na podstawie wynikow analizy
bakteriologicznej wykonanej przez Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng lub inne
laboratorium innej jednostki posiadajgcej stosowng akredytacje.

1.6.17. Zamierzenia w zakresie rekultywacji terenu budowy.

Po odwierceniu otworu studziennego i wykonaniu badan Wykonawca przywrdci teren
robot geologicznych do stanu pierwotnego poprzez:

- wywiezienie, badz zagospodarowanie urobku i odpadow,
- demontaz i wywiezienie urzadzenia wiertniczego wraz z zapleczem
techniczno-socjalnym oraz wyréwnanie terenu.

1.6.18 Wykopaliska.



W przypadku ujawnienia, w trakcie prowadzonych robét, przedmiotéw o charakterze
zabytkowym, prace mogg by¢ wznowione dopiero po ustaleniu z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkéw. Wykonawca nie moze rosci¢ praw do ewentualnych znalezisk
o charakterze wartosciowym.

2. MATERIALY.

Zastosowane materiaty do budowy otworu studziennego, jak rury obsadowe, kolumna
filtracyjna i obsypka zwirowa, beda posiadaty nastepujace dokumenty:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniaja
wymogi specyfikaciji.

Dokumenty powyzsze \Wykonawca rob6t przekaze inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub bezposrednio Zamawiajgcemu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jedynie sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét geologicznych, a
zastosowane urzadzenie wiertnicze powinno gwarantowaé przeprowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie robot geologicznych i specyfikacii.

Sprzet powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska [
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania (dokumentacja techniczno- ruchowa -
DTR). Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do ruchu.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $Srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca usuwac bedzie na biezgco, na wlasny Koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na dojazdach
do terenu budowy.

5. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Do obowigzkéw Wykonawcy robot geologicznych nalezy przystosowanie
terenu projektowanych robét do realizacji przedsiewziecia, w tym dojazdu z
uwzglednieniem aktualnego stanu zagospodarowania terenu dziatki wodociggowe;j.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Informacje ogédlne.



Wykonawca otworu studziennego odpowiada za jako$¢ zastosowanych
materiatow | wykonanych robédt, za ich zgodno$s¢ z projektem robdt
geologicznym i wymaganiami STWIOR.

6.2. Konstrukcja otworu studziennego nr 3a (awaryjnego)
i kolejnos¢ prac.

Prace wiertnicze beda prowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu
robot geologicznych. W projekcie opisano szczegdlowg konstrukcje otworu
studziennego nr 3a.

6.3. Wytyczne dotyczace najistotniejszych elementéw konstrukcji i
wykonania otworu studziennego nr 1a:

Przewiduje sie, ze otwdr studzienny nr 3a zostanie wykonany zgodnie z
projektem do gtebokosci 218,0 m, systemem mechanicznym — obrotowo.

Po wykonaniu otworu nadzor geologiczny ustali ostateczny sposob
zafiltrowania.

Filtrowanie ofworu:

W projekcie przewidziano zastosowanie filtra szczelinowego typu ,JOHNSON"
2 219 mm o diugosci czesci czynnej ok.19,0 m.

Filtrowanie powinno odbywa¢ sie po komisyjnym odbiorze filtra i
pomiarze gtebokosci otworu.

7. BADANIA | POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT
GEOLOGICZNYCH.

W trakcie prac wiertniczych i po ich zakonczeniu beda prowadzone
nastepujgce badania i pomiary.

7.1. Pobieranie prébek gruntu.

Podczas wiercenia nalezy pobieraé prébki gruntu do znormalizowanych
skrzynek:

-z kazdej warstwy wyrozniajacej sie litologicznie,
-z warstw spoistych o duzej migzszosci, co 2,0 m,
-z warstw wodono$nych o duzej migzszosci, co 1,0 m.

Pobranym prébkom nalezy nada¢ charakter czasowy — nalezy je zlikwidowac
dopiero po przyjeciu dokumentacji wynikowej.

7.2, Probne pompowanie.

Po zakonczeniu filtrowania otworu studziennego i zapuszczeniu pompy
glebinowej nalezy przystgpi¢ do probnego pompowania  poprzez wykonanie
pompowania oczyszczajacego i pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajgce nalezy prowadzi¢ az do czasu uzyskania czystej
i klarowne] wody oraz uzyskania stabilizacji dynamicznego zwierciadla wody.
Nastepnie nalezy otwor zdezynfekowaé przez wlanie do jego wnetrza $rodka
odkazajgcego. Pod dziataniem s$rodka otwor nalezy pozostawic przez okres 24
godzin, a nastepnie przystgpi¢ do wykonania pompowania pomiarowego.

Celem pompowania pomiarowego bedzie sprawdzenie pracy otworu



studziennego w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacyjnych, pobranie prob
wody do przeprowadzenia analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej wody,
okreslenie sprawnoéci wykonanego otworu studziennego oraz okreslenie parametrow

hydrogeologicznych ujecia:

- $redniego wspdiczynnika wodoprzepuszczalnosci,
- teoretycznego zasiegu leja depresji,
- obliczenie wspéiczynnika oporu studni C (wspotczynnika Waltona),
okreélajgcego stopien oczyszczenia strefy przyotworowej warstwy wodonoénej.
Probne pompowanie nalezy przeprowadzi¢é z wydajnosciami ustalonymi
przez geologa nadzorujgcego prace, wg zasady:

O1= 1/4 Qmax. ; Qz= 1/2 Qmax. ; Qa= 3/4 Qmax. Q4 = Qmax.

Wydajnosé maksymalna winna by¢ ustalona przez geologa nadzorujgcego
prace na podstawie wynikéw uzyskanych na etapie pompowania oczyszczajgcego.

Wstepnie przyjmuje sie, ze czas pompowania pomiarowego na kazdym z
trzech pierwszych stopni dynamicznych wyniesie 1,5 — 3,0 godzin, natomiast
pompowanie na ostatnim stopniu dynamicznym zostanie przediuzone do czasu
ustabilizowania sie depresji. Proponuje sie przeprowadzic pompowanie pomiarowe
na czwartym stopniu dynamicznym przez okres 36-48h.

Po zakonczeniu kazdego cyklu pompowania nalezy prowadzi¢ obserwacje
wzniosu poziomu zwierciadia wody w otworze studziennym do wzglednej stabilizacji.

Ostateczng decyzje o czasie trwania pompowania pomiarowego podejmie
nadzor geologiczny

Wode z prébnego pompowania nalezy odprowadzaé¢ na sgsiednie grunty
rolne, w uzgodnieniu ich wia$cicielami.

Wyniki pomiaréw i obserwacji poziomu zalegania zwierciadta wody w otworze
podczas pompowania powinny by¢ wpisywane w dzienniku
prébnego pompowania.

7.3. Probki wody do badan.

W trakcie trwania pompowania pomiarowego bedg pobrane proby wody do
badania fizyko-chemicznego, bakteriologicznego oraz dla potrzeb wykonania analizy
technologicznej. Proby wody zostang pobrane przed zakonczeniem pompowania
pomiarowego.

Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne nalezy przeprowadzi¢ w Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej lub innym laboratorium posiadajgcym stosowng
akredytacje.

Ostateczny odbiér studni przez Zamawiajacego nastapi po orzeczeniu (w
raporcie z analizy wody), ze skiad bakteriologiczny wody odpowiada warunkom
stawianym wodzie do picia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07
grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.

z 2017 r., poz. 2294).
. W przypadku orzeczenia negatywnego, Wykonawca przeprowadzi ponowne

zabiegi dezynfekcji otworu studziennego i po ponownym przepompowaniu ponownie
wykona badania bakteriologiczne wody. Koszty wykonania ponownej analizy
bakteriologicznej ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Za jako$¢ wykonanych robét ze strony Wykonawcey bedzie odpowiedzialny

Kierownik wiertni oraz geolog nadzorujgcy, a za kontrole jakosci wykonanych robét ze
strony Zamawiajgcego - inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajgcy stosowne
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uprawnienia geologiczne.

9. DOKUMENTY BUDOWY STUDNIL.

W czasie prowadzenia robot geologicznych, Kierownik wiertni powinien
posiadac¢ nastepujgce dokumenty:

Projekt robot geologicznych,

Protokét przekazania terenu budowy | wyznaczenia punktu wiercenia,
Dane dotyczgce kwalifikacji i stanu zdrowia pracownikéw,

Ksigzka kontroli urzadzenia wiertniczego,

Dziennik budowy (zapewnia inwestor),

N iR

10. DOKUMENTY DO ODBIORU STUDNI.

Dziennik budowy,

Protokot odbioru filtra,

Analiza fizyko-chemiczna i bakteriologiczna wody,
Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci dotyczace
materiatow
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11. DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA.

Po zakonczeniu roboét geologicznych, geolog nadzorujgcy wykonanie otworu
studziennego sporzadzi dokumentacje hydrogeologiczna, odpowiadajacg stosownym
przepisom ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2020 .,
poz. 1064, ze zm.).

12. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT.

Ostateczny odbiér robét przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ po orzeczeniu Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, ze skiad bakterio-logiczny wody studziennej odpowiada
warunkom stawianym wodzie do picia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2z 2017 r., p0z.2294).

Ostateczny odbior studni odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
podpisanego przez Wykonawce, geologa nadzoru i przedstawicieli
Zleceniodawcy.

13. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy pfatnosci zostang ustalone w umowie zawartej pomiedzy
Zleceniodawcg i Wykonawca.

14. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
GEOLOGICZNYCH.

1. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.
z 2020r., poz. 1064; ze zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U.z 2020r., poz.1219, ze zm.),

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz.310 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.04.2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktaddw gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r. poz.
812).
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6. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia
wyrobéw do stosowania w zakiadach gérniczych (Dz.U. nr 99, poz. 1003; z pdzn.
zm.)



