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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamawien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : "Il Etap - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budowa ronda w m. Miedzyboréw na
terenie Gminy Jaktorow.

ADRES INWESTYCJI : Miejscowo$¢ Miedzyborow; Gmina Jaktorow; woj. mazowieckie

INWESTOR : Gmina Jaktoréw

ADRES INWESTORA : 96-313 Jaktorow, ul. Warszawska 33

BRANZA :  sanitarna, ODWODNIENIE.

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinZ. Lestaw Strzatka
DATA OPRACOWANIA © 1 wrzesien, 2017 r.
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przedmiarkandeszcz MiedzyboréwRONDONOWE OBMIAR

Lp.  Nr | Opis i wyliczenia | j.m. ‘ Poszcz. Razem
spec | | i !
. I |
tech | |
n.
1 Kanalizacja deszczowa. Kod CPV - 45231300-8
1/D- Reczne wykopy o écianach pionowych na odktad w gruntach kat. IV. 'm3 525.00
d.1/03.02.
01 |
525.0 |m3 | 525.00
| | RAZEM 525.00 |
2 D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w [m3 | 1225.00 |
d.1/03.02. |gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 | |
01 km |
1225.0 o m3 | 1225.00
| | | RAZEM 1225.00
3 D- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- 'm2 2195.00
d.1/03.02. |kami w grunt.suchych kat.lI-IV wraz z rozbior. zaktadanymi poziomo. | ‘
01 |
[ 2195.0 m2 2195.00
| | RAZEM 2195.00
4 D- Zasypywanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem z przemieszczeniem gruntu | m3 ‘ 525.00
d.1/03.02. [naodl. do 10 m. ‘
01 ‘
! 525.0 - m3 ‘ 525.00
1 | . RAZEM 525.00
‘ 5/D- Reczne zageszczenie zasypki. “mS \ 525.00
| d.1]03.02. ‘ \
01 ;
525.0 a 'm3 525.00
o B RAZEM 525.00
6/D- Podsypka filtracyjna tluczniowa grub. 20 cm. m3 130.00
d.1/03.02
01
130.0 m3 130.00
RAZEM 130.00
7|D- Podtoze piaskowe pod rurociagi grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zageszcze- |m2 973.00
d.1]/03.02. |niem/
01
973.0 m? 973.00 |
B RAZEM 973.00
8|D- |Podioze piaskowe grub. 25 cm pod studzienki piaskiem dowiezionym./ z zagesz- |m?2 261.00
d.1/03.02. |czeniem/
01 |
261.0 m?2 261.00
| | RAZEM 261.00
9|D- | Podtoze piaskowe pod wpusty grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zaggszcze- |m?2 224.00
d.1(03.02. |niem/
01 |
1224.0 o m2 224.00
| RAZEM 224.00 |
10(D- Obsypka rurociggow piaskiem dowiezionym./ z zageszczeniem/ m3 649.00
d.1/03.02. |
01 |
649.0 I m3 649.00 |
[ = RAZEM 649.00
11|D- Rurociag kanalizacyjny PEHD SN16 o $r. nominainej 500 mm m 128.00 |
d.103.02.
{01
128.0 - m 128.00 | |
B ‘ . RAZEM 128.00 |
12|D- Rurociagg kanalizacyjny PEHD SN8 o $r. nominainej 500 mm Im ‘ 210.00 |
d.1/03.02. ‘
| 01 i [
| 210.0 m | 210.00 |
‘ [ | RAZEM | 210.00 |
. 13[D- Rurociag kanalizacyjny PEHD SN16 o $r. zewn. 300 mm m l 70.00
| d.1/03.02. [
| 01 |
700 m 70.00 | gl
RAZEM 70.00
14 D- Rurociag kanalizacyjny PEHD SN o $r. zewn. 300 mm m 4.00
d.1/03.02.
01
4.0 o m 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. | Nr Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz. Razem
spec |
tech
n. - - o | [
15 D- Rurociag kanalizacyjny PP SN16 o ér. zewn. 200 mm./ze ziaczka/ m ‘ 361.00
d.1|03.02. ‘
01
361.0 m 361.00 ]
o ) - RAZEM 361.00
16|D- Rurociag kanalizacyjny PP SNB o ér. zewn. 200 mm. m 32.50
d.1/03.02. | |
01
| 325 m 32.50 |
| | | RAZEM | 32.50
17|D- Rurociag kanalizacyjny PP SN16 o $r. zewn. 160 mm /ze ztgczka/ |m 16.50
d.103.02.
01
16.5 m 16.50 .
RAZEM 16.50 |
18|D- Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PEHD o r. 1,20 m gieb. do 1,5 m w gotowym  |stud. 20.00
d.103.02. \wykopie/z kineta, komora dociazajaca, stopniami ztazowymi i kroccami/
01
20 stud. 20.00
- | | RAZEM | 20.00
19|D- Studzienki kanalizacyjne rewizyjne PEHD o $r. 1,20 m gleb. do 1,0 m w gotowym  stud. | 6.00
d.1|03.02. \wykopie./ z kineta, komora dociazajaca, stopniami ztazowymi i kroccami/
01
6 stud. 6.00
_RAZEM 6.00
20|D- |Wpust uliczny $ciekowy z osadnikiem. kpl 56.00
d.1/03.02. }
01 |
. 56 kpl 56.00 | T
| | RAZEM | 56.00 |
21/D- Wopust liniowy - /3 szt x 2,0m/ z rusztem szczelinowym i kro¢écem podtgczeniowym. 'm [ [ 6.00
d.1/03.02.
01
6.0 o m 6.00
RAZEM 6.00
22 D- [tawa betonowa z betonu C16/20 pod odwodnienie liniowe / z deskowaniem/ m3 2.00
d.1/03.02. |
01
2.0 m3 2.00 B
i - . |_RAZEM 2,00 |
23|D- Wiaczenie odwodnienia liniowego do wpustow o $r. zewn. 160 mm-kpl 3 /ksztattek szt i i 9.00
d.1|03.02. |- szt. 9// z uszczelkami przelotowymi/ ‘
01
9 o - szt 9.00
RAZEM 9.00
24|D- Ksztattki PEHD o $r. nominalnej 500 mm /mufy/ szt 29.00
d.1]03.02.
01 |
29 szt 29.00 |
) E RAZEM 29.00 |
25 D- Ksztattki PE o ér. zewn. 300 mm /mufy/ |szt 2.00
d.1/03.02. | ;
| 01
2 szt 2.00
| RAZEM 2.00
26|D- Uszczelka przelotowa o $r. zewn. 200 mm szt 73.00
d.1/03.02.
01
73 szt 73.00
) o RAZEM ; 73.00
27|D- taczenie rur PEHD o $r. nominalnej 500 mm metoda spawania ekstruzyjnego |zlacz. 42.00
d.1/03.02.
01
42 zigez. 42.00 |
o RAZEM 42.00
28|D- 'taczenie rur PEHD o ér. nominalnej 300 mm metodg spawania ekstruzyjnego ztgez. 15.00
d.1]03.02. |
01
15 o zigcz. 15.00
) RAZEM 15.00
29 D- Wlot z rowu otwartego do rowu krytego $r. 500 mm - fundament pod $cianki czoto- |m3 | 2.80
| d.1]/03.02. |we z betonu C20/25 /z deskowaniem/- 4 szt. |
\ 01
-
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nl - — —
~|2.80 m3 2.80
| RAZEM 2.80
30 D- |Wlot z rowu otwartego do rowu krytego $r. 500 mm - zelbetowe $cianki czotowe z  |m3 4.00 |
d.1/03.02. |betonu C25/30 /wraz z deskowaniem, izolacjg 2xpreparatem hydroizolacyjnym i [
01 |zbrojeniem/- 4 szt.
4.0 m3 4.00
[ - -~ , RAZEM 4.00
31 D- Wylot z rowu krytego $r. 500 mm do rowu otwartego - fundament pod $cianki czoto- m3 3.50 |
d.1/03.02. |we z betonu C20/25 /z deskowaniem/- 5 szt. | [
01 |
35 ) m3 | 3.50
: ’ | RAZEM 3.50
32|D- Wylot z rowu krytego o ér. 500 mm do rowu otwartego - zelbetowe $cianki czotowe |m?3 | 5.00
d.1/03.02. |z betonu C25/30 /wraz z deskowaniem, izolacjg 2xpreparatem hydroizolacyjnym i
i |01 zbrojeniem/- 5 szt. |
! 5.0 o 'm3 ‘ 5.00
[ [ RAZEM 5.00
| 33|D- Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 40.00
| d.1]/03.02.
! 01
5 40.0 m2 40.00 — |
o RAZEM 40.00
34|D- Pompowanie wody z wykopow. godz. 200.00
d.1/03.02.
01
1200 godz. 200.00
| S RAZEM 200.00
35/D- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow. kpl. 11.00
d.1/03.02.
01
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00 |
36|D- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow. kpl. ‘ 11.00 |
d.1/03.02. ; i
|01 ‘
T 11 kpl. 11.00 | -
= | | RAZEM | 11.00
| 37/D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-  'm2 . 380.00
| d.1]03.02. |bosci 10 cm
‘ 01
380.0 B N m?2 380.00 -
RAZEM 380.00
38 D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 20 cm m2 380.00
d.1/03.02.
01
380.0 m?2 380.00
RAZEM 380.00
39 D- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. m3 114.00
d.1]03.02.
01
114.0 m3 114.00
o ) RAZEM 114.00
40 D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3 114.00
d.1/03.02. niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
01
[ 114.0 ) |m3 114.00
= - | RAZEM 114.00
41 D- Reczne profilowanie skarp i dna rowu. |m2 [ 65.00
d.1/03.02. | [
01 }
L 65.0 m2 65.00 |
RAZEM 65.00
42|D- Kruszywo famane grub. 15 cm m3 1.50
d.1/03.02.
01
1.5 m3 3 1.50 |
| B RAZEM 1.5
43|D- | Dno rowu wylewane z betonu C12/15 / z deskowaniem/ m3 1.10
d.1/03.02.
01
1.1 ) m3 1.10 -
L RAZEM 1.10 |
il
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o I |
44D- Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi. m2 ‘ 36.00
d.1/03.02. [
01 | [
‘ 36.0 - m2 | 36.00
| [ | RAZEM 36.00
45 D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm. 'm [ 36.00
d.1/03.02.
01
‘ 36.0 m 36.00
| RAZEM 36.00
| 46 D- Obetonowanie wylotow z przykanalikow betonem C12/15./ z deskowaniem/ m3 1.00
| d.1/03.02.
| 01
[ 1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
47 D- Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 500 mm m 385.50
d.1/03.02.
01
N 385.5 m 385.50
RAZEM 38550 |
48 D- Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 300 mm m 56.00
d.1,03.02.
01
|56.0 - m 56.00
| RAZEM 56.00
49 D- |Préba szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m 49.50
d.1/03.02. |
01
495 L m 49.50
RAZEM 49.50
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