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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwranych z przebudaw odcinkdw sieci wodoggowej kolidupcych z
rozwiazaniami bragy drogowej dla Il Etapu rozbudowy i przebudowycyliwojska Polskiego wraz z budew
ronda w m. M¢gdzyboréw na terenie gminy Jaktorow powiat grodzislojewddztwo mazowieckie.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) zostadazgdzona na podstawie ogdlnej specyfikaciji technicznej
(OST) opracowanej przez Braowy Zaktad Déwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z
0.0., 03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, prasbitacji Wydzialu Budowy Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych w Warszawie. Zgodnie z deaygeneralnego Dyrektora Drog Publicznych ogélna iecja
techniczna (OST) stanowi obaaujaca podstaw sporadzania szczegétowych specyfikacji technicznych (SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajotvyi wojewddzkich. Zaleca siwykorzystanie OST przy
zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna (SSahowi obowizujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot zwazanych z przebudaw odcinkdéw sieci
wodocihgowej kolidupcych z rozwizaniami bragy drogowej dla Il Etapu rozbudowy i przebudowycyli
Wojska Polskiego wraz z budawonda w m. Mgdzyborow na terenie gminy Jaktoréw powiat grodziski
wojewodztwo mazowieckie.

1.4. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
przebudowy odcinkéw sieci wodagowej z rur wodocgigowych o ésrednicy 160 mm i 110 mm wraz z
hydrantami przeciwp@rowym, armatuy wodochgowa i przepeciem istniejcych przyhczy wodocigowych o
srednicy 40 mm.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Wodochg zewrtrzny — system ruroggdw przeznaczony do zaopatrzenia jednostek osaaficz
instytucji i zaktadéw produkcyjnych w wedha cele bytowo-gospodarcze, technologiczne izp.po

1.5.2.Elementy wodoeigu

1.5.2.1. Wodoeig — liniowa budowla uzbrojenia terenu przeznaczimagnieniowego doprowadzania wody.
1.5.2.2. Wodocig magistralny — wodoafj przeznaczony do tranzytowego przesytania wodyznaczne
odlegtdci.

1.5.2.3. Wodoag rozdzielczy — wodogg przeznaczony do dostarczania wody dla poszczgdolgrup
odbiorcow.

1.5.2.4. Przyicze wodocigowe — element sieci wodagowej przeznaczony do zaopatrzenia w god
indywidualnych odbiorcow.

1.5.2.5. Uzbrojenie sieci wodagowej.

Urzadzenia i armatura unitiwiajace prawidtowe funkcjonowanie i eksploatasjeci wodocigowe;.

1.5.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodguwej

1.5.3.1. Zasuwa wodagjowa — element uzbrojenia na przewodzie waggmiym przeznaczony do odcinania
doptywu wody.

1.5.3.2. Hydrant p.po — element uzbrojenia na przewodzie wodgowym przeznaczony do poboru wody do
gaszenia pa@ru.

1.5.4.Bloki oporowe — elementy betonowe stosowane navmdzie wodoeigowym, zabezpieczaje rurocigi
i armatue przed przemieszczeniem.

1.5.5. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfrkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania paav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury wodocihgowe

2.2.1.Rury i ksztaltki polietylenowe

Rury i ksztattki cénieniowe osrednicy 160 mm i 110 mm do wody pitnej PE100, PNSDR17, PN-EN 12201
0 pohkczeniach zgrzewanych doczotowo i naczki elektrooporowe oraz przyiza wodocigowe z rur o
srednicy 40 mm PE100, SDR17, PN10 ogoaeniach na zkzki zaciskowe.

2.2.2.Ksztalkizeliwne

Ksztaltki kotnierzowe zeliwne o srednicy 150 mm, 100 mm i 80 mm zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone antykorozyjnie powdakzywicy epoksydowej. Patzenia ksztattek kotnierzowe uszczelniane na
uszczelki gumowe z wkladkstalows. Parametry ksztattekeliwnych, powlok zabezpieczgjych i uszczelnig
powinny by zgodne z PN-EN 545:2010 oraz posiadtualny atest PZHsruby, naketki i podktadki stalowe
do pohczen kotnierzowych zabezpieczone antykorozyjnie mirzegrocynkownie ogniowe. Pgizenia rur PE z
ksztattkami kotnierzowymieliwnymi poprzez tuleje kotnierzowe z kotnierzeralstvym luwznym.

2.3. Armatura wodociagowa
Armatura oferowana przez producentéw posimaih wdraony system zarglzania jakécia zgodnie
EN ISO 9001.

2.3.1.Zasuwy

Zasuwy odcinajce kotnierzowe dn 150, dn 100 i dn 80 na wosgeii zasuwy odcinage na
przylaczach wodoeigowych dn 32 gwintowane klinowe ehkouszczelniajce PN16 z pelnym i gladkim
przelotem z obudoavteleskopow i skrzynky uliczra do zasuwy. Korpusy, pokrywy i kliny zasuwzeliwa
sferoidalnego min. EN-GJS-400, korpus z pokrgkrecany za pomagsrub stalowych schowanych w korpusie.
Wszystkie elementyzeliwne wewntrznie i zewmtrznie zabezpieczone antykorozyjnie farkpoksydow
naniesion metod fluidyzacyjm o grubdci min. 250 mikronéw. Klin nawulkanizowany wewrenie i
zewretrznie guma EPDM lub NBR o grubgei min. 1.5 mm. Trzpig tozyskowany ze stali ze stali nierdzewnej
walcowany na zimno. Oznaczenie zasuwy na korpuosegd w postaci odlewu lub nalepki w widocznym regej
zawierajice informacje o producencie, klasie materiatu odlessednicy nominalnej, énieniu maksymalnym.
Obudowy trzpieni zasuw z PP lub PE teleskopowezy®ki uliczne zeliwne due. Na przebudowywanych
przylaczach wodocigowych zasuwy do przytzy domowych odcinage klinowe mgkkouszczelniajce PN16 z
petnym i gtadkim przelotem z obudaveleskopow i skrzynk uliczm do zasuwySrednica i rodzaj przytzy
zasuwy np. kotnierzowe, gwintowane, zaciskowe dobraadpowiednio dosrednicy i rodzaju przyczy
wymienianych zasuw istnigych.

2.3.2.Hydranty

Hydranty przeciwpzarowe typu podziemnego dn 80 PN 10 z podwojnymkeiguiem materiat
korpusu, kolumny i komory zaworowej GGG 40. Drugi@mknécie szczelne w postaci kuli z poliamidu
wewrgtrznie zbrojonej wielokomorowej. Na poziomie tendmydranty nalgy obudowag skrzynkami ulicznymi
zeliwnymi do hydrantow podziemnych.

2.4. Bloki oporowe
W weztach wodocigowych na zatamaniach i rozgaieniach przewodoéw, pod hydrantami pzpbpod
zasuwami natey wykona betonowe bloki oporowe z betonu C12/15.

2.5. Izolacja termiczna.

Docieplenie ruroeigdw warstvg keramzytu o szerokoi 150 cm i o grubgci warstwy min. 30 cm
uktadanej na warstwie obsypki piaskowej ruaga. Warstwa izolacyjna keramzytu uktadageznie w otulinie
z geowtokniny separacyjnej. Od gory i z boku o@msyrkierunku spodziewanego naptywu wod gruntowyah n
utozonej w geowtokninie warstwie izolacyjnej keramzgkran wodoszczelny z geomembrany PEHD o gitibo
1.0 mm. Geomembrana uktadana na ptaskiej powierodayszczonej z przedmiotéw mggych powodowé jej
przebicie.

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1.Rury, ksztattki wodoeigowe, armatura
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Rury, ksztaitki wodoeigowe i armatw mazna sktadowé& na otwartej przestrzeni, ukladajje w
pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skladoia powinna by utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem esiwdd opadowych. Pierwgzwarstwe rur, ksztattek i armatury nafg utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach rdeewch nalgy uklada& wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wgardiom. Wykonawca jest zobazany ukfada rury,
ksztattki i armatug wedtug poszczegélnych grup, wiellodi gatunkéw w spos6b zapewnjay stateczn& oraz
umazliwiajacy dosep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych skiatgeh elementow.

2.6.2.Piasek
Piasek naley skladowé& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpiecaey go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

2.6.3.Kruszywo
Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaahai i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt

3.2. Sprat do wykonania wodociagu
Wykonawca przyspujacy do wykonania wodoggu powinien wykazéa si¢ mazliwoscia korzystania

Z nastpujacego spratu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

*  koparek podsbiernych,

« spycharek kotowych lubagienicowych,

e zgrzewarek do rur PE,

e sprztu do zagszczania gruntu,

* wciggarek mechanicznych,

* beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport rur, ksztaltek i armatury

Rury, ksztaltki i armatura magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomazapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdhwz érodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby wwozene w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bedmdéci wyskpujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Wskazane jest przewenie rur zapakowanych w fabrycznych pakietach.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwia maze przewygsz& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstw rur naley uktada na podkladach
drewnianych, z& poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania wyrobow naley przekladé materiatem
wysciotkowym o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu.

Zatadunek i roztadunek rur powiniendprowadzony ze szczegéluwag,. Niedopuszczalne jest np.
zrzucanie rur z samochodu. Niedopuszczalne jgghigcie rur po ziemi. Nabey chront rury przed kontaktem z
ostrymi krawedziami. Rury o mniejszyclrednicach mgna przenosi bez wycia sprztu. W przypadku rur o
wickszych érednicach zalecane jestyeie pasow i lin. W przypadku dych pakietéw konieczne jestycie
dzwigu.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapé¢akie srodki transportowe, ktére nie spowodluj
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, ie@@yszczenia mieszanki i obmnia temperatury
przekraczajcej granig okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenianmiale oznaczy je w terenie za
pomog kotkéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.
W przypadku niedostatecznej dto reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoree (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Po wytyczeniu tras projektowanych wodgmw, a przed rozpoeziem wykopdw naley

wykona® recznie wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizoisai zabezpieczenia istnigego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz potwierdzenia jegedmgch posadowienia. Niezthhym jest zawiadomienie
uzytkownikow sieci uzbrojenia terenu o przyseniu do robét wssiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne i
montazowe w pobliu istniepcego uzbrojenia natg wykonywa z zachowaniem maksymalnej ostnosci oraz
stosujic sk do obowizujacych przepiséw bramwych i BHP. Roboty ziemne nale poprzedz rozebraniem
istniejacych nawierzchni jezdni i chodnikédw wygpujacych na trasie wykopow. W przypadku stwierdzenia
kolizji istniejacego uzbrojenia z ruragiami projektowanymi na#y powiadomé o tym fakcie projektanta i
zgtosic kolidujace uzbrojenie do przebudowy. Przewidujewykopy waskoprzestrzenne gcianach pionowych
umacnianych. Wykonanie wykopéw — 30%eznie na odktad i 70% mechanicznie z zatadunkiedwozem
gruntu samochodami samowytadowczymi na odiggto 15 km. Wykopy gczne w gtbieniu dna do ranych
posadowienia ruroggdw i w zblzeniach do istnigcych elementéw uzbrojenia podziemnego i
zagospodarowania terenu. W obszarach przewidywanmfp pojazdéw i pieszych kradzie wykopéw musz
by¢ zabezpieczone pgrzami.
Na trasie przewidywanych wykopow zwierciadto wodurgowych mae uktad@ sie odcinkowo powyej
poziomu posadowienia przebudowywanych woalgdw. Przewiduje si na tych odcinkach konieczéio
wykonywania pod podiem piaskowym pod rurogyi warstwy filtracyjnej ttuczniowej o gru§oi 20 cm i
odpompowywanie odszonych wéd wprost z wykopu pompami zatapialnyésiekowymi z napdem
elektrycznym do potmnych nizej rowéw odwadniajcych. Rozliczenie naktadéw na elementy odwodnienia
wykopow i pompowanie wody wg wpisu do dziennika gl potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie wykopéw powinno nagtowa w kierunku podnoszeniaesniwelety, aby umaiwi ¢ odptyw
wod z wykopu. Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o
0.20 m. Zdgcie pozostawionej warstwy 0.20 m gruntu powinng faykonane bezpwednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zzymierem.

Zasypka wykopow spycharkgruntem piaszczystym miejscowym i piaskiem dowym z ecznym
zag:szczaniem gruntu zasypki warstwami gamgzarkami ptytowymi. Zasypknalery prowadzé warstwami
grubaci 0.20 m. Materiat zasypkowy powiniendgownomiernie uktadany i zagzczany do uzyskania stopnia
zag:szczenia pod jezdniami i chodnikami 1.0.

5.4. Przygotowanie podiaa

Rurochgi nalezy posadawié na zagszczonym podizu piaskowym gr. 20 cm. Sprawdzeniesmasci
podiaza naley wykona wg préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 ( metdda Il ).Wskanik zag:szczania
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotéd gruntu podiéa nie powinna réni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o
wiecej niz 20 % jej wartéci. Obsypka w strefie ochronnej do wysé&io30 cm ponad wierzch rury wykonywana
recznie piaskiem. Zagzczenie obsypki piaskowej wykonanej do 30 cm pongizch rury nalgy bad& na
poziomie wierzchu rury, wyniki wpisywado Dziennika Budowy. W przypadku braku stabitriopodiaza
Inzynier podejmie decyzjo jego wzmocnieniu i dodatkowym zggczeniu.

5.5. Roboty montaowe

Przed przysipieniem do rob6t montawych naléy przedstawd Inzynierowi atesty na zakupione
materiaty celem potwierdzenia ich j@ko i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. BbOt
montazowych mana przysipi¢ po sprawdzeniu stabildc podiaza. Rury, ksztattki i armatgrnalezy uktada
kontrolujac rzgdne posadowienia przyzyciu lasera lub niwelatora. Przebudowywane wogtyiahalery uktada
bezkolizyjnie do innego uzbrojenia naglgbkasci min. 1.60 m od poziomu terenu projektowanego i w
nawigzaniu do kaécowek wodocigéw istniepcych. Zabezpieczenie wodagbw przed zamarzaniem na
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odcinkach gdzie utrudnione lub niesisve bedzie uzyskanie wymaganego minimalnego przekrycikzpa
réwniez wykonywa przez dodatkowe docieplanie rurggdw warstvwy keramzytu.

Rury naley uklad& i zgrzewa przy temperaturze otoczenia paej 0 °C. Nie wolno wykonywa
zgrzewania rur przy diej wilgotnasci powietrza. Monta odcinkéw rur wykonywa na powierzchni terenu i
nastpnie opuszczaje do wykopu. Poszczegblne gme rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem pérodku dtugdci rury i mocno podbite. Przed zaiazeniem dnia roboczegad przed zejciem z
budowy naley zabezpieczy konce utazonego wodoeigu przed zamuleniem. Uszczelnieniaaczly
kotnierzowych armatury i ksztatltek wodagowych naley wykonywa za pomog uszczelek gumowych.

Wykonane odcinki wodoggu naley poddd& prébie szczelnii zgodnie z norm PN-B-10725:1997 r.
na cknienie 1.0 MPa i zgtoéi do odbioru. W odbiorze powinien uczestniczihzynier i przedstawiciel
Uzytkownika. Odbioru rob6t montawych dokona zgodnie z normmwg PN-B-10725:1997 r. — ,Wodagii.
Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Po praepdzonej z wynikiem pozytywnym
prébie szczelnii rurociagi podda& ptukaniu i dezynfekcji. Wypeinéa dezynfekowany przewdd chlorowym
roztworem wodnym o steniu 20+30 mg chloru wolnego w dwody, czas przetrzymywania 48 godzin.
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydrantgzparwale oznakowa tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700 Tablice mideyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodocihgowych. Tablice naley umieszczé na trwatych obiektach budowlanych lub na stupkiaetonowych w
miejscach widocznych w odlegit nie wigkszej nz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania przewidzianych do wbudowania
materiatow.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowazany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w zakresie
i z czstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa
e sprawdzenie rgnych zatgonych faw celowniczych w naw#aniu do podanych stalych punktow
wysokasciowych z dokfadngéria do 1 cm,
*  badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemwod
* badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz piasku,
e badanie odchylenia osi przewodu wodgacwego,
+  sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektow zatazenia przewodow,
e badanie odchylenia spadku przewodu wosipaivego,
*  sprawdzenie prawidtowci utozenia przewodow,
»  sprawdzenie prawidlowei uszczelniania przewodow,
»  badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno wynosi
wigcej niz = 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyigcksze ni 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

» odchylenie szerokai warstwy podiaéa nie powinno przekracza 5 cm,

» odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylemkgtaici osi utaczonego wodoeigu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka + 5 mm,

e odchylenie spadku wonego wodocgigu od przewidzianego w projekcie nie powinno praeke -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkif)(0% projektowanego spadku (przy zkézonym
spadku),

» wskaznik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.3,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) wykonanego i odebranego woglpei

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
*  roboty montaowe wykonania rur przewodowych,
e zasypany zagzczony wykop.
Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m wykonanego i odebranego wosipeiobejmuje:
* wytyczenie wodoeigow,
» oznakowanie robot,
» dostaw materiatéw,
» wykonanie robét przygotowawczych,
» rozbiérki nawierzchni jezdni i chodnikéw,
* wykonanie wykopow,
* przygotowanie podiem,
» utozenie przewodoéw wodoagowych,
* monta armatury,
» wykonanie blokdw oporowych,
» obsypka ruroeigow,
» zasypanie i zagzczenie wykopu z rozbiégkumocnie,
» przeprowadzenie préb, pomiaréw i badeymaganych w specyfikacji technicznej,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2.  PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

4. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

5.  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do ozaa@ uzbrojenia na przewodach wodgowych.
6. BN-81/9192-05 Bloki oporowe z betonu.

7. PN-B-10725:1997 Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytanody.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed kogdaynstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych
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