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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt, przy przebudowie sieci gazowej $redniego cisnienia,
realizowanej w ramach III etapu - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz
z budowa ronda w m. Migdzyboréw na terenie Gminy Jaktorow”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacg podstawe, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody: grupy roboét, klas robét i kategorii robot.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe.
45333000-0 Roboty montazowe- gaz.
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw komunikacyjnych 1 linii
energetycznych.

1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonaniu:

- sieci gazowej S$redniego cisnienia - Wykonawca metoda wykopowa wykona
przebudowe istniejacej sieci gazowej w ul. Wojska Polskiego oraz na terenie
rozbudowywanego ronda z wlotami drég poprzecznych. Do projektowanej sieci
gazowej zostang wlgczone odejscia od istniejacej sieci gazowe;.

- przepiecia istniejacych przylaczy - Wykonawca przepnie wszystkie istniejace
przytacza na trasie przebudowywanego gazociagu. Srednice przepieé nalezy
dostosowac do istniejacych przylaczy.

-  montazu armatury odcinajacej - Wykonawca zamontuje kurek kulowy dn90 oraz
dn63.

- przeniesieniu punktéw redukcyjno-pomiarowych - Wykonawca przeniesie oraz
przepnie istniejagce punkty redukcyjno pomiarowe na trasie przebudowywanego
gazociagu. Srednice przepieé nalezy dostosowaé do istniejacych przytaczy.

Prace budowlane obejmuja:
— wytyczenie trasy sieci gazowej,
— roboty pomiarowe,
— przekopy kontrolne,
— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
— rozebranie chodnikéw,
— wykonanie wykopow,
— wywiezienie gruzu asfaltowego do utylizacji,
— wykonanie podioza z materiatow sypkich,
— ulozenie przewodow,
— wykonanie przej$¢ pod drogami,
— montaz rur ostonowych,
— montaz rurociggow i ksztattek,
— wykonanie potaczen,
— przepigcie istniejacych przylaczy,
— wlaczenia do istniejacej sieci,



— wykonanie obsypki i zasypki warstwami z odpowiednim jej zaggszczeniem,

— montaz rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych kablach energetycznych,

— kontrole jakosci,

— ci$nieniowa préba szczelnosci,

— montaz kurka kulowego dn90 oraz dn63,

— oznakowanie trasy przewodem sygnalizacyjnym Cu wielodrutowym w izolacji LY o
przekroju 1,5mm oraz taSma znakujaca z tworzywa sztucznego o szerokosci 40cm
koloru zéttego,

— odbiory koncowe,

— zasypanie wykopow,

— zageszczenie zasypki,

— demontaz istniejacego gazociggu wytaczonego z eksploatacji,

— wywiezienie ztomu,

— przedmuchanie gazem obojetnym i trwale zaslepienie nieczynnej sieci 1 przylaczy,

— oznakowanie trasy gazociagu tabliczkami informacyjnymi,

— przeniesienie punktéw redukcyjno-pomiarowych.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami wystgpujacymi w obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe.

sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi, stuzace do
przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsi¢biorstwa gazowniczego,
paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajagce wymagania Polskich Norm,
gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw
gazowych,

klasa lokalizacji - klasyfikacj¢ terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego
geograficznie wzdtuz gazociagu,

strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator
sieci gazowe] podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dzialalnosci mogacej miec
negatywny wplyw na trwatos$¢ i prawidlowg eksploatacje¢ gazociagu,

operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsigbiorstwa gazowniczego
posiadajaca koncesj¢ na przesylanie i dystrybucje paliw gazowych siecia gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy,

skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi,

odleglos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$¢ osi gazociggu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociagu,

rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stluzagca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i1 do
odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa,

rura przejsciowa - rura o $rednicy wigkszej od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z gazociggiem, stuzaca do wykonania przejscia pod przeszkoda terenowg bez
wykonania wykopu (np. metoda przecisku lub przewiertu),

cisSnienie robocze - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach
roboczych,



proba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia prébnego w instalacji gazowej przy ktérym
instalacja gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

proba wytrzymalosci - préba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana
instalacja gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy instalacja gazowa
spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za ich jako$¢, zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, umowg, uwagami Inspektora Nadzoru oraz z niniejszg
specyfikacja techniczng.

Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

1.7. Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja dostarczana przez wykonawce musi by¢ zgodna ze specyfikacja
techniczng oraz powinna zawiera¢ nastepujace informacje:
— harmonogram oraz kolejnos¢ prac,
— wymagane przez Inwestora rysunki robocze,
— Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta materialdw uzytych do
wykonania inwestycji,
— zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow.

1.8. Zgodnos¢é wykonanych prac z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng.

Wymagania wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz uwagi i wytyczne Inspektora Nadzoru sg obowigzujace dla wykonawcy i stanowig
zalaczniki do umowy. W przypadku wystgpienia rozbieznosci miedzy wymienionymi
dokumentami nalezy przyja¢ ich waznos¢ wedtug ,,Ogélnych warunkéw umowy”.

W przypadku wystagpienia rozbieznosci miedzy wartosciami odczytanymi ze skali
rysunku z przedstawionymi warto$ciami liczbowymi, jako poprawne nalezy przyja¢ wartosci
liczbowe. Ponadto Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub przeoczen w dokumentach
kontraktowych, lecz powinien o nich poinformowa¢ Inspektora Nadzoru, ktéry poprawi lub
uzupetni dokumentacj¢. WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacji technicznej nalezy przyjmowa¢ jako warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylki zgodne z okreslonym normatywnym przedzialem tolerancji.
Materiaty uzyte do wykonania prac muszg by¢ zgodne z okreslonymi wymaganiami oraz
posiada¢ jednorodne cechy. Dopuszcza si¢ rozrzut cech materiatéw zgodny z dopuszczalnym
przedziatem tolerancji.

W przypadku wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Techniczng oraz uwagami i1 wytycznymi Inspektora Nadzoru, ktére pogorsza jakos$¢
budowanego obiektu, beda przeprowadzone ponownie na koszt Wykonawcy. Zastosowanie
materiatow niespetniajagcych wymagan przedstawionych w dokumentacji, ktére wptyng
negatywnie na jako$¢ rob6t wigze si¢ z ich wymiang na koszt Wykonawcy.



1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu oraz utrzymania ruchu
publicznego w okresie realizacji robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego, poprzez
zamontowanie ogrodzenia, Swiatel sygnalizacyjnych, znakéw ostrzegawczych. W przypadku
prowadzenia rob6t w pasie drogowym Wykonawca zadania winien uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi przedktadajac niezbedne dokumenty.

Koszty zajecia pasa drogowego oraz zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja
Wykonawcg.

1.10. Ochrona srodowiska i przeciwpozarowa.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego i ochrony przeciwpozarowe;j.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy takie jak np.
kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociag, kable telefoniczne, energetyczne czy siec
cieplna. Powinien on uzyska¢ potwierdzenie informacji (dostarczonych mu przez
zamawiajacego w dokumentacji budowlanej) dotyczacych ich lokalizacji od wiascicieli tych
urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania 1 zabezpieczenia w trakcie budowy
tych instalacji oraz urzadzen. Za wszelkie uszkodzenia istniejacych instalacji i urzadzen, ktére
powstaly w trakcie budowy odpowiada Wykonawca. O zaistnialtych uszkodzeniach
istniejagcego uzbrojenia terenu budowy Wykonawca musi niezwlocznie powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiascicieli uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowal w celu
usuni¢cia awarii.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie takich zabezpieczen, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan
sanitarnych.

Wszelkie koszty zwigzane z utrzymaniem bezpieczenstwa i higieny pracy pokrywa
Wykonawca.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ robdt, materiatéw oraz urzadzen niezbgdnych do
wykonania prac od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego. Po zakonczeniu robét
wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robaét.

Do wszystkich konkretnych norm i przepiséw wykazanych w umowie, ktére spetnia¢
maja materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisow.



2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy
okreslone w normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Produkty dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

— wyroby budowlane, dla ktérych znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych- w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych certyfikacji,

— wyroby, dla ktéry dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych- w odniesieniu do wyrobow nieobjetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie produktow nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenia;

— wyroby budowlane oznaczone znakownikiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan, Wykonawca ma obowigzek wywiez
poza teren budowy lub ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
wykonawca otrzyma pozwolenie od Inspektora Nadzoru na uzycie tych materiatéw do innych
robét to ich koszt zostanie przewarto§ciowany.

Wszystkie prace, w ktorych zostang uzyte materialy niezbadane oraz
niezaakceptowane Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji.
Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejsze] specyfikacji

— stupki znacznikowe drewniane,

— rurociggi PE 100RC dn25 SDR11,

— rurociggi PE100 dn63 SDR11,

— rurociagi PE100 dn90 SDR17,6,

— rury ostonowe PE 100 dn110 SDR17,6,
— rury ostonowe PE 100 dn160 SDR17,6,
— rury dwudzielne,

— kurek kulowy PE dn90 oraz dn63 z obudow3 1 skrzynkg uliczna,
— ksztattki,

— materialy izolacyjne,

— piasek zwykly,



— tasma z tworzywa sztucznego do oznakowania gazociagu,

— przewdd sygnalizacyjny Cu wielodrutowy w izolacji LY o przekroju 1,5mm,
— skrzynki uliczne do kurkéw kulowych,

— przejscia PE-stal,

— materialy budowlane; np. cegla, beton, piasek do zapraw,

— stupki znacznikowe zelbetowe i tabliczki do oznakowania gazociagu,

— ziemia urodzajna, nasiona trawy, materialy do odbudowy nawierzchni.

Rury i ksztattki winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu
wysokometanowego ,,E" dla srednich cisnien wydane przez ,,Polska Spétke Gazownictwa Sp.
z. 0.0. Oddziat w Warszawie (aprobaty) a kazda partia rur i ksztaltek zaswiadczenie
producenta (dostawcy) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania danej partii z wymogami aprobaty.

Potaczenia ,,PE/stal" muszg by¢ dopuszczone do stosowania w gazownictwie przez Polska
Spotke Gazownictwa Sp. z. 0.0. Oddzial w Warszawie 1 posiada¢ aprobate techniczng. Rura
stalowa winna posiada¢ wykonang warsztatowo powloke antykorozyjng z taSm PE. Zgodnie z
ustawa o normalizacji, certyfikacji i aprobatach technicznych, wszystkie materialty uzyte do
budowy gazociggu muszg posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, aprobaty techniczne lub zatwierdzenia typu zgodnie z wymogami obowigzujacymi
w dziedzinie gazownictwa.

2.3. Piasek na podsypke i obsybke.

Zasypke wykopéw nalezy wykona¢ gruntem odpowiadajacym wymaganiom normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Wykopy nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. W miejscach, gdzie nie jest mozliwe
wykorzystanie gruntu z wykopoéw ze wzgledu na niska podatnos¢ na zageszczanie, nalezy
przewidzie¢ wymiang gruntu.

2.4. Kurek gazowy odcinajacy.

Na projektowanej sieci gazowej przewidziano uktady odcinajgce z kurkiem PE.
Nalezy zastosowa¢ kurek gazowy PE dn90 oraz dn63 z kro¢cami PE do zgrzewania.
Potaczenie kurka poprzez mufy elektrooporowe z projektowanym rurociggiem. Skrzynka
uliczna 80 wg PN-77/M 74082. Nalezy stosowac skrzynke z oznaczeniem ,,GAZ” dla zasuw
do sieci gazowych.

2.5. Skladowanie materialow.

Do przenoszenia pgkéw rur nalezy uzywac¢ migkkich zawiesi nie dopuszcza si¢
stosowania stalowych przewodéw do przenoszenia oraz zabezpieczenia tadunku.

Miejsce sktadowania przewodéw powinno by¢ rowne i plaskie, pozbawione wszelkich
ostrych przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ rury. Temperatura w miejscu sktadowania nie
powinna przekracza¢ 30°C. Dopuszcza sic wysokosé sktadowania przewodéw
polietylenowych do 1,5m. Rury nalezy chroni¢ przed promieniami stonecznymi a ich
koncowki nalezy zadeklowaé. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata.

Ksztattki powinny by¢ opakowane w foli¢ 1 transportowane w skrzyniach lub
pudetkach oraz sktadowane w miejscach zapewniajacych ochron¢ przed dziataniem stonca i
wilgoci. Stosowac ksztattki do zgrzewania elektrooporowego i doczotowego.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odtluszczania
powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z
zachowaniem $rodkow ostroznosci jak dla rur.



Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki 1 kleje.

2.6. Materialy do wykonania sieci gazowej.
Materiaty uzyte do wykonania sieci gazowej w obrebie ul. Wojska Polskiego, wraz z budowag

ronda muszg odpowiada¢ normom:

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogélne

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen. Rury czgs¢ 2.

-PN-EN 1555-3+A1:2013-05Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 3: Ksztattki.

2.6.1 Budowa sieci gazowej.

Sie¢ gazowa Sredniego cisnienia wykona¢ z rur PE100 SDR11 dn63, PE100 SDR17,6
dn90 i potaczyc¢ z istniejagcym gazociggiem.
Wiaczenie projektowanego gazociagu do istniejagcego gazociagu:
— dn90 z PE w punkcie G1 za pomocg mufy elektrooporowej dn90,
stalowego DN40 w punkcie G43 za pomoca trdjnika dn90/dn63, przejscia PE-stal
dn63/DN50 oraz redukcji DN50/DN40
— stalowego DN40 w punkcie G9.3, G12.7, G16.3, G26, G34.4, G35. za pomocg redukcji
DNS50/DN40 oraz przejscia PE-stal dn63/DN50

2.6.2 Przepiecie przylaczy.
Do przebudowywanego gazociggu nalezy wpig¢ wszystkie istniejace przylacza.
Odcinki przepinanych przytaczy wykona¢ z rur PEI0ORC SDR11 dn25mm.

2.6.3 Przepusty pod drogami.
Przejscia gazociggu pod drogami nalezy wykona¢ w rurach ostonowych polietylenowych.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu.

Sprzet wykorzystywany do wykonywania zewnetrznych sieci gazowych musi
odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu
drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez speilnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych.
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- lopaty,

- samochdéd dostawczy 0,9t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochdd skrzyniowy do 5-10t,

- samochdd samowytadowczy 5t,
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- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego PE,
- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,
- koparka gasiennicowa 0,25m’,

- spycharka gasiennicowa 74kW (100 KM),

- réwniarka samojezdna 74kW (100 KM),

- walec statyczny samojezdny 10t,

- walec statyczny samojezdny 15t,

- walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10t,

- zageszczarka wibracyjna 50m>/h,

- zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m>/h,
- brona talerzowa (bez ciggnika),

- zuraw do 5t,

- zuraw samochodowy,

- ciagnik ggsiennicowy 55kW (75KM),

- wibrator powierzchniowy,

- rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0m

- prosciarka do rur PE,

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy,

- pita do cigcia kostki,

- agregat pradotworczy,

- sprezarka,

- sprezarka spalinowa,

- sprezarka powietrza spalinowa 4-5m*/min.

Sprzet montazowy 1 srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych
w Polsce przepiséw, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikow na
terenie budowy. Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac
zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur.

Rury wykonane z polietylenu nalezy transportowa¢ w taki sposéb, aby nie zaistniata
mozliwos¢ ich uszkodzenia mechanicznego i owalizacji. Pojazdy przeznaczone do transportu
przewodéw z PE powinny mie¢ powierzchnie tadunkowg réwnag, pozbawiong wszelkich
ostrych krawedzi 1 wystajacych przedmiotéw. Przewody o mniejszych Srednicach powinny
by¢ transportowane na bgbnach. Zwoje lub wigzki przewodéw nalezy ukladac¢ $cisle obok
siebie 1 zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem. Transport przewodéw moze by¢ prowadzony
dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacj¢ towaru najczesciej
odbywa si¢ transportem samochodowym np. samochody skrzyniowe o odpowiedniej
dtugosci, aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 m.
Przew6z rur 1 prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac¢ przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 do +30°C. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé i przeciagac
po podtozu. Transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na
rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co
najmniej 2,5cm; utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem
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przez przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne S$ciany skrzyn
samochodowych. Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ gazowa i montaz
urzadzen.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng. Dozwolone jest
odstgpienie zalozen specyfikacji technicznej w przypadku gdy zostang one zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od wytycznych specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej nieuzgodnione z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca podejmuje na
wlasne ryzyko i musi si¢ liczy¢ z kosztami wynikajagcymi z ponownego przeprowadzenia tych
prac zgodnie z dokumentacja.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia w sposéb trwaty
trasy przebudowywanej sieci gazowej i poda state punkty niwelacyjne czyli repery robocze
nawigzane do sieci panstwowej. Tras¢ wyznacza si¢ poprzez wbicie kotkow osiowych na
kazdym zatamaniu trasy i dla wszystkich elementéw uzbrojenia, na pozostatych odcinkach w
odlegtosci 30-50m. Po zamontowaniu kotkéw osiowych geodeta dokona wbicia kotkow-
swiadkow jednostronnych lub dwustronnych w celu umozliwienia odtworzenia osi przewodu
po rozpoczeciu prac wykopowych. Krawedzie boczne wykopdéw nalezy oznaczy¢ poprzez
odmierzenie od kolkéw osiowych polowe szerokosci wykopu, wbicie w tych punktach
kotkéw krawedziowych, naciggnig¢cie taSmy wzdluz oraz zaznaczenie krawegdzi topatg na
gruncie lub pretem stalowym na twardych nawierzchniach.

5.3. Roboty ziemne.

Aby rozpoczaé prace wykopowe Wykonawca musi posiada¢ pozwolenie na budowe
wydane przez upowazniong instytucje.

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w
specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).

Minimalne przykrycie przytaczy gazowych z rur z PE powinno wynosi¢:

- 0,8m- w przypadku gazociggdw w terenie uzbrojonym,
- nie mniej niz 1,0m w przypadku gazociggdw ulozonych pod powierzchnia jezdni,
- nie mniej niz 0,5m w przypadku gazociagéw utozonych pod rowami.

Minimalna szeroko$¢ wykopéw dla przewodéw polietylenowych powinna by¢
wicksza od S$rednicy zewngtrznej przewodu o 20cm dla odcinkéw montowanych nad
wykopem oraz 40cm dla odcinkéw montowanych w wykopie. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi 1 powierzchniowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy Kkontrolowaé i
konserwowac¢ przez caly czas trwania rob6ot. W przypadku wykonywania wykopow za
pomocg sprzetu mechanicznego nalezy pamigtaé, o tym ze w zasigegu koparki nie moga
znajdowac si¢ ludzie. Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac
recznie za pomoca topat. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w
gbre w kierunku przeciwnym do spadku terenu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu. W przypadku braku pewnos$¢ co do okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia,
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
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5.4. Przygotowanie podloza.

Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku wbudowywanej
sieci gazowej. Dno wykopu nalezy wyréwnac tak aby rura na catej swej dlugosci opierata si¢
o poditoze. Dno wykopu musi by¢ pozbawione kamieni i innych czg$ci statych. Nalezy
rowniez wykona¢ podsypke piaskowg pod rur¢ PE o grubosci min. 5-10cm.

5.5. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy prowadzi¢ przy najnizszych, ale dodatnich,
temperaturach otoczenia. W trakcie wykonywania zasypki gazociggu nalezy zwrdci¢ uwage
na to, aby pierwszg warstwg 10-15cm byt piasek lub ziemia nie posiadajgca bryt i kamieni
mogacych uszkodzi¢ rury PE. Zasypke wykonywa¢ warstwami o grubosci po 20cm ubijajac
doktadnie kazda warstwe.

5.6. Roboty montazowe.

5.6.1. Ukladanie rur.

Przy ukladaniu gazociggu nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od obiektéw
terenowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Strefa
kontrolowana dla gazociggdéw niskiego i Sredniego ciSnienia wynosi 1,0m, gdzie linia
srodkowa strefy pokrywa si¢ z osig gazociggu. Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociggu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy
skrzyzowaniach lub zblizeniach - nie mniej niz 20cm, jezeli gazocigg uktadany jest
w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do podziemnego uzbrojenia.

5.6.2. Montaz rur z PE.

Sieci gazowych wykonanych z polietylenu nie nalezy uktada¢ w wysokich
temperaturach otoczenia. Rury utozone w temperaturze powyzej 20°C w okresie zimowym
mogg by¢ narazone na znaczne naprezenia. Ukladanie rur w temperaturze ponizej 0°C
rOwniez jest niewskazane ze wzgledu na malg w tych warunkach elastyczno$¢ przewodow.
Nalezy zachowac ostrozno$¢ przy odwijaniu rur z begbnéw lub zwojéow ze wzgledu na ich
sprezynowanie. Nie wolno rur zginac.

Potaczenia rur PE nalezy wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego do $rednicy dn63
(wtacznie) oraz doczotowg — powyzej Srednicy dn63.

Rury i ksztaltki do zgrzewania doczotowego powinny mie¢ odpowiednio
przygotowane, oczyszczone oraz odtluszczone konce. Stanowisko do zgrzewania
doczotowego nalezy chroni¢ przed negatywnym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Przed rozpoczgciem zgrzewania wykonawca powinien zapoznac si¢ z parametrami podanymi
przez producenta rur oraz danego typu zgrzewarki. Kazdy producent zgrzewarki okresla
tabelarycznie w zaleznosci od S$rednicy 1 typoszeregu rur PE wartosci: temperatury
zgrzewania, sily docisku, czasu zgrzewania i ewentualnego dogrzewania. Czas docisku
zalezy od temperatury otoczenia, grubosci $cianek rury itp. i powinien trwa¢ do czasu az
temperatura zgrzewu spadnie do 40°C. Potgczenie jest prawidtowo wykonane w momencie,
gdy na calym obwodzie zgrzewanych przewoddéw powstanie charakterystyczny podwdjny
kolnierz. W przypadku, gdy zgrzew bedzie niecentryczny lub wystapi brak kotnierza na
czesci obwodu, Wykonawca zobowigzany jest do przecigcia przewoddw 1 powtdrzenia calego
procesu zgrzewania. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania protokolu zgrzewania, w
ktérym nalezy umiescic:

- temperatur¢ powierzchni ptyty grzewczej,
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- site docisku podczas ogrzewania wstgpnego dla uzyskania wyptywki 2mm,
- czas dogrzewania,

- czas zestawiania,

- site docisku podczas zgrzewania,

- czas zgrzewania,

- czas chlodzenia,

Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio przeszkolony personel,
posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje.

Koncéwki rur przeznaczone do zgrzewania -elektrooporowego nalezy obciaé
prostopadle. Wykonawca musi zadba¢ o to aby wewnetrzne krawegdzie rur byty pozbawione
zadzioréw natomiast zewnetrzne krawedzie musza by¢ lekko zaokraglone przy czym promien
krzywizny powinien wynosi¢ ¥2 grubosci $cianki. Odcinek rury, ktéry znajduje si¢ wewnatrz
ksztattki nalezy oczys$ci¢ specjalnym obrotowym skrobakiem. Skrobanie nalezy
przeprowadzi¢ tylko raz. Wewnetrzng powierzchni¢ ksztattki jak i zewngtrzng powierzchnie
przewodow nalezy przetrze¢ papierem nasyconym Srodkiem osuszajagcym. Koncéwki
zgrzewanych rur nalezy unieruchomi¢ za pomocg specjalnych uchwytéw. Proces zgrzewania
nalezy bacznie obserwowal, a osiggniety czas zgrzewania poréwnywac z warto$ciami
zamieszczonymi w tabeli kontrolne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania protokotu w ktérym musi odnotowac:

- opornos¢,

- osiagniety czas zgrzewania,

- tabelaryczny czas zgrzewania,

- czas chlodzenia.

Zgrzewanie elektrooporowe mozna przeprowadza¢ w temperaturach od -5°C do +40°C

5.7. Izolacje.

Ochron¢ antykorozyjng rurociggéw stalowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 04.06.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe, Dz. U. 2013, poz. 640.

Dopuszcza si¢ stosowanie rur stalowych izolowanych tasmami z tworzyw sztucznych
dla gazociggdéw o Srednicach nie przekraczajacych DNSO.

Powloki ochronne gazociggu stalowego powinny by¢ poddane badaniom szczelnosci,
przeprowadzanym podczas uktadania gazociagu.

Izolacje¢ stalowej czesci gazociggdw nalezy wykona¢ wytacznie po jego ugieciu do
wymaganego ksztaltu. Nie dopuszcza si¢ giecia uprzednio zaizolowanych rur.

5.8. Oznakowanie trasy gazociagu.

Systemy oznakowania trasy gazociagu nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem rodzaju
materialu, z ktérego wykonany jest gazociag oraz rodzaju terenu przez ktdry biegnie siec
gazowa. Na terenie zabudowanym punkty charakterystyczne takie jak: armatura odcinajaca,
rury wydmuchowe, skrzyzowania itp. powinny by¢ oznakowane tablicami orientacyjnymi.
Oznakowanie tras gazociggdw wykonanych z tworzyw sztucznych wymaga od Wykonawcy
utozenia tasm ostrzegawczych jak i lokalizacyjnych. Tasmy lokalizacyjne nalezy uktadac
w taki sposéb aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ powstawania niebezpiecznego napigcia
pomiedzy czynnikiem lokalizacyjnym a ziemia.

Tasme lokalizacyjng nalezy uktada¢ wzdluz gazociggu w taki sposéb, aby jej
odlegtos¢ od $cianki gazociggu wynosita ok. Scm. Nie wolno owija¢ tasmy lokalizacyjnej
wokot przewodu.

Tasme¢ ostrzegawczg nalezy uklada¢ w odlegtosci 0,4m nad gazociggiem lub
przytaczem gazowym.
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— co najmniej 0,3m na terenie zabudowanym,
— co najmniej 0,7m poza terenem zabudowanym.
Poszczegdlne odcinki tasmy nalezy trwale ze sobg faczy¢.

5.9. Proby gazociagu.

Zakres wymaganych préb gazociggéw z rur polietylenowych reguluje norma ST-IGG-
0301:2012 ,,Préby cisnienia gazociggéw z PE o maksymalnym cis$nieniu roboczym do
0,5MPa wiacznie”.

5.9.1. Badanie wstepne szczelno$ci zlaczy gazociagow.

Badanie wstepne gazociaggdw z rur stalowych przeprowadza si¢ pod ci$nieniem
0,40MPa, a gazociagéw z rur PE pod cisnieniem 0,10MPa. Nieszczelnosci wykrywa si¢ za
pomocg wodnego roztworu mydta. Czas trwania badania powinien wynosi¢ co najmniej 1
godz. od chwili osiaggnigcia cisnienia proby.

Wykryte nieszczelnos$ci powinny by¢ usunigte, a ztagcza ponownie zbadane.

Po badaniach wstepnych i1 usuni¢ciu ewentualnych usterek gazociag nalezy poddac
prébie szczelnosci.

5.9.2. Préba szczelnosci gazociagu.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac po utozeniu gazociaggu w wykopie.

Rurocigg powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastepujacych miejsc:
— montazu armatury,
— potaczen kotnierzowych,
— zamknig¢¢ koncéwek odcinkéw prébnych.

Prébe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,75MPa dla rur z PE,
oraz 0,70MPa dla rur stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnos$ci
przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Sie¢ gazowa mozna uznaé jako
szczelng gdy nie nastgpi spadek ci$nienia lub miesci si¢ on w granicach dopuszczalnych.
W przypadku negatywnego wyniku préby, wykryte nieszczelno$ci, pgknigcia, odksztalcenia
nalezy usung¢, a prébe powtérzyc.

Po wykonaniu préby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploataciji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wykonane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposéb wyrazny oznakowany za pomocg
znakéw 1 tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odleglosci nie mniejsze;j
niz 4,0m. Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis: Uwaga, Préba ci$nieniowa, Zagrozenie
wybuchem. Wstep wzbroniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli, ktérej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnos$ci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegbdlnych norm.

6.2. Kontrola jakosci materialow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci gazowej muszg odpowiadac
wymogom dokumentacji projektowej 1 ST oraz musza posiada¢ aprobat¢ techniczna,
certyfikaty i uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
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Przed rozpoczeciem uktadania sieci gazowej Wykonawca jest zobowigzany okresli¢
jakos¢ materiatéw przedktadajac do oceny Inspektora Nadzoru probki materiatéw, ktére ma
zamiar stosowac¢ wskazujac ich pochodzenie, typ i jako$¢.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych ulozenia gazociagu,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,

— badanie jakosci wykonanych zgrzewow,

— sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozja.

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét.

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany
z czgstotliwoscig 1 w czasie okreslonym w umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celéw miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie

7.1. Jednostki obmiaru.

m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, SST 1 pomiaru w terenie,

kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych Robét, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, SST 1 pomiaru w terenie,

szt. — z doktadnosciag do 1 jednostki wykonanych Robdt, na podstawie Dokumentacji
Projektowej, SST 1 pomiaru w terenie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob6t musi

zyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,

¢) odbiér koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbioér robét zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Odbiorowi podlega ilos¢ i1 jako$¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen
wykopu. Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢
on bedzie calego obiektu kubaturowego lub liniowego migdzy miejscami przewidzianymi na
odgatezienia.

Odbiorowi podlega ilos¢ 1 jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania
nasypéw oraz ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca przed przystapieniem do
dokonania czynno$ci odbioru winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokot
z wykonanych badan i pomiaréw. Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan we
wlasnym zakresie i w razie niezgodnosci wynikéw z badaniami przedstawionymi przez
Wykonawceg, on pokryje koszty tych badan.

8.2. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe¢ wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji
panstwowej,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robét,

- dane geotechniczne,

- dziennik budowy,

- dokumenty uzasadniajagce uzupelnienia 1 zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét,

- protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidr czgsciowy obejmuje :

- badanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodéw z dokumentacjg techniczng
i inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla przewodéw z tworzyw sztucznych
1 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych £0,05m, dla pozostatych £0,02m,

- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,
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- zbadanie materialu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu, ktéry
powinien by¢ drobny, $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢
zageszczony,

- zbadanie przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ostonowej,

- badanie uzytych materiatéw,

- zbadanie szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przediozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego-czgsciowego, ktory stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — cze$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym — czeSciowym
przewodéw gazowych, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢
dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.2. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy gazociagu,

- specyfikacje dostawy rur lub atesty,

- dziennik budowy,

- protokoty ze sprawdzenia prawidlowosci wykonania dna wykopu i utozenia gazociagu,

- protokoty z zasypania gazociagu,

- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci,

- wprowadzonych w wykonawstwie odstgpstw od rysunkéw roboczych z podaniem
przyczyn,

- dokumentéw wyrazajacych zgode na odstgpstwa,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Odbidr techniczny koncowy polega na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnos$ci protokétéw odbioru: préby szczelnosci oraz wynikéw stopnia
zageszezenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- sprawdzeniu naniesienia w dokumentacji zmian 1 uzupelnien,

- sprawdzeniu prawidtowego zakonczenia i wykonania calo$ci robdt przewidzianych
dokumentacj3a.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajagcych ustali komisja. Zakonczenie
odbioru ostatecznego nastapi po usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych w trakcie prac
komisji odbiorowej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu gazowego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami stopnia zagg¢szczenia gruntu zasypki wykopu
iinwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje Inwestorowi wykonany przewdd
sieci gazowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie sieci gazowej powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ przy odbiorze koncowym o§wiadczenie:

- o wykonaniu gazociggu zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budoweg i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powolanymi
w warunkach przepisami i1 polskimi normami),

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.3. Odbiér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunig¢ciem
wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogoélne wymagania.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z umowa, i zakresem rob6t wymienionym w
niniejszej SST, Obmiarem Robdt i w oparciu o odbidr faktycznie zaméwionej i wykonane;j
pracy oraz zgodnie z oceng jakosci robét 1 oceng jakosci uzytych materialéw, na podstawie ceny
jednostki obmiarowej, podanej w Wycenionym Przedmiarze Robét.

9.2. Cena wykonania robot obejmuje.

— wytyczenie geodezyjne osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie
krawedzi wykopdw,

—  zakup wszystkich materialéw z transportem,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét 1 jego utrzymanie,

— przerzut lub przesunigcie ziemi przy zasypaniu wykopow ziemig lezaca na odktadzie,

— opfaty za skladowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku,

— umocnienie wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki
realizacji robdt,

— odwodnienie wykopow,

— zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstonietych urzadzen podziemnych,

— koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany gruntu),

— przeniesienie punktow redukcyjno-pomiarowych,

— oplaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu
rob6t ziemnych,

— przygotowanie podtoza i fundamentéw,

— ulozenie przewodOw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

— pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,

— zasypanie wykopu warstwami z zagg¢szczeniem zgodnie z ST,
19



wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci,

badanie zlaczy zgrzewanych,

dokonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i badan,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

wywoOz gruntu niebudowlanego na wysypisko,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

oznakowanie armatury i trasy gazociagu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

- PN-EN 10208:2009 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
wytrzymatosci ,,A”

- PN-B-10736:1999r Roboty ziemne. Wykopy otwarte.

- PN-EN-IS09969 z 1997r Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci
obwodowe;j.

- PN-EN-12106:2002 System przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymatos$ci na ci$nienie wewngtrzne po
zastosowaniu zacisku.

- PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych.

- PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych - Oznaczenia sztywnosci
obwodowe;.

- - PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne.

- - PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen. Rury czgs¢ 2.

- -PN-EN 1555-3+A1:2013-05Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 3: Ksztattki.

- Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagdw wykonanych
z polietylenu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
- ST-IGG-1001:2011 Oznakowanie trasy gazociggdw. Wymagania Ogdlne

- ST-IGG-0301:2012 Préby ci$nienia gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu
roboczym do 0,5MPa wilacznie.

- ST-IGG-1002:2011 Gazociagi Oznakowanie ostrzegajace 1 lokalizacyjne. Wymagania
1 Badania.

- ST-IGG-1001:2011 Oznakowanie trasy gazociaggéw. Wymagania Ogélne.

- ST-IGG-1002:2011 Gazociagi Oznakowanie ostrzegajace 1 lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

- ST-IGG-1003:2011 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

- ST-IGG-1004:2011 Tablice orientacyjne. Wymagania i Badania.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr.
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243 poz. 1623 nowelizujaca ustawe Prawo Budowlane)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. poz. 640)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z o.0. -
styczen 2013r.

Niewymienienie w powyzszej specyfikacji norm i przepiséw zwigzanych z budowa
gazociggu nie zwalnia Wykonawcy z ich znajomosci.
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