NEOINVEST Sp. z o0.0. 25-323 Kielce, ul. Aleja Solidarnosci 34

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI "Il Etap - Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budowg ronda w m. Miedzyboréw na
terenie Gminy Jaktorow”.

ADRES INWESTYCJI :  Miejscowo$¢ Miedzyboréw; Gmina Jaktoréw; woj. mazowieckie

INWESTOR : Gmina Jaktoréw

ADRES INWESTORA  :  96-313 Jaktordw, ul. Warszawska 33

BRANZA : sanitarna. WODOCIAG.

SPORZADZI. KALKULACJE :  mgrinz. Lestaw Strzatka

DATA OPRACOWANIA : 1 wrzesien, 2017 1.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1 Wodoci ag. Kod CPV - 45231300-8
1|D- Reczne wykopy o $cianach pionowych na odktad w gruntach kat. 1V. m3
d.1/01.03.
05
167.0 m3 167.00
RAZEM 167.00
2|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1/01.03. |gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15
05 km
388.0 m3 388.00
RAZEM 388.00
3|D- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
d.1/01.03. |kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér. zaktadanymi poziomo.
05
1120.0 m2 1120.00
RAZEM 1120.00
4|/D- Zasypywanie wykopow spycharkami z zageszczeniem z przemieszczeniem gruntu |m3
d.1/01.03. |na odl. do 10 m.
05
167.0 m3 167.00
RAZEM 167.00
5|D- Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.1/01.03. |piaskiem dowiezionym.
05
156.0 m3 156.00
RAZEM 156.00
6|D- Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.1/01.03.
05
323.0 m3 323.00
RAZEM 323.00
7|\D- Podsypka filtracyjna ttuczniowa grub. 20 cm./ z zageszczeniem/ m3
d.1/01.03.
05
54.0 m3 54.00
RAZEM 54.00
8|D- Podtoze piaskowe pod wodociag grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zagesz- m?2
d.1/01.03. |czeniem/
05
283.0 m2 283.00
RAZEM 283.00
9|D- Reczna obsypka wodociggu piaskiem dowiezionym./z zageszczeniem/ m3
d.1/01.03.
05
107.0 m3 107.00
RAZEM 107.00
10|D- Wodociag z rur PE o $r.zewnetrznej 160 mm. m
d.1/01.03.
05
177.5 m 177.50
RAZEM 177.50
11|D- Wodociag z rur PE o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.1/01.03.
05
25.5 m 25.50
RAZEM 25.50
12|D- Przytacza wodociggowe PE $r. 40 mm wraz z ksztattkami /ztaczki / m
d.1/01.03.
05
66.0 m 66.00
RAZEM 66.00
13|D- Ksztaltki PE $r. 160 mm o potaczeniach zgrzewanych doczotowo /tukil. szt.
d.1/01.03.
05
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
14|D- Tuleja kotnierzowa PE $r. 160 mm z kotnierzem luznym stalowym dn 150. szt.
d.1/01.03.
05
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
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15/D- Tuleja kotnierzowa PE $r. 110 mm z kotnierzem luznym stalowym dn 100. szt.
d.1/01.03.
05
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
16|D- Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm. ztacz.
d.1/01.03.
05
39 ziacz. 39.00
RAZEM 39.00
17|D- Potaczenie rur PE metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm ztacz.
d.1/01.03.
05
6 ziacz. 6.00
RAZEM 6.00
18|D- Potaczenie rur PE za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 160 ztacz.
d.1/01.03. |mm./mufy/
05
15 ziacz. 15.00
RAZEM 15.00
19|D- Potaczenie rur PE za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm |ziacz.
d.1/01.03. |/mufy/
05
7 ziacz. 7.00
RAZEM 7.00
20|D- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa i skrzynka uliczng o $r. 150/ kpl.
d.1/01.03. |mm montowane sprzetem recznym
05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
21|D- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 100 mm z obudowa i skrzynkg | kpl.
d.1]/01.03. |uliczna.
05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
22|D- Zasuwy zeliwne gwintowane o $r. 32 mm z obudowag i skrzynka uliczna. kpl
d.1/01.03.
05
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
23|D- Opaska $r. 160/40 z odejsciem gwintowanym. szt.
d.1/01.03.
05
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
24|D- Opaska $r. 110/40 z odej$ciem gwintowanym. szt.
d.1/01.03.
05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|D- Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm na kolanie stopowym dwukotnierzowym |kpl.
d.1/01.03. |z podwdéjnym zamknieciem /z kolanem stopowym, zasuwag dn 80, obudowg do za-
05 suw, skrzynka uliczng do zasuwy i hydrantu/.
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
26|D- Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.nom. 150 mm szt.
d.1/01.03.
05
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
27|D- Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.nom. 100 mm szt.
d.1/01.03.
05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|D- Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 80 mm szt.
d.1/01.03.
05
13 Szt. 13.00
RAZEM 13.00
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29|D- Zabezpieczenie wodociagu przed zamarzaniem - izolacja termiczna z keramzytu. |m3
d.1/01.03.
05
15.0 m3 15.00
RAZEM 15.00
30|D- Otulina z geowtdkniny separacyjnej keramzytu. m?2
d.1/01.03.
05
120.0 m2 120.00
RAZEM 120.00
31|D- Geomembrana PEHD grub. 1.0 mm. m?2
d.1/01.03.
05
75.0 m2 75.00
RAZEM 75.00
32|D- Bloki oporowe betonowe m3
d.1/01.03.
05
6.0 m3 6.00
RAZEM 6.00
33|D- Oznakowanie armatury /zasuw i hydrantéw/za pomocg tablic informacyjnych. szt.
d.1/01.03.
05
22 Szt. 22.00
RAZEM 22.00
34|D- Stupki do znakdéw informacyjnych. szt.
d.1/01.03.
05
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
35|D- Regulacja pionowa istniejacych skrzynek ulicznych wodociagowych do zasuw z wy- |szt.
d.1/01.03. |miang skrzynek ulicznych na nowe.
05
18 Szt. 18.00
RAZEM 18.00
36|D- Demontaz rurociggu PCV $r. 160 mm. m
d.1/01.03.
05
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
37|D- Demontaz hydrantéw podziemnych./z zasuwami, skrzynkami i ksztattkami/ kpl.
d.1/01.03.
05
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
38|D- Demontaz zasuw, opasek. kpl.
d.1/01.03.
05
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
39|D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m2
d.1/01.03. |bosci 10 cm
05
30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00
40|D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1/01.03.
05
30.0 m2 30.00
RAZEM 30.00
41|D- Pompowanie wody z wykopow. godz.
d.1/01.03.
05
100 godz. 100.00
RAZEM 100.00
42|D- Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1/01.03.
05
15.0 m2 15.00
RAZEM 15.00
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43|D- Zamulenie istniejgcych, nieczynnych wodociggow. m3
d.1/01.03.
05
4.0 m3 4.00
RAZEM 4.00
44|D- Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem mecha- |t
d.1/01.03. |nicznym na odlegtos¢ 15 km
05
0.5 t 0.50
RAZEM 0.50
45|D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka. m3
d.1/01.03.
05
9.0 m3 9.00
RAZEM 9.00
46|D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.1/01.03. |niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
05
9.0 m3 9.00
RAZEM 9.00
47|D- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow. kpl.
d.1/01.03.
05
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
48|D- Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow. kpl.
d.1/01.03.
05
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
49|D- Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE $r. 160 mm i 110 mm. prob.
d.1/01.03.
05
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
50|D- Dezynfekcja i ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 odc.20
d.1/01.03. |mm. Om
05
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
2 Przebudowa kolizji z wodoci agiem. Kod CPV-45231300-8
51|D- Reczne wykopy o $cianach pionowych na odktad w gruntach kat. 1V. m3
d.2|01.03.
05
40.0 m3 40.00
RAZEM 40.00
52|D- Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie m3
d.2|01.03. |kat.lV
05
94.0 m3 94.00
RAZEM 94.00
53|D- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m2
d.2]01.03. |kami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér. zaktadanymi poziomo.
05
245.0 m2 245.00
RAZEM 245.00
54|D- Zasypywanie wykopow spycharkami z zageszczeniem z przemieszczeniem gruntu |m3
d.2|01.03. |na odl. do 10 m.
05
134.0 m3 134.00
RAZEM 134.00
55|D- Reczne zageszczenie zasypki. m3
d.2|01.03.
05
134.0 m3 134.00
RAZEM 134.00
56|D- Podtoze piaskowe pod wodociag grub. 20 cm piaskiem dowiezionym./ z zagesz- m?2
d.2|01.03. |czeniem/
05
50.0 m2 50.00
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RAZEM 50.00
57|D- Reczna obsypka wodociggu piaskiem dowiezionym./z zageszczeniem/ m3
d.2|01.03.
05
25.0 m3 25.00
RAZEM 25.00
58|D- Wodociag z rur PE o $r.zewnetrznej 160 mm-110 mm. m
d.2|01.03.
05
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
59|D- Ksztaltki PE $r. 160 mm - 110 mm. szt.
d.2|01.03.
05
25 Szt. 25.00
RAZEM 25.00
60|D- Demontaz hydrantéw podziemnych./z zasuwami, skrzynkami i ksztattkami/ kpl.
d.2|01.03.
05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
61|D- Hydranty pozarowe podziemne o $r.80 mm na kolanie stopowym dwukotnierzowym |kpl.
d.2]01.03. |z podwdjnym zamknieciem /z kolanem stopowym, zasuwa dn 80, obudowg do za-
05 suw, skrzynka uliczng do zasuwy i hydrantu/.
kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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