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PGE Dystrybucja S.A.

Zyrardow, 05-05-2017 r.
17-£2/5/00876/P

Zafgeznik nr 1 do Umowy nr17-E2/UP/O0876 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Jaktorow
ul. Warszawska 33

96-313 Jaktorow

Warunki przylgczenia nr 17-£2/WP/00876 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionawym 0,4 kv

Nazwa oblektu przylgczanego do sieci: dobudowa oéwietlenia drogowego w ramach mocy istniejacej

Lokalizacja: gmina laktoréw, miejscowosc¢ Budy-Grzybek, ul. Picassa, nr dz. 445, 446/2, 111,177,178

Na podstawie rozperzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 majz 2007r. w sprawie szezegolowych  warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U, nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 08-04-2017, okresla sie nastepujace warunki przyigczenia;

1. Miejsce przytgczenia: stup w linii napowietrznej nN

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dyslrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalac]i Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe przewodow przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgezeniowa: 8,00 kW (moc istniejgca — nr konta 20000/051 poz. 18) — zasilanie
nodstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe - istniejgce.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1, przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. dohudowywang linie oswietleniowy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgeymi w tym

zakresie preepisami.

/. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: prezedziat pomiarowy zlacza

kablowepo przy stacji transformatorowej SN/ni.

8. Wymagania  dolyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego i syslemu pPoMmigrowo-

rozliczeniowepo:



Uklad pomiarowo-roziczeniowy dostdareza i instaluje PGE Dyslrybucja S.A,,

8.2. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wehodzgce w sklad ukladu
pomiarowego energii elekirycznej muszg byé przystosowane do p!oml)owan-ia.

Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia glownego:

9.1 wylgcnik nadiifarowo-prydowy o wartosci pradu znamioncwego 16 [A],

9.2, ww. saberpieczenie usytuowad w zlgczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowe] ochrony od poraien preyjgé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
akredtonym w obowigzujycych normach. Ukiad pracy sieci zasilejaee) 0,4 kV: TN-C

11, Wymagany stosunek poboru enecgii bierngj do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wieksey niz 1z & =04,

12. Pazinm uennodci parametréw technicznyeh energii elektryczne) w sieci migsei sie w granicach
przywolanepn wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarld.

13. Insialacje iurzgdzenia elcktryczne nalezgee do Odbiorcy powinny zapewniad hezpieczenstwo
uzytkowania, a prreda wszystikin ochrong przed porazeniem pragdem elektrycrnym oraz cchrone
przed przepigriami  lyjczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgeymi wosiaci energetycznej,
powslaniem poZaru, wybuchem iinnyini szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osohy
posiadajace ndpowiednie uprawnienia { kwalifikacje do prowadzenia robdt elekirycenyveh.

14, informacie dadatiowe:

- warttnid przylgczenia sq vazne 2 lata o b daty ion doreczenin,

- realizaciy livwestye]l zwinzinych 7 przylgezaniom obicktn Waioskodawe y hedzie dohonywana na
rasadach olredtonyed vonmowie o preylyczenia do siecl dystryhney inel. Kealizacia warunkow

Jowymaga podoisania woakioan wainosc

avayvbozania fwotvin rorgoczocis prac peejelioursch

VeTLRROW Drryic Co e Dy 0 nreeloeanie,

1o wopt dodatkovee;
150, PGE Dysteybue g S A, zastrzega Sobie pravea zmiany cakresu rzecrowept i, veymiajgoyeh
seowmean stany siecr djej konfiguracd lub wtrudnied w budowin urzgdzed. Ziniany

vlywajoce na zwicksrenie opluty 2n preglgozenio wymagog) alceptacii Podiniotu
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15,72, stodja Liansicrmatoroeea 2-0099,
Waronlid proyinczenia opracowat;

Aondrrej Zapdel

H
. ‘H\‘\:a

>

3
ion o h
I, o Pl




