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PGE Dystrybucja S.A,

Zyrarddw, 28-04-2017 r.
17-E2/5/00878/p
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/00878 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Jaktorow
ul. Warszawska 33

96-313 Jaktorow

Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/00878 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjne] o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe ~ zmiana uktadu pomiarowego przy
mocy zgodnej z umowg 3416/02/2015

Lokalizacja: gmina Jaktorow, miejscowos$c Sade Budy, ul. Krdlowej Marysienki, nr dz. 236, 144, 145

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowliedzi na wniosek

z dnia 08-04-2017, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: istniejgce zfacze nN na koncu przytgcza kablowego nN 2-2013-1-12

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowe] za ukfadem pomiarowc-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfaczeniowa: 5,00 kW (moc zgodna z umowsg przytaczeniows — 3416/02/2015) - zasilanie
podstawowe

4. Rodzaj przyfacza: kablowe - istniejgce.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. zalicznikowa linia oswietleniowa,

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojace zigcze  kablowo-

pomiarowe nN w miejscu ogolnodostepnym.

8. Wymagania  dotyczace  ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



9.1, castuvread bogpasicani ckiad ponnacowo resdiczeniowy oo naptgo i O 2 he it oy 3

faee e eigil clektryczne] zapewniajgoym jednokiaruniowsy pomidar eneigil crynnej.
Ulklad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A,,

8.2, wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wehodzgce w sktad ukladu
pomiarowego energii elektirycznej muszg hyc przystosowane do plombowania.

Rodzaj i usytuowanie zabezplieczenia glownego:

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

1L

12,

1.3,

15,

okradlonym w obowigzujgeych naormach. Uktad pracy sieci zasilajgeej 0,4 kv: TN-C

Wyimagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wigkszy niz lg b =04,

Poziom rmiennosc parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miescl sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzania elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczedstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone prred porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone

przed przepieciami {gczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci  energetycznegj,
powslaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonad osoby
posiadajyce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznycih.

Informacje dodatkowe:

-warunki przylaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obicktu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w unmiowle o przylaczenie do sieci dystryhucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpaczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waiznosai
warunkow prayiaczenia umowy 0 przytgczenie.

Uwagi dodalkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgeych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracii lub utrudnied w budowle urzgdzen. Zmizny
wplywajgee na zwielszenie oplaty za przyigczenie wymagajg akceptacji Podmiolu
Przyigczanego araz zmiany urnowy o przylgczenie.

15.2. stacja transformatorowa 2-2004.

Warunki przylgczenia opracowatl:

Andrzej Zajdel
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