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1. SST SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania
dotyczgce wybudowania o$wietlenia drogowego ulic Potockiego 265/9, Kotaczek,
Wyczotkowskiego— Budy Grzybek, Picassa, Nowiny, Swiderskiego - Budy Grzybek, Okrezna-
Heweliusza — Biegandw—Miedzyboréw, Jagodowa, Sosnowa, Brzozowa, Wiedenska— Sade
Budy- Staszica-Miedzyborow, Kaska, Waska, Skosnha— Stare Budy w gminie Jaktorow.

1.2. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasady prowadzenia robét obejmujgcych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i podigczenie instalacji

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

1.4. Okreslenia ogdlne

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
.Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych” oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogoéine”

- Stup oswietleniowy : konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie stuzgca do
zamontowania oprawy oswietleniowej na odpowiedniej wysokosci

- Oprawa oswietleniowa: urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcenia
strumienia swietlnego wysytanego przez zrédto swiatlta zawierajgcego wszystkie niezbedne
elementy do zamocowania na wysiegniku i podigczenia instalacji elektrycznej

- Ustoj : rodzaj fundamentu dla stupa oswietleniowego, liniowego .

- Zlgcze Kablowe, Rozdzielnica Elektryczna -zespdt urzadzen elektroenergetycznych
skladajgcy sie z aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i
sygnalizacyjnej przeznaczony do rozdziatu energii elektrycznej, tgczenia i zabezpieczenia
linii oraz obwodow zasilajgcych i odbiorczych.

- Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeh, przez ktérg przebiega sie¢ kablowa, w ktorym
utozony jest jeden lub wiecej obwodow sieci kablowej.

- Napiecie znamionowe instalacji—napiecie na ktore instalacja elektryczna lub jej czesé
zostata zbudowana.

- Ostona kabla (przewodu)-konstrukcja osadzona bezposrednio w gruncie o przekroju
okrggtym lub prostokgtnym przeznaczona do ochrony kabla (przewodu) izolowanego przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

- Sie¢ kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli utozonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie,
taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

- Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie sieci energetycznej, w ktérym jakakolwiek czesé
rzutu poziomego kabli energetycznych przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu
poziomego innej sieci energetycznej lub dowolnej instalacji sieci uzbrojenia terenu.

- Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odlegtos¢ miedzy siecig energetyczng,
a urzgdzeniem itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.
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- Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia
zmierzona przy przeptywie pradu przemiennego o czestotliwosci technicznej.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa : ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
obcych w wypadku pojawienia sie napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg, ST, SST i poleceniami Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej
- catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi i ,,planem bioz” sporzadzonym przez kierownika
budowy
- wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr SEP do 1kW
- pracownicy powinni stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed
skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP
- wydzieli¢ i oznakowac miejsce prowadzenia robot t.j. przy wykopach dla
posadowienia stupdéw i montazu opraw i sieci kablowe;j.
- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej 5m i
posad owianiu stupow stosujgc odpowiedni sprzet i Srodki ochrony indywidualnej

2. MATERIALY
2.1. Okreslenia ogdlne

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa
wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji technicznej ktére winny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich obowigzujgcych norm.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1 Shupy: latarnie ocynkowane stalowe cylindryczne o wysokosci 7m montowane na
fundamencie prefabrykowanym przykrecane srubami 4xM16. Fundamenty, ustoje
stosowac jako gotowe prefabrykaty. Ogélne wymagania dotyczgce prefabrykatow
betonowych okreslone sg w PN-80//B-03322.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna soshowego.

2.2.2. Oprawy oswietleniowe. Dla oswietlenia terenu nalezy stosowac zrédta Swiatta i oprawy
spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 i podane w dokumentaciji projektowej. Ze
wzgledu na wysokg skutecznosc swietlng trwatos¢ i statos¢ strumienia swietlnego w
czasie pracy oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie opraw zrodiem swiatta
LED. Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatta.
Ze wzgleddw eksploatacyjnych nalezy stosowac oprawy o konstrukcji zamknietej i
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP54 i klasg
ochronnosci 1. Elementy oprawy takie jak uktad optyczny i korpus powinny by¢
wykonane z materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5° C i wilgotnosci wzglednej nie
przekraczajgce 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100. Wyzej
wymienione wymagania spetniajg zaprojektowane oprawy.

2..2.3 Stupy: zerdzie ZN 10 , wirowe E-9 fundamenty, ustoje stosowac¢ jako gotowe
prefabrykaty. Ogélne wymagania dotyczace prefabrykatow betonowych okreslone sg
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w PN-80//B-03322.Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie na wyréwnanym
, utwardzonym i odwodnionym podfozu na przektadkach z drewna sosnowego .

2.2.4. Linie oswietleniowa: kablowa wykonac¢ kablem z zytami aluminiowymi i izolacjg o
napieciu 0,6/1 kV YAKXS 4x25, napowietrzng przewodem izolowanym samonosnym
o wykonac¢ przewodem izolowanym samonosnym o napieciu znamionowym 0,6/1 kV
AsXSn 4x25 lub 2x25 mm?. Przewdd elektroenergetyczny samonos$ny, aluminiowy,
izolowany polietylenem sieciowanym, uodpornionym na dziatanie promieni
ultrafioletowych oznaczony symbolem AsXSn odporny na rozprzestrzenianie sie
ptomienia.

2.2.5. Wysiegniki: sie¢ kablowa ocynkowane typu St.. Sie¢ napowietrzna wykonywac z rury
stalowej bez szwu o0 znaku R35 60,3-76,1 mm., Grubos¢ Scianki rury nie powinna
przekracza¢ 8mm.. Zastosowac wysiegniki WRN-1/150 o zwyzce 0,5 m , wysiegu 1,0
m i kacie nachylenia 5° mocowane wierzchotkowo dostosowane do oprawy i typu
stupa oswietleniowego. Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikow i konstrukcji
stalowych cynkowanie lub inng technikg dajgcg 5-cio letnie zabezpieczenie przed
korozjg. Sktadowanie na placu budowy w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzeh podziemnych, prace nalezy
wykonywac recznie

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce

5. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznej oswietlenia drogowego i zawieraja:

5.1 KABLE, LATARNIE, SLUPY, PRZEWODY
1 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do
0,4 m w gruncie kat. lll-IV
2 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Il|
3 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o giebokosci do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie
kat. 11l
4 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer. dna do 0.4 m w

gruncie kat. lll-IV

Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie-DVR75
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75/110 mm w wykopie-SRS75/110
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie A110PS

0o ~NO O
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6.

6.1

Montaz rur ostonowych stalowych na stupie - BE50

Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
110 kV w rowach kablowych YAKXS 4x25

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV
w rurach pustakach lub kanatach zamknietych YAKXS 4x25

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezposrednio na stupach betonowych YAKXS 4x25
Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV
0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

Zabezpieczenie podziemnej czesci stupoéw

Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg- S-40C, S-50C, S-60C,

S-70 C z fundamentem

Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie -wysiegnik St

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m

Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o dtugosci
do 10.5 m E10,5/6

Montaz i stawianie stupdéw linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o dtugosci
do 10.5 m E9/6

Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o diugosci
do 10.5 m E9/2,5

Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - pojedynczy o diugosci
do 10.5 m E9/4,3

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narozny lub
krancowy - jarzmo boczne szt.23*2 = 46.000

Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie WRN-I 150-200

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku CORONA LED 35-49-73W (lub inne
réwnowazne)

Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o
przekroju 4x25, 4x16, 2x25 mm2

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2

t3czenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat. 11l ubijakami mechanicznymi

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - konstrukcja pod SON

Ztgcza kablowe typu - szafka o$wietleniowa SON

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy -
uchwyt przelotowy- narozny SO

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - poprzecznik narozny lub
krancowy - hak wieszakowy

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepiec

Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodow izolowanych -
SV 19.25

Montaz zabezpieczenia wzdluznego w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolowanych
-SV 19.63

Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w gruncie kat. 11l

Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do 200 mmz2)

POMIARY

Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot elektrycznych przy
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6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

wykonywaniu instalacji elektrycznych podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogoblne”

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy pod stupy
oswietleniowe zaleca sie wykona¢ mechanicznie przez zastosowanie wiertnicy na podwoziu
samochodowym. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonanie wykopow wasko
przestrzennych recznie . Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-2. W obu przypadkach wykonane wykopy powinny by¢
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodne z PN-68/B-06050.

Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonanie wykopdw wasko przestrzennych
recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢
wymaganiom BN-83/8836-2. W obu przypadkach wykonane wykopy powinny by¢ bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodne z PN-68/B-06050.

Posadowienie stupéw: Stupy ustawia¢ dzwigiem w poprzednio przygotowane stanowisko.
Glebokos¢ posadowienia i typ stupa nalezy wykona¢ wg. Dokumentacji projektowej. Odchytka
osi stupa od pionu, po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Oswietlenie bedzie realizowane oprawami LED o mocy 35-49 W i zrédiem sSwiatta LED.
Montaz opraw na wysiegnikach wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Oprawy
zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?. Oprawy na wysiegnikach nalezy mocowac¢ w sposéb
wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i
ustawienie ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie
zmienity swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Ii Il
Posadowienie stupéw wirowanych: Stupy ustawia¢ dzwigiem w poprzednio przygotowane
stanowisko. Glebokos¢ posadowienia i typ stupa nalezy wykonaé¢ wg. Dokumentaciji
projektowej. Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu nie moze by¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa. Odlegtos¢ stupa od krawedzi jezdni nie moze byé mniejsza niz 0,75 m.
Linia oswietleniowa samonosna: Montaz linii oswietleniowej napowietrznej wykonac przy
pomocy samochodu z balkonem. Linie wykona¢ przewodem izolowanym samonosnym o
napieciu znamionowym 0,6/1 kV AsXSn 4x25 i 2x25 mm? podwieszong na projektowanych
stupach linii napowietrznej. Wysokos$¢ zawieszenia linii o$wietleniowej (w miejscu
najwiekszego zwisu ) nad ziemig 5m nad jezdnig 6m. Nacigg przewodéw 213 daN,
naprezenie przewodow 42,5 Mpa. Przy montazu linii zastosowa¢ typowy osprzet podany w
albumie firm ENSTO POL, BELOS lub réwnorzedny.

Linia oswietleniowa kablowa: Kabel YAKXS 4x25mm? uktadaé w wykopie o szerokosci ok.
40cm i gtebokosci 80cm na 10 cm podsypce z piasku. Na kabel nasypa¢ warstwe piasku 10
cm, nastepnie 15 cm rodzimej ziemi, przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
0 grubosci minimum 0,5 mm o szerokosci 40 cm. Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z
zapasem 1 - 3% dtugosci wykopu. Do wysokosci 3 m kabel prowadzony po stupie ostonié rurg
BE 0050 oraz przy stupach zostawi¢ zapasy po 2,5 m. Otwory przepustow rurowych z
utozonymi w nich kablami uszczelni¢ na dlugosci 10cm. np. piankg poliuretanowg. Na catej
trasie linii kablowej, co 10m oraz przy przepustach, stupach iw szafce umiesci¢ znaczniki
kablowe zawierajgce : rok budowy, typ kabla, wiasciciela oraz kierunek.

Wysiegniki: montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
W pierwszej kolejnosci zamontowaé konstrukcje do mocowania wierzchotkowo zgodnie z
projektem technicznym. Zamontowany wysiegnik po ustawieniu go w pionie nalezy
unieruchomi¢ srubami. Stosowaé wysiegniki typowe rurowe mocowane wierzchotkowo
zastosowac wysiegniki WRN-1/150 o zwyzce 0,5 m , wysiegu 1.0-1,5 m i kgcie nachylenia 15°.
Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikéw i konstrukcji stalowych cynkowanie lub inng
technikg dajgcg 5-cio letnie zabezpieczenie przed korozja.

PROBY , PROTOKOLY .

e Sprawdzenie i uruchomienie poszczegdlnych instalacji
« Protokdly izolacji i ochrony przeciwporazeniowej na poszczegolne instalacje
* Atesty i certyfikaty na uzyte materialy i urzadzenia
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e Dokumentacja powykonawcza

Roboty wykonywa¢ zgodnie z, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych , tom V”. Podczas prac przestrzega¢ zasad BHP.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

- pomiary impedancji petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sg dla sieci kablowej 1m, dla latarni, stupow i opraw 1 szt.
9. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejsza Specyfikacjg podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikéw przeprowadzonych préb, badan , pomiaréw i oceny wizualne;j.

9.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorom robét ulegajagcych zakryciu podlegajg nastepujace roboty:

» sieC kablowa przed zasypaniem
» polgczenia spawane uzioméw w wykopach
9.2 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po wykonaniu prob eksploatacyjnych
majgcych wykazaé spetnienie zaktadanych parametréw projektowych instalaciji.
Termin przeprowadzenia préb, ich zakres i czas ich trwania zostang ustalone
oddzielnie.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

» projektowg dokumentacje powykonawcza,
» geodezyjng dokumentacje powykonawczg
» protokoty odbioru rob6t zanikajgcych

» protokoty z dokonanych badan i pomiaréw,

10. PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1Ustalenia dotyczgce Podstawy Platnosci
Szczegotowe ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarte bedg w Umowie
10.2Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za 1m kabla-przewodu, za 1 szt. lub komplet wykonanej instalaciji
elektrycznej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem .

SST. Oswietlenia Jaktorow_2018 etap_2_08



,» ELPRO -WZ" 01-917 Warszawa ul. Balzaka 2/109 tel. 607-769-314 e-mail: elprow02@wp.pl

11.

PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Ustawa z 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 2013 roku / poz. 1409 / z pdz zmianami

11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

11.3 Normy

O PN-IEC 60364-1:2000

0O PN-IEC 60364-3:2000.

O PN-IEC 60364-4—-41:
2000

O PN-IEC 60364-4—-42:
1999

O PN-IEC 60364-4—-43:
1999

O PN-IEC 60364-4—-443:
1999

O PN-IEC 60364—-4-45:
1999

O PN-IEC 60364-4-47:
1999

O PN-IEC 60364-4-473:
1999

O PN IEC 364-4-481.

O PN-IEC 60364-4—-482:
1999

0O PN-IEC 60364-5-51:
2000

O PN-IEC 60364-5-523:
2001

0 PN-IEC 60364-5-53:
2000

O PN-IEC 60364-5-537:

O

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalenie
ogolnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami -
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem
napiecia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo — Zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony

w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dob6ér srodkéw ochrony w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogélne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprze wodowanie —
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodoéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura tgczeniowa i
sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
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1999

O PN-IEC 60364-5-54:
1999

0 PN-IEC 60364-5-56:
1999

O PN-IEC 60364-6-
61:2000

O PN-../E-05009/707.

O

montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody
ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczehstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji i urzgdzen przetwarzania danych.

Inne wybrane normy dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach:

O PN-90/E-01242.

O PN-90/E-05023.
O PN-90/E-05029.
0O PN-92/E-05031.

O PN-92/E-08106.
O PN-86/E-05003/01

0O PN-IEC 61024-1: 2001
O PN-86/E-05003/03

O PN-86/E-05003/04

O

O

O O

Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdéw urzadzen i zakonczen
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
Kod do oznaczania barw.

Klasyfikacja urzgdzeh elektrycznych i elektronicznych
Z punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP).

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania
ogolne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna
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