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OPIS TECHNICZY

ZAGADNIENIA OGOLNE.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany budowy oswietlenia

drogowego w ulic Jagodowej, Sosnowej, Brzozowej, Wiedenskiej w miejscowosCi
Sade Budy i Miedzybordéw gmina Jaktoréw.
Projekt obejmuije:

posadowienie stupdw oswietleniowych
montaz opraw oswietleniowych

utozenie sieci oSwietleniowej — kablowej 0.4 kV
wykonanie zasilania projektowane;j sieci
obliczenia techniczne

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen:

Zlecenia Inwestora.

podktaddw geodezyjnych- mapa do celdw projektowych
Warunkdéw przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17-E2/WP/01343
wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. RE-Zyrarddw

Protokotu narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.210.2018
projektu zagospodarowania terenu.

inwentaryzaciji istniejgcych urzgdzen oswietlenia ulicznego.

wizji lokalnej w terenie i pomiardw wtasnych.

obowigzujgcych przepisdw i norm, w szczegdlnosci:

» N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i
budowa.

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw fechnicznych, jakim powinny podlegac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Zdnia 15.06.2002 nr 75);

1.3.  CHARAKTERYSTYKA ULICY | KLASYFIKACJA OSWIETLENIA

Dane ogdine :
Istniejgca ulica petni funkcje drogi lokalnej. Wg Raportu Technicznego PKN-

CEN/TR 13201-1 Oswietlenie Drog — czes¢ 1 wybor klas oswietleniowych
Powyzszej kategorii odpowiadajg nastepujgce parametry oswietlenia.
Kwalifikacja oswietleniowa :

- szeroko$c¢ pasa drogi =4 m

- kategoria oswietlenia : B1

- $rednie natezenie oswietlenia : Es>= 5Ix

- przyjeto parametry natezenia oswietlenia klasy B1 (1j. Escmin>= 1,5Ix)
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1.4. PLANOWANA INWESTYCJA

W ramach planowanej inwestycji celu publicznego: Readlizacja strategii
niskoemisyjnej Gminy Jaktoréw — budowa nowych energooszczednych linii oswietlenia
drég gminnych w Gminie Jaktorow-przewidziano budowe oswietleniowe w oparciu o
oprawy energooszczedne typu 1x35W/230V i 1x49W/230V. Oswietlenie ul. Jagodowej,
Sosnowej, Brzozowej, Wiedenskiej wybudowane bedzie na catej dtugosci ulic.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE - SIEC KABLOWA.

2.1. ZASILANIE OSWIETLENIA

Zasilanie oSwietlenia realizowane bedzie z istniejgcej szafki typu SON
Zlokalizowanej w ul. Orzeszkowej przy ul. Jagodowej. Zgodnie z warunkami
technicznymi projektowane os$wietlenie bedzie zasilone poprzez szafke SON i
istniejgcq linie energetyczng N.n. ze stacji fransformatorowej energetyki zawodowe;
PGE Dystrybucja nr 2-0215 obwdd 01. Projektowang sie¢ kablowa YAKXS 4x25mm?
odgatezic z pdl odptywowych istniejgcej szafki SON zamontowanej na stupie
RK/ZN10 w ul. Orzeszkowej. Kabel uktada¢ w ostonie z rury BE 35 z zastosowaniem
uchwytéw dystansowych SO za pomocqg tasmy COT. Szafka SON z przedziatem
pomiarowym dla licznika pomiaru energii elektrycznej 3-fazowego bezposredniego
1-strefowego oraz wyposazona w przedziat pdl odptywowych. Schemat ideowy
zasilania rys. 02.

2.2. StUPY OSWIETLENIWE

Stupy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy EN 12767
dotyczqgcej bezpieczenstwa biernego. Zastosowac latarnie ocynkowane stalowe
cylindryczne typu S-40C-3 o wysokosci 4m. W dolnej czesci znajduje sie baza latarni
z wnekq przystosowang do montazu tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowej zamykana
pokrywqg. W wykopie posadowi¢ fundament prefabrykowany (F100/200) wymiarach
1000x300x300. Na funda mecie posadowic latarnie przykrecang 4xM16.
Zabezpieczenie funda metu stupa poprzez dwukrotne pokrycie abizolem na zimno.

2.3. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie bedzie realizowane w ul Pruszkowskiej oprawami LED o mocy 35W
i zrddtem Swiatta LED, strumien 3500 lumendw, w ul. Dtugiej oprawami LED o mocy
43-49W i zrodtem Swiatta LED, strumien 5000 lumendw firmy Philips, firmy Lena lub inne
oprawy rownowazne o takich samych parametrach. Inwestor moze wybrac
ostateczny typ i dostawce opraw. Oprawe oswietleniowq zabezpieczy¢
bezpiecznikiem 2 A zainstalowanym w ztgczce kablowej typu IZK we wnece
stupowej. Oprawy przystosowane do montazu na sztucerku latarni o srednicy O 48
lub O 60. Oprawy zasilic przewodem YDY 3x1,5 mm?2 ze ztgczki IZK.

2.4. WYSIEGNIKI StUPOWE
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Zastosowac wysiegniki WRI - typy ,.St” o zwyzce H2 0,75m i wysiegu wg
zestawienia. Wysiegniki przystosowane do montazu oprawy o srednicy sztucerka [0 48
lubd 60 w zaleznosci od zastosowanej oprawy oswietleniowej, wysokos¢ zawieszenia
oprawy h-4,75m. Zabezpieczenie antykorozyjne wysiegnikdow i konstrukcji stalowych
cynkowanie lub inng technikg dajgcqg 5-cio letnie zabezpieczenie przed korozjq.
Zestawienie doboru wysiegnikoéw i montazu opraw:

- typu ,.St" o zwyzce H2 0,75m i wysiegu W 1,0 m, kgt nachylenia opraw 0°
ul. Sosnowa, Jagodowa, Brzozowa, Wiedenska

2.5. SIECI KABLOWE

Projektowana sie¢ kablowa oswietleniowa bedzie wykonana kablem YAKXS
4x25 mm2, Wzdtuz catej tfrasy kablowej utozy¢ ptaskownik stalowy ocynkowany —
bednarke Fe/Zn 30x4. Przy stupach pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla.

2.6. UKtADANIE KABLI nN 0,4kV

Projektowane kable nalezy uktadac w ziemi zgodnie z postanowieniami
normy N SEP-E- 004 2004 r. w rowie o gtebokosci 0,6m (kable nN) na 10 cm warstwie
piasku i przykrywac réwniez 10 cm warstwq piasku i 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, na ktdérej uktadac folie ostrzegawczg na catej dtugosci i szerokosci o
kolorze niebieskim (kable nN). Kabel w rowie uktadac linig falistg z zapasem 1 - 3%
dtugosci wykopu. Kable uktadac na dnie wykopu z zachowaniem nastepujgcych
odstepdw : - pomiedzy kablami 0,4 kV - 10 cm. Na skrzyzowaniach z urzgdzeniami
podziemnymi, ulicami, wjazdami kable uktadac w rurach ochronnych w zaleznosci
od rodzaju krzyzowanego obiektu oraz tam gdzie nie mozna zachowac wymaganej
odlegtosci pionowej zgodnie z N SEP-E- 004 2004 r. Pod jezdniami kabel 0,6/1kV
uktadac¢ w rurze w SRS 75-110 (RHDPEp-M O 75-110) w pozostatych przypadkach w
przepuscie DVR O 75 (RHDPEK-S O 75). Otwory przepustdw rurowych z utozonymi w
nich kablami uszczelni¢ na dtugosci 10cm. np. piankg poliuretanowq. Kable
uktadane w wykopach ciggniete mechanicznie i recznie powinny byc¢ przesuwane
po powierzchni rolek kablowych przelotowych, kontowych i ochronnych,
rozstawionych na trasie linii na dtugosci nie mniejszej niz dtugos¢ uktadanego kabla.
Promien tuku zatomdw dla kabli wielozytowych 15 krotna zewnetrzna srednica kabla.
Na catej trasie linii kablowej przy przepustach, umiesci¢ znaczniki kablowe
zawieragjgce : rok budowy, typ kabla, oraz wiasciciela. Prace ziemne w poblizu
urzgdzen podziemnych wykonywac recznie. Kable wzdtuz trasy i miejscach
charakterystycznych zaopatrzy¢ w oznaczniki o fresci uzgodnionej z inwestorem.
Trase kabla wytyczy firma geodezyjna. Po utozeniu kabla, przed zasypaniem nalezy
sprawdzi¢ ciggtosc zyt i zgodnosc¢ faz oraz wykonac pomiar rezystancii izolacji kabli.
Utozony kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru (sprawdzenie
przed zasypaniem). Zgodnos¢ utozenia kabla z obowigzujgcymi przepisami winien
potwierdzi¢c na dokumentacji powykonawczej inspektor nadzoru i wykonawca.
Wszystkie prace na terenie posesji wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem
wtasciciela terenu. Catosc rob ot kablowych wykonac¢ zgodnie z projektem, normqg
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N SEP-E- 004 2004 r. : uktadanie kabli energetycznych na napiecie znamionowe 0,6/ 1
kV oraz 8,7/15 kV i 12/20 kV oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

3. UZIEMIENIE ROBOCZE .

Wzdtuz nowej trasy sieci oswietleniowej utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 30x4.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10Q.

4.  OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Ogranicznik przepie¢ SE30.136 zainstalowac na przewodach roboczych na
stupie istniejgcej linii, odgatezieniu zasilenia SON. Ograniczniki nalezy potgczy< z
projekfowanym uziomem sztucznym. Rezystancja uziemienia ogranicznikdw przepiec
nie powinna przekraczac 10Q.

5.  OCHRONA PRZED KOROZJA.

Elementy urzgdzen znajdujgce sie pod ziemiqg jak dolna czes¢ stupdw
bednarka i na powietrzu jak wysiegniki, konstrukcje podlegajg ochronie przed korozjg
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami uzytkownika
Zabezpieczenie antykorozyjne, cynkowanie lub inng technikg dajgcg 5-cio letnie
zabezpieczenie przed korozjq.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ZAGADNIENIA B.H.P.

Jako podstawowqg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie
izolacje roboczqg i ochronng kabli, przewododw i urzgdzen. Jako system dodatkowej
ochrony od porazen prgdem elekirycznym stosuje sie: w urzgdzeniach odbiorczych
nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILENIA, realizowane za pomocg
roztgcznikdw nadmiarowo-prgdowych o dziataniu bezposrednim. Istniejgcai
projektowana sie¢ pracuje w uktadzie: po stronie PGE Dystrybucja TN-C. po stronie
uzytkownika TN-C-S. Wszystkie elementy podlegajgce ochronie przeciwporazeniowej
jak stupy, wysiegniki oraz zacisk ochronny oprawy itp. nalezy potgczy¢ przewodem
ochronnym do zacisku PE stupa. Dla poprawienia warunkéw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonac uziemienia robocze przy stupach krancowych
ktdrych warto$¢ nie przekroczy 10 Q . Skuteczno$¢ ochrony przyjetego systemu
nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

7.  OBLICZENIA TECHNICZNE.

7.1. Bilans mocy .

Lp. Wyszczegdlnienie Po (kW) | k: |Pp (KW)
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SON Moc obliczeniowa / przytgczeniowa 04 1,0 50

7.2. Obliczenia sieci oswietleniowej

Obwdd od SON do stupa nr Lé.

dobrano kabel YAKXS 4x25 mm? laa= 111 x 0,74 = 88,8x1,45=128.8 A,

- linia kablowa projekt. 4x25 Al. dtug. do obliczer ok 300m

- bilans mocy , ilos¢ opraw 1x49W+7x35W = 0,4 kW

- spadek napiecia linia oswietleniowa AU =0,09 % =< 3,0 % dopuszczalne

- spadek napiecia linia oswietleniowa AU=0,09+0,03=0,12 % < 3,0 % dopuszczalne

7.3. Skutecznos¢ ochrony obwdd

zabezpieczenie C 10Ax 10=100 A
sumaryczna impedancja X7 =0,496 Q
prgdy zwarcia: Jz =464 A
zabezpieczenie C10A x 10 =100 A< 464 A

7.4. Parametry odwietlenia.

Natezenie oSwietlenia

rozmieszczenie —j; S~38m; O -0,5m; m; h=4,75m oprawy LED 35W

E«=841 lux E min/sr = 0,08
Luminancja
L4=0,55 Cd/m2 L min/sr = 0,16

7.5. Spadki napiec¢ obwoddw.

W zatgczonej tabeli.
8. Informacja dotyczqgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych objetych
zawartoscig niniejszego opracowania, mogq wystgpic zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Informacje sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 23.04.2013 r (Dz. U. poz. 492)

1. Zakres robot obejmuje:
- Sie¢ kablowg 0,6/1 kV
- Sie¢ napowietrzng 06/1kV
2. Wykaz projektowanych obiektéw budowlanych:
- Sie¢ kablowa 0,6/1 kV z infrastrukturg
- Sie¢ napowietrzna 0.6/1kW z infrastrukturg
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3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejace i projektowane linie energetyczne 0,6/1 kV

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz migjsce i
czas ich wystepowania: w czasie prowadzenia robdt budowlanych wystepujg
zagrozenia:

- praca z uzyciem podnosnika koszowego

- gtebokie wykopy

- prace spawalnicze

Zagrozenia :

- porazenie prgdem

- upadek z wysokosci

- pozar - prace spawalnicze

- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- instrukcja BHP stanowiska pracy,

- aktualne zaswiadczenia SEP.

- badania lekarskie — praca na wysokosci .

Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szylbkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- kierownik budowy sporzgdzi plan BiOS

- zachowac procedure obowigzujgcq przy dopuszczeniu pracownikdw do
prac instalacyjnych i do prac w czynnych obiektach energetyki.

- przed wykonaniem w/w robdt kierownik przeprowadzi szkolenie BHP na
stanowisku pracy i na biezgco udzieli wskazéwek i instrukcji o sposobie
wykonania pracy

- prace na sieci energetycznej wykonywane sq na polecenie pisemne

- nalezy przestrzegac srodkdw i warunkdw bezpiecznego wykonania robot
okreslonych w poleceniu na prace

- wykonanie robdt powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr
SEP, pracownicy powinni stosowac srodki ochrony indywidualnej dla
zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie z instruktazem BHP

- uwzgledni¢ wysokie ryzyko zwigzane przy pracach na wysokosci powyzej
5m

- wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsce prowadzenia robdt tj. przy wykopach dia
utozenia linii kablowych.

- sprzet ciezki stosowany przy prowadzeniu robdt powinien by¢ sprawny i
posiadac niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozér techniczny

- przy zaistnieniu wypadku podczas robot nalezy poszkodowanemu
udzieli¢ stosownej pomocy, wezwac jesli to niezbedne pomoc
specjalistyczng, powiadomic kierownika budowy i odpowiednie stuzby o
zaistniatym wypadku.
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9. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Q.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji celu publicznego jest budowa oswietlenia w ul. Jagodowej,
Sosnowej, Brzozowej, Wiedenskiej w miejscowosci Sade Budy i Miedzyborow w
Gminie Jaktorow. Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach o nr
ewidencyjnych 202/5, 233/1,233/8, 234/12,234/1, 234/6, obreb 0014 Sade Budy

dz. 542/2,542/3, 638, 547 obreb 0013 Miedzybordw dz. 241/5,241/11,241/1,236, z
obrebu 0014 Sade Budy

9.2. Informacja dotyczgca istniejgcych i przewidywanych zagrozen dia ochrony
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Latarnie oswietleniowe, sie¢ kablowa nie wymagajg zadnych stref ochronnych
pod wzgledem oddziatywania na srodowisko. Nie emitujg zanieczyszczen, odpaddow
i Sciekow. Projektowane kable suche, nie bedqg stwarza¢ zagrozenia dla gleby, zt6z,
kopalin i wody.

9.3. Dane dotyczgce ochrony zabytkdw.

Teren, na ktérym sq projektowane sieci kablowe nie znajduje sie w rejestrze
zabytkow.

9.4. Powierzchnia zabudowy.

Inwestycja liniowa polegajgca na budowie sieci kablowych i napowietrznych
nie jest obiektem kubaturowym, nie podlega wiec podaniu informaciji o powierzchni
zabudowy.

9.5. Wptyw eksploataciji gbrniczej na teren inwestycji.

Sieci kablowe, latarnie oswietleniowe nie bedqg narazone na wptyw eksploatacii
gorniczej — zlokalizowane sq poza terenem gorniczym.

0.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego o obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego - projektowana sie¢ kablowa i napowietrzna, latarnie oswietleniowe
zlokalizowane bedg wytgcznie na w/w dziatkach i nie bedqg oddziatywac na inne
sgsiednie dziatki, oraz nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen w zagospodarowaniu
terenu sgsiednich dziatek. Stronami postepowania sg witasciciele w/w dziatek na
ktérych posadowione bedqg projektowane urzgdzenia.

Q.7. Kategoria geotechniczna obiekiu budowlanego.
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Obiekt budowlany - sie¢ kablowa zaliczana jest do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

10. Oswiadczenie projektanta.

Warszawa, dnia  23.07.2018r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w frybie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
/ jednolity tekst / Dziennik Ustaw z 2013 roku / poz. 1409 / z p6z zmianami.

Oswiadczam, ze Projekt Budowlany BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO - ULIC
JAGODOWEJ, SOSNOWEJ, BRZOZOWEJ, WIEDENSKIEJ w miejscowosci SADE BUDY i
MIEDZYBOROW gmina Jaktordw.

dla Inwestora: WOJTA GMINY JAKTOROW 96-313 JAKTOROW UL. WARSZAWSKA 33

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej ijest kompletng dokumentacjg wystarczajgcg celowi jakiemu ma
stuzyc.

Projektant

inz. Wiestaw Gizirski
upr. nr 64/Wa/73
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