ELPRO-WZ 01-917 Warszawa ul. Balzaka 2/109

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
31321100-3 Napowietrzne linie energetyczne
31321210-7 Kabel niskiego napiecia
31311000-9 Podiaczenia energetyczne
44321000-6 Kabel
31224000-2 Podiagczenia i elementy stykowe
31210000-1 Elektryczna aparatura do wytgczania lub ochrony obwodoéw elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

ADRES INWESTYCJI :  UL. STASZICA MIEDZYBOROW

INWESTOR : WOJT GMINY JAKTOROW

ADRES INWESTORA : Jaktorow ul. Warszawska 33

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Zbigniew Woinski (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : .07.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
.07.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR Staszica Miedzyboréw.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Oswietlenie Drogowe ul. Staszica
1/45231400-9 SLUPY
1/KNNR 5 0903-01 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi wii stup
d.1 rowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m E10,5/4,3
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 5 0905-01 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu|km przew.
d.1 AsXSn lub podobnych o przekroju 2x16 mm2
0.05 km przew. 0.050
RAZEM 0.050
3|KNNR 5 0902-01 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej |szt.
d.1 nn - poprzecznik przelotowy - uchwyt przelotowy- narozny
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 5 0902-02 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej |szt.
d.1 nn - poprzecznik narozny lub krancowy - hak wieszakowy
szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 0906-02 Montaz skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych|szt.
d.1 nn z przewoddw izolowanych - SV 19.25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 16006 Uzytkownik: ELPRO-WZ




