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Zafgeznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/01543 o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Jaktorow
ul. Warszawska 33

96-313 Jaktorow

Warunki przytgczenia nr 17-E2/WP/01543 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogowe — zwiekszenie mocy

Lokalizacja: gmina Jaktordw, miejscowos¢ Sade Budy, ul. Polna, nr dz. 206/19

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 09-06-2017, okredla sie nastapujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: sfup w linii napowietrznej nN

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pragdowe przewoddw dobudowywanej linii oswietleniowej na odejéciu od linii zasilajgce] w
kierunku instalacji odhbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 6,00 kW (przy 5 kW mocy istniejgcej — konto 20000/051 poz.14) —~ zasilanie
podstawowe

4. Rodzaj przylacza: napowietrzne - istniejgce.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. dobudowywang zaIiczfxikowa linig oswietleniowag wykonaé zgodnie z aktualnie

obow(?azujacymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejace zlgcze pomiarowe SON na
slupie.

8. Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiarowo-

rozliczeniowego:
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,
8.2. wszystkie elementy czionu zasilajgcege oraz ostony i urzadzenia wchodzgee w sktad ukfadu
pomiarowego energii elektrycznej muszg byc przystosowane do plombowania.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

6.1. wkladki bezpiecznikowe topikowe typu RP-00 o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
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okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze hyd

wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

Poziom zmiennosci parametréw tgchnicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powir.my zapewniac bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystgpujgcymi w siecl energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sq wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokenywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przylgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wa.'zno_écf
warunkdw przylaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgeych
7e zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzed. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceplacji Podmiotu
Przylgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.0. stagja ransformatorowa 2-0315.

Warunki przylgczenia opracowal:
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