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PGE Dystrybucja §.A

Zyrardow, 03/10/2016r.
02-RP-005150-2016 2094/2016/P

Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr9188/02/2016 0 przytgezenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Jaktorow
ul. Warszawska 33
06-313 jakiordw

Warunki przytaczenia nr 9188/RE02/2016 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

anego do sieci: oéwietlenie drogowe

udy Grzybek, gm. JAKTOROW

Nazwa obiektu przytacz

Lokalizacja: ul. potockiego (nr ewid. 204) B

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na whniosek z

dnia 23/09/2016, okresla sig nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: stup linii napowietrznej niskiego napiecia.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia

ystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski

wlasnoéci sieci d

pragdowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyfacza: przylacze napowietrzne typu AsXSn 2 x 25 mm?2.

5. Zakres niezbednych zmian W sieci zwigzanych z przylgczeniem

— dohudowa linii oéwietleniowe]

— montaz opraw oéwietleniowych, przed kazdg oprawa nalezy sainstalowac zabezpieczenie 0

wartoéci 2 A,

6. Wymagania W sakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowa, rozdziat przewodu

ochronno — neutralnego PEN na PE i N nalezy lokalizowaé poza zlgczem — W instalacji odbiorcy

(nie dotyczy sieci w ukladzie TT). Uziemienie robocze instalacji o rezystancji £300.

7. Miejsce zainstalowania ukdadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa SON na sfupie linii

nn.
g  Wymagania dotyczace ukiadu pomlarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-
rozliczeniowepo: — licznilk elektroniczny do pomiaru bezpasredniego energii czynnej, 1-fazowy,

jednostrefowy .




9. Rodza) i usytuowanie zabezpieczenia glownego: samoczynny wy{acznik nadmiarowa — pradO\N\f
65 A umieszczony W przedziake pomiarowym zlgcza.

10. Jako system dodatkowe] achrony od porazen przyjac garmnoczynne wylgczanie zasilania W czasie

okredlonym W obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci sasilajacej 0.4 lkv: TN-C.

11. Wymagany stosunek pobory energil biernej do czynnej W miejscy dostarczania nie moze byl
wiekszy niztg d = 0,4.

12. Poziom smiennosci parametréw technicznych energli elektrycznej W cieci miesci sig W granicach

przywoianego wyiej Rozporzadzenia mMinistra Gospodarkl.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac hezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami %aczen'{owymi 1atmosfewcznymi wystqpujacvmi w siec energetycznej,

powstaniem pozary, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14. informacje dodatkowe:
— warunki przyiaczenia sq waine 2 |ata od daty ich doreczenia,

_ realizacja inwestycji zwiazany::‘n z przyiqczaniem ohiektu Wwhnioskodawey hedzie dokonywana

na zasadach okreslonych W umowie © przy{aczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja

warunkow przy{aczenia (w tym rozpoczecie prac pro]ektowych) wymaga podpisania

w okresie waznosci warunkow przviaczenia umowy o przy%aczenie.

15. Uwagl dodatkowe:

PGE Dystrybucja g A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajqcych ze

smian stanu sieci i J€j konfiguracji |ub utrudnien W budowie urzagdzen. Zmiany wplywajace na

swiekszenie opiaty 22 przylaczenie wymagaja akceptacii podmiotu przytgczanego orat zmiany

umowy o przy%aczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 KV zasilajgca sie¢ 2-0099.

Warun@@gwa opracowa’i‘.
Stawomir\Wacane  (46) g54-53-63




