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Oznaczenia:

- proj. latarnia stalowa h=4,75m z oprawg LED 35W/230V

- proj. sie¢ o$wietleniowa kablowa YAKXS 4x25mm/04kV

- uziom poziomy ptaskownik ocynkowany Fe/Zn30x4

- istn. sie¢ napowietrzna/kablowa PGE + oswietleniowa

ul. Potockiego

- uziom szpilkowy + ogranicznik przepie¢ SE 30... ,

ELPRO—-WZ

01-917 Warszawa ul. Balzaka 2 lok. 109
tel. 607769314 e-mail: elprow02@wp.p!

Obiekt:

Budowa o$wietlenia drogowego BUDY GRZYBEK
UL. POTOCKIEGO dz. 265/9 gmina Jaktoréw

Inwestor: \WOJT GMINY JAKTOROW ul.Warszawska 33; 96-313 Jaktorow

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN=C—=S 0,4kV

Nazwa SCHEMAT SIECI OSWIETLENIOWEJ
rysunku: - _ kablowej - 0,4kV
Projektowat: _F”W I ,R_ Mﬂw&mw_w_ fiskd
Opracowat: Zbigniew Woinski
Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
06.2018. P.B. E-O/P-265-02




