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Zyrardéw, 20-05-2017 .
17-E2/5/01151/P

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/01151 o przytgczenie do sieci dystrybucyjne;

Gmina Jaktoréw
ul. Warszawska 33

96-313 laktorow

Warunki przytaczenia nr 17-E2/WP/01151 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: dobudowa odwietlenia drogowego w ramach mocy
wynikajgce] z umowy przylgczeniowej 3402/02/2015

Lokalizacja: gmina Jaktoréw, miejscowo$¢ Migdzybordw, ul. Okreina, nr dz. 451/3

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych  warunkow
funkejonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 7 péin. zm.), w odpowiedzi na wnicsek

z dnia 28-04-2017, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup w linii oswietleniowej

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey.

3. Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: kablowe istniejace YAKXS 4x35 mm2.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. dobudowe zalicznikowej linii oswietleniowe] wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejace ztgcze kablowo-pomiarowe

NN w miejscu ogodlnie dostepnym nr 2-2004-3-12.

8. Wymagania dotyczgce  ukladu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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3.1, caslosiw el begpusiedni vkind pomiarowo rosliczeniowy o napic: i L,

farco oo nerghi clektiyezne] zapewniajgeym jednokierunkowy pomiar eregll coynnej.
Ukiad pormiarowe-rozliczeniowy dostarcza tinstaluje PGE Dystrybucja S.A,,

8.2, wszyslkie elementy cefonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wehodzgce w skiad ukiadu

pomiarowego energii elektrycznej muszg hyc przystosowane do plombowania.
9. Rodzajlusytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

8.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci prqdu znamionowego 16 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowad w 2fgczu licznikowym,

10. Jako system dodatkowe] ochrony cd poraien przyjgdé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgeej 0,4 kv: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niz g ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektryczne] w sieci miesci sie w granicach
przywolanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzgdeenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem prgdem elektirycznym oraz ochrone

przed przepigciami lgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujgcymi w sieci  energetycznej,

powstanierm pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby

posiadajyce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
rasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przyfaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przyfaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajgce na zwighszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceplacji Podmiolu
Przyiaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

15.2. stacja Lransformatorowa 2-2004,

Warunki przylgczenia opracowat:

Andrzej Zajdel
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