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Kosztorys AKTUALNY_01.09_2017 WP RONDO PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Rozbudowa i przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z budowg ronda
1 Roboty pomiarowe
1D - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/01.01.01 réwninnym
0.93 km 0.930
RAZEM 0.930
2 Roboty przygotowawcze
2|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.2|01.02.02 |ca spycharek(ul. Wojska Polskiego i rondo)
12730 m?2 12730.000
RAZEM 12730.000
3/D- Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.2|01.02.02 |kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
12730 m3 12730.000
RAZEM 12730.000
3 Roboty rozbiérkowe
3.1 Rozbiorka przepustéw pod zjazdami do posesiji
4D - Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.3.1/01.02.04
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5|D - Rozebranie bet. $cianek czotowych przepustéw na ul.Jagiellonskiej . m3
d.3.1/01.02.04
0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180
6|D - Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.3.1/01.02.04 |przez 5 samochod6éw samowytadowczych
33 m3 33.000
- rury betonowe z rozbiérki o $rednicy 40cm
- gruz betonowy z rozbiérki $cianek czotowych i taw przepustéw
RAZEM 33.000
7\D - Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |ms3
d.3.1/01.02.04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km Rury
28.4m3,Scianki czotowe 4.6m3. Razem 28.4+4.6 =33
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
8|D - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.3.1/01.02.04 |tadowaniu samoch.samowytadowczymi (odl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -
(wywoz na odl. 5 km).
Krotnos¢ = 4
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
3.2 Rozbiorka elementéw drogowych
9D - Rozbiérka ist. nawerzchni ziemnej. Roboty ziemne wykonywane koparkami  |m3
d.3.2/01.02.04 |przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
944m2x0.3m=283 m3
283 m3 283.000
RAZEM 283.000
10/D - Wywdz nadmiaru ziemi. Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.3.2/01.02.04 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.I-Il (Lacznie 5 km)
944x 0.3=283m3
Krotnos¢ = 8
283 m3 283.000
RAZEM 283.000
11D - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.3.2/01.02.04  |grubosci 3 cm
5384 m?2 5384.000
RAZEM 5384.000
12D - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.3.2|01.02.04 |dalszy 1 cm grubosci (Laczna grubosc 7 cm) Ul.wojska Polskiego i Jagiellon-
ska
Krotnos¢ = 4
5384 m?2 5384.000
RAZEM 5384.000
13/D - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o $rednigj gru- |m2
d.3.2/01.02.04  |bosci 18 cm
5384 m?2 5384.000
RAZEM 5384.000
14D - Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - szlaki $redniej grubosci 20 |m2
d.3.2/01.02.04 |cm
5384 m?2 5384.000
RAZEM 5384.000
15D - Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa m2
d.3.2/01.02.04
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22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
16/D - Rozebranie nawierzchni betonowej, kostki betonowej i kamiennej m?2
d.3.2/01.02.04 |116+122+44 =282 m2
282 m?2 282.000
RAZEM 282.000
17\D - Rozebranie nawierzchni z trylinki m?2
d.3.2/01.02.04
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
18|D - Rozb. chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z  |m?2
d.3.2/01.02.04 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
638 m?2 638.000
RAZEM 638.000
19(D - Rozbidérka korytek bet.betonowych i plyt azurowych 15+14=29 m2
d.3.2/01.02.04
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
20|D - Rozebranie kraweznikéw 15x30 cm na podsypce piaskowej i obrzezy bet m
d.3.2/01.02.04 |352+425=777m
777 m 777.000
RAZEM 777.000
21|D - Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |ms3
d.3.2/01.02.04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km - wywiezienie:
naw.asf, min asfalt, kruszywa kam, betonowe; .
kacznie 2409 m3
2409 m3 2409.000
RAZEM 2409.000
22|D - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |ms3
d.3.2/01.02.04 |tadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (wywiezienie na
odl.5 km)
Krotnosé = 4
2409 m3 2409.000
RAZEM 2409.000
3.3 Rozbidrka budynkow handlowych przy ul. Wojska Polskiego
23|D - Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowej m3
d.3.3/01.02.04
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
24|D - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.3.3/01.02.04 |tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
196 m3 196.000
RAZEM 196.000
25D - Przew6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za |kurs
d.3.3/01.02.04 |kazdy dalszy 1 km
Krotnosé = 19
20 kurs 20.000
RAZEM 20.000
4 Roboty ziemne
4.1 Roboty ziemne - budowa ronda (wiaczenie do ulic Wojska Polskiego, Armii Ludowej, Jagiellonskiej, Pias-
towskiej, Waryniskiego, Sikorskiego, Dabrowskiego, Swierczewskiego, oraz pierscien ronda.)
26|D - Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll) -tabela |m3
d.4.1/02.01.01 rob6t ziemnych tacznie - 414.67 m3
414.67 m3 414.670
RAZEM 414.670
27D - Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Ill{m3
d.4.1/02.01.01 -tabela rob6t ziemnych-tacznie 1442.92 m3
1442.93 m3 1442.930
RAZEM 1442.930
28|D - Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za |m3
d.4.1/02.01.01 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1442.93 m3 1442.930
RAZEM 1442.930
29|D - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.4.1/02.01.01 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km
1442.93 m3 1442.930
RAZEM 1442.930
30|D - Wywoéz nadmiaru ziemi . Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.4.1/02.01.01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.I-Il (kacznie 5 km)
Krotnos¢ = 8
1011.22 m3 1011.220
RAZEM 1011.220
31|D - Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.4.1]02.03.01 |cie kat. I-II

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 13965 Uzytkownik: pracownik




Kosztorys AKTUALNY_01.09_2017 WP RONDO PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1801.04 m3 1801.040
RAZEM 1801.040
4.2 Roboty ziemne - rozbudowa ul. Wojska Polskiego
32|D - Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll) -tabela |m3
d.4.2/02.01.01 rob6t ziemnych
kacznie- 137.23 m3
137.23 m3 137.230
RAZEM 137.230
33|D - Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il |m3
d.4.2/02.01.01 -tabela rob6t ziemnych-
tacznie - 1562.56
1562.56 m3 1562.560
RAZEM 1562.560
34|D - Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. 11l - dodatek za |m3
d.4.2/02.01.01 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1562.56 m3 1562.560
RAZEM 1562.560
35|D - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.4.2/02.01.01 1.20 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtosé do 1 km
1361.51 m3 1361.510
RAZEM 1361.510
36|D - Wywdz nadmiaru ziemi . Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3
d.4.2/02.01.01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.I-Il (Lacznie 5 km)
Krotnosé = 8
1361.51 m3 1361.510
RAZEM 1361.510
37|D - Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.4.2/02.03.01 |cie kat. I-II
137.23 m3 137.230
RAZEM 137.230
5 Roboty brukarskie
38|D - Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-|m
d.5/08.01.01 towo-piaskowej (Ulica Wojska Polskiego- 859m, pierscien ronda -105 m, uli-
ce wlotowe do ronda- 1076 m).
859+105+1076 m 2040.000
RAZEM 2040.000
39|D - tawa pod krawezniki betonowa z oporem (Ul. Wojska Polskiego- 71 m3 , m3
d.5/08.01.01 pierscien ronda 9 m3, ulice wlotowe do ronda - 89 m3).
71+9+89 m3 169.000
RAZEM 169.000
40|D - Krawezniki granitowe (uktadane na ptask) o wym. 20x30 cm na podsypce m
d.5/08.01.02 |cem.piaskowej (pierscien ronda i poszrzenia na wlotach)
121+133 m 254.000
RAZEM 254.000
41|D - tawa pod krawezniki kamienne z oporem ukladane na plask (pierécien ronda|m3
d.5/08.01.02 |-12 m3, wloty do ronda) - 13 m3.
12+13 m3 25.000
RAZEM 25.000
42D - Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5/08.01.01 kowej (ul. Wojska Polskiego- 42m, ulice wlotowe do ronda 89 m).
42+89 m 131.000
RAZEM 131.000
43|D - tawa pod oporniki betonowe 12x25cm (ulica Wojska Polskiego-3m3, ulice  |m3
d.5/08.01.01 wlotowe do ronda -6 m3).
3+6 m3 9.000
RAZEM 9.000
44|D - Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.5/08.03.01 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsa. (Ulica Wojska Polskiego -
1511m, ulice wlotowe do ronda - 897m)
1511+867 m 2378.000
RAZEM 2378.000
45D - Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm przy zjazdach na podsypce piasko-|m
d.5/08.03.01 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg przy zjazdach (ul. Wojska
Polskiego- 334 m , ulice wlotowe do ronda -168)
334+168 m 502.000
RAZEM 502.000
46|D - tawa pod obrzeza betonowe pod zjazdami (Ulica wojska Polskiego -12 m3, |m3
d.5/08.03.01 ulice wlotowe do ronda - 6 m3).
12+6 m3 18.000
RAZEM 18.000
6 Jezdnia ulicy Wojska Polskiego, jezdnia wokot ronda i jezdnie wlotowe do ronda - konstrukcija nr 1
47|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.6/04.01.01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7163 m?2 7163.000
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RAZEM 7163.000
48|D-04.05.01 |Grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa z mieszanki CBGM 0/16 klasa C 1, |m?2
d.6 5/2,0 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm. (Ul. Wojska Polskiego -
3026 m2, rondo- 868 m2 , ulice wlotowe do ronda -3269 m2)
3026+868+3269 m?2 7163.000
RAZEM 7163.000
49|D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2
d.6 nego cementem
7163 m?2 7163.000
RAZEM 7163.000
50|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.6/04.04.02 |niu 15 cm 0/31.5, (Ulica Wjska Polskiego- 2725 m2, rondo- 831 m2, ulice
wlotowe do ronda- 2892 m2.)
2725+831+2892 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
51|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/04.04.02 |niu5cm
6448 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
52|D - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70- grubos¢ warst- |m?2
d.6/04.07.01A |wy po zageszczeniu 4 cm. (Ul. Wojska Polskiego -2725 m2, naw. ronda -831
m2, ulice wlotowe do ronda -2892 m2.)
2725+831+2892 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
53|D - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 - za kazdy dal- |m?2
d.6/04.07.01A |szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (tgcznie 7 cm) .
Krotnosé = 3
6448 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
54|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowag na zimno podbu- |m2
d.6|/04.03.01 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6448 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
55|D - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - grub.po zageszcz. |m?2
d.6|/05.03.05B |4 cm. (Ul. Wojska Polskiego- 2725 m2, rondo -831 m2, ulice wlotowe do ron-
da 2892m2.)
2725+831+2892 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
56|D - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - za kazdy dalszy 1 |m2
d.6|05.03.05B |cm grub.po zageszcz.(og6tem 6 cm).
Krotnosé = 2
6448 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
57|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowag na zimno podbu- |m2
d.6/04.03.01 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
wraz z odsadzkami
6448 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
58|D- Warstwa Scieralna SMA 11 PMB 45/80-55 - grub.po zageszcz. 3 cm. (ul. m2
d.6/05.03.13A |Wojska Polskiego-2725 m2 , rondo- 831m2 , ulice wlotowe -2892 m2.)
2725+831+2892 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
59|D- Warstwa $cieralna SMA 11 PMB 45/80-55 - kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m2
d.6/05.03.13A |geszczeniu (Lgczna grubosé 5 cm).
Krotnosé = 2
6448 m?2 6448.000
RAZEM 6448.000
7 Pierscien ronda i poszerzenia na wlotach - konstrukcja nr 5
60|D - Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7/04.01.01 wierzchni w gr.kat.llI-1V
334+152 m?2 486.000
RAZEM 486.000
61|D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- |m?2
d.7 nymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm. (Pierscien ronda -334
m2, posz. wlotéw-152 m2.)
334+152 m?2 486.000
RAZEM 486.000
62|D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg z gruntu stabilizowanego cemen- |m?2
d.7 tem
486 m?2 486.000
RAZEM 486.000
63|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.7|04.04.02 |niu 15 cm. (Pierscien ronda -334 m2. posz.na wlotach- 152 m2.)
334+152 m?2 486.000
RAZEM 486.000
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64|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm  |mz2
d.7/04.04.02 |grub.po zageszcz.
(dodatkowo 5 cm)
Krotnosé = 5
486 m?2 486.000
RAZEM 486.000
65|D - Podbudowa z chudego betonu - grub.warstwy po zageszczeniu 15 cm. (Pier- |m2
d.7/04.06.01 $cien ronda -280 m2, posz. na wlotach -92 m2)
Krotnosé = 1.25
280+92 m?2 372.000
RAZEM 372.000
66|D - Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej|mz2
d.7|04.06.01
372 m?2 372.000
RAZEM 372.000
67|D - Nawierzchnia z kostki granitowej 15 cm na podsypce cem- piaskowej. (Na- |m2
d.7]/05.03.01 wierzchnia piescienia ronda -280 m2, poszerzenai na wlotach- 92 m2).
280+92 m?2 372.000
RAZEM 372.000
8 Pobocza - konstrukcja nr 2
68|D - Umocnienie pobocza kruszywem tamanym stabilizowaym mechanicznie - m?2
d.8/06.03.01a |warstwa gérna grubos¢ po zageszczeniu 15 cm. (Ul. Wojka Polskiego- 93
m2, ulice wlotowe do ronda -162 m2.)
93+162 m?2 255.000
RAZEM 255.000
9 Chodniki z kostki brukowej betonowej - konstrukcja nr 3.1
69|D - Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod chodnik w gr.kat.l-1V m2
d.9(04.01.01
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
70/D-04.05.01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, wyk. mie- |m?2
d.9 szarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.7
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
71|/D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2
d.9 nego cementem
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
72|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9/04.04.02 |niu8cm
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
73|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.9/04.04.02 |grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
74|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- m2
d.9|05.03.23A |mentowo-piaskowej (kostka niefazowana) (ul. Wojska Polskiego -754 m2,
ulice wlotowe do ronda-346mz2)
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
10 Chodnik o nawierzchni asfaltowej - konstrukcja nr 3.2
75|D - Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod chodnik w gr.kat.l-1V m?2
d.10/04.01.01
1852 m?2 1852.000
RAZEM 1852.000
76|D-04.05.01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, wyk. mie- |m?2
d.10 szarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1852 m?2 1852.000
RAZEM 1852.000
77|D-04.05.01 | Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodag podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2
d.10 nego cementem
1852 m?2 1852.000
RAZEM 1852.000
78|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.10{04.04.02 |niu15cm
1852 m?2 1852.000
RAZEM 1852.000
79|D - Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowag na zimno podbu- |m2
d.10/04.03.01 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
wraz z odsadzkami
1852 m?2 1852.000
RAZEM 1852.000
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80|D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.10/05.03.05 |Scieralna asfaltowa AC 5 - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm (ul. Wojska Pol-
skiego -995 m2, obwiednia ronda i ulice wlotowe do ronda-857mz2)
1852 m?2 1852.000
RAZEM 1852.000
81|D - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.10/05.03.05 |Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1852 m?2 1852.000
RAZEM 1852.000
11 Stanowiska postojowe przy ul. Wojska Polskiego - konstrukcja nr 6
82|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.11/04.01.01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
83|D-04.05.01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 2,5 MPa, wyk. mie- |m?2
d.11 szarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm.
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
84|D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2
d.11 nego cementem
89 mz2 89.000
RAZEM 89.000
85|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.11]04.04.02 |cm
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
86|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.11/05.03.23A |mentowo-piaskowej
89 m?2 89.000
RAZEM 89.000
12 Zjazdy indywidualne
12.1 Zjazdy indywidualne - konstrukcija nr 4
87|D - Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.12.1]04.01.01 ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
774 m?2 774.000
RAZEM 774.000
88|D-04.05.01 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa, wyk. mie- |mz2
d.12.1 szarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 10 cm .
Krotnos$é = 0.7
774 m?2 774.000
RAZEM 774.000
89|D-04.05.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowa- |m?2
d.12.1 nego cementem
774 m?2 774.000
RAZEM 774.000
90|D - Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.12.1|04.04.02 |cm
774 m?2 774.000
RAZEM 774.000
91|D - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.12.1/05.03.23A |mentowo-piaskowej (ul. Wojska Polskiego- 521 m2, ulice wlotowe do ronda-
253 m2)
521+253 m?2 774.000
RAZEM 774.000
12.2 Przepustow pod zjazdami (konstrukcja w-g punkt 6.4 - przekroje normalko-konstrukcyjne)
92|D- Podtoze z pospo6tki grub. 35 cm pod przepusty drogowe /z zageszczeniem/ |m3
d.12.2/06.02.01A |Przepusty pod zjazdami PE sr. 40cm i 50cm
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
93|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE o spiralnej konstrukgji $r. 40 cm (ul. |m
d.12.2|06.02.01A |Wojska Polskiego - 93 m, ulice wlotowe do ronda - 20 m).
93+20 m 113.000
RAZEM 113.000
94|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE o spiralnej konstrukgji $r. 50 cm. m
d.12.2/06.02.01A |(ulice wlotowe do ronda -23m)
23 m 23.000
RAZEM 23.000
95|D- Wykonanie $cianek (bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o |m2
d.12.2/06.02.01A |wysokosci do 4 m o powierzchniach ptaskich). Grubos$¢ bruku 20 cm. (ul.
Wojska Polskiego 18 szt, ulice wlotowe do ronda - 8 szt, Razem 18+8=26
szt)
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
13 Odwodnienie - rowy umocnione (konstrukcja w-g szczegot G - przekroje normalko-konstrukcyjne)
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96|D - Umocnienie skarp ptytami azurowymi 40x60x10 cm (ul. Wojska Polskiego- |m2
d.13/06.01.01 983 m2, ulice wlotowe do ronda - 377 m2).
983+377 m?2 1360.000
RAZEM 1360.000
97|D - Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-|m
d.13/08.03.01 niem spoin zaprawg cementowg (przy $cieku w dnie rowu). (ul. Wojska Pol-
skiego -678 m, ulice wlotowe - 260 m.)
678+260 m 938.000
RAZEM 938.000
98|D - Podbudowa z kruszywa tamanego (pod warstwg $cieku betonowego w dnie |m?2
d.13/04.04.02 |rowu ) - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm .(Ul. Wojska Pol-
skiego- 136 m2, ulice wlotowe do ronda - 52 m2)
136+52 m?2 188.000
RAZEM 188.000
99D - Podbudowa betonowa bez dylatacji w dnie rowu beton C12/15 - grub.warst- |m?2
d.13/04.06.01 wy po zageszczeniu 12 cm.
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
100|D - Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po |m?2
d.13/04.06.01 zageszczeniu. Razem grubosé 15 cm
Krotnos¢ = 3
188 m?2 188.000
RAZEM 188.000
14 Potaczenie projektowanych nawierzchni z istniejagcymi drogami
101|D - Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci wars-|m?2
d.14/05.02.01 twy po zageszczeniu
654 m?2 654.000
RAZEM 654.000
102|D - Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna z ttucznia - grubos¢ po |m2
d.14/05.02.01 zageszczeniu 15 cm
654 m?2 654.000
RAZEM 654.000
15 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
103|D - Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych . (Ul. Wojska szt.
d.15/03.02.01a |Polskiego 16 szt, ulice wlotowe do ronda-12 szt.)
16+12 szt. 28.000
RAZEM 28.000
16 Organizacja ruchu
104|D - Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.16/07.02.01
121 szt. 121.000
RAZEM 121.000
105|D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.16/07.02.01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
106|D - Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.16/07.02.01 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 .
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
107|D - Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-|szt.
d.16/07.02.01 macyjnych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
108D - Demontaz stupkéw do znakéw szt.
d.16/07.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
109|D - Porecze ochronne sztywne m
d.16/07.02.01
22 m 22.000
RAZEM 22.000
110|D - Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na m2
d.16/07.01.01  |jezdni farbg chlorokauczukowg
47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
111|D - Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych  |m2
d.16/07.01.01 farba chlorokauczukowa
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
112|D - Reczne malowanie tréjkatéw i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczu- |m?2
d.16/07.01.01  |kowg
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
17 Roboty wykonczeniowe
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113|D - Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gr.kat.I-lll (Ul. |mz2
d.17/06.01.01 Wojska Polskiego -1556 m2, obszar ronda -857 m2 ulice wlotowe-5573).
1556+857+5573 m?2 7986.000
RAZEM 7986.000
114|D - Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.17/06.01.01
7986 m?2 7986.000
RAZEM 7986.000
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