Jaktoréw, dnia: 16 marca 2020 r.

ID.7021.1.86.2020

Gmina Jaktorow
ul. Warszawska 33
06-313 Jaktorow

Urzad Gminy w Jaktorowie dziatajac na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody

na terenie Gminy Jaktorow stanowigcego tres¢ Uchwaly Nr XL V1/290/2010 Rady Gminy Jaktorow
z dnia 26 kwietnia 2010r. ogloszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 124
poz. 2753 z dnia 24 czerwca 2010r. okresla nastepujace warunki wykonania sieci wodociagowej
w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 131/4, 172/9) oraz w prywatnej drodze
wewnetrznej bez nazwy (dz. nr ew. 268) polozonych w obrebie ewidencyjnym 0009 Henryszew.

I. Wytyczne projektowe i wykonawcze wykonania sieci wodociagowej:

1.

w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 131/4, 172/9) oraz w prywatnej
drodze wewnetrznej bez nazwy (dz. nr ew. 268) potozonych w obrebie ewidencyjnym 0009
Henryszew nalezy zaprojektowac i wykona¢ sie¢ wodociagowg z rur posiadajacych atest do
wody pitnej o srednicy PCV 110 mm.

wcinke projektowanego wodociggu o Srednicy 110 mm do istniejacej gminnej sieci
wodociggowej o Srednicy 225 mm w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4701W
ul. Topolowa (dz. nr ew. 131/4) potozonych w obregbie ewidencyjnym 0009 Henryszew
nalezy wykona¢ za pomocag odpowiedniego trojnika montazowego,

na projektowanej sieci wodociagowej nalezy =zaprojektowac i wykona¢ hydranty
wodociggowe podziemne lub nadziemne (w zaleznosci od mozliwosci technicznych
wykonania) stuzagce celom technologicznym (plukanie sieci) oraz celom ochrony
przeciwpozarowej,

na projektowane;j sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zasuwy wodociggowe
odcinajace doptyw wody.

rury nalezy laczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

po wybudowaniu przewody wodociggowe poddac probie szczelnosci na cisnienie probne p, = 0,6
MPa. Probg przeprowadzi¢ zgodnie z PN-805

po wykonaniu proby szczelnosci przewody doktadnie przeptukac woda wodociagowa.

przed wlaczeniem wykonanego wodociagu do eksploatacji nalezy je zdezynfekowac
roztworem podchlorynu sodu lub chlorku wapnia o stezeniu 3% wolnego chloru - czas
dezynfekeji nie krotszy niz 24 godziny, po zakonczeniu dezynfekeji przewody przeptukad
woda wodociggowa,

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych wody z wybudowanych
przewodow wodociggowych mozna wlgczy¢ je do eksploatacii.

Projekt sieci wodociaggowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordvnacyjnej dzialajacej przy
Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz dostosowac si¢ do warunkow zawartych
w protokole z narady.



II. Urzad _Gminy w_Jaktorowie wyrazi_zgode na dokonanie wcinki do gminnej sieci
wodociagowej po spelnieniu nastepujacvch warunkow:

1. dostarczeniu projektu technicznego sieci wodociagowej,

2. powiadomieniu tut. Urzedu Gminy (pok. nr 4) telefonicznie lub osobiscie o planowanym
terminie wykonania przedmiotowej weinki,

3. dostarczeniu pisemnej zgody wszystkich wspotwiascicieli/whascicieli dziatek prywatnych,
w ktorych planuje si¢ ulozenie projektowanej sieci wodociagowej lub kserokopii aktu
notarialnego, odpisu z KW z uwidoczniong notarialnie stuzebnoscia gruntowa wpisang
na rzecz Gminy Jaktoréw na ulozenie w tych dziatkach sieci wodociggowe;.

4. uzyskaniu w Powiatowym Zarzadzie Drog w Grodzisku Mazowieckim stosownej decyzji
na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urzadzenia infrastruktury techniczne;
niezwiazanej z potrzebami zarzadzania drogami.

5. uzyskaniu w Powiatowym Zarzadzie Drog w Grodzisku Mazowieckim stosownej decyzji
na zajecie pasa drogowego drogi powiatowej w celu wykonywania robot drogowych.

Projekt budowlany sieci wodociagowej nalezy uzgodni¢ w tut. Urzedzie Gminy (pok. nr 4).
Uwaga:

Realizacja budowy sieci musi by¢ wykonana przez firme lub osobg uprawniong do prowadzenia tego
typu robot (nalezy dostarczyé do UG Jaktorow pok. nr 4 dokumenty potwierdzajace posiadanie przez
Wykonawce i kierownika robdt stosownych uprawnien).

Przed zasvpaniem sieci wodociagowej nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
oraz dostarczy¢ ja w ciagu miesigca od daty jego wykonania do tut. Urzedu Gminy (pok nr 4).
Inwentaryzacja bedzie podstawa do odbioru przez Gming Jaktorow wykonanej sieci.

I11. Niniejsze warunki wykonania sieci oraz dokonania jej wcinki do gminnej sieci wodociagowej
traca wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.







