Specyfikacja Techniczna /ST/
Zimowe utrzymanie drog gminnych na terenie gminy Jaktorow

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ST s3 wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach zimowego
utrzymania drdg na terenie gminy Jaktorow, ktorych zarzadca jest Wojt Gminy Jaktorow.
Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajaca na zapobieganiu i likwidacji $liskosci
zimowej, monitorowaniu
i kontrolowaniu stanu przejezdnos$ci drog oraz parkingdw gminnych znajdujacych sie w
zarzadzie Gminy Jaktorow.
Zimowe utrzymanie droég to wszelkie zabiegi (monitorowanie stanu drég, ods$niezanie,
zwalczanie $lisko$ci
na drogach itp.) majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaklécen ruchu drogowego
wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: §lisko§¢ zimowa, opady $niegu, opady
marzngcej mzawki itp..
Rozpoczgcie 1 zakonczenie ustugi zimowego utrzymania drég bedzie uzaleznione od warunkow
atmosferycznych
I nastepuje na wyrazne polecenie Zamawiajacego. Upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego
moze zawiesi¢ prowadzenie akcji zimowej, a takze dokona¢ odwotania zawieszenia.
Wszystkie drogi oraz parkingi na terenie Gminy Jaktorow, ktorych zarzadca jest Wojt Gminy
(tacznie ok. 170 km drég), zostaly podzielone na 2 rejony. Kazdy z rejondéw stanowi odrebng
cz¢$¢ zamdOwienia w prowadzonym postgpowaniu przetargowym. Szczegdlowy wykaz ulic i
drég znajdujacych si¢ granicach poszczegdlnych rejondw stanowi zalgcznik do SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza skladanie oferty przez jednego z Wykonawcodw na dwie odrgbne czesci
zamoOwienia w przypadku zapewnienia odpowiedniego sprzetu (potencjalu technicznego)
wymaganego przez Zamawiajacego zgodnie z SIWZ dla kazdej z czesci oddzielnie.

Zakres ustugi:

1. Wykonywanie zimowego utrzymania drog zgodnie ze specyfikacja techniczng stanowiaca
zalacznik do SIWZ.

2. Zapewnienie sprzetu i materiatu niezbednego do $wiadczenia ustugi (piaskarko — solarki z
plugiem lemieszowym, ptugi lemieszowe zamontowane do samochodow ci¢zarowych lub
koparek, s6l drogowa, mieszanki piaskowe z domieszka soli drogowej).

3. Wykonywanie ustugi zimowego utrzymania drog poprzez:

a) odsniezanie drog z jednoczesnym ich posypywaniem mieszanka piasku i soli drogowej
lub samej soli drogowej,

b) odsniezanie drog bez koniecznosci ich posypywania mieszankami pisakowo — solnymi,

Zakres uslugi niezbedny do wykonania bedzie na biezaco telefonicznie ustalany pomiedzy

Wykonawcg i Zamawiajacym.

4. Rozpoczecie pracy na drogach musi nastagpi¢ maksymalnie w ciggu 2,5 godziny liczac od
zgloszenia telefonicznego konieczno$ci ich wykonania dokonanego przez Zamawiajacego i
przyjetego przez Wykonawce. Czas reakcji stanowi jedno z kryterium wyboru oferty wiec
moze ulec skroceniu w przypadku zaproponowania krétszego terminu przez Wykonawce w
ofercie.

5. W razie wystgpienia sytuacji wymagajacych nagtej interwencji zwigzanej z zapewnieniem
przejezdnosci na drogach (zapewnienie ochrony zycia i zdrowia), przystapienie do pracy
musi nastapic¢ niezwlocznie od otrzymania przez Zamawiajacego telefonicznego zgloszenia
od upowaznionego pracownika Urzedu Gminy bez wzgledu na zaproponowany przez



Zamawiajagcego w ofercie czas reakcji jednak nie pdzniej niz w ciggu 30 minut.
O zaistnieniu sytuacji naglej Zamawiajacy niezwlocznie informuje telefonicznie
Wykonawcg.

6. Podejmowanie w razie pilnej potrzeby dziatan zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog
bez koniecznosci dodatkowych wezwan 1 ponaglen ze strony Zamawiajacego. O podjeciu
dziatan nalezy niezwlocznie poinformowac telefonicznie Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do calodobowego petienia dyzurow przy uwzglednieniu
nastepujacych warunkow:

- dostepnos¢ telefoniczna

- operator jednostki sprzgtowej, ktora Swiadczyta bedzie usluge zimowego utrzymania
musi  by¢ wyposazona w telefon komodrkowy umozliwiajacy staly kontakt
z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢ Zamawiajacemu wykaz
telefonéw komorkowych, o ktérych mowa powyze;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robdt na drogach gminnych na terenie Gminy Jaktorow.

1.3 Zakres objety specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z zabezpieczeniem ruchu w okresie zimowym drég gminnych, do ktoérych naleza:

« dziatania organizacyjno — techniczne,

e przygotowanie materiatow do zapobiegania i usuwania $liskosci,

o usuwanie $lisko$ci zimowej poprzez stosowanie $§rodkow chemicznych lub materiatéw
niechemicznych ( uszorstniajacych),

o od$niezanie drog zgodnie z zatozonymi standardami,

o zwalczanie $lisko$ci zimowej( posypywanie) zgodnie z zatozonymi standardami

1.4.  Okreslenia podstawowe

1. ods$niezanie drog - usuwanie z nawierzchni jezdni $niegu , naboju $nieznego lub blota
posniegowego z calej szerokosci jezdni, obrebow skrzyzowan mechanicznie przy uzyciu
zestawOw odsnieznych,

2. zwalczanie $liskos$ci zimowej — usuwanie z nawierzchni jezdni lodu, zlodowaciatego lub
ubitego $niegu przy uzyciu Srodkéw chemicznych lub niechemicznych albo obydwu
tacznie. Uszorstnianie lodu lub zlodowacialego $niegu poprzez posypywanie nawierzchni
jezdni mieszanka w celu zwigkszenia przyczepnosci kot pojazdu z nawierzchnia

3. $nieg luzny — jest to nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przej$ciu ptugoéw $nieg,
ktory nie zostat zageszczony pod wplywem ruchu kotowego,

4. $nieg zajezdzony- jest to nieusunigty lub pozostaly na nawierzchni po przejéciu ptugdéw
Snieg, ktory zostat zageszczony, ale nie stat si¢ zlodowaciaty,

5. nabdj $niezny — jest to nieusunigta zlodowaciata lub ubita warstwa §niegu 0 znacznej
grubosci, przymarznig¢ta do nawierzchni jezdni,

6. bloto posniegowe — jest to topniejacy S$nieg pozostaly na nawierzchni po przejéciu
ptugdw i posypaniu jej srodkami chemicznymi

7. Sliskos¢ zimowa — zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia si¢ na
nawierzchniach drogowych warstw lodu, zlodowacialego lub ubitego $niegu. Slisko$é
zimowa wystgpuje w postaci gololedzilodowicy albo zlodowacenia lub $liskosci
posniegowej,



8. gololedz — sliskos¢ zimowa powstata w wyniku utworzenia si¢ warstwy lodu grubosci do
1,0 mm na skutek opadu mgly roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchni o ujemne;j
temperaturze. Gotoledz wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C
temperaturze powietrza. Tak powstala warstwa lodu ma jednakowa grubos¢ na calej
powierzchni jezdni. Gololedz wystepuje wtedy, gdy zaistniejag réwnoczesnie trzy
nastepujace warunki:

a) temperatura nawierzchni jest ujemna,

b) temperatura powietrza jest w granicach -6°C do + 1 °C,

c¢) wzgledna wilgotno$¢ powietrza jest wigksza od 85%.

9. lodowica - rodzaj $liskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu
o grubosci do kilku centymetréw z zamarzni¢cia nieusunig¢te] z nawierzchni wody
pochodzacej ze stopnienia $niegu , lodu lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje wtedy,
gdy po odwilzy lub opadzie deszczu nad powierzchnig jezdni temperatura powietrza
obnizyla si¢ ponizej 0°C. Im szybszy jest spadek temperatury tym zjawisko lodowicy jest
intensywniejsze. Tak powstala warstwa lodu ma zwykle r6zng grubos¢ na calej
powierzchni jezdni

10. slisko$¢ posniegowa — rodzaj S$liskosci zimowej powstajacej w wyniku zalegania
na jezdni przymarzni¢tej do nawierzchni pozostalo$ci nie usunigtego ubitego $niegu,
pokrywajacego ja catkowicie lub czg¢§ciowo warstwg o grubosci kilku milimetréw

11.standard zimowego utrzymania — ustalony przez Zarzadzajacego droga minimalny
poziom utrzymania nawierzchni jezdni 1 poboczy oraz dopuszczalne odstepstwa
od standardow w warunkach wystepowania opaddéw, jak réwniez dopuszczalny
maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.

2. Wymagania ogdlne i jakosé robot

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane zaniechaniem prac
lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowigzujacymi przepisami i warunkami
podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu drog.

3.  Materialy

Materiaty do ZUD gromadzi Wykonawca we wilasnym zakresie. Uzywane materialy
musza spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie rodzajow
1 warunkow stosowania $rodkow, jakie moga by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach
i placach z dnia 27 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. nr 230, poz. 1960) zwane dalej
Rozporzadzeniem.

Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i tagodzenia $liskosci zimowej na drogach
stosuje si¢ nastepujace srodki chemiczne i niechemiczne( materiaty uszorstniajgce):

- srodki niechemiczne:
a) piasek o $rednicy czgstek od 0,1 mm do 1 mm,
b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm,
- chemiczne w postaci stalej:
a) chlorek sodu ( NaCl),
b)chlorek magnezu (MgCly)
c) chlorek wapnia ( CaCl,)
- Chemiczne w postaci zwilzone;j:
a) chlorek sodu ( NaCl),
b)chlorek magnezu (MgCly)
c)chlorek wapnia ( CaCly)
- mieszanki Srodkow niechemicznych i chemicznych



Ogolne warunki stosowania srodkéw chemicznych, o ktérych mowa powyzej na drogach
publicznych oraz ulicach i placach sg nastepujace :
1) srodki chemiczne stosuje si¢ po mechanicznym usunigciu Sniegu;
2) rozrzut $srodkéw chemicznych powinien nastepowac w pasie jezdni;
Warunki stosowania §rodkéw do ZUD sg okreslone w cytowanym wyzej Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska.
Doboér materiatbw 1 ich dawek do zapobiegania i likwidacji S$lisko$ci zimowej
o posniegowej nastepuje w zalezno$ci od panujacych warunkow pogodowych. Materiaty
chemiczne w zimowym utrzymaniu drog stosuje si¢ do zapobiegania powstawania §liskosci lub
jej likwidacji w zaleznosci od typu spodziewanej lub juz wystepujacej $liskosci w zalecanych
dawkach okreslonych w Rozporzadzeniu.
Zalecane sg nastepujace dawki materiatow chemicznych:
-dla temperatury nawierzchni:

>-20C - 5-10g/m?
-2°C do - 6°C - 15 - 20g/m?
< -6°C - 2530 g/m?

W przypadku wystapienia $lisko$ci posniegowej dopuszczone jest zastosowanie
materiatlow uszorstniajacych w ilosci 60-150g/m?

4. Sprzet
4.1. Sprzet do usuwania sliskosci

Do usuwania $liskosci mozna uzywac: phlugopiaskarki, rozrzutniki do rozsypywania
kruszyw. Pojazd wykonujacy na drodze prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drog
powinien zgodnie z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., p0z.1137 ze zm.)
by¢ wyposazony 1 wysyta¢ zotty sygnat btyskowy odpowiadajagcy warunkom okreslonym
w § 38 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego  wyposazenia (Dz. U. z 2003r.
Nr 32, poz.262). Cze$ci urzadzen zamontowanych na pojezdzie, wystajace poza obrys pojazdu
powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w § 39 wyzej wymienionego rozporzadzenia

4.2. Sprzet do odsniezania

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do zimowego utrzymania drog: ptugi i ptugopiaskarki .

Plugi moga by¢ zamontowane na ciggnikach rolniczych o mocy nie mniejszej niz 75 kM
z napedem 4x4.

5. Wykonanie robot
5.1. Odsniezanie drog

Odsniezanie drog nalezy rozpoczyna¢ niezwlocznie po ustgpieniu  opadow
atmosferycznych. Czas rozpoczgcia robdt moze zostaé skorygowany przez Zamawiajacego.
Do od$niezania uzywa si¢ optuzonych pojazdow. Nie dopuszcza si¢ przemieszczania $niegu
z korony drogi odsniezanej na chodniki, place postojowe lub zielefice, nie wolno pozostawiac
zgarnigtego z jezdni $niegu na skrzyzowaniach drog. W trakcie prowadzonych prac nalezy
uwzgledni¢ odéniezanie parkingéw .Snieg nalezy usuwaé na prawe pobocze. W przypadkach
wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu $rodkow bezpieczenstwa na lewe pobocze.
W przypadkach waskich drég na oba pobocze.



Sprzet do zimowego utrzymania powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogt
by¢ gotowy do uzycia w ciggu 1 godziny od chwili powzigcia decyzji o koniecznos$ci
rozpoczgcia akeji.

5.2. Zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja sliskosci

Na drogach jedno jezdniowych szeroko$¢ rozsypywanych $srodkoéw musza pokrywac
minimum 90 % szerokosci jezdni.

Aby usungé¢ z nawierzchni warstwe gotoledzi lub cienkg warstwe zlodowaciatego $niegu
(do 2 mm) lub ubitego $niegu (do 4mm)nalezy rozsypac na jej powierzchni §rodki chemiczne
w ilo$ci podanej w Rozporzadzeniu.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciatego lub ubitego $niegu — warstwy takie
powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie tzn.
po usuni¢ciu mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowaé $rodki chemiczne
do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu..

Warstwy lodu i zlodowacialego $niegu powinny by¢ posypane kruszywem w iloSci
60-150 g/m? jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarzaé w miare usuwania kruszywa przez
wiatr i ruch pojazdow.

6 Kontrola jakosci prac i odbior robot

Wykonawca powiadamia kazdorazowo przedstawiciela Zamawiajacego o podjeciu
czynno$ci zwigzanych z ZUD oraz o osiggni¢ciu standardu ZUD telefonicznie, emailem lub
faksem.

Upowazniony pracownik Zamawiajacego kontroluje stan drog, uzyty sprzet, rodzaj
materiatlow przygotowanych do uzycia 1 sposéb prowadzenia prac zimowego utrzymania drog
w zakresie zgodnosci ze ST.

Pracownik Zamawiajacego przeprowadza kontrole grubosci pozostawienia $niegu na
jezdni oraz szerokos$ci od$niezania jezdni, kontrole rozsypanych $rodkow (rodzaj i ilo§¢) oraz
szerokos¢ 1 dtugos¢ sypania.

6.1. Zasady odbioru robot przy odsniezaniu i zwalczaniu sliskosci

Odbiorem objete sg prace wykonane na drogach na podstawie wykazow prowadzenia
zimowego utrzymania zatwierdzonych przez upowaznionego pracownika Zamawiajacego.

Wykonawca informuje upowaznionego pracownika Zamawiajacego (fax, email, lub
telefonicznie) podajac godz. rozpoczecia akcji wraz z jego przyczyng a po zakonczeniu dziatan
godzine osiggniecia standardu ZUD na danej drodze.

7. Podstawa platnosci

Platnosci dokonywane bedg na podstawie faktur, po wczesniejszym zwerytikowaniu
przez Zamawiajacego jakosci prowadzonego ZUD oraz przedlozonego wykazu wykonanych
prac (sprawozdanie).

Zweryfikowane wykazy nalezy zalaczy¢ do wystawionej na ich podstawie faktury.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie w okresach miesigcznych.

8. Uwagi koncowe:

Wykonawca musi posiada¢ mozliwo$¢ zorganizowania pracy catodobowo, réwniez w dni
wolne od pracy (soboty, niedziele 1 §wigta)

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
we wlasnym zakresie.



