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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+4000,00 do

km 0+4998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng”.

Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716).

Roboty drogowe obejma:
a) wyznaczenie geodezyjne,
b) roboty rozbidrkowe,
c) roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
d) profilowanie i zageszczanie powierzchni,
e) ustawienie kraweznikdw i opornikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
f) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw i chodnikdw,
g) ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
h) odmulenie, oczyszczenie, wyprofilowanie istniejgcych rowdéw przydroznych oraz przebudowe
istniejgcych przepustdw,
i) ustawienie $cianek czotowych przy wlocie i wylocie przepustéw,
j) wykonanie poboczy,
k) oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
I) wykonanie studni rewizyjnych,
m) wykonanie kanatu technologicznego,
n) wykonanie zielencéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W granicach inwestycji (granicach opracowania) nie znajdujg sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq

stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robdt budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig, uderzenia elementdw konstrukcji.
Catos¢ wykonania robdt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisow technicznych dotyczacych
projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

Po zakonczeniu robdt ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwiazanych
z demontazem, montazem i podtaczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddw o$wietleniowych nalezy wykona¢ w stanie
beznapieciowym.



4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Rodzaj zagrozenia |Miejsce Czas wystgpienia | Skala zagrozenia
Potrgcenie - bezposrednie otoczenie |- roboty drogowe | Zagrozenie dla robotnikéw
samochodem rozbudowywanej drogi budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystqgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika

zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone

przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy majg obowigzek poswiadczy¢é wiasnym podpisem nabycie
wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia

wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposdb szczegdlny eksponowane

zagrozenia zwigzane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli ma obowigzek sprawdzenia czy pracownik przystepujacy

do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni

dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace sie

z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki

niestosowania sie innych pracownikow do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych

przypadkow - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nastepujace srodki

techniczne i sposoby organizacji robét:

1. Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

2. Informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

3. Harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia robot niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

4. Zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych Srodkéw
ochrony,

5. Zapewnienie niezbednych przegladdw sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

6. Zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).



