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NAZWA ZADANIA

Rozbudowa drogi gminnej w ciqgu ulicy Jagietty od
km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci
Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorow
wraz z infrastrukturq techniczng

OO

Dane techniczne:

1.Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3. Grubos¢ warstwy 4 cm.

INWESTOR

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W. Grubo$¢ warstwy 5 cm. Wejt Gminy Jaktorow

3. Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3. Grubo$é warstwy 20 cm. ul.Warszawska 33, 96-313 Jaktorow

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 15 cm. TEONOSTRA PROJERTOWA -

. o . MT-Projekt Sp. z o.o.
5. Kraweznik betonowy zanizony o wymiarach 15x30x100 cm ul. Polskiei Oraanizacii Woiskowei 9
6. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3. Grubo$¢ warstwy 15 cm. A MT PROJEKT - J 2rg ) vos e
. . . . o 05-600 Grojec
7. Nawierzchnia z kostki betonowej. Grubos$¢ 6 cm. — —
8. Warstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10 cm. ;
D Projekt wykonawcz

9. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm. me:;ogowa - NUMERUPRAWM{N Y ymp,s
10. Opornik betonowy zanizony o wymiarach 12x25 cm, mgr inZ. MARCIN PtUZYNSKI MAZ/0188/PBD/16
11. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gar. 5cm, SP’R;;VDZF inz. TOMASZ KORCZAK NUMER UPRAWNIEN PODPIS
12. Lawa betonowa C 12/15 (B-15) z oporem F = 0,08 m?, OPRAC?WM NUMsﬂﬁfg 0477/PBD/16 —

mgr inz. INONA KOSLACZ

TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne

ARKUSZ NUMER RYSUNKU

03.2020 " 1:50 BD.04.07

1/1




