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1. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania $ciekéw

2. WSTEP

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rozbudowy wodo-
ciagu w ulicy Jagietty w msc. Chyliczki i Chylice.

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wykonania sieci
wymienionych w punkcie 2.1

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji Technicznej (ST) wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
ZAMAWIAJACY, (INWESTOR) — oznacza osobe lub firme wymieniong w Kontrakcie oraz wszystkie oficjalnie przejmujace zadania
Inwestora osoby / firmy.

PRZEDSTAWICIEL INWESTORA - oznacza osobe lub firme wyznaczong przez Inwestora do dziatania w jego imieniu.
PROJEKTANT - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

WYKONAWCA - oznacza osobe lub firme wymieniong Kontrakcie, do wykonania Robdt oraz osoby / firmy oficjalnie przejmujace
zadania Wykonawcy, z pominieciem prawnych nastepcéw Wykonawcy — niezaakceptowanych przez Inwestora. Gdziekolwiek w
tek$cie niniejszej specyfikacji uzyty zostaje termin Wykonawca, oznacza on réwniez wszelkich podwykonawcéw, oraz dostawcéw
materiatow i ustug objetych kontraktem Wykonawcy.

INSPEKTOR NADZORU /IN/ — Oznacza osobe, wyznaczong przez Zamawiajacego (lub Przedstawiciela), upowazniona do nadzo-
ru nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

PRACE (ROBOTY) — oznacza wszystkie roboty i dziatania, kazdego rodzaju, pozostajace w zakresie Wykonawcy (Oferenta).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - /ST/ - oznacza kazdy dokument jak np. niniejszy, zawierajacy wymagania projektowe oraz wy-
magania Inwestora, dotyczace Projektu i wykonania, do spetnienia przez Oferenta i / lub Wykonawce. Termin obejmuje réwniez
wszelkie wprowadzone zmiany i ustalenia w zestawieniach, czy dokumentach tekstowych.

RYSUNKI - oznacza wszelkie rysunki prac, rozwigzan, elementow, etc, przekazane przez Inwestora, (Przedstawiciela), oraz
wszelkie przekazane ich zmiany lub uzupetnienia.

PROJEKT WARSZTATOWY - w zakresie Oferenta / Wykonawcy, zgodny z przepisami i wymogami Zamawiajacego.

POLSKA NORMA - /PN/, dla potrzeb niniejszego projektu jest dokumentem obowigzujacym bez konieczno$ci odwotywania

sie do niej.

MATERIALY - oznacza wszystkie elementy, materiaty, surowce, rozwigzania, etc, stuzace i konieczne do wykonania Robét lub
czesci Robot.

DOSTARCZENIE LUB DOSTAWA - materiatu lub urzadzenia to zakup, transport i sktadowanie danego materiatu lub urzadzenia
przez Wykonawce i jego dostarczenie na budowe.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDWLANYCH
Projekt nalezy rozpatrywaé, jako cato$¢, sktadajacq sie z wielu wspdizaleznych elementéw, bedacych przedmiotem poszczegdl-
nych Specyfikacji Technicznych, Kart Materiatowych, Opiséw Technicznych, Rysunkow Technicznych. Specyfikowane wymagania i
parametry nalezy traktowac, jako wymagane minimum.
Z uwagi na rbzne rozwigzania i materiaty / systemy zamienne, ktore powinny sie pojawi¢, jako wynik prac przetargowych, Wyko-
nawca, niezaleznie od zakresu rob6t musi traktowaé elementy, jako sktadowe zestawu o okre$lonych wymaganiach i parametrach.
Rysunki architektoniczne i wszystkie specyfikowane materiaty, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy traktowac, jako przy-
ktadowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez wykonawcow rysunkdw i dokumentéw warsztatowych doty-
czacych wszelkich rozwigzan indywidualnych i systemowych, stosowanych materiatow, sposobéw wykonania, etc. Wykonawca
moze zaproponowac inny niz specyfikowany, zblizony system, materiat lub sposéb po spetnieniu specyfikowanych ponizej wyma-
gan i uzyskaniu akceptacii.
Nalezy spetni¢ takze ponizsze wymagania:
o Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej 0stroznosci i
pod statym nadzorem os6b uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.
o Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatéw i technologii zgodnie z
przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami Producenta, potwierdzonymi
odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:



Polskiego Prawa

Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktdrych obliguje sie wszystkich oferentdw), odpowiednich dyrektyw europejskich oraz

aktualnych europejskich norm zharmonizowanych /hEN/, tak, jak powotanych Norm miedzynarodowych lub innych (obowigzujg

ostrzejsze warunki);

Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej (obowigzujg ostrzejsze warunki);

Zawartymi w Specyfikacjach wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantéw, odpowiednich Rzeczoznawcow lub

wynikajacymi z zaaprobowanych propozycji zamiennych;

Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow zgodnie z operatem pozarowym, decyzjami i

sugestiami Rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W przypadku jakichkolwiek niescisto$ci, zastrzezen i watpliwo$ci wykonawca powinien skontaktowac sie z Inwestorem i
Projektantem przed przystapieniem do prac.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna lub posiadaé

stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi, oraz niezbedne

atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami IN.

Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentaciji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem Zamawiajacego
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania, stosowanego
materiatu, kompatybilno$ci zastosowanych materiatow, ich wtasciwosci, parametréw warunkow i sposobu zastosowania w
Polsce etc.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja, bez koniecznej akceptacji ze strony
Inwestora / Inspektora Nadzoru, bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen

wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacii.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione w ponizszej

dokumentacii, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac
budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc. musza by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego Wykonawce/ na
podstawie analizy dokumentaciji branzowej. Roboty takie uznaje sie za przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest

zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robét.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodno$ci, Swiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na
wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia kraty materiatowe dla wszystkich
materiatow, ktore beda uzyte do budowy sieci. Po uzyskaniu stosownych uzgodnien przedtozone dokumenty powinny uzyskaé
klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie Inwestora Wykonawca dostarczy probki wybranych materiatow.

Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu ze stanem terenu, i elementdw istniejacych na terenie objetym
opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z
realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobdw zaréwno ujetych jak i nie
ujetych dokumentacja projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badz
zambwieniem elementéw indywidualnych.

Rysunki i cze$¢ opisowa, przedmiary oraz STWIOR sg w dokumentaciji elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacii niniejszej specyfikaciji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Zamawiajacym, ktdry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania

jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Montaz urzadzen wykonywaé zgodnie z instrukcjami i DTR producentéw urzadzen.

Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy sieci zostaty przedstawione jako referencyjne i moga
zostac zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wtadciwych im projektowych parametréw. Decyzje o zmianach

wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

Powykonawcze plany i schematy sieci;



Gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami;
Protokoty préb i pomiardw;

Instrukcje obstugi sieci

protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

liste producentéw i dostawcdw urzadzer zainstalowanych w obiekcie.

Poprawnos$¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami Inwestora, co do formy i zakresu
dokumentacji musi by¢ potwierdzona na piSmie przez przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru .

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegblowy zakres robot i ich utrzymanie obejmuje wszystkie prace i dziatania niezbedne do terminowego, prawidtowego, kom-
pletnego i bezpiecznego wykonania Przedmiotu okre$lonego w powyzszych punktach Specyfikacji. W zakresie robdt mieszczg sie
nastepujace prace:

Podjecie wszelkich dziatan, zmierzajacych do spetnienia wymagarn Specyfikaciji, Opisu Technicznego, Kart Opisowych
Urzadzen w szczegolnosci, dotyczacych wykonania robét, doboru, dostawy, sktadowania odpowiednich materiatow,
zapewnienia wlasciwej organizacji robot, zapewnienia bezpieczenstwa, koordynacji z innymi wykonawcami, zabezpieczenia
prac, etc. W tym nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
Wykonawca winien zastosowac wszelkie $rodki w celu zabezpieczenia drog dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia
przez ruch zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdow tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy¢ do minimum, oraz aby nie
spowodowac uszkodzenia tych drog. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢é Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajacemu, oraz podjaé negocjacije i zaptaci¢ roszczenia,
jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.
Wykonawca winien wykonywa¢ wszelkie czynno$ci niezbedne dla realizacji robét w taki sposob, aby w granicach wynikajacych
z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajacego nie zaktocaé bardziej niz to jest konieczne porzadku
publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikdw i placéw publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezacych zaréwno do Zamawiajacego jak i do 0sob trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed
wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.
Oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu budowy, gdyz nieuwzgledniane bedq
pdzniej jakiekolwiek Zadania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, ze oferta sporzadzona zostata jedynie w oparciu o
dokumentacje opisowg 0goIng, co okazato sie niewystarczajace dla faktycznego wykonania rob6t lub prac dodatkowych
wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdlnych projektu. Do Wykonawcy sieci nalezy zapewnienie, wszystkich
niezbednych $rodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéw a
takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robét oraz dostarczenie
urzadzen dodatkowych wskazanych w poszczegolnych dokumentach Przetargu, jako urzadzenia dostarczane przez
Wykonawce.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowej sieci dla
potrzeb projektowanego obiektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

zakup, dostarczenie na miejsce robot, uruchomienie, niezbedne badania wszelkich urzadzer wymienionych w projekcie;
wyfadunek materiatéw i sprzetu na terenie robét

transport sprzetu i materiatu na stanowiska pracy

montaz urzadzen elementéw sieci,

badania sieci,

préby szczelnosci sieci

badania bakteriologiczne

odbior przez gestorow poszczegolnych sieci

prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpaddw pobudowlanych,

opracowanie dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej i elektronicznej zawierajacej wszelkie zmiany
opracowanie instrukcji uzytkowania

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCZA WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do:

Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu urzadzen i sieci bedacych tematem
specyfikacji. Przez ,zakres rob6t Wykonawcy” nalezy rozumie¢ wszystkie elementy przedstawione na rysunkach projektu
budowlanego zamiennego, wykonawczego, w opisie technicznym i wykazie urzadzen, bedacych integralng czescig projektu



warsztatowego i kosztorysu przetargowego.

o Uwzglednienia kompletu urzadzen, materiatdéw sieci, materiatéw dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego
systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora oraz przedstawiania ich do akceptaci.

o Prowadzenia wszystkich robdt w taki sposdb, aby sieci zostaly wykonane jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i
przekazane Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy i w stanie zadowalajacym Inwestora.

o Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras sieciowych i zwigzanych z tym dodatkowych materiatdw wymaganych do

wykonania skoordynowanej sieci ze wszystkimi pozostatymi branzami; zadne dodatkowe roszczenia finansowe z tytutu

koordynacii nie bedq akceptowane.

Przedstawienia metodyki prac odbiorowych.

Korzystania i uwzgledniania informacji zawartych w opracowaniach innych branz.

Koordynowania miedzybranzowego potozenia elementow sieci.

Wypetnienia wymagan Inwestora w zakresie systemdw alternatywnych do projektowanych.

Przygotowywania rysunkéw warsztatowych z uwzglednieniem wymogdw specyfikacji projektu wykonawczego

Przygotowania dokumentacji powykonawczej.

Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym instrukcji obstugi i eksploataciji urzadzen i systemow,

schematow sieci z wartosciami projektowanymi i zmierzonymi, szczegotowych danych technicznych instalowanych elementéw

sieci, kart gwarancyjnych.

3. MATERIALY

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez
Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany".

4, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na ja-
kos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie trans-
portu, zatadunku i wytadunku materiatow.

5. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykony-
wanych rob6t i wtasciwo$ci przewozonych materiatdw.

Transport i magazynowanie — zgodnie z wymaganiami i wytycznymi producentéw materiatow i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkow

Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowo$ci wykonania potaczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

e zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

e powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka, rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony 9/88

e ponizej zewnetrznych powierzchni faczonych elementéw,

e przesunigcie Scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubos$ci Scianki rury,

o catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okre$lonych przez producenta
rur i ksztattek.

Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatoSci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika

nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-

ekonomicznymi mozna stosowac¢ prébe pneumatyczna.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997.



Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy zachowaé

nastepujace warunki:

¢ ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny by¢ jasno okre$lone w projekcie albo w szczegdtowej specyfikacii
technicznej SST,

o odcinki poddawane prébie szczelno$ci mogg mie¢ diugosci s. 300 m w przypadku wykopow o $cianach umocnionych lub
s. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i
dostepne,

o odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami —
wykonana dokfadnie sypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocnieniem ztaczy,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

o profil przewodu powinien umozliwiaC jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajgce powinny byé
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane pofaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac¢ nastepujacych warunkow:

e przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

po catkowitym napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

po ustabilizowaniu sie probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

wynik proby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia ponizej warto$ci ci$nienia

prébnego.

Szczelnos¢ przewodéw kanalizacyjnych wraz z podtaczeniami i studzienkami nalezy zbadac zgodnie z zasadami okre$lonymi w

PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda bada powinna by wskazana w dokumentaciji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanali-

zacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmie-

rzony po uptywie czasu bada jest mniejszy ni okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelno$ci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzi badanie wodg i

wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej

(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. Dla przewodow,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. Dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. Dla studzienek kanalizacyjnych,

- m2 — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. OBMIAR ROBOT

o Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

o Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

e Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

e Jednostki obmiardéw robot ;

— m. (metr) - wykonanej i odebranej sieci.

— kpl. (komplet) — wykonanych i odebranych urzadzen i studni.

- r-g (roboczogodzina) — wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych.

- m2 (metr kwadratowy) — wykonanych i odebranych robot.

- m-g (motogodziny) — praca transportu,

. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu sieci, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” Corti Instal zeszyt 9 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Corti
Instal
zeszyt 3

oo



o Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do
prawidtowego montazu.

o QOdbioru robot zanikajgcych nalezy dokonywaé na biezaco, pozostate roboty czesciowo lub po zakoriczeniu catosci.

o Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego sieci.
Przy odbiorze kohcowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

~ Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej sieci,

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

~ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian
i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelno$ci sieci.

o QOdbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt wedtug umowy.

o Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu. Dla pozyciji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

o Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac;

— robocizne bezposrednig wraz towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacii

deszczowej i $ciekowej. Nieklasyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacii

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe

z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu (Zmiana A1)
PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizaciji. Rury, ztacza i ksztattki do systemdw grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i nie wtazowe

PN-EN 124:2000 Zwiefczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdine dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej



PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociaggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 3: Armatura zwrotna
PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 5: Armatura regulujgca
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czg$¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wodly.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5:
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 Mpa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociaggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie



