GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

Odcinek: od km 0+010,30 do km 0+030,00
od km 0+240,70 do km 0+244,70

ROW POBOCZE JEZDNIA CHODNIK ZIELEN
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Odcinek: od km 0+030,00 do km 0+171,35; od km 0+306,10 do km 0+445,45
Od km 0+790,00 dO km O+818,65 Dane techniczne:
: . 1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
ZIELEN _, POBOCZE JEZDNIA CHODNIK ZIELEN 2. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgq3. Grubo$é warstwy 10 cm.
) ) 3. Kraweznik betonowy wystajacy ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
Zmienna 0.87 012 6.00 015 2.65 0.08 Amienna 4. Lawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,09 m?.
. : ] TN L 5. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
0,75 / 3,00 3,00 / .
Zmienna 2.50 Fmienng 6. Lawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,05 mZ.
S " s " 7. Warstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10 cm.
Szczegot k;ﬁ:ﬁgkc iny "B kéﬁ:ﬁ S(lzcyjny e 8. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgq 5. Grubos¢ warstwy 15 cm.
konstrukcyjny "A" y < 13. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3. Grubos¢ warstwy 4 cm.
Z 14. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W. Grubos¢ warstwy 5 cm.
3 15. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubos$¢ warstwy 7 cm.
% 16. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cqj,5. Grubos¢ warstwy 20 cm.
5 17. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa. Grubos$¢ warstwy 25 cm.
C e R TEEREGES S 18. Opornik betonowy zanizony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
‘T7=7 P A =z 19. tawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,08 m”.
Vil 00000 5 21. Umocnienie dna rowu i skarp ptytami azurowymi betonowymi o wymiarach 60x40x8 cm
22. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 10 cm.
] ] ; od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci
ZIELEN __, POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ZIELEN CHODNIK ZIELEN Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw
4
Zmienna 0,87 6.00 0,87 smienna 258 Zmienna wraz z infrastrukturg techniczng
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zmienna , / , ; zmienna 2.50 Ziienng Wajt Gminy Jaktoréw
Szczegol ’ Szczog0 Szczeg6l ul.Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw
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TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne
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ARKUSZ NUMER RYSUNKU

1/1 04.02




