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Dane techniczne:

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5,, < 6,0 MPa.
Grubos¢ warstwy 15 cm.
4. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgqs. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
5. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
6. tawa betonowa C 12/15 (B-15) z oporem F = 0,08 m2.
7. Warstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10 cm.
8. Betonowa $cianka czotowa przepustu.
9. Zasypka przepustu z miesznaki piaskowo-zwirowej fakcji 0/20 mm.
10. Przepust rurowy PE/PP o srednicy 40 cm.
11. Lawa z mieszanki piaskowo-zwirowej o frakcji 0-20 mm gr. 20 cm.

Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od
km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci
Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorow
wraz z infrastrukturg techniczng

INWESTOR

Wéjt Gminy Jaktorow
ul.Warszawska 33, 96-313 Jaktorow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o.

4 MT PRO_EKT Ul Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Gréjec

BRANZA FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt wykonawczy
"mgr inz. MARCIN PLUZYNSKI | MAZ/0188/PBD/16 |
“mgr inz. TOMASZ KORCZAK | MAZ/0477/PBD/16 |

OPRACOWAEL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. INONA KOSLACZ

TYTUL RYSUNKU

Przekroje normalne

ARKUSZ NUMER RYSUNKU
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