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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1.1. Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania me-
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych

w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

1.2. Przewiduje sig wykonanie robét zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, oraz specjalis-
tycznymi warunkami technicznymi wyszczegoinionymi

w zatozeniach szczegdtowych do poszczegdlnych rozdziatéw zastosowanych katalogow.

1.3. Naktady, zakres i warunki wykonywania robét dostosowano do istniejgcych katalogéw. Podstawowe wyceny stanowia katalogi KNR, a w
przypadku kiedy nie obejmuje danego typu robét takze kalkulacje wiasne.

1.4. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR 2-31, KNR AT-03, KNR 4-04, KSNR 1, KNNR 1, KNNR 6, KNR-2-25, KNNR
4, KNR-W 2-18, KNNR 11, KNR 4-01, KNR 2-33.

1.5. Nakiady ustalono przy zatozeniu, ze roboty wykonywane sa zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w zakresie, a w szczegél-
nosci z;

- aktualnymi normami PN - EN, branzowymi dotyczgcymi przedmiotowych robot,

- 0gélnymi i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi.

1.6. Naktady zuzycia materialow przewidujg zastosowanie materialow odpowiadajgcym wymaganiom jakosciowym okre$lonym w aktualnie
obowigzujgcych normach PN - EN i branzowych.

1.7. Nakiady pracy sprzgtu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz $rodk6w transportu technologicznego wiasci-
wych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow wynikajacych

Z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

1.8. Wielkos¢ wskaznikow kosztow posrednich i narzutu zysku okreélono wg danych rynkowych.

2. Stan istniejgcy

2.1. Jezdnia

Ulica Jagielly jest droga publiczng kategorii gminnej klasy Z. Ulica posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej i obustronne gruntowe pobo-
cza. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000,00, natomiast koniec w km 0+998,35. Odcinek ulicy Jagiety bedacy w zakresie opraco-
wania krzyzuje sig z ulicami Zygmunta Augusta | Grunwaldzka oraz przebiega przez tereny rolne i zabudowy jednorodzinnej. Obecny cha-
rakter zagospodarowania ulicy Jagietty uniemozliwia bezpieczny ruch pieszych.

2.2. Odwodnienie

Istniejgce odwodnienie odbywa sig przy pomocy rowow przydroznych mocno zarosnietych.

2.3. Urzgdzenia obce

Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna napowietrzna, teletechniczna oraz przylgcza od tych
sieci do budynkéw mieszkalnych i dziatek.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ rgcznie. W przypadku odkrycia istniejacych sieci, w celu zabezpieczenia, nalezy
zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w miejscach zblizen.

W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczyt rurg ocieplajgca.

3. Zalozenia podstawowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430).

Parametry techniczne:

- gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody: 1,20 - 2,60 m,

- gtebokos¢ przemarzania hz = 1,0 m p.p.t. ,

- grupa nosnosci podioza - G3,

- predkos¢ projektowa Vp= 40 km/h.

4. Stan projektowy

4.1. Jezdnia

Ulica Jagiely jest droga publiczng kategorii gminnej klasy Z. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana

o nastepujgcej konstrukciji:

" Warstwa $cieralna betonu asfaltowego AC118S 50/70, grubos¢ warstwy 4 cm,

" Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 5 cm,

" Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, grubo$é warstwy 7 cm

" Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C80/3, grubo$¢ warstwy 20 cm,

" Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4,0MPa, grubos¢ warstwy 25 cm.

Przekréj poprzeczny jezdni jednostronny 2%.

4.2. Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne nalezy wykonac z brukowej kostki betonowe] bez fazy (kolor do uzgodnienia z inwestorem) grubosci 8 cm. Zjazdy indy-
widualne zostaly zakoriczone skosami 1,5:1,5m lub tukami o promieniu R= 3,00 m. Obramowanie zjazdéw opornikiem betonowym
12x25x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedz zjazdu z ulicg wykona¢ kraweznikiem betonowym zanizonym o wy-
miarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Szeroko$¢ zjazdow zaprojektowano zgodnie z szerokoécig istnigja-

cych bram.

4.3. Zjazdy publiczne
Zjazdy publiczne nalezy wykonac z brukowej kostki betonowej bez fazy (kolor do uzgodnienia z inwestorem) grubo$ci 8 cm. Zjazdy publicz-

ne zostaly zakonczone fukami o promieniu R= 5,00 m i R= 6,00 m. Obramowanie zjazdéw opornikiem betonowym 12x25x100 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedz zjazdu z ulicg wykonac kraweznikiem betonowym zanizonym o wymiarach 15x30x100 cm
na tawie betonowe;j

z betonu C12/15 z oporem.

4.4. Zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej

Zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé o nastepujgcych warstwach:

" Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, grubos¢ warstwy 4 cm,

" Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubosé warstwy 5 cm,

" Podbudowa zasadnicza z mieszanki niewzigzanej z kruszywem C90/3, grubosé warstwy 20 cm

" warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ? 4,0MPa, grubosc warstwy 15 cm.

Zjazdy publiczne zostaly zakoriczone tukami o promieniu R= 6,00 m. Obramowanie zjazdéw opornikiem betonowym 12x25x100 cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedz zjazdu z ulicg wykona¢ kraweznikiem betonowym zanizonym o wymiarach 15x30x100 ¢cm
na {awie betonowej z betonu C12/15

z oporem.

4.5. Chodnik
Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej bez fazy (kolor do uzgodnienia z inwestorem) o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento-

wo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm na podbudowie z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3, grubo&¢ warstwy 10 cm.

w e
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 (B-15) z oporem o przekroju

F= 0,05 m2.

Przekroj poprzeczny chodnika 2%.

4.6. Rowy umocnione

Do wykonania rowéw umocnionych nalezy uzyé ptyt azurowych betonowych o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce cementowo piaskowej o
grubosci 10 cm.

4.7. Pobocza
Nawierzchnia poboczy zostanie wykonana z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C80/3, grubos¢ warstwy 15 cm.

4.8. Zielence i rowy
Zielerice i rowy nalezy przykry¢ ziemig roslinng i obsiac trawg grubosci warstwy 10 cm.

w0
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wodociggu w ramach inwestydji: ,Rozbudowa drogi gminnej
w ciggu ulicy Jagiety od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina
Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng”. Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10
kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U, z 2017 r. poz. 1496, 1566).

3. Ogodlna charakterystyka obiektu

3.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Wiadystawa Jagielty jest drogg publiczng kategorii gminnej klasy Z (zbiorcza). Ulica posiada jezdnig o
nawierzchni bitumicznej i obustronne gruntowe pobocza. Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000,00,
natomiast koniec w km 0+998,35. Odcinek ulicy Jagietty bedacy w zakresie opracowania krzyzuje sie z ulicami
Zygmunta Augusta i Grunwaldzka oraz przebiega przez tereny rolne i zabudowy jednorodzinnej.

Odwaodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejacych rowow przydroznych.

Istniejace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna napowietrzna,
teletechniczna oraz przytacza od tych sieci do budynkéw mieszkalnych i dziatek. Zabudowa obustronna
indywidualna.

3.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Rozbudowa wodociggu w ulicy Wiadystawa Jagietty rozpoczyna sie od km 0+39,21 i konczy sie w km 0+374,48.
Na trasie istniejgcego wodociagu DN225 zlokalizowano 7 projektowanych odgatezien do ulicy: Zygmunta
Augusta dz. ewid. 70/9 (70/10) —w km. 0+39,21 oraz dziatek o nr ewid.: 17/3 (17/13) — w km. 0+88,23, 13/1
(13/10) — w km. 0+169,89, 8/11 (0+265,62), 51/15 (51/21) — w km. 0+276,08, 7/24 (0+341,86) i 7/17 (0+374,48).
Lokalizacje zasuw nalezy oznaczy¢ w sposdb trwaty poprzez przymocowanie na statych punktach terenu
tabliczek z domiarami. Odgatezienia sieci wodociggowej z rur PE min. PN10 SDR17 DN 110mm, armatura z
zeliwa sferoidalnego. Skrzynki sterowania zasuw wzmocnic¢ przez obetonowanie. Zastosowac skrzynki zeliwne do
instalacji wodnych.

Projektowana inwestycja obejmuje w szczegélnosci:
e roboty ziemne pod elementy wodociagu,
e wykonanie podtoza pod kanaty i elementy armatury,
s wykonanie wodociggu z rur PE wraz z uzbrojeniem,
e regulacje pionowg skrzynek, zasuw wodnych
W rejonie planowanej inwestycji projektuje sie :
» Rurocigg PE SDR17 o wytrzymatosci na cisnienie min. 1,0 MPa, o $rednicy DN 110 — 39,50 m
e Zasuwy kotnierzowe typu dtugiego z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina DN100 -
Qszt.
o Zasuwy kotnierzowe typu dtugiego z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina DN200 —
14szt.
= Tuleja kotnierzowa PE 225/200mm — 14szt.
e Tuleja kotnierzowa PE 110/100mm — 9szt.
e Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/100/200 — 7szt.
e ZasSlepka kotnierzowa DN100 — 2szt.
e ZaSlepka rurociaggu PE DN110 — 5szt.

3.3. Kategoria geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkow gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez: ,Pracownia geologiczna”
Norbert Lemanowicz. Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie

w obrebie projektowane] inwestyciji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki
gruntowe proste.

Odwiercono trzy otwory geotechniczne do glebokosci 3,0 m.

Otwér nr 1



3.3. Kategoria geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podioza wykonana przez: ,Pracownia geologiczna”
Norbert Lemanowicz. Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
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Odwiercono trzy otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m.

Otwor nr 1

Warstwa | — nasyp organiczny

Warstwa |l — piasek drobny 2oty

Warstwa Il — glina jasno — brazowa (IlIb)

Warstwa [V — glina jasno — brazowa (lllc)

Warstwa V — glina jasno — brgzowa (llla)

Otwor nr 2

Warstwa | — nasyp organiczny

Warstwa Il - glina jasno — brazowa (llla)

Warstwa IIl — glina jasno - brazowa (llIb)

Warstwa |V - glina jasno - brgzowa (llic)

Otwor nr 3

Warstwa | — nasyp organiczny z kamieniami

Warstwa Il — glina bragzowo — szara (llIb)

Gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody: 1,2 -2,6 m

Ocena nosnosci podioza G3

Gleboko$¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Do celow projektowych przyjeto grupe nosnosci podioza gruntowego nawierzchni G3.

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sig, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i
spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalei geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy
stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.6. Roboty ziemne i montazowe sieci wodociagowej

Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowan prowadzone bedg recznie.

Rury montowane bedg w przygotowanym wykopie liniowym wasko przestrzennym o $cianach pionowych
z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w Swietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0,8m + $rednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne
zabezpieczone bedg przed uszkodzeniem.

Rury sieci wodociggowej uktadane bedg na gtebokosci min. 1,5 m p. p. t., a dla przytaczy wodociggowych
minimalne przykrycie wynosi¢ powinno 1,4 m.

Rury montowaC w przygotowanych wykopach liniowych otwartych wasko-przestrzennych o $cianach
pionowych z petnym umocnieniem. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic i zniwelowac.

Ziemie z wykopow nalezy wywies¢ na wskazang przez zamawiajgcego zwatke.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami (PN-
68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami

i wytycznymi wykonania producentow wykorzystywanych materiatow.

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg pozniejsza dtugoletnig eksploatacje systemu,
szczelnosci potaczen i trwatosé systemu.

System wodociggowy z rur PE

Rury polietylenowe tgczone metoda doczotowego zgrzewania winny znajdowac sie w zaciskach-
usztywnieniu tgczenia przez caty czas ochtodzenia zgrzewu. Peing obcigzalnos¢ zgrzania materiat uzyskuje
dopiero po catkowitym ochtodzeniu. Konce rur podczas zgrzewania winny by¢ ostoniete — zamkniete
korkami, aby zapobiec przed powstawaniem przeciggdw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania.
Zapobiegnie to tworzeniu sie grubszego zgrzewu tzw. ,kozucha”. Przy niekorzystnych warunkach
pogodowych — duzej wilgotnosci powietrza, deszczu, mgty nalezy miejsce zgrzewania ostonic namiotem a



powietrze osuszy¢ nagrzewnicg. Namiot nalezy rozstawi¢ w przypadku wykonywania prac zgrzewczych
podczas ktorych moze dojé¢ do zapylenia potgczenia. Kurz osiadajgcy na powierzchni tgczonych
elementdw spowoduje ostabienie zgrzewu.

Styk powierzchni zgrzewanych powinien by¢ czysty. Do czyszczenia przed zgrzewaniem mozna uzywac
wacikow badz recznikéw papierowych niepozostawiajgcych ktaczkdw nasaczonymi ptynem czyszczacym.
Czynnosc nalezy wykonywac przed kazdym rozpoczeciem prac.

Do metody zgrzewania nie wolno uzywac rur zwijanych w kregi. Technika zgrzewania doczotowego mozna
taczy¢ elementy o tej samej Srednicy nominalnej, tej samej grubosci scianki i tej samej grupie MFI. Dla
potaczenia o roznych grupach MFI zaleca sie uzycie techniki elektrooporowe;.

Przy faczeniu rur za pomoca ztaczek elektrooporowych rury powinny by¢ uprzednio odpowiednio
przygotowane. Do ciecia rur nalezy uzywac odpowiednich pit. Rury powinny by¢ ciete prostopadle. W
innym przypadku podczas zgrzewania moze dojs¢ do niekontrolowanego wyptywu materiatu plastycznego.
Powierzchnia zgrzewania, ktora jest glebokoscia wiozenia rury lub ksztattki do wnetrza ksztaltki
elektrooporowej musi by¢ oznaczona markerem lub innym pisakiem.

Ztaczki posiadajg wewnetrzny ogranicznik, ktory utatwia okreslenie gtebokosci wsuniecia ksztattki. Aby
usung¢ zewnetrzng utleniong warstwe rury nalezy uzywac skrobaka recznego . Aby dokfadnie usunac
utleniong warstwe rury nalezy skrobac tak by pojawity sie widrki, a oznaczona markerem linia zostata
usunigta. Niedokfadne usuniecie utlenionej warstwy moze powodowac zaburzenia i dac niepozadany efekt
zgrzewania. Przygotowana powierzchnia rury musi by¢ chroniona przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi. Koficowki wewnetrzne rury nalezy pozbawié¢ ostrych krawedzi, a zewnetrzne zaokraglic.
Owalnos$¢ rury w procesie zgrzewania elektrooporowego nie moze by¢ wieksza niz 1,5% jej zewnetrznej
Srednicy. Jezeli przewyzsza ona te warto$¢ nalezy uzy¢ zaciskow do usuwania owalnosci. Oczyszczona
powierzchnia musi by¢ chroniona przed brudem oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Rura powinna by¢ wsuwana do ksztattki osiowo, unikajgc jakichkolwiek odchylen po kazdej stronie
ksztattki. Koncowki grzewcze umieszczone w ksztattkach powinny by¢ fatwo dostepne. Aby unikna¢ napieé
w migjscu faczenia upewnij sie, ze ksztattka moze byc tatwo obrdcona i nie pozwdl, aby rura swoim
ciezarem obcigzala ksztattke.

Podczas zgrzewania nalezy uwaznie obserwowac wskazniki poprawnosci zgrzewu. Mozna zauwazy¢ roznice
pomiedzy wskaZnikami, co spowodowane moze by¢ wystepowaniem luki pomiedzy ksztattka
elektrooporowg a rurg badz bosym koncem ksztattki doczotowej. W przypadku przerwania procesu
z jakiegokolwiek powodu (np. brak doptywu pradu), proces zgrzewania moze zosta¢ powtdrzony po czasie
stygniecia ztgczki. Bezwarunkowo czas stygniecia zgrzewu powinien zosta¢ zachowany. Miejsce fgczenia
nie moze by¢ ruszane.

Przewdd wodociggowy przysypaé warstwa piasku gr. 30 cm. Trase przewodu wodociggowego
oznakowac¢ tasma ostrzegawczo- lokalizacyjng z polietylenu koloru zielonego z wkitadka stalowa ze stali
nierdzewnej. Tasme uktadac w wykopie wkiadka stalowa do dotu, ok. 30 cm nad przewodem
wodociggowym.

3.4. Proby szczelnos$ci wodociagu

Na utozonym przewodzie wodociggowym na 15 cm podsypce z piasku, pofgczenia rur nie beda zasypane do
czasu wykonania proby ci$nieniowej. Pozostata czgs¢ przewodu bedzie przysypana piaskiem do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki stabilizujgcej przewod powinna by¢ ubita po obu stronach rury.

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy poddac¢ przewody probie szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 1MPa, zgodnie z norma PN-B-10725. Po wykonaniu préby szczelnosci przewodu
nalezy zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l wody. Po 48 godzinach nalezy siec poddac ptukaniu
z predkoscia ok. Tm/s. Po zakorczonej dezynfekcji rurociag nalezy powtérnie przeptukac i pobra¢ wode do
badania fizykochemicznego i bakteriologicznego. Wody z ptukania bedg odprowadzone do projektowane;
kanalizacji deszczowe;j.

3.5. Obowiazujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pézn. zm.),



Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

3.6. Oddziatywanie przedsiewzigcia na Srodowisko

FAZA BUDOWY

Hatas

Hatas, ktéry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji procesu
inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci stosowania
zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢ ograniczania emisji hatasu

w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do $rodowiska.

Jest to ucigzliwos¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie robét budowlanych

(w szczegoInosci transportu materiatéw) w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (600 — 2200).
Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorac pod uwage przejsciowos¢ prac budowlanych
nalezy uznat, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w Srodowisku wywofanych
zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robot na jakos¢ i ilo$¢ odprowadzanych Sciekéw oraz wod gruntowych
moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy

nie beda powodowa¢ powstawania istotnych ilosci Sciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy stuzy¢
beda gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage

na sktadowanie podrecznych zapasow paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposob prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci moga wystepowac wycieki paliwa, olejow i
innych ptyndw eksploatacyjnych, ktére mogg zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy bedg mialy miejsce bezpo$rednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany Srodowiskowo gruntowo
- wodne:

Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktocenia swobodnego sptywu wod opadowych
Wzmozonego ruchu cigzkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania rob6t ziemnych moze nastapic gtownie w wyniku:
Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikoéw oraz zle

konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodow,

Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek

niewtasciwego sktadowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robot a takze

na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sq to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda;

roboty ziemne

utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

rozbiorka istniejgcych elementow

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone, a ich
charakter bedzie w wigkszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robét.
Roboty budowlane, aby spelnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
szczegolowym planem i harmonogramem rob6t uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktorym zapewni sig:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia
zbiornikow, materiatow, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszio do skazen, zanieczyszczen i
zniszczen w Srodowisku,



2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jako$¢ sprzetu, jego

prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace

niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

Staly nadzor nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekow paliwa), ktére po
zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni
uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do Srodowiska gruntowo — wodnego. W
catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwy transport materiatow i odpowiednie ich
magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy postepowac zgodnie z
odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robot Wykonawca bedzie:
Utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace),
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla srodowiska, 0séb Iub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastegpstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.
4) W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwérce odpadéw powstajacych w czasie budowy, zobowigzany jest do usuniecia,
wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w
tym z tytulu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

,g\
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Przedmiar robét

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Rozbudowa drogi
réw wraz z infrastrukturg techniczn

gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowos$ci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jakto-
g

1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|D-01.02.04 [KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury PVC o $rednicy 400 mm m
d.1 01
Zalgcznik nr 1
6+8+8+10 m 32,00
RAZEM 32.00
2|D-01.02.04 {KNR 2-25 0407- |Rozbidrka z umocnien przepusiow pod zjazdami publicznymi ptytami azu- m2
d.1 05 rowymi
2.5 m?2 2.50
RAZEM 2.50
3|D-01.02.04 [KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czolowe i tawy betonowe m?3
d.1 04
Zatacznik nr 1
2*(2.30*1.20%0.30)+2%(2.95*1.20*0.30) m3 3.78
RAZEM 3.78
4[{D-01.02.04 |KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wysokoséci 6 cm na m?2
d.1 03 podsypce cementowo-piaskowej. Zjazdy i dojscia do furtek.
Zatgcznik nr 1
135.50 m? 135.50
RAZEM 135.50
§5|D-01.02.04 |KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.1 07 15 cm. Zjazdy i dojscia do furtek.
135.50 m2 135.50
RAZEM 135.50
6/D-01.02.04 |KNNR 6 0802-04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m2
d.1 nicznie. Zjazdy publiczne.
47.80+10.00 m?2 57.80
RAZEM 57.80
7{D-01.02.04 |KNR 2-31 0805- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej nieregularnej o wyso- m2
d.1 03 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zjazd indywidualny.
Zalgcznik nr 1
63.00 m?2 63.00
RAZEM 63.00
8|D-01.02.04 |KNR 2-31 0802- [|Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci m2
d.1 03 15 cm. Zjazd indywidualny
63.00 m2 63.00
RAZEM 63.00
9|D-01.02.04 |KNR 2-31 0811- |Rozebranie nawierzchni zjazddéw z plyt drogowych betonowych o grubosci m2
d.1 01 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Zatacznik nr 1
20.25+4.00+10.00 m2 34.25
RAZEM 34.25
10/D-01.02.04 |KNR 2-31 0804- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 | m?2
d.1 03 cm. Zjazd publiczny i indywidualny.
Zatacznik nr 1
20.00+11.20+8.00+14.00 m?2 53.20
RAZEM 53.20
11|D-01.02.04 |KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy- m2
d.1 0102-03 wozem materialu z rozbiérki na odl. do 9 km
Krotnosc = 0.7143
998.35*5.50 m?2 5 490.93
RAZEM 5 490.93
12|D-01.02.04 [KNR 2-31 0802- {Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci m2
d.1 03 15 ecm
998.35%6.00 m2 5990.10
RAZEM 5990.10
13(D-01.02.04 |KNR 4-04 1103- |Zaladowanie gruzu koparko-adowarkg przy obsiudze na zmiane robocza m3
d.1 01 przez 3 samochody samowyladowcze
((3.14*0.20*0.20)*32.00)+(2.50*0.08)+3.78+(135.50"0.06)+(135.50*0.15}+ | m3 961.55
{63.00*0.08)+(63.00*0.15)+(34.25*0.12)+(53.20*0.15)+(5880.10*0.15)
RAZEM 861.55
14|D-01.02.04 [KNR 4-04 1101- [Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zaladowaniu i wytadowa- m3
d.1 02 1101-05 niu samochodem skrzyniowym na odlegios$¢ 8 km
((3.14*0.20*0.20)*32.00)+(2.50*0.08)+3.78+(135.50*0.06)+(135.50*0.15)+ m3 961.55
(63.00%0.08)+(63.00*0.15)+(34.25*0.12)+(53.20*0.15)+(5990.10*0.15)
RAZEM 961.55
2 45100000-8 Roboty przygotowawcze
15|/D-01.01.01 [KSNR 1 0104-03 |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- m
d.2 nym.
998.35 m 998.35
RAZEM 998.35
16|D-01.02.01 [KNNR 1 0101-01|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy <10 cm szt
d.2
77 szt. 77.00
RAZEM 77.00




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
17(D-01.02.01 [KNNR 1 0101-01 |Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni ¢ érednicy 10-15 cm szt
d.2 Zatgcznik nr 2
59 szt 59.00
RAZEM 59.00
18|D-01.02.01  [KNNR 1 0101-02 [Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2 Zalacznik nr 2
21 szt, 21.00
RAZEM 21.00
19{D-01.02.01 [KNNR 1 0101-03 [Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 26-35 cm szt,
d.2 Zalgeznik nr 2
2 szt, 2,00
RAZEM 2.00
20{D-01.02.01 |KNNR 1 0101-07 |Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-85 cm szt.
d.2 Zalgcznik nr 2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|D-01.02.01 |KNNR 1 0101-07 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-105 cm szt.
d.2 Zatgcznik nr 2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|D-01.02.01 |KNNR 1 0104-04 |Karczowanie pni o §r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-il o | szt.
d.2 Zalgcznik nr 2 |normalnej wilgotnosci
szt. 3.00
RAZEM 3.00
23/D-01.02.01  [KNNR 1 0104-05|Karczowanie pni o &r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-ll o | szt
d.2 Zatgcznik nr 2 [normalnej wilgotnosci
4 szi. 4.00
RAZEM 4.00
24/D-01.02.01 |KNNR 1 0104-06 |Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-ll o | szt.
d.2 Zalgcznik nr 2 [normalnej wilgotnosci
szt 3.00
RAZEM 3.00
25|D-01.02.01 [KNNR 1 0104-08 |Karczowanie pni o $r. 96-105 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.l-ll | szt
d.2 Zalgcznik nr 2 |o normalnej wilgotnosdci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26(D-01.02.01 |KNNR 1 0104-09|Karczowanie pni ¢ §r. 126-135 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.-l1| szt
d.2 Zatgcznik nr2 o normalnej wilgotnosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|D-01.02.01 [KNNR 1 0104-09 |Karczowanie pni o ér. 146-155 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-ll| szt.
d.2 o normalnej wilgotnosci
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28[D-01.02.01 |KNNR 1 0102-02|Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich od 31% do 60% powierz- ha
d.2 Zalgczniknr 2 [chni
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
29|D-01.02.01 [KNNR 1 0102-03 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do 30% powierz- ha
d.2 Zatgcznik nr2  |chni
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
30|D-01.02.01 |KNNR 1 0107-01|Wywozenie dtuzyc na odleglos¢ 8 km mp
d.2 0107-04
Zatgcznik nr 2
13.63 mp 13.63
RAZEM 13.63
31|D-01.02.01 |KNNR 1 0107-02 jWywozenie karpiny na cdlegios¢ 9 km mp
d.2 0107-05
Zatgcznik nr 2
28.64 mp 28.64
RAZEM 28.64
32|D-01.02.01 |KNNR 1 0107-03 |Wywozenie galezi na odleglo$c 8 km mp
d.2 0107-05
17.98+5.72 mp 23.70
RAZEM 23.70
3 45111000-8 Roboty ziemne
33|D-01.02.02a [KNNR 1 0113-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po- m2
d.3 Zatgcznik nr 4 |moca spycharek
1948.19/0.20 m? 9740.85
RAZEM 9 740.95
34|D-01.02.02a [KNNR 1 0113-02 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- m2
d.3 Zatgcznik nr 4 |datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
1948.19/0.20 m2 9 740.95
RAZEM 9 740.95




Przedmiar robét

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
35/D-02.00.01 |[KNNR 1 0202-07 |Reboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3| m3
d.3|D-02.01.01 [0208-02 w gr.kat. I-ll z transportem urobku na odlegtesé 9 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi. Zatadunek hu-
musu i wywéz na miejsce skfadowania.
9740.95*0.30 m3 2922.29
RAZEM 2922.29
36]/D-02.00.01 [KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3| m3
d.3|D-02.01.01 |0208-02 w gr.kat. I-ll z transportem urcbku na odlegto$¢ 9 km po dregach o na-
Zalgcznik nr 4 |wierzehni utwardzonej samochodami samowyladowczymi. Wykonanie ko-
ryta pod jezdnie i chodnik.
527252 m3 5272.52
RAZEM 5 272.52
37|D-02.00.01 [KNNR 1 0311-01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l dostarczonego samochoda- | m?3
d.3|D-02.03.01 |Zalgcznik nr4  |mi samowyladowczymi. Pospélka.
1047.24 m3 1047.24
RAZEM 1047.24
38|D-02.00.01 |KNNR 1 0408-03 |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-Il zaggszczarkami m3
d.3|D-02.03.01 |Zatacznik nr 4
1047.24 m3 1047.24
RAZEM 1047.24
4 45233000-9 Krawezniki, oporniki, obrzeZa
39|D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm ($wiatto 10 cm)na| m
d.4|D-08.01.01b podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, wykonane na {awie betono-
wej C12/15 z oporem F=0,09 m2.
8.05+14.55+40,30+35.00+36.65+13.15+12.60+37.75+71.00+21.50+ m 323.20
12.10+5.90+2.80+11.85
RAZEM 323.20
40|D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm ($wiatlo 8 cm) na m
d.4|D-08.01.01b podsypce cementowe-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, wykonane na lawie betono-
wej C12/15 z oporem F=0,09 m2. Zatoka postojowa
37.10 m 37.10
RAZEM 37.10
41|D-08.01.01 KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm ($wiatto 1 cm) na m
d.4|D-08.01.01b podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm, wykonane na tawie betono-
wej C12/15 z oporem F=0,09 m2.
7.00+17.50+8.00+18.00+8.00+8.00+8.00+18.00+18.00+5.70+5.70+7.00+ m 177.90
7.00+7.00+35.00
RAZEM 177.90
42|D-08.01.01 |KNNR 6 0403-03 |Ustawienie opornikow betonowych o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.4|D-08.01.01b cementowo - piaskewej 1:4 gr. 5 cm z wykonaniem faw betonowych C12/
15 z oporem F=0,08 m2
1507.85 m 1 507.85
RAZEM 1 507.85
43|D-08.03.01 |KNNR 6 0404-05|Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piasko-| m
d.4 wej 1:4, gr. 3 cm, wykonane na tawie betonowej C12/15 z oporem F=0,05
m2
1289.29 m 1289.29
RAZEM 1288.28
5 45233000-9 Podbudowy
44|D-04.01.01 [KNNR 6 0103-01|Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-| m2
d.5 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Chodnik.
2041.63 m2 2 041.63
RAZEWM 2 041.63
45|D-04.04.02b |KNNR 6 0113-05|Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C80/3, gru- m2
d.5 bosé warstwy 10 cm. Chodnik.
2041.63 m2 2 041.63
RAZEM 2 041.63
46|D-04.01.01 [KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zageszczanie padioza wykonywane mechanicznie w gruncie | m?2
d.5 kat. lI-1\V pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni. Jezdnia
998.356.57 m2 6 559.16
RAZEM 6 559.16
47|D-04.05.00 |KNNR 6 0109-03 |Warstwa mrozoochrenna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.5|D-04.05.05a C1,5/2<4,0 MPa. Grubos¢ 25 cm. Jezdnia
Krotnosé = 1.25
998.35%6.57 m? 6 559.16
RAZEM 6 559.16
48]D-04.04.02b |KNNR 6 0112-06 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C80/3. Gru- | m?2
d.5 bo$¢ 20 cm. Jezdnia.
Krotnosé = 1.3333
998.35"6.00 m?2 5990.10
RAZEM 5 9%0.10
49|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- m2
d.5 0202-01 budowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzanej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2.
Jezdnia
998.35%6.00 m2 5990.10
RAZEM 5980.10




Przedmiar robét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
techn.
50|D-04.07.01a |KNNR 6 0110-03 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 7 cm. m2
d.5 Jezdnia.
Krotnos¢ = 0.875
998.35%6.0 m2 5990.10
RAZEM 5 990.10
51|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- m2
d.b 0202-02 budowy zasadniczej betonu asfaltowego AC22P; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2. Jezdnia.
998.35%6.0 m?2 5990.10
RAZEM 5 990.10
52|D-04.01.01 |KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-| m?2
d.5 IV pod warstwy kenstrukcyjne nawierzchni. Miejsca postojowe.
81.25 m2 81.25
RAZEM 81.25
53(D-04.05.00 |KNNR & 0109-02|Podbudowy pomacnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym m2
d.5|D-04.05.05a C3/4<6,0 MPa, grubos¢ 15 om. Migjsca postojowe
81.25 m2 81.25
RAZEM §1.25
54|D-04.06.01b |KNNR 6 0109-02 |Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10, grubosé 15 cm. Miejsca postojo- m?2
d.5 we.
81.25 m2 81.25
RAZEM 81.25
55|D-04.01.01 [KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. Il-| m2
d.5 IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni. Zjazdy publiczne i
indywidualne.
1370.98+346.91 m?2 1717.89
RAZEM 1717.89
56|D-04.05.00 |[KNNR 6 0109-02 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0 MPa,| m2
d.5|D-04.05.05a warstwa grubosci 15 om. Zjazdy indywidualne.
1370.98+284.03 m2 1 655.01
RAZEM 1 655.01
57(/D-D4.05.00 [KNNR 6 0109-02|{Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.5|D-04.05.05a C1,5/2<4,0 MPa, gruboséé warstwy 15 cm. Zjazdy publiczne o naw. bitu-
micznej
62.88 m? 62.88
RAZEM 62.88
58|D-04.04.02b [KNNR 6 0112-06 |Podbudowa z mieszanki niewzigzanej kruszywem 0/31,5mm C80/3, gru- m?2
d.5 bos¢ warstwy 20 cm. Zjazdy publiczne o naw. bitumicznej
Krotnosé = 1.3333
62.88 m?2 62.88
RAZEM 62.88
59|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- m2
d.5 0202-01 budowy z mieszanki niezwigzanej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2. Zjazdy pub-
liczne o naw. bitumicznej
62.88 m?2 62.88
RAZEM 62.88
6 45233000-9 Nawierzchnie
60|D-05.03.23a |KNNR 6 0502-02 [Nawierzchnia z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cm bez fazy (kolor m2
d.6 Zalgcznik nr 3.2 |do uzgodnienia z inwestorem) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gru-
bos¢ 5 cm z wypeinieniem spoin piaskiem. Chodnik.
2041.63 m? 2 041.63
RAZEM 2 041.63
61[D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03 |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm bez fazy (kolor m2
d.6 Zatgcznik nr 3.5 |do uzgodnienia z inwestorem) na pedsypce cementowo-piaskowej 1:4 gru-
bosc¢ 5 cm. Miejsca postojowe.
81.25 m? 81.25
RAZEM 81.25
62]D-05.03.23a |KNNR 6 0502-03 |Nawierzchnia z Kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm bez fazy (kolor m?2
d.6 Zatgeznik nr 5 |do uzgodnienia z inwestorem) na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem. Zjazdy indywidualne i publiczne
1370.98+284.03 m2 1 655.01
RAZEM 1 6565.01
63|D-05.03.5b |KNNR 6 0308-02 |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubo$é 5 cm. Zjazd pub-| m?
d.6 liczny o naw. bitumicznej
62.88 m?2 62.88
RAZEM 62.88
64|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno warst- | m?2
d.6 0202-02 wy wigzgcej z betonu asfaltowego; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. Zjazd pub-
liczny o naw. bitumicznej
62.88 m?2 62.88
RAZEM 62.88
65|D-05.03.5a |[KNNR 6 0309-02 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC115 50/70, grubosc 4 cm. m2
d.6 Zjazd publiczny o naw. bitumicznej
62.88 m2 62.88
RAZEM 62.88
66/D-05.03.5b |KNNR 6 0308-02 |Warstwa wigzgca z betonu asfaliowego AC16W, grubo$¢ 5cm. Jezdnia. m2
d.6

ehs




Przedmiar robot

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
998.35%6.0 m?2 5990.10
RAZEM 5 980.10
67|D-04.03.01a |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warst- | m?
d.6 0202-02 wy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2. Jez-
dnia
998.35%6.0 m2 5990.10
RAZEM 5990.10
68|D-05.03.05a |KNNR 6 0309-02 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC118 50/70, grubosé 4 cm. Jez-| m2
d.6 dnia.
998.35%6.0 m? 5990.10
RAZEM 5 980.10
69|D-M- KNNR 6 0113-01 [Nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3, gr. 15 cm. Po- m?2
d.6|06.03.01a Zalgcznik nr 3.3 |bocza.
706.48+437.18 m?2 1143.66
RAZEM 1 143.66
7 45233000-9 Rowy
70(D-06.01.01 |KNR 2-25 0407- [Umocnienie dna rowu i skarp piytami azurowymi betonowymi o wymiarach | m?2
d.7 03 60x40x8 cm na podsypce cementowao - piaskowej 1:4 grubosé 10 cm
Zatacznik nr 3.4
211.02+100 m?2 311.02
RAZEM 311.02
71/D-09.01.01 |KNNR 1 0507-01 |Humusowanie dna i skarp rowu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy m?2
diy Zalgcznik nr 3.4 |humusu 10 cm.
1455.25 m2 1455.25
RAZEM 1 455.25
8 45232410-9 Odwodnienie
8.1 45232410-8 Przepust pod korong drogi
72|D-02.01.01 |KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne pod przepust wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.8. 0208-02 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na odlegto$c 8 km po
1 drogach o nawierzchni urtawdzonej samochodami samowytadowczymi.
1.20"0.82*7.20 m? 7.95
RAZEM 7.95
73|D-02.01.01 |[KNNR 1 0202-07 |Roboty ziemne pod studnie (2 studnie) rewizyjne wykonywane koparkami m3
d.8. 0208-02 podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na
1 odlegtosé 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami sa-
mowyladowczymi
2*(1.38*1.38*1.50} m3 5.71
RAZEM 5.71
74|D-03.01.01 [KNNR 6 0605-01 | Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z mieszanki piaskowo - zwirowejo | m?3
d.8. frakeji 0/20 mm, grubo$é 30 cm
1
1.10*0.30*7.20 m3 2.38
RAZEM 2.38
75|D-03.01.01 |KNNR 6 0105-04 | Warstwy podsypki piaskowej pod fundamenty studni zaggszczanej mecha-| m2
d.8. nicznie o gr.10 cm
1
2*(1.38*1.38*0.10) m2 0.38
RAZEM 0.38
76|D-03.02.01 |KNNR 4 1413-08 |Wykonanie plyly fundamentowej pod studnie rewizyjne (2 studnie) z beto- m3
d.8. nu C12/15, grubosé 0,15 cm
1
2*(1.38*1.38*0.15) m3 0.57
RAZEM 0.57
77|D-03.01.01 [KNR 2-31 0605- |Przepust rurowy betonowy pod korong drogi o $rednicy 60 cm m
d.8. 08
1
7.20 m 7.20
RAZEM 7.20
78|D-06.02.01 |KNR-W 2-18 Zasypka czesci przelotowej przepustu mieszankg zwirowo - piaskowg o m?3
d.8. 0511-04/03 frakcji 0/20 mm
1
(0.65*1.20*7.20)-((3.14*0.30"2)*7.20) m? 3.58
RAZEM 3.58
79(D-03.02.01 KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- | stud.
d.8. pie o giebok. 3m
1
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
80(D-06.02.01 [KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopoéw pod studnie mieszankg piaskowo-zwirowg spycharka- | m3
d.8. mi z zageszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu -1l
1
2%(1.38%1.38%1.44)-(3.14*0.60"2)*1.24 m3 4.08
RAZEM 4.08
8.2 45232410-9 Przepusty pod zjazdami indywidualnymi
81|D-02.01.01 |KNNR 1 0202-07 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.60 m3| m?3
d.8. 0208-02 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na odleglo$¢ 9 km po drogach o na-
2 Zatacznik nr & |wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi

-




Przedmiar roboét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
127.49 m3 127.49
RAZEM 127.49
82(D-06.02.01 |KNNR 6 0605-01 |Lawy fundamentowe z mieszanki piaskowo - zwirowej o frakcji 0-20 mm m3
d.8. Zatgcznik ntr6  |grubosc 20 cm, przepusty pod zjazdami
2
39.35 m3 39.35
RAZEM 39.35
83|D-06.02.01a |KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PE/PP o $r. 40 cm m
d.8. 06
2 Zatacznik nr 6
157.40 m 157.40
RAZEM 157.40
84|D-06.02.01a |KNNR 6 0605-03 |Przepusty rurowe pod zjazdami - wykonanie $cianek czolowych prefabry- szt
d.8. Zalgcznik nr 6 kowanych przepustéw dla rur o $rednicy 40 cm
2
37 szt 37.00
RAZEM 37.00
85|D-06.02.01 |KNNR 6 0605-01 |Zasypka czesci przelotowe| przepustu, mieszankg zwirowo - piaskowa o m?3
d.8. Zalgcznik nr6  |frakcji 0/20 mm
2
58.81 m3 59.81
RAZEM 59.81
8.3 45232410-8 Rowy kryte
86({D-03.02.01 [KNNR 1 0202-07 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3| m3
d.8. 0208-02 w gr.kat. I-1l z transportem urobku na odleglos¢ 9 km po drogach o na-
3 wierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi
0.30*1.10"10.53+0.30*1.10*157.85+0.40*1.10*116.36+0.50*1.10*121.25 m3 173.45
RAZEM 173.45
87(D-03.02.01 |KNR-W 2-18 Przykanaliki z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.8. 0408-03
3 Zatacznik nr 3.7
10.53 m 10.53
RAZEM 10.53
88({D-03.02.01 [KNR-W 2-18 Padloza ped przykanaliki z rur o $r. zewn 200mm z mieszanki piaskowo- m3
d.8. 0511-04 zwirowej frakcji 0/20 mm.
3
0.30*0.20*10.53 m3 0.63
RAZEM 0.63
89|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 Row kryty z rur PP/PE tgczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm m
d.8. 0408-04
3 Zatgoznik nr 3.7
157.85 m 157.85
RAZEM 157.85
90|D-03.02.01 |KNNR 6 0605-01 [tawy fundamentowe zwirowe z mieszanki piaskowo - zwirowej frakcji 0-20 | m?3
d.8. mm, grubos¢ 20 cm. Réw kryty z rur Srednicy 250 mm
3
0.30%0.20"157.85 m3 9.47
RAZEM 9.47
91{D-03.02.01 [KNR-W 2-18 Réw kryty z rur PP/PE {gczonych na wcisk o §r. zewn. 315 mm m
d.8. 0408-05
3 Zatgcznik nr 3.7
116.36 m 116.36
RAZEM 116.36
921D-03.02.01 |KNNR 6 0605-01|Lawy fundamentowe zwirowe z mieszanki piaskowo - zwirowej frakcji 0-20 | m?
d.8. mm, grubos$¢ 20 cm. Réw kryty z rur érednicy 315 mm
3
0.40"0.20*116.36 m3 9.31
RAZEM 9.31
93|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 Réw kryty z rur PP/PE igczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.8. 0408-06
3 Zatgeznik nr 3.7
121.25 m 121.25
RAZEM 121.25
94|D-03.02.01 |KNNR 6 0605-01 |tawy fundamentowe zwirowe z mieszanki piaskowo - Zwirowej frakcji 0-20 | m3
d.8. mm, gruboé 20 cm. Réw kryty z rur rednicy 400 mm
3
0.50*0.20"121.25 m3 12.13
RAZEM 12.13
95/D-03.02.01 |KNR-W 2-18 Zasypka rowu krytego wykonanego z rur o $rednicy 400 mm z mieszanki m3
d.8. 0511-04 piaskowe-zwirowe frakgji 0/20 mm.
3
0.50*1.00*121.25 m3 60.63 ]
RAZEM 60.63
96|D-03.02.01 |[KNR-W 2-18 Zasypka rowu krytego wykonanego z rur o §rednicy 315 mm. Zasypka z m3
d.8. 0511-04 mieszanki piaskowo-zwirowej frakcji 0/20 mm.
3
0.40*1.00*116.36 m3 46.54




Przedmiar robét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 46.54
97|D-03.02.01 |KNR-W 2-18 Zasypka rowu krytego wykonanego z rur o $rednicy 250 mm i przykanali- m3
d.8. 0511-04 kéw wykonanych z rur o $rednicy 200 mm. Zasypka z mieszanki piaskowo-
3 zwirowej frakcji 0/20 mm.
0.30*1.00*157.85+0.30*1.00*10.53 m3 50.51
RAZEM 50.51
98|D-03.02.01 KNNR 1 0202-04 |[Roboty ziemne ped studnie wykonywane koparkami podsigbiernymi o m?3
d.8. poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
3 samochodami samowytadowczymi. Roboty mechaniczne 80%. Studnie.
<Studzienki DN 600> 1.50*1.50*2.20*11 54.45
<Studzienki DN 1000> 2.00*2.00*2.20*7 61.60
<Studzienki $cieskowe DN 600> 1.50*1.50*2.10*10.00 47.25
A (obliczenia pomocnicze) ==Es==s
163.30
poz.98A*0.80 m3 130.64
RAZEM 130.64
99(D-03.02.01 |KNNR 1 0307-03 |Wykopy liniowe pod studnie o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoécido 3,00 m | m?3
d.8. o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem
3 urobku. Roboty reczne 20%. Studnie.
<Studzienki DN 600> 1.50*1.50*2.20*11 54.45
<Studzienki DN 1000> 2.00*2.00*2.20*7 61.60
<Studzienki $éciekowe DN600> 1.50*1.50*2.10%10.00 47.25
A (obliczenia pomocnicze) =======
163.30
poz.99A*0.20 m3 32.66
RAZEM 32.66
100|D-03.02.01 |KNNR 4 1413-01|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wyko- | stud.
d.8. pie o glebok. 2,20 m
3
7 stud. 7.00
RAZEM 7.00
101|D-03.02.01 |KNNR 11 0406- |Studzienki tworzywowe uliczne z gotewych elementéw z tworzyw sziucz- szt
d.8. 03 nych o $r. 800 mm i glebokosci 2.2 m
3
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
102|D-03.02.01 |KNNR 11 0406- |[Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o szt.
d.8. 03 §r. 600 mm, z wpustami kraweznikowymi giebokos$¢ do 2,20m
3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
103|D-03.02.01 KNR-W 2-18 Zasypka studni rewizyjnych z mieszanki piaskowa-zwirowej frakcji 0/20 m3
d.8. 0511-04 mm.
3
<Studzienka DN 600> (1.50*1.50-3.14*0.30*0.30)*2.20*11 m3 47 .61
<Studzienka DN 1000> (2.00*2.00-3.14*0.50*0.50)*2.20*7 m3 49.51
<Studzienka Sciekowa DN 600> (1.50*1.50-3.14*0.3070.30)*2.10*10 m3 41.32
RAZEM 138.44
104]|D-03.01.01 |KNNR 6 0605-03 |Scianki czolowe dia rur o $rednicy 40 cm - rowy kiyte szt
d.8. Zatacznik nr 3.7
3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
9 45232310-8 Wykonanie kanatu technologicznego
105|D-11.01.01 |KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokodcidnado1.5mii mé
d.9 01 giebokosdci do 1.5 m w gruncie kat. I-lI
0.30*1.10*1030.12 m3 339.94
RAZEM 339.94
106({D-11.01.01 [KNR-W 2-18 tawa z mieszanki piaskowo - zwirowej o frakcji 0-20 mm pod kanatem m3
d.9 0511-01 technologicznym
0.30*0.10"1030.12 m3 30.90
RAZEM 30.80
107|D-11.01.01  |KNR 2-33 0707- |Montaz rur z RHDPEp 2x125 mm m
d.9 04
Zalgecznik nr 3.6
1030.12 m 1030.12
RAZEM 1030.12
108|D-11.01.01 KNR-W 2-18 Zasypka wykopu wykonanego pod kanal technologiczny. Zasypka z mie- m3
d.9 0511-04 szanki piaskowo-2wirowej frakeji 0/20 mm.
0.30*1.00*1030.12 m3 309.04
RAZEM 308.04
109(D-11.01.01 |[KNNR 1 0206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3| m?3
d.9 0208-02 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem
urcbku na odlegle$é 9 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowytadowczymi. Studnie telekomunikacyjne.
14*(1.20*0.80*1.20)+11*(0.80*0.80*1.20) m3 24.58
RAZEM 24.58




Przedmiar robot

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
techn.
110|D-11.01.01  |KNR-W 2-18 Podsypka pod studzienki telekomunikacyjne SKR1 i SK1 z piasku m3
d.g 0511-01 grubego.
14*(1.20*0.70*0.10)+11*(0.70*0.70*0.10) m3 1.72
RAZEM 1.72
111|D-11.01.01  [KNR 2-33 0703- |Montaz studzienek telekomunikacyjnych SKR1 (wymiary 1,10x0,60 m) stud.
d.9 03
Zatgcznik nr 3.6
14 stud. 14.00
RAZEM 14.00
112|D-11.01.01  [KNR 2-33 0703- |Montaz studzienek telekomunikacyjnych SK1 o wymiarach 0,60x0,60 m stud.
d.9 02
Zatgcznik nr 3.6
11 stud. 11.00
RAZEM 11.00
113|D-11.01.01 {KNNR 1 0320-01 |Reczne zasypywanie studni SKR1. Zasypka z mieszanki piaskowo-zwiro- m3
d.9 wej frakcji 0/20 mm.
14*(1.20*0.70*1.10)-(1.10*0.60*1.10) m3 12.21
RAZEM 12.21
114{D-11.01.01  |KNNR 1 0320-01 |Reczne zasypywanie studni SK1. Zasypka z mieszanki piaskowo-zwirowej | m?3
d.9 frakcji 0/20 mm.
11*(0.80*0.80*1.10)-(0.60*0.60*1.10) m? 7.35
RAZEM 7.35
10 45233000-8 Roboty remontowe
115|D-01.03.05 [KNNR 6 1305-01|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci szt
d.10 Zatacznik nr 3.8 |betonu w jednym miejscu de 0.1 m3. Regulacja pionowa skrzynek zeliw-
nych zaséw wodociggowych liniowych i przytgczy
24.00 szt 24.00
RAZEM 24.00
116|D-01.03.05 [KNNR 6 1305-01 [Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objgtosci szt
d.10 Zatgcznik nr 3.8 |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Regulacja pionowa skrzynek zeliw-
nych hydrantow.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
117|D-03.02.01 |KNNR 6 1305-01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych przy objgtosci szt
d.10 Zalgcznik nr 3.8 |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Regulacja pionowa studzienek rewi-
zyjnych kanalizacyjnych.
63.00 szt 63.00
RAZEM 63.00
118|D-01.03.06 |KNNR 6 1305-01|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetoéci m3
d.10 Zatgcznik nr 3.8 |betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki zeliwne zasuw domowych i
liniowych. Przylgcza gazowe
8.00 m? 8.00
RAZEM 8.00
i1 45233000-9 Roboty wykoriczeniowe
119|D-09.01.01 |KNNR 1 0507-01 |Humusowanie pasdw zieleni z obsianiem trawg przy grubosci warstwy hu- | m?
d.11 Zatgcznik nr 3.3 |musu 10 cm.
Krotnoéc = 2
1761.23 m2 1761.23
RAZEM 1761.23
12 45233290-8 Oznakowanie picnowe
120|D-07.02.01 |{KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych znaki informacyjne szt.
d.12
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
121|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. D-46 szt.
d.12
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
122|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-05|Picnowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D-47 szt.
d.12
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
123|D-07.02.01  |KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 D-18 szt.
d.12
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw drogowych o pow. ponad 0.3 | szt.
d.12 m2 T-3a
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|D-07.02.01  |KNNR 6 0702-05|Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw drogowych o pow. ponad 0.3 | szt.
d.12 mz2 T-30a
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126|D-07.02.01 |KNNR 6 0702-08 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt
d.12
26 szt. 26.00




Przedmiar robét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 26.00
127|D-07.02.01 |KNNR 6 0808-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.12
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
128 Kalkulacja wias- |Demontaz progdw zwalniajgcych wraz z wywozem elementéw do 9 km szt.
d.12 na
3 szi. 3.00
RAZEM 3.00
13 45231300-8 Przebudowa wodociggu
128|STWIORB  |KNNR 1 0202-08 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.13 0208-02 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na cdleglosé 9 km po dro-
gach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi. Wyko-
py pod wykonanie armatury i odcinkéw wodociggow.
<tréjnik i zasuwy DN200>(1.0*2.0*7)*(1.60+0.20) 2520
<wodocigg DN110>(10.35+2.80+6.40+4.40+11.30+2.60+1.65)*0.90*(1.60+ 63.99
0.20)
<zasuwy>(1.0*1.0)*2*(1.60+0.20) 3.60
A (obliczenia pomocnicze) =======
92,79
92.30*0.8 m3 73.84
RAZEM 73.84
130|STWIORB  |KNNR 1 0307-04 [Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokesci do 3,0 m o §cianach m3
d.13 pionowych w gruntach suchych kat, lll-IV z recznym wydobyciem urobku
0.2*g2.30 m3 18.46
RAZEM 18.46
131|STWIORB  |KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.13 0208-02 m3 w gruncie kat. i-1li w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegios¢ © km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej samochodami samowyladowczymi
0.2*484.48 m3 96.90
RAZEM 96.90
132|STWIORB  |KNNR 1 0313-01|Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?
d.13 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; wykopy o szerokoscido 1 m
i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(2.0"7+1.0*7+(10.35+2.80+6.40+4.40+11.30+2.60+1.65)"2)*(1.60+0.20) m2 180.00
RAZEM 180.00
133|STWIORB  [KNNR 1 0214-04 [Zasypanie materiatami sypkimi wykopow fundamentowych podiuznych, m3
d.13 punktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-ll
92.30-1.26-15.38-50.59 m3 25.07
RAZEM 25.07
134|STWIORB  |KNR-W 2-18 Podioza pod wodociagi | ammature z mieszanki piaskowo zwirowej gr. 20 m3
d.13 0511-03 cm
<tréjnik i zasuwy DN200>(1.0*2.0*7)*0.20 m3 2.80
<wodociag DN110>(10.35+2.80+6.40+4.40+11.30+2.60+1.65)*0.90*0.20 m3 7.11
<zasuwy>(1.0*1.0*2)*0.20 m3 0.40
RAZEM 10.31
135|STWIORB  |[KNR-W 2-18 Podioza pad kanaly i obiekty z mieszanki piaskowo zwirowej gr. 30 cm. m3
d.13 0511-04/03 Obsypka nad wodociagiem i armaturg
<tréjnik i zasuwy DN200>(1.0*2.0*7)*0.30 m? 4.20
<wodocigg DN110>(10.35+2.80+6.40+4.40+11.30+2.60+1.655)*0.90*0.30 | m?3 10.67
<zasuwy>(1.0*1.0*2)*0.30 m? 0.60
RAZEM 15.47
136[STWIORB  [KNR-W 2-18 Obsypka wokét wodociagu i armatury z mieszanki piaskowo zwirowej grub. | m3
d.13 0511-03 20 cm
(1.0*2.0*7+(10.35+2.80+6.40+4.40+11.30+2.60+1.65)*0.90+1.0%1.0*2)- m3 50.85
(3.14*0.10*0.10*2+3.14*0.06*0.06*(10.35+2.80+6.40+4.40+11.30+2.60+
1.65)+3.14*0.10*1.0*0.60)
RAZEM 50.85
137|STWIORB  |KNR-W 2-18 Podigczenie projektowanej instalacji do istniejacej sieci wodociggowej - kpl.
d.13 0801-04 trojniki z zeliwa sferoidalnego kolierzowe DN200/100 wbudowane do ist-
niejacych rurociggow o $r. 200 mm.
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
138|STWIORB  |KNNR 4 1008-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE) o ér.ze-| m
d.13 wnetrznej 110 mm
10.35+2.80+6.40+4.40+11.30+2.60+1.85 m 39.50
RAZEM 39.50
139|STWIORB KNR 2-1¢ 0218- |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi taSma niebieskg z two- m
d.13 01 rzywa sztucznego
10.35+2.80+6.40+4.40+11.30+2.60+1.65 m 39.50
RAZEM 39.50
140|STWIORB  |[KNNR 4 1105-05|Zasuwy DN200 zeliwne z migkkim uszczelnieniem klina owaine koinierzo- | kpl.
d.13 we z obudowg ¢ 5r.200 mm typu diugiego z zeliwa sferoidalnego z tulejg
koinierzowa PE 225.

0




Przedmiar roboét

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2*7 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
141|STWIORB  [KNNR 4 1105-03 |Zasuwy DN100 zeliwne z migkkim uszczeinieniem klina owalne kotnierzo- | kpl.
d.13 we z obudowg o $r.110 mm typu diugiego z zeliwa sferoidalnego z tulejg
kotnierzowg PE 110.
7+3 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
142|STWIORB  |KNNR 4 1430-01 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetescido 1.5 m3 | m3
d.13 - BLOK OPOROWY
7*0.05 m3 0.35
RAZEM 0.35
143|STWIORB KNNR 4 1606-01|Préba wodna cisnieniowa sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m -
d.13 PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
144|STWIORB  |KNNR 4 1611-01|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.13 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
145|STWIORB KNNR 4 1612-01 [Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.13 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
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Zalgcznik nr 1

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km
0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorow wraz z
infrastrukturg techniczng"

Roboty rozbiérkowe

Zjazdy Przepusty

Obiekt / - ©
LP.|  Pikietaz | elementdo | & _ EE EJ‘E g - Srednica | Przepust | Scianki

rozbioki | EE|2E| 8.8 & E | Przepustu PCV czotowe

SIS | T8 |3 ] | mb] [m3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1) 0+ 10,32 zjazd ind. 6 6 k. bruk 18,00 400 6,00 1,66
2 | 0+ '_W?SB,M Zjazd ind. 12 6 k. bruk. 21,00 400 8,00 2,12 g
slor a0 | 1 w | s |
5 | 0+ 17157 zjazd publ. tluczn. 20,00
7| 0+ 369,77 zazd publ. bitum. 47,80 400 10,00
8 | 0+ 377,18| zjazd publ. o 7 bitum. 10,00 — 1
9 | 0+ 456,21 —};jazd publ. 1 . t;uczn. 11,20 B
10 | 0+ 509,66‘-“;32(2' ind. ; “.p. betonowe| 20,25 -
11| 0+ 518,55 zjéréd ind. 3,&) 7,00 k——bak— "8,00
12| 0+ 638,18 szjézdind. 13,66 B k bruk. 18,00 §
13 | 0+ 7658,28 d;)j_.‘dofurtki 65 - k. bruk, 4,50 k
14 | 0+ 666,61 —_zjazd ind. 10,00 | k. bruk. 12,00
15| 0+  669,91m. parkingowe 18,00 | k. bruk. 27,00
16 | 0+  683,44| zjazdind. 7,00 k bruk. 12,00
17 1 0+  694,44| zjazd ind. 10,50 k. bruk. 14,00
18 | 0+ 7ﬁ7’186f; - Zjazd ind. 22,00 T( granit, 63,00 1
19 | 0+  720,31) doj. dofurtki [ 10,00 k. bruk. 1,00 -
0| 0+ &4798 dojdofurki | | |pbetonowe| 400 | ‘ T
21| 0+ 85528 zjazdind. pbetonowe| 1000 | | |
22 | 0+ 881,86 zazdind. tluczn. 8,00 1
23 | 0+ 9551—3 Zjazd ind. o tluczn. 14,00 o ﬁ
RAZEM 37,50 | 99,50 343,75 32,00
PODSUMOWANIE:
Powierzchnia zjazdow i dojé¢ do furtek (naw. betonowa) [m?] 34,25
Powierzchnia zjazd6w (naw. tiuczniowa) [m?] 53,20
Powierzchnia zjazdéw (naw. bitumiczna) [m?] 57,80
Powierzchnia zjazdéw i dojéé do furtek (kostka brukowa) [m?] 135,50
63,00

Powierzchnia zjazdéw (kostka granitowa) [m?)



Zalgczniknr 2

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIAGU ULICY JAGIELLY OD KM 0+000,00 DO KM 0+998,35 W MIEJSCOWOSCI
CHYLICZK! ORAZ CHYLICE, GMINA JAKTOROW

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Zestawienie ilosci diuzyc, karpiny i dragowizny

) drzewa karpy dtuzyce karpina drggowizna
Srednica drzew
szt mp/szt mp mp/szt mp mp/szt mp
<@10 77 0,03 2,31 0,03 2,31 0,03 2,31
@ 10-15 59 0,07 4,13 0,05 2,95 0,06 3,54
7 16-25 21 0,20 4,20 0,07 1,47 0,17 3,57
@ 26-35 2 0,24 0,48 0,17 0,34 0,42 0,84
@ 36-45 3 0,30 0,00 0,28 0,84 0,77 0,00
& 46-55 4 0,42 0,00 0,45 1,80 1,38 0,00
@ 56-65 3 0,58 0,00 0,85 1,95 1,95 0,00
@ 66-75 0,77 0,00 0,88 0,00 2,62 0,00
@76-85 1 0,91 0,91 1,04 1,04 3,02 3,02
@86-95 1,05 0,00 1,20 0,00 3,45 0,00
@ 96 - 105 1 1 1,60 1,60 2,00 4,00 470 4,70
@ 106-115 2,37 0,00 2,86 0,00 6,10 0,00
@116-125 3,20 0,00 3,79 0,00 7,69 0,00
@126 - 135 1 4,16 0,00 4,80 4,80 9,53 0,00
@ 136 - 145 5,21 0,00 5,91 0,00 11,70 0,00
@ 146 - 155 1 6,37 0,00 7,14 7,14 14,24 0,00
Razem [mb] 161 13 13,63 28,64 17,98
Karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni
kargfosvtv(;énf;rch gatezie, dragowizna i karcze [mp/ha]
Zgajnikow K mp/ha mp
rzadkie 0,020 143,00 2,86
$rednie 0,010 286,00 2,86
geste 0,000 429,00 0,00
Razem [mp] 5,72




Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng"
Projektowane elementy drogi - JEZDNIA

Zalgeznik nr 3.1
"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz

Wyszczegblnienie robot, lokalizacja, obliczenia dedn. | ypge | Hazem
miary ilosc

Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajgcych o wymiarach 15x30x100 cm ($wiatlo 10 cm) na fawie

betonowej C12/15 z oporem (F=0,09 m’),

ulica Jagielty - strona prawa

8,06+14,66+40,30+35,00+36,65+13,15+12,60+37,75+71,00+21,50+12, 10+5,90+2,80+1185 | mb 3_2329 - 33 210

Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych ($wiatto 8 cm) o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm

ulica Jagielty - strona prawa

37,10 mb 37,10 37,10

Ustawienie kraweinikow betonowych zamzonych o wymiarach 15x30x100 ¢m na podsypce cementowo - o

piaskowej 1:4 gr. 5 cm

ulica Jagielly - strona prawa

7,00+17,50+8,00+18,00+8,00+8,00+8,00+18,00+18,00+5,70+5,70+7, 00+7,00+7,00+.3500 | _mb ] 1?799 | 1'{7 !_igl

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5

cm

ulica Jagietly - strona lewa

998,35 mb 998,35

ulica Jagietly - strona prawa

18,70+2,50+11,00+5,30+10,00+24,70+11,00-+4,60+11,00+0,60+11,00+1,80+11,00+1,20+11,00+9,40+11,00+8,40+11,0

0+47 50+11,10+3,60+8,80+11,00+29,20+11,00+6,20+11,00+12,50+34,60+10,00+13,00+11,00+32,20+11,00+16,90+11

,00+18,10+10,00+3,90+10,70 mb 509 50 1507, 85

Warstwa scieralna AC11S 50170, Grubosé warstwy 4cm. o ; N

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm C90/3. Grubos¢ warstwy 20 cm. Jezdnia

lulica Jagielty - odc. km 0+000,00 - km 0+998,35

998,356,00 m2 5990,10( 5990,10

Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa. Grubo$¢ warstwy 25 N

cm. Jezdnia

ulica Jagietly - odc. km 0+000,00 - km 0+998,35

| m2 6559,16| 6 559,16

998,35"6,57




Zalgeznik nr 3.2

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w
miejscowoéci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng"

Projektowane elementy drogi - CHODNIK

Wyszczegolnienie robét, lokalizacja, obliczenia Jn:::‘; llos¢ | Razemilo§c

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na fawie betonowej C12115

z oporem (F=0,05 m?).

ulica Jagielly - chodnik, strona prawa

2 50+1,00+9,05+4,00+0,60+1,00+0,60+15,00+46,70+41,35+42,90+16,15+15,60+44,15+80,7
10+27,95+15,00+5,85+0,75+1,00+0,75+11,40+8,50+11,35+30,75+10,56+6,65+7,80+7,25+15,
35+14,35+53,40+53,40+35,35+12,30+20,05+1,00+0,35+44,35+0,60+1,00+0,60+4,85+18,90
+37,95+22,65+23,90+1,00+0,65+8,80+3,00 mb 841,56
lulica Jagielly - chodnik, strona lewa
10,45+8,55+11,35+30,70+10,55+6,65+7,80+7,25+15,33+14,35+53,45+53,45+35,30+12,20+
15,85+38,15+18,90+38,05+22,75+24,00+9,80+2,85 , ~mb 447,73 1.289,29
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 grubosci § cm,

ulica Jagielly - strona prawa, chodnik

(8,30%2,50)+(0,5*1,5*1,5)+(1,00*1,50) m? | 23,375
(14,52*2,50)+(0,5*1,5*1,5)+(1,00*1,50)+(4,83*2,5)-3,61 m? 47,39
(4,83*2,50)-3,61+(40,30*2,50)+(0,5*1,50*1,50)+(1,00*1,50) m? | 111,84
(0,5*1,50*1,50)+(1,00%1,50)+(35,00*2,50)+(4,87*2,50)-3,61 m? 98,69
(4,87*2,5)-3,61+(36,60*2,50)+(0,5*1,50*1,50)+(1,00*1,50) m? | 102,69
(13,13*2,50)+2%(0,5*1,50*1,50)+2*(1,00*1,50) m? 38,08
(12,56*2,50)+2*(0,5*1,50*1,50)+2%(1,00*1,50) m? 36,65
(37,74*2,50)+(0,5*1,50*1,50)+(1,00*1,50)+(4,88*2,50)-3,61 m? | 105,57
(70,96*2,50)+2*(4,87*2,50)-(2*3,61) m? | 194,53
(21,50*2,50)+(4,87*2,50)-3,61+(0,5*1,50*1,50)+(1,00*1,50) m? 64,94
(12,07*2,50)+2*(0,5*1,50*1,50)+2*(1,00%1,50) m? 35,43
(16,30%2,50)+(0,5*1,50*1,50)+(1,00*1,50)+1,52 m? 44,90
(8,46+11,31+30,70+10,55+6,62+7,76+7,22+15,33+14,36+53,46+53,42+35,3( m? 666,73
(18,60*2,50)+(0,5%1,50*1,50)+(1,00*1,50) m? 49,13
(49,96*2,50)+(0,5*1,5*1,5)+(1,00*1,50) m? | 127,53
(18,91+38,05+22,74+23,96+9,81+2,85)*2,50 m? | 290,80
ulica Jagielly - strona lewa

2*(0,35*0,80) m? 0,56
ulica Jagielly - strona prawa, chodnik, doj$cia do furtek

0,56*1,00 m? 0,56
0,70*1,00 m? 0,7
0,33*1,00 m? 0,33
0,60*1,00 m? 0,6
0,64*1,00 m* 0,64 2041,63




Zalacznik nr 3.3

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietly od km 0+000,00 do km 0+998,35 w
miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoroéw wraz z infrastrukturg

techniczng"
Projektowane elementy drogi - POBOCZA
T ; S . : Jedn. .
Wyszczegolnienie robét, lokalizacja, obliczenia e- f llos¢ Rtaz?[n
miary ilos¢
Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm Cyys.
Grubosé warstwy 15 cm. Pobocza
ulica Jagiefly - strona lewa
(9,40+18,23+28,90+16,18+29,20+14,10)*0,75+(0,91*1,00) m? 87,92
(44,17+27,05+69,19+37,41+38,68+25,11+22,01+51,36+15,79+25,00+
13,13+33,80+11,00+18,53+17,46+37,05+27,74+16,13+9,52+24, 73+36
,28+25,77+25,42+35,43+27,63+22,66+12,81+20,90+30,57+13,65+4,5
9)*0,75+3,13 m? 618,56| 706,48
ulica Jagielly - strona prawa
(0,53*0,75)+(0,58*0,75) m? 0,83
(3,650,75)+(3,60%0,75) m? 5,44
2*(2,35%0,75) m? 3,53
2*(3,83*0,75) m? 5,75
2*(0,96*0,75) m? 1,44
2%(1,22*0,75) m? 1,83
(1,47*0,75)+(1,53*0,75) m? 2,25
2*(3,83*0,75) m? 5,75
(6,10*0,75)+(5,40*0,75) m? 8,63
(0,57*0,75)+(0,45*0,75) m? 0,77
(1,16*0,75)+(0,99*0,75) m? 1,61
(2,65*0,75)+(1,15%0,75)+4,61 m? 7,46
(12,14%0,75)+2*(0,59*0,75) m? 9,99
(15,79*0,75)+2%(0,59*0,75) m? 12,73
(35,33*0,75)+2*(0,60*0,75) m? 27,40
(15,27*0,75)+2*(0,61*0,75) m? 12,37
(11,31*0,75)+2*(0,61*0,75) m? 9,40
(12,43*0,75)+2%(0,62*0,75) m? 10,25
(11,86*0,75)+2*(0,62*0,75) m? 9,83
(19,95*0,75)+2*(0,63*0,75) m? 15,91
(18,94*0,75)+2*(0,61*0,75) m? 15,12
(58,56*0,75)+2*(0,64*0,75) m? 44,88
(10,04%0,75)+(15,18%0,75)+(0,48*0,75)+(0,51*0,75) m? 19,66
(40,20%0,75)+2*(0,60*0,75) m? 31,05
(16,35*0,75)+2*(0,58*0,75)+(0,86*0,75) m’ 13,78
(11,68*0,75)+1,63+1,55+(35,96*0,75)+2*(0,60%0,75) m® 39,81
(25,63*0,75)+2*(0,60*0,75) m? 20,12
(45,16*0,75)+2*(0,69*0,75) m? 34,91
(30,15%0,75)+2%(0,81*0,75) m? 23,83
(30,82*0,75)+(0,70*0,75) m? 23,64
(16,09*0,75)+(0,65*0,75)+(0,70*0,75) m? 13,08
(6,57°0,75) m | 418 431,18




humusu 10 cm.

ulica Jagielly - strona lewa
24,50*2,22+13,00*0,84+27,76*0,86+12,00*0,84+34,00*1,00+12,50+7,0
0*3,62+26,50%10,49+22,00*1,33+18,50*1,40+47,50*1,90+11,50%2,10+
11,50*2,00+10,50%0,60+10,50*0,75+25,50*1,02+5,00*2,00+6,00*2,40+
26,50*0,50+11,00*0,15+8,00*2,05+21,00*1,60+31,50*1,60+24,50*0,75
+16,50*0,65+2,0*2,5

ulica Jagielly - strona prawa
0,570,5%8,5+4,0070,60+14,5070,30+3,60*0,50+0,5*3,00*1,70+44,00"1,0

+36,00%2,00+19,50+0,50*1,50+41,50*1,15+14,50*1,00+14,00*1,00+42,
50*1,30+6,00*3,40+2,90*4,00+80,50*1,25+8,00*1,60+20,00+26,50"0,9
0+7,00*0,50+6,00%1,30+5,00*1,00+10,50*1,80+7,00*0,90+10,00*0,60+
29,00*0,60+9,00*0,60+5,00*3,00+5,00*0,60+6,50*0,60+5,70%0,60+14,
00*1,00+13,00*1,00+52,00*0,80+52,00*1,00+34,00*1,00+11,00*0,60+
11,00*2,60+0,5*9,00%2,50+16,50*0,70+15,00*0,45+34,50*1,00+4,000,
60+17,50*1,00+36,50*0,60+21,00*1,00+22,50*0,70+8,00*0,70+2,50™0,
70

Humusowanie pas6w zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy

855,63

905,595

1761,23




Zatgeznik nr 3.4

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w
miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng"

Projektowane elementy drogi - Rowy przydrozne

Wyszczegdlnienie robdt, lokalizacja, obliczenia Jeldn. llos¢ R_az:e{n
miary ilos¢

Rowy przydrozne trawiaste, pochylenie skarp 1:1,5, dno rowu szerokosci
0,40m. Humusowanie dna i skarp rowu z obsianiem trawa przy grubosci
warstwy humusu 10 cm.
ulica Jagielly - strona lewa
(1,06+0,40+1,06)*(7,20+22,30+38,60+19,90+30,90+12,35+10,35+32,45+25,40
+11,90+5,30+18,13+6,75+12,95+16,70+23,10+8,90) m? 764,01
ulica Jagielly - strona prawa
(1,06+0,40+1,06)*(6,63+9,81+9,05+6,30+5,72+12,85+51,95+5,05+11,24+26,06
+20,68+17,41+36,54+21,24+22 46+8,31+2,10) m? 691,24| 1455,25
Rowy przydrozne umocnione plytami azurowymi betonowymi o wymiarach| o T
60x40x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubos¢ 10 cm,
pochylenie skarp 1:1,5, dno rowu szerokosci 0,40 cm.
ulica Jagielly - strona lewa
(1,06+0,40+1,06)*(16,90+4,00) m? 52,67
ulica Jagielly - strona prawa _
(1,06+0,40+1,06)*(12,85+21,96+13,83+14,20) m* 158,36 211,02




Zalgcznik nr 3.5

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagielty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w
miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng”

Projektowane elementy drogi - Miejsca postojowe

Wyszczeg6blnienie robét, lokalizacja, obliczenia Je:dn. llosé R_az?!n
miary ilosc
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych (Swiatlo 8 cm) o
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
Miejsca postojowe
ulica Jagielly - strona prawa
37,10 mb 37,10 37,10
Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
ulca Jagielly - strona prawa
m* 81,25 81,25

30,00*2,50+2%(0,52,5*2,5)




Zalgcznik nr 3.6

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w
miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng"

Projektowane elementy drogi - Kanat technologiczny

Wyszczegolinienie robét, lokalizacja, obliczenia Jm‘:::?y lloé Razem ilos¢
Wykonanie kanatu technologicznego z rur RHDPEp 2 x @125
72,18+57,66+5,58+42,97+10,48+26,94+9,73+69,15+9,35+58,96+2,38+30,65+
9,60+2,51+59,73+11,98+11,31+67,84+97,79+92,53+105,78+10,28+62,74+102
,00 ) mb 1030,12 1030,12
Wykonanie studni SKR1
14 i szt | 14l 14
Wykonanie studni SK1
11 szt 11 11




Zalgcznik nr 3.7

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagielty od km 0+000,00 do km
0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z
infrastrukturg techniczng”

Projektowane elementy drogi - Réw kryty

Wyszczegdlnienie robot, lokalizacja, obliczenia Jr:l::y llosé
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PP/PE @250, rur PVC @200 i
rur PP/PE @315
Rury PP/PE @400
6,15+4,75+36,00+28,00+6,90+13,95+25,50 mb 121,25
Rury PP/PE @250
17,14+11,61+20,94+43,51+47,50+6,60+10,55 mb 157,85
Rury PVC @200
0,36+0,82+1,32+1,18+1,41+0,99+0,60+2,30+1,55 mb 10,53
Rury PP/PE @315
48,17+45,22+14,86+8,11 mb | 116,36
Wykonanie studzienek $ciekowych z wpustami kraweznikowymi 7 |
10 szt 10
Wykonanie studni rewizyjnych wykonanych z kregéw betonowychz |
osadnikiem bez syfonu @600 i @1000
Studnie @600
11 szt 11
Studnie @1000
7 ) szt b
Wykonanie $cianek czofowych wykonanych z betonu C25/30 ]
6 szt 6




Zalgcznik nr 3.8

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagielty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w
miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng"

Regulacja pionowa skrzynek i studzienek

Wyszczegoblnienie robét, lokalizacja, obliczenia mei::y Razem ilo$¢
Regulacja pionowa skrzynek zeliwnych zaséw wodociagowych liniowych i przylaczy. szt 24,00
Regulacja pionowa skrzynek zeliwnych hydrantéw. szt 2,00
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych. szt 63,00
Regulacja pionowa skrzynek gazowych szt 8,00|




Zalgeznik nr 4
"Rozbudowa drogi gminnej w ciagu ulicy Jagielty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice,

gmina Jaktorow wraz z infrastruktura techniczng
Tabela robét ziemnych - ulica Jagiet

i Aoy B

P e ] -‘:.F%:“‘ HERURT TR
3 o 1 Be g

| "t ;
} Odhumusowanie Wykop Nasyp Odhumusowanie' [ Wykop
) o5 + + - + + c 7T + E
A m? m? m? m? m? m? m? m? m?

0,00 1,26 7,65 0,45
1,29 573 | 0,80 25,00 32,25 143,291 20,05

P2 0 25,00 1,32 3,81 1,156
1,62 3,90 2,46 10,14 16,43 39,56 | 24,96

P3 0 35,14 1,92 3,09 3,77
1,67 5,98 2,28 14,86 24,80 88,92 | 33,81

P4 0 50,00 1,42 7,98 | 0,78
1,47 6,10 0,84 25,00 36,84 152,38 | 20,96

P5 0 75,00 1,53 4,21 0,90
1,61 4,04 | 0,84 25,00 40,19 100,94 | 21,04

P6 0 100,00 1,69 3,86 0,78
1,64 3,85 | 0,68 25,00 40,90 96,35 16,89

P7 0 125,00 1,59 3,85 0,57
1,83 4,00 0,60 25,00 38,26 99,96 | 15,04

P8 0 150,00 1,47 4,15 0,64
1,74 6,78 0,44 25,00 43,43 169,45 | 11,08

P9 0 175,00 2,00 9,41 0,25
1,99 9,62 0,30 25,00 49,70 238,08 7,46

P10 4] 200,00 1,98 9,64 0,35
1,94 9,23 | 0,68 25,00 48,43 230,851 17,08

P11 0 225,00 1,90 8,83 1,02
1,91 8,10 1,52 25,00 47,74 202,38 | 37,95

P12 0 250,00 1,92 7,36 | 2,02
1,93 7.42 1,83 25,00 48,19 185,39 | 45,70

P13 0 275,00 1,93 7.47 1,64
1,94 7,49 1,88 25,00 48,56 187,21 | 49,48

P14 0 300,00 1,95 7.51 2,32
1,86 548 | 2,53 25,00 46,56 137,05 63,26

P15 0 325,00 1,77 346 | 2,74
1,93 547 | 2,07 25,00 48,29 136,66 | 51,73

P16 0 350,00 2,09 7.48 1,40
1,81 5,87 1,19 25,00 4515 146,71 | 29,80

P17 0 375,00 1,52 4,26 | 0,99
1,42 415 1,13 25,00 35,39 103,64 | 28,35

P18 0 400,00 1,31 4,03 1,28
1,37 3,78 1,30 25,00 34,19 94,44 32,55

P19 0 425,00 1,43 3,62 1,32
2,05 4,00 | 0,84 28,24 57,99 113,06 | 23,83

P20 0 453,24 2,68 4,48 0,36
2,38 4,62 0,52 21,76 51,84 100,61 | 11,41

P21 0 475,00 2,09 4,76 0,69
1,86 4,50 0,63 25,00 48,95 112,38 | 15,73

P22 0 500,00 1,83 4,23 0,57
1,87 429 | 0,46 25,00 46,68 107,281 11,44

P23 0 525,00 1,80 4,36 0,34
2,00 4,32 0,87 25,00 50,09 108,04 | 21,63

P24 0 550,00 2,10 4,29 1,38
2,20 6,18 1,02 25,00 54,99 154,46 | 25,56

P25 0 575,00 2,30 8,07 0,66
2,35 6,45 0,71 25,00 58,79 161,19 | 17,84

P26 0 600,00 241 4,83 0,77
2,30 4,56 0,99 25,00 57,41 114,10 | 24,85

P27 0 625,00 2,19 4,30 1,22
2,18 4,22 1,28 25,00 54,50 105,49 | 31,83

P28 0 650,00 2,18 414 1,34
2,19 4,15 1,08 16,42 35,91 68,18 17,75

P29 0 666,42 2,20 417 0,83
2,20 3,69 1,04 8,58 18,88 31,62 8,93

P30 0 675,00 2,20 3,20 1,26
2,19 3,65 | 0,89 25,00 54,84 91,18 | 22,18

P31 0 700,00 2,18 4,09 0,52
2,18 4,34 1,20 5,19 11,32 22,50 6,25

P32 0 705,19 2,18 4,58 1,89
2,19 4,35 1,08 19,81 43,28 86,13 | 21,34

P33 0 725,00 2,19 412 0,27
2,08 3,89 0,30 25,00 52,23 99,68 7,69

P34 0 750,00 1,99 3,86 0,34
1,93 3,95 | 0,51 25,00 48,25 98,63 12,63

P35 0 775,00 1,87 4,03 0,67
1,73 4,14 0,86 19,19 33,20 79,45 16,42

P36 0 794,19 1,59 4,25 1,04
1,51 4,29 1,01 5,81 8,76 24,90 5,88

=LV n ann nn 1 42 422 nar




1,42 4,41 | 0,55 15,47 21,06 68,23 | 8,52
P38 0 815,47 1,41 4,50 | 0,12

1,76 5,00 | 0,31 19,61 34,30 97,96 | 598
P39 0 835,08 2,00 550 | 0,49

2,11 541 | 0,38 14,92 31,44 80,76 | 5,63
P40 0 850,00 213 533 | 0,27

2,12 5,08 | 0,79 25,00 53,06 127,01 | 19,75
P41 0 875,00 2,12 4,83 | 1,31

2,15 5,26 | 0,85 25,00 53,84 131,44 | 21,34
P42 0 900,00 2,19 5,68 | 0,39

2,38 581 | 1,39 25,00 59,61 145,24 | 34,66
P43 0 925,00 2,58 594 | 2,38

2,55 5,87 | 2,07 25,00 63,79 146,73 | 51,76
P44 0 950,00 2,52 580 | 1,76

2,47 550 | 1,43 25,00 61,75 137,41 35,70
P45 0 975,00 2,42 519 | 1,10

2,37 4,53 | 1,44 23,33 55,26 105,63 | 33,567
Pk 2 e =i il s RAZEM: 1948,19 5272,52 1047,24

ODHUMUSOWANIE WYKOP  NASYP
{m’] m]  m]




Zalacznik

nrb

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci
Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng”

Istniejgce zjazdy indywidualne i publiczne

Powierzchni ; Opomik
LP.| Pketaz | Stona | Zjazd SZ‘?;’E]"";& D'[‘:gg]éé Lukilskosy zj:«z;f " naﬁgﬁmi Op?ggr:lj;f; ® (fyxjf)
] [mb] o
g 7 3 7 5 5 7 8 3 10 11
Droga gminna - ulica Jagielly
1 [ o+ 1032 lewa ind. 420 | 230 | 0216303072 1353 kbruk | 41044204395 1225
2 [ o+ 1131| prawa | ina. 400 | 310 0,51,51,5%2 1465 | kbruk |058+4004058| 516 |
3] 0r 200 lewa | ind 400 | 29 0,2153,0*3,0°2 15,67 Kbk, | 46144004475 | 1336 |
4 [ or 3798 prawa | publ. 600 | 575 | 0.215%,0%,0% 4998 Kbk | 355+6,004347| 1302 |
5 | 0+ 6068 lewa ind. 400 | 200 | 0215307309 11,87 kbrok | 38045004357| 12,37
6| 0r 7897 tewa | ind | 300 | 125 | 0215690302 762 | kbuk |27343004319| 8% |
7 [ o+ 9079 prawa | ind. | 500 | 485 055452 | 2650 | Kbk |236+600:232| 967 |
8 | 0+ 12537 lewa | g | 500 | 145 | 0215%,0'30%2 112 | kobuk |311+5004302| 1113 |
9 | o+ 13876 prawa | pul | 600 600 | 0215%0%02 | 5148 kbruk | 374+6,004374| 1348 |
0] 0r 17137 lewa | pwl | 50 | 470 | 0215%50%,0%2 34,25 kbruk | 7.6046,0047.54| 20,44
11| 0+ 18845| prawa | ind. | 500 | 350 0,54,541,5%2 1975 kbruk | 096+5,00+1,02| 698
12| 0+ 19862 lewa | publ 5,00 430 0215%5,0%5,02 | 32,25 kbruk | 7.0445004710| 1934 |
13 | 0+ 20957 prawa | ind. | 500 375 | 0515152 21,00 Kbk | 122450041.28| 750 |
14 [ 0+ 23012| prawa | ind. | 500 | 400 | 0515152 22,25 Kbrok | 147+5004154| 801
15 [ 0+ 26866| lewa | publ 5,00 4,05 0,215"5,05,0°2 31,00 kbruk | 68645004690| 1876 |
16 | 0+ 28081| prawa |  publ, 6,00 600 | 0215%0%,0%2 5148 | Kbk |374+6004374| 1348 |
17| 0+ 30800] lewa ind. 500 | 430 0,215'3,0*3,0°2 25,37 Kbk | 59945004603 17,02
18 | 0+ 34487 lewa ind. 365 | 230 | 0215°30%3,01 10,33 Kbruk | 4154365 780 |
19 0+ 34918| lewa ind. 380 | 215 | 021530730 1011 kbruk | 3834380 763 |
(20 | 0+ 26977 prawa | pub. | 600 790 | 0215%6,0%,0%2 6288 bitum. | 6,07+6,004536| 1743
21| o+ 3778] lewa | publ 500 | 200 |©0215%50%5020072 1515 Kbruk | 46745004469 1436 |
2 [ 0+ 40249 lewa ind. 500 | 230 | 021530007 15,37 kbruk | 396+600:4.02| 12,98
23 | 0+ 40387| prawa | ind. | 400 | 300 0515152 | 1425 Kbk | 055+4,004047| 502
24| 0+ 42283| prawa | ind. | 400 | 380 | 051552 16,65 kbruk | 116+4,004102| 618 |
25 | 0+ 44546 prawa | ind. 5,00 6,65 0,215'3,0°3,0°2 37,12 kbruk | 56645004577 | 1643 |
2% | 0+ 45621| lewa | pub. | 400 | 280 |(02156%0'5020084] 1844 | kobruk |557+4004558| 1515 |
27 | 0+ 45877 prawa | ind. 500 | 660 0,2153,0%3,0°2 36,87 Kbk | 58146004581 | 1662
28| 0+ 47391 lowa ind. 5,00 285 0,215%3,0°3,0°2 18,12 Kbruk | 45545004454 | 1400
29 | 0+ 47452 prawa |  ind. 4,00 6,65 0,215'3,0"3,02 3047 kbruk | 58644004589 1575 |
(30 [ 0+ 50189 lewa | ind 500 | 145 | 0215%9,0%3,072 112 kbruk | 30645004310| 1116
31| 0+ 50066| prawa | ind. | 500 | 675 | 02153030 37,62 kbruk. | 59646004596 | 16,92
2| 0+ 585 lewa | ind | 420 1,55 0215307302 | 1038 Kbk | 32044204323 1063 |
33| 0+ 5522 prawa | ind. | 500 | 675 | 02153090 3762 | kobrk | 5955004595 1690
a0+ 5384| prawa | ind. | 500 | 675 | 0253002 | 3762 Kbk | 595465004695 1690 |
35 | 0+ 54960 prawa |  ind. 500 | 675 | 02153030 37,62 kbruk. | 595+5,004595| 1690 |
36| 0+ 55475 Iewa ind. 500 | 295 | 021530302 1862 | kobruk | 4604500476| 14,36
57| 0+ 56182 prawa | ind. | 500 | 675 | 021530302 37,62 kbruk. | 595+5004595| 16,90
38| 0+ 56713 lewa | g | 500 | 335 | 02160902 | 2062 kbruk | 498+50045,12| 1510
30 | 0+ 58215| prawa | ind. 500 | 670 0,2153,03,0*2 37,37 kbruk | 59245004592 | 1684

i



40 [ 0+ 58603 lewa | ind | 500 | 390 | o2150302 | 2337 K.bruk. | 5,52+46,004567] 16,19
# | 0+ 60151 prawa | ind | 500 | 670 | 021530302 37,37 k bk | 5926004592| 1684
[ 42 [ 0+ 60183] lewa | ind | 300 | 420 | 021530302 | 1647 kbruk | 59443004584 | 1478
13| 0+ 63818 lewa | ind | 430 | 280 | 02153,0%30% 1591 | kbruk | 4554304450 1335 |
(44| 0+ 660,17 prawa | 0. | s00 | 715 0,2153,0%3,0%2 29,62 kbruk. | 63945004630 17,69 |
45| 0+ 66661 lewa | ind. | 300 | 255 | 0216304302 152 | kobuk |425+300:431| 1156
46| 0r  683.44| lowa ind. 380 | 260 | 021530730 1375 Kbk | 43443804433 1247 |
47| 0+ 69430 lewa ind. 430 | 260 0,215'3,0°3,02 15,05 Kbk | 431+430w431| 1202 |
48| 0+ 71866 prawa | ind. | 500 | 680 | 0215303072 38,37 Kbk | 6106004610 17,20 |
9 0r 72031 tewa | ind 430 | 255 | 02153030 14,84 k.bruk | 42644304426 1282
50 | o+ 75880| prawa | ind 5,00 6,70 0,2153,0*3,0°2 37,37 Kbk | 59845004598| 1696
51| 0+ 75882 lewa ind. | 320 | 105 | 02150307 723 kbruk | 26043204263| 843
52| 0+ 77574| prawa |  ind 500 | 640 0,215'3,013,0%2 35,87 k bruk. | 56045004560 16,20
53| 0+ 78717| lewa ind. | 500 | 275 0,2153,03,0%2 17,62 kbruk | 44945004443 1392
54| 0v 799,95 prawa | ind. 400 | 265 0,51,5*1,52 12,85 K. bruk 4,00 4,00
55| 0+ 81372| lewa ind. | 500 | 275 0,215'3,0'3,0'2 17,62 Kbk |4525004,40| 1392
|56 | 0+ 85149] lewa | ind 370 | 180 | 02153030 10,53 k.bruk, | 348+370+337| 1055
57| 0+ 85528] prawa | ind. 400 | 770 | 021530%30% 34,67 kbruk | 6,89+4004693| 17,82
58 | 0+ 67889 prawa | ind. | 500 | 765 | 021530302 212 kbruk | 69245004685 | 1877
59 [ 0+ 88186 lewa | ind. 420 | 130 0,215%3,0°3,0°2 933 | Kbk |286+420:287| 993 |
60 [ 0+ 90513| lewa ind. 500 | 280 | 021530302 17,87 kobruk | 45145004447 1398
61| 0+ 922,30| prawa | ind. 500 | 820 0,2153,0%3,02 44,87 kbruk | 74045004740 | 19,80
(62| 0+ 92480 lewa | ind. 500 | 256 0215'3,0°3,0°2 16,62 K.bruk. | 43145004424 1355
63 | 0+ 047.94| lewa | ind. | 500 | 275 | 021530302 1762 | kbruk | 4425004453 1395 |
64 | 0+ 95027| prawa | ind. 500 | 815 | 021530:302 14,62 kbruk | 73745004737| 1974
65| 0+ 977.35| lewa | ind. 500 | 305 | 021530302 19,12 K brok | 470+500+470| 1440 |
66 | 0+ 978.90| prawa | ind. 400 | 785 | 021530030 %47 k.bruk. | 6,95+4,00:695| 17,90
67 | 0+ 99265 lewa | ind. 500 | 280 | 021530730 18,37 kbruk | 46045004460 14,20
68 | 0+ 99341| prawa | ind. 500 | 745 0,215'3,03,0%2 41,12 kbruk. | 666+5,00+6,66| 18,32
PODSUMOWANIE:
Powierzchnia zjazdow indywidualnych: 1370,98
- nawierzchnia bet. kostka bruk. [m?] 1370,98
Powierzchnia zjazd6w publicznych: 346,91
- nawierzchnia bet. kostka bruk. [m’] 284,03
- nawierzchnia bitumiczna [mz] 62,88
Obramowanie zjazdow indywidualnych opornikiem 12x25 [mb]: 789,64
Obramowanie zjazdéw publicznych opornikiem 12x25 [mb]: 145,16



Zalgcznik nr &

"Rozbudowa drogi gminnej w ciagu ulicy Jagielty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz
Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng"

Przepusty pod zjazdami do rozbudowy

Dlugos¢ przepustu, czest Seianki R_oboty W — ngypka ur P_PIPE pr{epustu
LP. | Pikietaz | Stona | Zjazd p”e!',::g’r"}g %‘:ﬂf’ FE cz[:lz{:\;e [ZL;Z')“;:] piaskou[ﬂ 3 ;r;kﬁjr: 33;20 mm mI?;ZE;?;'%O:; [ﬂgs;g]‘”q
{mb] | [m3] ' [m3]
1 3 3 Z 5 6 7 8 9
Droga gminna - ulica Jagiefly
1 [ o+ 1032] lewa | ind. 8,00 2,00 5,48 200 304
2 | or 3001 lewa | ina. 8,00 200 | 648 2,00 3,04
T3 | oe 4s877| prawa | inc. 800 200 6,48 2,00 1T aw
4 | o+ 47852 prawa | ind. 7,00 1 20 5,67 wo | e
5 | 0+ 48602 prawa 3,00 2,00 243 075 114
6 | o+ 50966| prawa | ind. 8,00 200 6,48 200 a0
g |0 | 20,00 2,00 16,20 5,00 760
0+ 53684
8 | O+ 54960 prawa | ind. 8,00 2,00 5,48 200 306 |
9 | or o182 prowa | mnd | 8,00 2,00 648 200 e
10 | 0+ 58215 prawa | ind. | 890 2,00 721 23 Y
11 | o+ 60151 prawa | ind 8,00 200 648 200 34
12 | o0+ 66017 prawa | ind. 8,00 2,00 6,48 200 304
13 | o+ 71866 prawa | ind. 8.50 2,00 689 213 Y
"1 | or es528| prawa | ind. | 7,00 200 5,67 T T
15 | o+ e7889| prawa | ind. 8,00 2,00 6,48 200 o am
15 | o0+ 92230 prawa | ind. 8,00 2,00 5,48 20 | 3w |
17 | o+ 95027 prawa | ind. 8,00 200 | 648 o0 | s
1 | 0+ 97899 prawa | ind. | 700 | 200 5,67 s | e
18 0+ 99341 prawa ind. 8,00 2,00 6,48 2,00 3,04
RAZEM 157,40 38,00 127,49 3935 59,81

Roboty ziemne. Wykonanie wykopdw pod przepust. Naklad na 1 mb.

1,25%0,45+1,25"0,20 = 0,81 m”

Lawa z mieszanki Zwirowo - piaskowej o frakcji 0/20 mm. Nakiad na 1 mb.

1,25*0,20=0,25 m*

Zasypka rur PPIPE przepustu mieszanka 2wirowo - piaskowa o frakcji 0/20 mm. Naklad na 1 mb.

1,25%0,45-3,14"0,24*0,24 = 0,38 m”



Zatacznik nr 7

"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagielty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w
miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng”

Istniejgce przepusty w koronie drogi do przebudowy

Wyszczegdlnienie robét, lokalizacja, obliczenia i:::_‘y llogé
Przepust rurowy @ 60 w koronie drogi ulicy Jagielty w km 0#035,13

Diugos¢ przepustu, czes¢ przelotowa z rur PP/PE $rednicy 60 cm
720 ) - | mb 120
Roboty ziemne pod przepust
1,200,88'7,20 m° 7,60
tawa fundamentowa z mieszanki piaskowo-zwirowej o frakcji 0/20 mm
L3070 o m 259
Zasypka czesci przelotowej przepustu mieszanka zwirowo - piaskowa o frakcji 0/20 mm
(0,65*1,20*7,20)-((3,14*0,30"2)*7,20) m® 3,58
Wykonanie ptyty fundamentowej pod studnie rewizyjne (2 studnie) z betonu C12/15, grubo$¢ 15
cm
1,38",38%0,15 m” &9
Wykonanie warstwy podsypki piaskowej pod fundament studni, grubo$¢ 10 cm
1,38*1,38%0,10 m’ 0,19




"Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km 0+998,35 w
miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng"

p ; Numer
Srednica R
; ; Wyso| dzialki na -
] $rednica | korony [m] i . Wiasnosé .
Lp.| Nazwa obwadd 2 kosé ktorej gy Uwagi
) [em] |/powierzchn e dziatki
pnia [cm] .2 [m] | znajduje si¢
ia [m’] 4
IZEWO
Osob D
1| Topola 267 85,0 14 15| 70/8 soba °
prywatna pozostawienia
Osoba -
2 Topola 314 100 14 15 70/8 AR Do wycigcia
3 Krzew 18 m? 2.5 18/3 Osoba Do wyciecia
’ prywatna
31 10
31 10
16 5
16 5
4| Liliak 15 5 3 7 17/1 Osoba Do
16 5 prywatna | pozostawienia
16 5
16 5
16 )
16 5
22 7
3 5
22 7
38 12 3 5 0
5 Brzoza 70/7 bl 20 L.
prywatna | pozostawienia
47 15 3 6
47 15 4 6
Gmina i
6 40 8/10 Jaktoréw Rawyager
5 60 Gmina D ..
8/10 Jaktorow 0 wyclgea
8 40 Gmina D L.
8/10 Jaktoréw DALl
9 50 Gmina D S i
8/10 Jaktordow 0 wycigeia
gl 40 Gmina D L.
. 8/10 Jaktorow Wl
: 0 Gmina D o
1 8/10 Jaktorow 0 Wycigela
50 Gmina D ..
Al 8/10 Jaktoréw OfRylpeln
50 Gmina D 5
13 8/10 Jaktoréw 0 Wyclgeia
60 Gmina D ..
14 8/10 Jaktoréw @ yeyRlgel




15 | Olszaczarna | 31 10 3 3 51/18 Jiea 2
Jaktoréw | pozostawienia
ig Cz_arna 58 B 5 7/25 Osoba Do o
pozeczka ! prywatna pozostawienia
25 8
17 Jesion — - 4 5 103 Do wyciecia
25 8 Osoba
25 8 prywatna
18 |  Zywotnik 322m? | 25 107/3 aminz e
Jaktorow | pozostawienia
5 Osoba _
19 Krzew 5m 1,5 91 — Do wycigcia
13 4
20 Brzoza 14 2 1 2,5 10 Osoba Do pozostawienia
13 4 prywatna
13 4
63 20
63 20
21 Wierzba - ! 4 6 11 Osoba Do pozostawienia
63 20 prywatna
63 20
63 20
31 10
31 10
31 10
31 10
22 Wierzba = L 4 5 11 Osoba Do pozostawienia
31 10 prywatna
31 10
31 10
31 10
31 10
25 8
25 8
25 8
23 Wierzba £ 8 4 5 11 Osaba Do pozostawienia
25 8 prywatna
25 8
25 8
25 8
24 Krzew 18 m? 89/1 - Do wyciecia
prywatna
38 12
38 12
25 | Swierk s L 6 7 89/1 Osoha Do wyciecia
38 12 prywatna
38 12
38 12
31 10
26 Sumak Al 20 4 5 89/1 Gsbia Do wyciecia
31 10 prywatna
31 10




Osoba

27 Krzew 150 m? 87/1 Do wyciecia
prywatna
79 25
. 2 25 Osoba -
28 Akacja 79 25 7 87/1 Do wyciecia
prywatna
79 25
79 25
47 15
47 15
29 Topola ol = 4 85/1 Osoba Do wyciecia
47 15 prywatna
47 15
47 15
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
30 Topola 25 8 4 85/1 Ostlia Do wyciecia
prywatna
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
22 iZ
22 7
22 7
31| Zywotnik 22 7 2 85/1 Qsehs Do wycigcia
prywatna
22 7
22 7
22 7
32 Swierk 57 18 3 85/1 Bsola Do wyciecia
prywatna
. Osoba .
33 Jesion 94 30 4 15/1 Do wyciecia
prywatna
47 15
47 15
47 15
47 15
47 15
47 15 Osoba L.
34 Topola re e 4 15/1 - Do wycigcia
47 15
47 15
47 15
47 15
47 15




25 8
25 8
25 8
25 8
Osoba
35 Topola 25 8 3 6 15/1 Do wyciecia
prywatna
25 8
25 8
25 8
25 8
25 8
Gt 22 8 Osoba .
36 Swierk 25 8 4 6 15/1 Do wyciecia
prywatna
25 8
25 8
Osoba et
37 Topola 110 35 9 15 15/1 Do pozostawienia
prywatna
38 12
38 12
L L Osoba .
38 Brzoza 38 12 3,5 5 83/1 Do wyciecia
prywatna
38 12
38 12
38 12
47 15
47 15
47 15
47 15 Osoba
39 S k 5 3 83/1 Do wyciecia
i 47 15 / prywatna e
47 15
47 15
47 15
40 100 Gmina
107/3 Jaktoréw |Do wyciecia
41 Gmina
130 107/3 Jaktoréw [Do wyciecia
42 Gmina
150 107/3 Jaktoréw |Do wyciecia




