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CZESC I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grojec,
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Grojec, czerwiec 2020 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIAGU ULICY JAGIELLY OD KM 0+000,00 DO KM
0+998,35 W MIEJSCOWOSCI CHYLICZKI ORAZ CHYLICE, GMINA JAKTOROW WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ art. 20 ust. 4
Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. Nr 1332).

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Marcin Ptuzynski

upr.: MAZ/0188/PBD/16

Sprawdzajacy branza drogowa:
mgr inz. Tomasz Korczak

upr.: MAZ/0477/PBD/16

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grdjec,
tel. 732 707 800



I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do
km 0+4998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréow wraz z infrastrukturg techniczng”.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

2. Nazwa inwestora
Wojt Gminy Jaktorow, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw

3. Nazwa jednostki projektujgcej

MT-Projekt Sp. z o0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grdjec, tel. 732 707 800

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektowat — Marcin Ptuzynski nr upr. MAZ/0188/PBD/16
Sprawdzit — Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16
Opracowat — Iwona Koslacz

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach — nr. ewid. 20/33, 92/10, 38/3, 20/2 (20/38%*, 20/39),
70/9 (70/10,70/11), 18/3 (18/11, 18/12), 70/8 (70/12, 70/13), 17/3 (17/13, 17/14),
17/1 (17/11, 17/12), 18/5, 70/2 (70/14, 70/15), 16/2 (16/5, 16/6), 16/1 (16/3, 16/4),
14 (14/1, 14/2), 70/7, 69 (69/1, 69/2), 68/4 (68/5, 68/6), 13/2, 68/3, 13/1 (13/10, 13/11), 67/1,
12/7, 510/9, 512/1, 8/10, 51/18, 51/15 (51/21, 51/22), 7/25, 7/18, 51/5 (51/23, 51/24),
45 (45/1, 45/2), 7/10, 44 (44/1, 44/2), 6/10, 43/2 (43/12, 43/13), 43/6 (43/14, 43/15),
43/5 (43/16, 43/17), 5 (5/1, 5/2), 43/4 (43/18, 43/19), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1, 2/2),
1(1/1, 1/2) - obreb 0006 Chylice,

107/3; 103 (103/1, 103/2), 101/1 (101/2, 101/3), 99/1 (99/2, 99/3), 97/1 (97/ 2, 97/3), 6 (6/1, 6/2),
95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 93/1 (93/2, 93/3), 8 (8/1, 8/2), 91 (91/1, 91/2), 9 (9/1, 9/2),
90/1 (90/2, 90/3), 10 (10/1, 10/2), 89/1 (89/2, 89/3), 11 (11/1, 11/2), 87/1 (87/2, 87/3),
13 (13/1, 13/2), 86/1 (86/2, 86/3), 15/1 (15/2, 15/3), 85/1 (85/2, 85/3), 16 (16/1, 16/2),
83/1 (83/2, 83/3), 17/2 (17/5, 17/6), 82/1 (82/2, 82/3), 17/1 (17/3, 17/4), 18 (18/1, 18/2),
81/1 (81/2, 81/3), 19 (19/1, 19/2), 80/1 (80/2, 80/3), 21/1 (21/2, 21/3), 79/1 (79/2, 79/3);
22 (22/1, 22/2), 77 (77]1, 77/2) — obreb 0016 Chyliczki.

Dziatki zostang podzielone zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

20/38* - nr dziatki po projektowanym podziale planowana do przejecia na rzecz Gminy Jaktoréw / nr dziatki do przejecia w catoéci na
rzecz Gminy Jaktorow

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikdw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej. Zielen
kolidujgca z projektowanymi elementami pasa drogowego przeznaczona do wycinki w zakresie granic
opracowania linii rozgraniczajacych teren inwestycji drogowe;j.

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grojec,
tel. 732 707 800



II1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km
0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorow wraz z infrastrukturg techniczng”.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki
Ulica Witadystawa Jagietty jest drogg publiczng kategorii gminnej klasy Z (zbiorcza). Ulica posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej i obustronne gruntowe pobocza. Poczatek projektowanego odcinka w km
0+000,00, natomiast koniec w km 0+4998,35. Odcinek ulicy Jagietty bedacy w zakresie opracowania
krzyzuje sie z ulicami Zygmunta Augusta i Grunwaldzkg oraz przebiega przez tereny rolne i zabudowy
jednorodzinnej.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych.

Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna napowietrzna,
teletechniczna oraz przylacza od tych sieci do budynkdw mieszkalnych i dziatek. Zabudowa obustronna
indywidualna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowana rozbudowa istniejgcej drogi bedzie polegac¢ na wykonaniu jezdni o szerokosci 6,0 m oraz
chodnika o szerokosci 2,5 m w ciggu ulicy Jagietty. Nawierzchnia projektowanej jezdni z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm (kolor do
uzgodnienia z inwestorem). Zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegle do osi jezdni o wymiarach
2,5 m x 6,0 m. Zjazdy publiczne sg zaokraglone tukami o promieniu R=5,0 m oraz R=6,0 m, natomiast
zZjazdy indywidualne sg zaokraglone fukami o promieniu R=3,0 m lub ze skosami 1,5:1,5 m, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej (kolor do uzgodnienia
z inwestorem) grubosci 8 cm. Pobocza o szerokosci 0,75 m z mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm Coo/3
grubosci 15 cm.

3.1. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz projektowanego chodnika spadkami
poprzecznymi i podtuznymi do rowow przydroznych. Istniejgce rowy przydrozne nalezy podczyscic,
odmuli¢, pogtebi¢ i wyprofilowaé, a ich skarpy i dno umocnic ziemig roslinng o grubosci 10 cm oraz obsiac
trawg lub umocni¢ ptytami azurowymi. Row kryty wykonac¢ z rur PP/PE SN8 o Srednicy @ 250 mm,
@ 315 mm oraz @ 400mm. Do przebudowy przepustéw pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi nalezy
uzy¢ rur PE/PP SN8 o przekroju kotowym, kielichowych z uszczelkg gumowa o Srednicy 40 cm, uktadanych
na tawie zwirowej o grubosci 20 cm, z podbiciem pod rure. Scianki czotowe prefabrykowane z betonu
C25/30 (B-30), goérna czesc¢ scianek na réowni z krawedzig pobocza. Na rowie krytym zaprojektowano
studnie rewizyjne z kregéw betonowych z osadnikiem bez syfonu na podsypce piaskowej grubosci 30 cm,
wiaz kanatowy typu ciezkiego D-400 kN.

Planowana inwestycja w zaden sposéb nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkdw wodnych.

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grojec,
tel. 732 707 800



3.2. Zestawienie elementow zagospodarowania terenu

Rozbudowa drogi gminnej, ktdrej dotyczy projekt, obejmuje w szczegdinosci:

= roboty rozbiérkowe,

= roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

= wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

= wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej,

= wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych z brukowej kostki betonowej,

= odmulenie, oczyszczenie, wyprofilowanie i umocnienie rowdw przydroznych oraz przebudowe

istniejgcych przepustow,

» wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm,

= wykonanie kanatu technologicznego,

= wykonanie studni rewizyjnych,

» wykonanie zielencow.

Rozbudowa w powyzszym zakresie miesci sie na dziatkach nr ewid.:

- 20/33, 92/10 38/3, 70/9, 69, 67/1, 12/7, 510/9, 512/1, 8/10, 51/18, 7/18, 51/5, 45, 7/10, 6/10, 107/3,
ktorych wiascicielem jest Gminy Jaktoréw,

- 20/2 (20/38%*, 20/39), 70/9 (70/10,70/11), 18/3 (18/11, 18/12), 70/8 (70/12, 70/13), 17/3 (17/13,
17/14), 17/1 (17/11, 17/12), 70/2 (70/14, 70/15), 16/2 (16/5, 16/6), 16/1 (16/3, 16/4),
14 (14/1, 14/2), 69 (69/1, 69/2), 68/4 (68/5, 68/6), 13/1 (13/10, 13/11), 51/15 (51/21, 51/22),
51/5 (51/23, 51/24), 45 (45/1, 45/2), 44 (44/1, 44/2), 43/2 (43/12, 43/13), 43/6 (43/14, 43/15),
43/5 (43/16, 43/17), 5 (5/1, 5/2), 43/4 (43/18, 43/19), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1, 2/2),
1(1/1,1/2),18/5,70/7, 13/2, 68/3 — obreb 0006 Chylice, ktére stang sie z mocy prawa wtasnoscig
Gminy Jaktoréw z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie sie
ostateczna,

- 103 (103/1, 103/2), 101/1 (101/2, 101/3), 99/1 (99/2, 99/3), 97/1 (97/2, 97/3), 6 (6/1, 6/2),
95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 93/1 (93/2, 93/3), 8 (8/1, 8/2), 91 (91/1, 91/2), 9 (9/1, 9/2),
90/1 (90/2, 90/3), 10 (10/1, 10/2), 89/1 (89/2, 89/3), 11 (11/1, 11/2), 87/1 (87/2, 87/3),
13 (13/1, 13/2), 86/1 (86/2, 86/3), 15/1 (15/2, 15/3), 85/1 (85/2, 85/3), 16 (16/1, 16/2),
83/1 (83/2, 83/3), 17/2 (17/5, 17/6), 82/1 (82/2, 82/3), 17/1 (17/3, 17/4), 18 (18/1, 18/2),
81/1 (81/2, 81/3), 19 (19/1, 19/2), 80/1 (80/2, 80/3), 21/1 (21/2, 21/3), 79/1 (79/2, 79/3);
22 (22/1, 22/2),77 (77 /1, 77/2) — obreb 0016 Chyliczki, ktdre stang sie z mocy prawa wtasnoscig Gminy
Jaktoréw z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie sie ostateczna.

20/38* - nr dziatki po projektowanym podziale planowana do przejecia na rzecz Gminy Jaktoréw / nr dziatki do przejecia w catosci na
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4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych:
Teren rozbudowy drogi w zakresie niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkdow.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz
ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie na pogorszenie stanu
$rodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone beda gtdwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod Scistym nadzorem
kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujgcy sprzet na placach bedzie miat wiasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo famane, pospoétka pochodzg ze Zrddet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celdw technologicznych dowozona bedzie
w beczkowozach.

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grdjec,
tel. 732 707 800



6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.);
(art.3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywanie na $rodowisko;

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (DZ. U. Nr 63, poz. 735);

4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460);

5) Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

2. Zasieg obszaru oddziatlywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr. ewid.:

- 20/33, 92/10, 38/3, 20/2 (20/38*, 20/39), 70/9 (70/10,70/11), 18/3 (18/11, 18/12), 70/8 (70/12,
70/13), 17/3 (17/13, 17/14), 17/1 (17/11, 17/12), 18/5, 70/2 (70/14, 70/15), 16/2 (16/5, 16/6),
16/1 (16/3, 16/4), 14 (14/1, 14/2), 70/7, 69 (69/1, 69/2), 68/4 (68/5, 68/6), 13/2, 68/3, 13/1
(13/10, 13/11),67/1,12/7,510/9,512/1,8/10,51/18, 51/15(51/21, 51/22), 7/ 25, 7/18, 51/5
(51/23, 51/24), 45 (45/1, 45/2), 7/10, 44 (44/1, 44/2), 6/10, 43/2 (43/12, 43/13), 43/6 (43/14,
43/15), 43/5 (43/16, 43/17), 5 (5/1, 5/2), 43/4 (43/18, 43/19), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1,
2/2),1(1/1, 1/2) - obreb 0006 Chylice

- 107/3, 103 (103/1, 103/2), 101/1 (101/2, 101/3), 99/1 (99/2, 99/3), 97/1 (97/2, 97/3), 6 (6/1,
6/2), 95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 93/1 (93/2, 93/3), 8 (8/1, 8/2), 91 (91/1, 91/2), 9 (9/1, 9/2),
90/1 (90/2, 90/3), 10 (10/1, 10/2), 89/1 (89/2, 89/3), 11 (11/1, 11/2), 87/1 (87/2, 87/3), 13 (13/1,
13/2), 86/1 (86/2, 86/3), 15/1 (15/2, 15/3), 85/1 (85/2, 85/3), 16 (16/1, 16/2), 83/1 (83/2, 83/3),
17/2 (17/5, 17/6), 82/1 (82/2, 82/3), 17/1 (17/3, 17/4), 18 (18/1, 18/2), 81/1 (81/2, 81/3), 19
(19/1, 19/2), 80/1 (80/2, 80/3), 21/1 (21/2, 21/3), 79/1 (79/2, 79/3); 22 (22/1, 22/2), 77 (77]1,
77/2) — obreb 0016 Chyliczki, na ktorych zostaly zaprojektowane do wykonania roboty budowlane
konieczne dla rozbudowy drogi gminnej w miejscowosci Chyliczki i Chylice, gmina Jaktorow.

Granice obszaru oddziatywania obiektu wskazano na projekcie zagospodarowania terenu jako linie
rozgraniczajgce teren inwestycji, na ktdérym zlokalizowano projektowane roboty rozbudowy drogi.
Inwestycja nie bedzie wptywac negatywnie na dziatki sasiednie.

20/38* - nr dziatki po projektowanym podziale planowana do przejecia na rzecz Gminy Jaktoréw / nr dziatki do przejecia w catoéci na
rzecz Gminy Jaktorow

7. Kanat technologiczny

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanat
technologiczny wraz ze studniami SKR-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KT) - skfadajacy sie z 2 rur o $rednicy 125mm.
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W zakres budowy kanatu technologicznego wchodzi budowa:
- rur RHDPEp 2x @ 125,
- studni SKR 1 - 14 sztuk,
- studni SK 1 - sztuk 11.

taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.
8. Uzbrojenie terenu
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci,

w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowacé rury ochronne dwudzielne 160 mm w migjscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczyc¢ rurg ocieplajaca.
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CZESC I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
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A: CZESC OPISOWA
1.OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagielty od km 0+000,00 do km
0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréow wraz z infrastrukturg techniczng”.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Wiadystawa Jagietty jest drogg publiczng kategorii gminnej klasy Z (zbiorcza). Ulica posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej i obustronne gruntowe pobocza. Poczatek projektowanego odcinka w km
0+000,00, natomiast koniec w km 0+4998,35. Odcinek ulicy Jagietty bedacy w zakresie opracowania
krzyzuje sie z ulicami Zygmunta Augusta i Grunwaldzkg oraz przebiega przez tereny rolne i zabudowy
jednorodzinnej.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych.

Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna napowietrzna,
teletechniczna oraz przylacza od tych sieci do budynkdw mieszkalnych i dziatek. Zabudowa obustronna
indywidualna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowana rozbudowa istniejgcej drogi bedzie polegac¢ na wykonaniu jezdni o szerokosci 6,0 m oraz
chodnika o szerokosci 2,5 m w ciggu ulicy Jagietty. Nawierzchnia projektowanej jezdni z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm (kolor do
uzgodnienia z inwestorem). Zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegle do osi jezdni o wymiarach 2,5
m x 6,0 m. Zjazdy publiczne sg zaokraglone tukami o promieniu R=5,0 m oraz R=6,0 m, natomiast zjazdy
indywidualne sg zaokraglone tukami o promieniu R=3,0 m lub ze skosami 1,5:1,5 m, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem)
grubosci 8 cm. Pobocza o szerokosci 0,75 m z mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm Coo/3 grubosci 15
cm.

Parametry techniczne ulicy Jagielty

- kategoria ruchu KR3,

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gtebokos¢ przemarzania h; = 1,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo - wodne:
- Grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowosci — wysadzinowy,
- Grupa no$nosci podtoza — G3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 —4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P —-7cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3 -20cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0MPa — 25cm
Przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny 2%.
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Roboty drogowe obejma:
a) wyznaczenie geodezyjne,
b) roboty rozbidrkowe,
c) roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
d) profilowanie i zageszczanie powierzchni,
e) ustawienie kraweznikéw i opornikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
f) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw i chodnikdw,
g) ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
h) odmulenie, oczyszczenie, wyprofilowanie istniejacych rowdéw przydroznych oraz przebudowe
istniejgcych przepustdw,
i) ustawienie $cianek czotowych przy wlocie i wylocie przepustéw,
j) wykonanie poboczy,
k) oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
[) wykonanie studni rewizyjnych,
m) wykonanie kanatu technologicznego,
n) wykonanie zielencow.

4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 —-4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P -7cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3 -20cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa — 25 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

¢ nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -6cCm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm C90/3 —-10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych i indywidualnych:
e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej —-8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa - 15cm

Pobocza:
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3 —15cm

Zielence i rowy:
e warstwa humusu obsiana trawg —-10cm

Obramowanie jezdni:
e kraweznik betonowy wystajacy (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4, grubos$¢ 5 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem F=0,09 cm?,
e opornik betonowy zanizony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
grubo$¢ 5 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem F=0,08 cm?,
e kraweznik betonowy zanizony (Swiatto 1 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, grubos¢ 5 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem F=0,09 cm?.
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Obramowanie zjazdow:
e opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubos¢ 5 cm,
e fawa betonowa C12/15 z oporem (F=0,071 m?).

Obramowanie chodnika:
e obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubos¢ 3 cm,
e tawa betonowa C12/15 z oporem F=0,05m?.

5. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz projektowanego chodnika spadkami
poprzecznymi i podtuznymi do rowow przydroznych. Istniejgce rowy przydrozne nalezy podczyscic,
odmuli¢, pogtebic i wyprofilowac, a ich skarpy i dno umocnic ziemig roslinng o grubosci 10 cm oraz obsiac
trawg lub umocni¢ ptytami azurowymi. ROw kryty wykonac¢ z rur PP/PE SN8 o $rednicy @ 250 mm,
@ 315 mm oraz @ 400mm. Do przebudowy przepustdéw pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi nalezy
uzy¢ rur PE/PP SN8 o przekroju kotowym, kielichowych z uszczelkg gumowa o $rednicy 40 cm, uktadanych
na fawie zwirowej o gruboéci 20 cm, z podbiciem pod rure. Scianki czotowe prefabrykowane z betonu
C25/30 (B-30), gorna cze$¢ scianek na réwni z krawedzig pobocza. Na rowie krytym zaprojektowano
studnie rewizyjne z kregéw betonowych z osadnikiem bez syfonu na podsypce piaskowej grubosci 30 cm,
wiaz kanatowy typu ciezkiego D-400 kN.

6. Kategoria geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych poditoza wykonana przez: ,Pracownia
geologiczna” Norbert Lemanowicz. Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie
w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki
gruntowe proste.

Odwiercono trzy otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m.

Otwor nr 1

Warstwa I — nasyp organiczny

Warstwa II — piasek drobny 6ty
Warstwa III - glina jasno — brgzowa (IIIb)
Warstwa IV — glina jasno — brgzowa (IIIc)
Warstwa V — glina jasno — brgzowa (IIIa)

Otwor nr 2

Warstwa I — nasyp organiczny

Warstwa II — glina jasno — brgzowa (IIIa)
Warstwa III — glina jasno — brgzowa (IIIb)
Warstwa IV — glina jasno — brgzowa (IIIc)

Otwor nr 3
Warstwa I — nasyp organiczny z kamieniami
Warstwa II - glina brgzowo — szara (IIIb)

Gleboko$¢ wystepowania zwierciadta wody: 1,2 — 2,6 m

Ocena nosnosci podtoza G3

Gleboko$¢ strefy przemarzania h.=1,0 m.

Do celéw projektowych przyjeto grupe no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni G3.
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Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny
i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7. Kanat technologiczny
Projektuje sie budowe kanatu technologicznego przy ul. Wtadystawa Jagietty w miejscowosci Chyliczki i
Chylice. Projektuje sie budowe studni SKR 1 w ilosci 16 sztuk, studni SK 1 w ilosci sztuk 11 oraz kanatu
technologicznego wykonanego z rur RHDPEp @ 125.

Przed umieszczeniem studni nalezy wykonac¢ niwelacje dna wykopu, wykonac podsypke grubosci 10cm z
piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia catego
osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Kazdg studnie
kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy antywtamaniowej
wyposazonej w zamek lub pokrywy z zamkiem ryglowym (za zgoda Inwestora). Wprowadzenie rurociggu
do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy
przestrzegac przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych
i przepisdw dotyczacych prac ziemnych.

Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem. Roboty ziemne bedg powodowad ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robdt winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy wykona¢:

-prébe kalibracji wszystkich ciggow rur;
-préby cisnieniowe rur RHDPEp @ 125 (24h).
Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

8. Roboty wykonczeniowe
Na zakonczenie robdt drogowych nalezy:
» napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowac do poziomu sasiadujgcych nawierzchni,
= zrekultywowac zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujac 10 cm ziemi roslinnej
i obsiewajac trawa,
» wprowadzi¢ statg organizacje ruchu.

9. Obowiqzujqgce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r Nr. 1332 z pézn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),
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5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

FAZA BUDOWY

Hatas

Hatas, ktdry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych
(w szczegdlnosci transportu materiatdéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

W porze dziennej (6% — 2290),
Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejsciowos¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w S$rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos$¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekdw oraz wod
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac powstawania istotnych ilosci Sciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ beda gtdwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracaé uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowac wycieki paliwa, olejow
i innych ptynow eksploatacyjnych, ktdre moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu beda zmiany Srodowiskowo
gruntowo — wodne:
1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zakitdcenia swobodnego sptywu waéd
opadowych
2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego
Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania robdt ziemnych moze nastgpic¢ gtdwnie w wyniku:
1. Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,
2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
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na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatdow niebezpiecznych lub opakowan.
Sg to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu
budowy nie powinny sie wydarzy¢.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawa¢ odpady. Zrédtem odpadéw beda:

e roboty ziemne
¢ ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e rozbidrka istniejgcych elementéw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska powinny byc
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robét uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktorym
zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakoSC sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. Staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekdw paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do S$rodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla Srodowiska, 0sdb lub doébr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscig powstania pozaru.
4. W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddw powstajgcych w czasie budowy, zobowigzany jest do
usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpaddw. Zamawiajagcy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+4000,00 do

km 0+4998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréw wraz z infrastrukturg techniczng”.

Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1716).

Roboty drogowe obejma:
a) wyznaczenie geodezyjne,
b) roboty rozbidrkowe,
c) roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
d) profilowanie i zageszczanie powierzchni,
e) ustawienie kraweznikéw i opornikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
f) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw i chodnikdw,
g) ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
h) odmulenie, oczyszczenie, wyprofilowanie istniejgcych rowdéw przydroznych oraz przebudowe
istniejgcych przepustdow,
i) ustawienie $cianek czotowych przy wlocie i wylocie przepustéw,
j) wykonanie poboczy,
k) oznakowanie poziome i pionowe jezdni,
[) wykonanie studni rewizyjnych,
m) wykonanie kanatu technologicznego,
n) wykonanie zielencéw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
W granicach inwestycji (granicach opracowania) nie znajdujg sie obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq

stwarzac zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W planie organizacji pracy nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robdt budowlanych, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, uderzenia elementdw konstrukgiji.
Catos¢ wykonania robdt powinna by¢ zgodna z PN-76/E-5125, PN-E/5100, PN-E/5100-1 i aktualnymi
przepisami o budowie urzadzen elektrycznych (PBUE), o ochronie przeciw porazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1kV oraz aktualnym zbiorem przepisow technicznych dotyczacych
projektowania i wykonawstwa robot elektrycznych.

Po zakonczeniu robdt ziemnych, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie czynnych urzadzen elektroenergetycznych, zwigzanych
z demontazem, montazem i podtgczeniem powinny by¢ prowadzone w stanie beznapieciowym
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych PGE Dystrybucja S.A.

Wszelkie prace montazowe zwigzane z podtgczeniem obwoddw oswietleniowych nalezy wykonac¢ w stanie
beznapieciowym.
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4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystqgpienia

Rodzaj zagrozenia |Miejsce Czas wystgpienia | Skala zagrozenia
Potrgcenie - bezposrednie otoczenie |- roboty drogowe | Zagrozenie dla robotnikéw
samochodem rozbudowywanej drogi budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystqgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego pracownika

zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone

przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia, wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Szkoleni pracownicy majg obowigzek poswiadczy¢é wiasnym podpisem nabycie
wiedzy, ktdra zostata im przekazana w trakcie szkolenia.

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia

wskazéwek, co do programu szkolenia, w ktérym powinny byé w sposdb szczegdlny eksponowane

zagrozenia zwigzane z robotami.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli ma obowigzek sprawdzenia czy pracownik przystepujacy

do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni

dodatkowo zwrdci¢ uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace sie

z dang kategoria.

Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki

niestosowania sie innych pracownikow do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych

przypadkow - zgtaszania takich zdarzen kierownikom.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sporzadzania raportu z tej czynnosci.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywac dla zapewnienia bezpieczenstwa robot nastepujace Srodki

techniczne i sposoby organizacji robét:

1. Wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,

2. Informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia roboét niebezpiecznych
oraz sposobach zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,

3. Harmonizacje i takie organizowanie prowadzenia robot niebezpiecznych, aby zagrozenia dotyczyty
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych oséb postronnych sg minimalne,

4. Zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych Srodkéw
ochrony,

5. Zapewnienie niezbednych przegladéw sprawnosci i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,

6. Zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem
przez osoby nieupowaznione, etc.).
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C: CZESC RYSUNKOW

Szkic orientacyjny BD.01.01
Profil podtuzny terenu BD.03.01
Przekroje normalne BD.04.01
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