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I. CZESC INFORMACYJNA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do
km 0+4998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktordw wraz z infrastrukturg techniczng”.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

2. Nazwa inwestora
Wojt Gminy Jaktoréw, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw

3. Nazwa jednostki projektujqcej

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grdjec, tel. 732 707 800

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Branza sanitarna:

Projektowat — Roman Furmaniak nr upr. GP.7342/75/80/91
Opracowat — Emilia Sokot

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania
5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach — nr. ewid. 20/33, 92/10, 38/3, 20/2 (20/38%*, 20/39),
70/9 (70/10,70/11), 18/3 (18/11, 18/12), 70/8 (70/12, 70/13), 17/3 (17/13, 17/14),
17/1 (17/11, 17/12), 18/5, 70/2 (70/14, 70/15), 16/2 (16/5, 16/6), 16/1 (16/3, 16/4),
14 (14/1, 14/2),70/7, 69 (69/1, 69/2), 68/4 (68/5, 68/6), 13/2, 68/3, 13/1 (13/10, 13/11), 67/1,
12/7, 510/9, 512/1, 8/10, 51/18, 51/15 (51/21, 51/22), 7/25, 7/18, 51/5 (51/23, 51/24),
45 (45/1, 45/2), 7/10, 44 (44/1, 44/2), 6/10, 43/2 (43/12, 43/13), 43/6 (43/14, 43/15),
43/5 (43/16, 43/17), 5 (5/1, 5/2), 43/4 (43/18, 43/19), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1, 2/2),
1(1/1, 1/2) - obreb 0006 Chylice,

107/3; 103 (103/1, 103/2), 101/1 (101/2, 101/3), 99/1 (99/2, 99/3), 97/1 (97/ 2, 97/3), 6 (6/1, 6/2),
95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 93/1 (93/2, 93/3), 8 (8/1, 8/2), 91 (91/1, 91/2), 9 (9/1, 9/2),
90/1 (90/2, 90/3), 10 (10/1, 10/2), 89/1 (89/2, 89/3), 11 (11/1, 11/2), 87/1 (87/2, 87/3),
13 (13/1, 13/2), 86/1 (86/2, 86/3), 15/1 (15/2, 15/3), 85/1 (85/2, 85/3), 16 (16/1, 16/2),
83/1 (83/2, 83/3), 17/2 (17/5, 17/6), 82/1 (82/2, 82/3), 17/1 (17/3, 17/4), 18 (18/1, 18/2),
81/1 (81/2, 81/3), 19 (19/1, 19/2), 80/1 (80/2, 80/3), 21/1 (21/2, 21/3), 79/1 (79/2, 79/3);
22 (22/1, 22/2), 77 (77]1, 77/2) — obreb 0016 Chyliczki.

Dziatki zostang podzielone zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

20/38* - nr dziatki po projektowanym podziale planowana do przejecia na rzecz Gminy Jaktoréw / nr dziatki do przejecia w catoéci na
rzecz Gminy Jaktorow

5.2. Dane o zieleni
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej. Zielen
kolidujgca z projektowanymi elementami pasa drogowego przeznaczona do wycinki w zakresie granic
opracowania linii rozgraniczajgcych teren inwestycji drogowej.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 0+000,00 do km
0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréow wraz z infrastrukturg techniczng”.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

2. Opis istniejqcego stanu zagospodarowania terenu
Ulica Wadystawa Jagielty jest droga publiczng kategorii gminnej klasy Z (zbiorcza). Ulica posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej i obustronne gruntowe pobocza. Poczatek projektowanego odcinka w km
0+000,00, natomiast koniec w km 0+4998,35. Odcinek ulicy Jagietty bedacy w zakresie opracowania
krzyzuje sie z ulicami Zygmunta Augusta i Grunwaldzkg oraz przebiega przez tereny rolne i zabudowy
jednorodzinnej.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych.

Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna napowietrzna,
teletechniczna oraz przytacza od tych sieci do budynkdw mieszkalnych i dziatek. Zabudowa obustronna
indywidualna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowana rozbudowa istniejgcej drogi bedzie polegac¢ na wykonaniu jezdni o szerokosci 6,0 m oraz
chodnika o szerokosci 2,5 m w ciggu ulicy Jagietty. Nawierzchnia projektowanej jezdni z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm (kolor do
uzgodnienia z inwestorem). Zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegle do osi jezdni o wymiarach
2,5 m x 6,0 m. Zjazdy publiczne sg zaokraglone tukami o promieniu R=5,0 m oraz R=6,0 m, natomiast
zjazdy indywidualne sg zaokraglone tukami o promieniu R=3,0 m lub ze skosami 1,5:1,5 m, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej (kolor do uzgodnienia
z inwestorem) grubosci 8 cm. Pobocza o szerokosci 0,75 m z mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm Coo/3
grubosci 15 cm.

3.1. Zestawienie elementow zagospodarowania terenu
Rozbudowa drogi powiatowej, ktérej dotyczy projekt, obejmuje w szczegdlnosci:

e roboty ziemne pod elementy wodociagu,

¢ wykonanie podtoza pod kanaly i elementy armatury,

¢ wykonanie wodociggu z rur PE wraz z uzbrojeniem,

e regulacje pionowg skrzynek, zasuw wodnych

W rejonie planowanej inwestycji projektuje sie:
Sie¢ wodociggowa:
e 7 odgateziern wodociggu z rur PE SDR17 @ 110 o wytrzymatosci na ci$nienie min. 1,0 MPa
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3.2. Wodociqg

Rozbudowa wodociggu w ulicy Wiadystawa Jagietty rozpoczyna sie od km 0+39,21 i konczy sie w km
0+374,48. Na trasie istniejgcego wodociggu DN225 zlokalizowano 7 projektowanych odgatezien do ulicy:
Zygmunta Augusta dz. ewid. 70/9 (70/10) — w km. 0+39,21 oraz dziatek o nr ewid.: 17/3 (17/13) —
w km. 0+88,23, 13/1 (13/10) — w km. 0+169,89, 8/11 (0+265,62), 51/15 (51/21) — w km. 0+276,08,
7/24 (0+341,86) i 7/17 (0+374,48). Lokalizacje zasuw nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty poprzez
przymocowanie na statych punktach terenu tabliczek z domiarami. Odgatezienia sieci wodociggowej z rur
PE min. PN10 SDR17 DN 110mm, armatura z zeliwa sferoidalnego. Skrzynki sterowania zasuw wzmocnic¢
przez obetonowanie. Zastosowac skrzynki zeliwne do instalacji wodnych.

Projektowane elementy sieci wodociggowej:

¢ Rurocigg PE SDR17 o wytrzymatosci na cisnienie min. 1,0 MPa, o $rednicy DN 110 — 39,50 m

e Zasuwy kotnierzowe typu dtugiego z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina DN100 —
Oszt.

e Zasuwy kotnierzowe typu dtugiego z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem klina DN200 —
14szt.

¢ Tuleja kotierzowa PE 225/200mm — 14szt.

¢ Tuleja kotnierzowa PE 110/100mm — 9szt.

o Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/100/200 — 7szt.

o Zaslepka kotnierzowa DN100 — 2szt.

e Zaslepka rurociggu PE DN110 — 5szt.

4. Uzbrojenie terenu
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci,
w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowacd rury ochronne dwudzielne w miejscach zblizen. W przypadku
zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowa, zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.

5. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne w poblizu kolizji i skrzyzowan prowadzone bedg recznie.
Rury montowane bedg w przygotowanym wykopie liniowym wasko przestrzennym o $cianach pionowych
z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopu w $wietle jego budowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0,8m + Srednica rury. Wszystkie napotkane przewody podziemne
zabezpieczone bedg przed uszkodzeniem.
Rury sieci wodociggowej uktadane bedg na gtebokosci min. 1,5 m p. p. t., a dla przytaczy wodociggowych
minimalne przykrycie wynosi¢ powinno 1,4 m.
Rury montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych otwartych wasko-przestrzennych o $cianach
pionowych z petnym umocnieniem. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic i zniwelowac.
Ziemie z wykopow nalezy wywies¢ na wskazang przez zamawiajacego zwatke.
Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami (PN-
68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami
i wytycznymi wykonania producentéw wykorzystywanych materiatdw.
Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg pozniejsza dtugoletnig eksploatacje systemu,
szczelnosci potgczen i trwatos¢ systemu.
System wodociggowy z rur PE

Rury polietylenowe tgczone metoda doczotowego zgrzewania winny znajdowac sie w zaciskach-
usztywnieniu tgczenia przez caty czas ochtodzenia zgrzewu. Petng obcigzalnos¢ zgrzania materiat uzyskuje
dopiero po catkowitym ochtodzeniu. Konce rur podczas zgrzewania winny by¢ ostoniete — zamkniete
korkami, aby zapobiec przed powstawaniem przeciggdw we wnetrzu rur w trakcie zgrzewania. Zapobiegnie
to tworzeniu sie grubszego zgrzewu tzw. ,kozucha”. Przy niekorzystnych warunkach pogodowych — duzej
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wilgotnosci powietrza, deszczu, mgty nalezy miejsce zgrzewania ostonic namiotem a powietrze osuszy¢
nagrzewnicg. Namiot nalezy rozstawi¢ w przypadku wykonywania prac zgrzewczych podczas ktorych moze
dojs¢ do zapylenia potaczenia. Kurz osiadajgcy na powierzchni tgczonych elementéw spowoduje ostabienie
zgrzewu.

Styk powierzchni zgrzewanych powinien by¢ czysty. Do czyszczenia przed zgrzewaniem mozna uzywac
wacikow badz recznikdw papierowych niepozostawiajacych kfaczkéw nasgczonymi ptynem czyszczacym.
Czynnos¢ nalezy wykonywacé przed kazdym rozpoczeciem prac.

Do metody zgrzewania nie wolno uzywac rur zwijanych w kregi. Technikg zgrzewania doczotowego mozna
taczy¢ elementy o tej samej Srednicy nominalnej, tej samej grubosci Scianki i tej samej grupie MFI. Dla
pofaczenia o réznych grupach MFI zaleca sie uzycie techniki elektrooporowej.

Przy taczeniu rur za pomocy ztgczek elektrooporowych rury powinny by¢ uprzednio odpowiednio
przygotowane. Do ciecia rur nalezy uzywac¢ odpowiednich pit. Rury powinny by¢ ciete prostopadle. W innym
przypadku podczas zgrzewania moze doj$¢ do niekontrolowanego wyptywu materiatu plastycznego.
Powierzchnia zgrzewania, ktéra jest gtebokoscig wtozenia rury lub ksztattki do wnetrza ksztattki
elektrooporowej musi by¢ oznaczona markerem lub innym pisakiem.

Ztaczki posiadajg wewnetrzny ogranicznik, ktory utatwia okreslenie gtebokosci wsuniecia ksztattki. Aby
usung¢ zewnetrzng utleniong warstwe rury nalezy uzywacé skrobaka recznego . Aby doktadnie usungc
utleniong warstwe rury nalezy skrobac tak by pojawity sie widrki, a oznaczona markerem linia zostata
usunieta. Niedokfadne usuniecie utlenionej warstwy moze powodowac zaburzenia i da¢ niepozadany efekt
zgrzewania. Przygotowana powierzchnia rury musi by¢ chroniona przed niekorzystnymi warunkami
pogodowymi. Koncdwki wewnetrzne rury nalezy pozbawi¢ ostrych krawedzi, a zewnetrzne zaokraglic.
Owalnos¢ rury w procesie zgrzewania elektrooporowego nie moze by¢ wieksza niz 1,5% jej zewnetrznej
$rednicy. Jezeli przewyzsza ona te warto$¢ nalezy uzyC zaciskow do usuwania owalnosci. Oczyszczona
powierzchnia musi by¢ chroniona przed brudem oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Rura powinna by¢ wsuwana do ksztattki osiowo, unikajac jakichkolwiek odchylen po kazdej stronie
ksztattki. Koncowki grzewcze umieszczone w ksztattkach powinny by¢ tatwo dostepne. Aby unikngé napie¢
W miejscu tgczenia upewnij sie, ze ksztattka moze by¢ tatwo obrocona i nie pozwdl, aby rura swoim
ciezarem obcigzata ksztattke.

Podczas zgrzewania nalezy uwaznie obserwowac wskazniki poprawnosci zgrzewu. Mozna zauwazyc roznice
pomiedzy wskaznikami, co spowodowane moze byC wystepowaniem luki pomiedzy ksztattka
elektrooporowg a rurg badz bosym koncem ksztattki doczotowej. W przypadku przerwania procesu
z jakiegokolwiek powodu (np. brak doptywu pradu), proces zgrzewania moze zosta¢ powtdrzony po czasie
stygniecia zlaczki. Bezwarunkowo czas stygniecia zgrzewu powinien zosta¢ zachowany. Miejsce taczenia
nie moze by¢ ruszane.

Przewdd wodociggowy przysypac¢ warstwg piasku gr. 30 cm. Trase przewodu wodociggowego
oznakowa¢ tasma ostrzegawczo- lokalizacyjng z polietylenu koloru zielonego z wkfadka stalowa ze stali
nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadka stalowg do dotu, ok. 30 cm nad przewodem
wodociggowym.

5.1. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze ,szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa drogowego
i warunkami ich umieszczenia ,, ( Dz. U. Nr 220 z 203 r., poz. 2181) poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier (oSwietlenie na okres nocy ). Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe
do poszczegdinych posesji nad prowadzonymi wykopami. W miejscach wjazdu do poszczegdlnych poses;ji

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z wtascicielem posesiji.

5.2. Proby szczelnosci wodociqgu
Na utozonym przewodzie wodociggowym na 15 cm podsypce z piasku, potgczenia rur nie beda
zasypane do czasu wykonania préby cisnieniowej. Pozostata czeS¢ przewodu bedzie przysypana
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwa obsypki stabilizujgcej przewdd powinna
by¢ ubita po obu stronach rury.
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Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy poddac przewody prébie szczelnosci. Prébe

szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1MPa, zgodnie z norma PN-B-10725. Po wykonaniu
proby szczelnosci przewodu nalezy zdezynfekowac podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/I wody. Po
48 godzinach nalezy siec poddac ptukaniu z predkoscig ok. 1m/s. Po zakonczonej dezynfekcji
rurocigg nalezy powtdrnie przeptuka¢c i pobra¢ wode do badania fizykochemicznego
i bakteriologicznego. Wody z ptukania beda odprowadzone do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

6. Warunki montazu i uwagi kornnicowe

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie:

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie wraz
z pOzniejszymi zmianami;

Montaz rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur;

Wszystkie zamontowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne;
Urzadzenia i materiaty projektowane i wykorzystane podczas budowy powinny posiadac
obowigzujace certyfikaty bezpieczenstwa lub Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji oraz
aprobaty techniczne;

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢  zainteresowane instytucje

i osoby, nastepnie zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i pdzniejszg
jego inwentaryzacje;

Przed przystgpieniem do prac wykonac poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia;

Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przez podparcie lub podwieszenie. Prace te
wykona¢ pod nadzorem zainteresowanych instytuciji;

Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP;

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz dokonac wpisu do Dziennika Budowy;
Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL" zalecane do stosowania przez

Ministerstwo Infrastruktury oraz z projektem;

1)  Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot jest zobowigzany do wykonania
szczegdtowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 1256);

2)  Zuwagi na wystepujace prace w gtebokich wykopach ziemnych przed przystgpieniem do robot
kierownik robot zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikdw przystepujgcych do pracy
(instruktaz stanowiskowy, bezpieczenstwa i higieny pracy) i opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

3) Ponadto nalezy utrzymywacC podczas prowadzenia robot w nalezytym stanie technicznym
urzadzenia socjalne oraz sprzet i urzadzenia stuzace do zabezpieczenia zycia i zdrowia
wszystkich osob zatrudnionych na budowie, a takze zapewniajgcych bezpieczenstwo publiczne.
Obowiagzki o ktérych mowa spoczywaja na kierowniku budowy (robot).

7. Wymagania techniczne realizacji sieci wodociqggowej

Prace ziemne.

Wykopy

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,05 m dla rzednych posadowienia komor

+ 0,03 m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora
Nasvpy
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Powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci 0,20 m, mechanicznie lub recznie, przy czym
wskaznik zageszczenia gruntu Is wedtug normy PN-S-02205 nie powinien by¢ nizszy od 1,0 dla
goérnych warstw do gtebokosci 1,20 m i nizszy od 0,97 dla warstw ponizej 1,20 m. Grunty badac
wedtug PN-EN 1997-2:209.

Dopuszczalne odchytki:

+ 0,15 m dla wymiaréw w planie wiekszych od 1,5 m,

+ 0,05 m dla wymiaréw w planie mniejszych od 1,5 m,

+ 0,01 m dla rzednych posadowienia rurociggu,

+ 2% dla wskaznika zageszczenia gruntu.

Dopuszczalne odchylenie osi przewodu

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu
nie powinno przekraczac dla przewoddw z tworzyw sztucznych — 0,1 m,

a dla pozostatych przewoddéw — 0,02 m.

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie (powodujgce odchylenia
spadku) nie powinny w zadnym punkcie przewodu przekraczac :

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych — 0,05 m,

b) dla pozostatych przewoddéw — +0,02 m

i nie mogg spowodowac spadku przeciwnego ani zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Zmiany kierunkow przewodu

Zmiany kierunkéw przewodu wykonuje sie stosujac tuki i tréjniki w przypadkach, gdy kat
odchylenia w stopniach, przekracza:

a) dla przewodoéw z tworzyw sztucznych — wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu (dla
dtugosci rury i jej srednicy) podanej w PN lub w aprobatach technicznych,

b) dla pozostatych przewoddw na potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) — 2° kata odchylenia

(tangens kata skrzyzowania 0,035).

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek ci$nienia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac przy koncowkach, rozgatezieniach, pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmianach

kierunku: dla przewoddw z tworzyw sztucznych — w przypadku zastosowania ksztattek.

Normy przywotane:

1)  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

2)  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3)  PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

4)  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

5)  PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”

6) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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7)  PN-91/B 10728 Studzienki wodociggowe PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania
dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Izolacje

Wykonanie i odbidr izolacji powinny by¢, zgodne z Instrukcjg nr 240 ITB a w szczegolnosci:

1. izolacje powinny stanowic ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy
budowle lub jej czesci od wody lub wilgotnego gruntu;

2.  izolacje powinny SciSle przylegac do izolowanego podkiadu, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka i bez lokalnych wybrzuszen;

3.  warstwy izolacyjne powinny by¢ w sposob ciagty i szczelny potgczone z uszczelnieniem miejsc
przejscia przewoddéw przez izolowang konstrukcje.

Normy przywotane:

Instrukcja nr 240, Instytut Techniki Budowlanej, Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji

betonowych i zelbetowych.

8. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 z pézn. zm.),

2. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.),

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z pdzniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

w

9. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
FAZA BUDOWY

Hatlas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$C pracy wielu maszyn i urzadzeh. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwos$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to ucigzliwos¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robot budowlanych

(w szczegdlnosci transportu materiatdéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

w porze dziennej (6% — 22%),

Powietrze

Ucigzliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejSciowos$¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wptyw wykonywanych robdt na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekdw oraz wod
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac powstawania istotnych ilosci Sciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ bedg gtéwnie, jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracaé uwage
nas ' ) liwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia
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napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowac wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktdre mogq zanieczysci¢ wode i glebe.
Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy beda miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany $rodowiskowo
gruntowo — wodne:

1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zaktdcenia swobodnego sptywu wéd
opadowych

2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robot ziemnych moze nastgpi¢ gtownie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewfasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawac¢ odpady. Zrodtem odpadéw beda:

e roboty ziemne
¢ ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e rozbidrka istniejgcych elementéw

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong Srodowiska powinny by¢
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robét uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktorym
Zapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdbw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakoS¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. Staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do Srodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen

lub ucigzliwosci dla Srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
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3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
III) mozliwoscig powstania pozaru.

4) W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadéw powstajgcych w czasie budowy, zobowigzany jest do
usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadéw. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
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Rys
Rys
Rys
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Rys

CZESC RYSUNKOWA

. BD.01.01 Orientacja

. BD.02.02 Schemat sytuacyjno-wysokosSciowy sieci wodociggowej
. BD.03.01 Profil podtuzny

. BD.04.01 Schematy weztéw wodociggowych

. BD.04.02 Profil pionowy wykopu i zasypki
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