
Odcinek: od km 0+010,30 do km 0+030,00
     od km 0+240,70 do km 0+244,70
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Odcinek: od km 0+030,00 do km 0+171,35; od km 0+306,10 do km 0+445,45
     od km 0+790,00 do km 0+818,65

GR
AN

IC
A 

OP
RA

CO
W

AN
IA

2%

2.58
0.08

2.50
0.08

j+0,07j+0,06
8%

0,87

POBOCZE

0,75

8

zmienna

ZIELEŃ

-0,13  j j+0,01

5
6

CHODNIK

1
2

5
6

3,003,00

6,00

8%

0,87

POBOCZE

0,75

8

zmienna

ZIELEŃ

zmienna
0.12

JEZDNIA

GR
AN

IC
A 

OP
RA

CO
W

AN
IA

0.12
zmienna

zmienna

ZIELEŃ

±0,00+0,06+0,05
-0,07-0,06

18
19

18
19

2%

Szczegół
konstrukcyjny "A"

Szczegół
konstrukcyjny "C"Szczegół

konstrukcyjny "F"
Szczegół
konstrukcyjny "H"

13 14 15 16 17

Odcinek: od km 0+525,20 do km 0+536,85; od km 0+758,80 do km 0+790,00; od km 0+818,65 do km 0+831,85
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Dane techniczne:
 1. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 2. Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3. Grubość warstwy 10 cm.
 3. Krawężnik betonowy wystający (światło 10 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
 4. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,09 m2.
 5. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
 6. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,05 m2.
 7. Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10 cm.
 8. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3. Grubość warstwy 15 cm.
13. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3. Grubość warstwy 4 cm.
14. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W. Grubość warstwy 5 cm.
15. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubość warstwy 7 cm.
16. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3. Grubość warstwy 20 cm.
17. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa. Grubość warstwy 25 cm.
18. Opornik betonowy zaniżony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
19. Ława betonowa C12/15 z oporem F = 0,08 m2.
21. Umocnienie dna rowu i skarp płytami ażurowymi betonowymi o wymiarach 60x40x8 cm
22. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 10 cm.
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