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CZESC I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
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I.CZESC INFORMACY]JNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest ,,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagiety od km 0+000,00 do
km 0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorow wraz z infrastrukturg techniczng”.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

2. Nazwa inwestora
Wojt Gminy Jaktordw, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw

3. Nazwa jednostki projektujqcej
MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grdjec, tel. 732 707 800

4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:

Projektowat — Marcin Ptuzynski nr upr. MAZ/0188/PBD/16
Sprawdzit — Tomasz Korczak nr upr. MAZ/0477/PBD/16
Opracowat — Iwona Koslacz

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjq

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach — nr. ewid. 20/33, 92/10, 38/3, 20/2 (20/38*, 20/39),
70/9 (70/10,70/11), 18/3 (18/11, 18/12), 70/8 (70/12, 70/13), 17/3 (17/13, 17/14),
17/1 (17/11, 17/12), 18/5, 70/2 (70/14, 70/15), 16/2 (16/5, 16/6), 16/1 (16/3, 16/4),
14 (14/1, 14/2),70/7, 69 (69/1, 69/2), 68/4 (68/5, 68/6), 13/2, 68/3, 13/1 (13/10, 13/11), 67/1,
12/7, 510/9, 512/1, 8/10, 51/18, 51/15 (51/21, 51/22), 7/25, 7/18, 51/5 (51/23, 51/24),
45 (45/1, 45/2), 7/10, 44 (44/1, 44/2), 6/10, 43/2 (43/12, 43/13), 43/6 (43/14, 43/15),
43/5 (43/16, 43/17), 5 (5/1, 5/2), 43/4 (43/18, 43/19), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1, 2/2),
1(1/1, 1/2) - obreb 0006 Chylice,

107/3; 103 (103/1, 103/2), 101/1 (101/2, 101/3), 99/1 (99/2, 99/3), 97/1 (97/ 2, 97/3), 6 (6/1, 6/2),
95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 93/1 (93/2, 93/3), 8 (8/1, 8/2), 91 (91/1, 91/2), 9 (9/1, 9/2),
90/1 (90/2, 90/3), 10 (10/1, 10/2), 89/1 (89/2, 89/3), 11 (11/1, 11/2), 87/1 (87/2, 87/3),
13 (13/1, 13/2), 86/1 (86/2, 86/3), 15/1 (15/2, 15/3), 85/1 (85/2, 85/3), 16 (16/1, 16/2),
83/1 (83/2, 83/3), 17/2 (17/5, 17/6), 82/1 (82/2, 82/3), 17/1 (17/3, 17/4), 18 (18/1, 18/2),
81/1 (81/2, 81/3), 19 (19/1, 19/2), 80/1 (80/2, 80/3), 21/1 (21/2, 21/3), 79/1 (79/2, 79/3);
22 (22/1, 22/2), 77 (77]1, 77/2) — obreb 0016 Chyliczki.

Dziatki zostang podzielone zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

20/38* - nr dziatki po projektowanym podziale planowana do przejecia na rzecz Gminy Jaktoréw / nr dziatki do przejecia w catosci na
rzecz Gminy Jaktorow

5.2. Dane o zieleni
W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej. Zielen
kolidujgca z projektowanymi elementami pasa drogowego przeznaczona do wycinki w zakresie granic
opracowania linii rozgraniczajacych teren inwestycji drogowe;j.
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I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 04000,00 do km
0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktoréow wraz z infrastrukturg techniczng”.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Ulica Witadystawa Jagietty jest drogg publiczng kategorii gminnej klasy Z (zbiorcza). Ulica posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej i obustronne gruntowe pobocza. Poczatek projektowanego odcinka w km
0+000,00, natomiast koniec w km 0+4998,35. Odcinek ulicy Jagietty bedacy w zakresie opracowania
krzyzuje sie z ulicami Zygmunta Augusta i Grunwaldzky oraz przebiega przez tereny rolne i zabudowy
jednorodzinnej.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych.

Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna napowietrzna,
teletechniczna oraz przytacza od tych sieci do budynkéw mieszkalnych i dziatek. Zabudowa obustronna
indywidualna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowana rozbudowa istniejgcej drogi bedzie polegac¢ na wykonaniu jezdni o szerokosci 6,0 m oraz
chodnika o szerokosci 2,5 m w ciggu ulicy Jagietty. Nawierzchnia projektowanej jezdni z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm (kolor do
uzgodnienia z inwestorem). Zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegle do osi jezdni o wymiarach
2,5 m x 6,0 m. Zjazdy publiczne sg zaokraglone fukami o promieniu R=5,0 m oraz R=6,0 m, natomiast
zZjazdy indywidualne sg zaokraglone fukami o promieniu R=3,0 m lub ze skosami 1,5:1,5 m, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej (kolor do uzgodnienia
z inwestorem) grubosci 8 cm. Pobocza o szerokosci 0,75 m z mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm Coo/3
grubosci 15 cm.

4. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz projektowanego chodnika spadkami
poprzecznymi i podtuznymi do rowodw przydroznych. Istniejgce rowy przydrozne nalezy podczyscic,
odmuli¢, pogtebi¢ i wyprofilowaé, a ich skarpy i dno umocnic ziemig roslinng o grubosci 10 cm oraz obsiac
trawg lub umocni¢ ptytami azurowymi. Réw kryty wykona¢ z rur PP/PE SN8 o Srednicy @ 250 mm,
@ 315 mm oraz @ 400mm. Do przebudowy przepustéw pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi nalezy
uzy¢ rur PE/PP SN8 o przekroju kotowym, kielichowych z uszczelkg gumowg o $rednicy 40 cm, uktadanych
na fawie zwirowej o grubosci 20 cm, z podbiciem pod rure. Scianki czotowe prefabrykowane z betonu
C25/30 (B-30), gorna czes¢ scianek na réwni z krawedzig pobocza. Na rowie krytym zaprojektowano
studnie rewizyjne z kregéw betonowych z osadnikiem bez syfonu na podsypce piaskowej grubosci 30 cm,
wilaz kanatowy typu ciezkiego D-400 kN.

Planowana inwestycja w zaden sposéb nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkdw wodnych.

5. Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego przy ulicy Wiadystawa Jagietty w miejscowosci Chyliczki
i Chylice. Projektuje sie budowe studni SKR 1 w ilosci 14 sztuk, studni SK 1 w ilosci sztuk 11 oraz kanatu
technologicznego wykonanego z rur RHDPEp 2 x @ 125.
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Przed umieszczeniem studni nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu, wykonac podsypke grubosci 10 cm
z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia catego
osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Kazdg studnie
kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy antywtamaniowej
wyposazonej w zamek lub pokrywy z zamkiem ryglowym (za zgoda Inwestora). Wprowadzenie rurociggu
do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed zamuleniem.
Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy nalezy
przestrzegac przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen dzwigowych
i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.
Stosowac studnie zgodne z normami:
— ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
— ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
— BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.
— BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg 0sob
nieuprawnionych.
Nalezy stosowac studnie prefabrykowane, a jedynie ich nadbudowe wykonywac na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaly obrzeza S$ciezek rowerowych
i chodnikéw.
Obiekty kablowe
PrzejScia kablowe wykonywac zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm
zakladowych. W miejscach, w ktdérych kable znajdg sie pod drogami nalezy stosowac rury gruboscienne.
Pod istniejgcymi drogami lub tam, gdzie wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami
bezwykopowymi. Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewoddw.
Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymato$¢ na uderzenia
- L (mafa) / N (normalna)
b) wytrzymatos¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
-ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
-ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
-ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka— min. 10 cm
z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych,
natomiast dla ciggu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 +3 c¢cm poprzez
zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctora. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktadaé ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku
rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m.
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ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grdjec,
tel. 732 707 800



Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem. Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robdt winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.
Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy wykonac:
— probe kalibracji wszystkich ciggdw rur;
—  préby ci$nieniowe rur RHDPEp 2 x @ 125 (24h).
Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

5.1. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania kanatow

technologicznych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

— Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pdzn.
zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Dz.U. 2005 nr 219 poz.1864 z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

5.2. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem wiasciciela urzadzen.

b) Nowoprojektowane urzadzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym na dziatkach
nalezacych do Inwestora.

¢) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspdtrzedne lokalizacyjne.

d) Budowe kanatu technologicznego nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

e) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

f) Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza Normami Zaktadowymi
TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

g) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

h) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

i) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

j) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg. mapy
do celéw projektowych, jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia
robot.

k) W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejacych sieci
podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci
zarowno w planie jaki i wysokosciowo.

[) Po zakonczeniu robdt sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem przedstawicieli
gestorow sieci.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Rozbudowa drogi gminnej, ktdrej dotyczy projekt, obejmuje w szczegdinosci:

= roboty rozbidrkowe,

» roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

= wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

= wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej,

» wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych z brukowej kostki betonowej,
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= odmulenie, oczyszczenie, wyprofilowanie i umocnienie rowdw przydroznych oraz przebudowe
istniejgcych przepustow,

» wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm,

= wykonanie kanatu technologicznego,

= wykonanie studni rewizyjnych,

» wykonanie zielencow.

Rozbudowa w powyzszym zakresie miesci sie na dziatkach nr ewid.:

- 20/33, 92/10 38/3, 70/9, 69, 67/1, 12/7, 510/9, 512/1, 8/10, 51/18, 7/18, 51/5, 45, 7/10, 6/10, 107/3,
ktorych wiascicielem jest Gminy Jaktordw,

- 20/2 (20/38%*, 20/39), 70/9 (70/10,70/11), 18/3 (18/11, 18/12), 70/8 (70/12, 70/13), 17/3 (17/13,
17/14), 17/1 (17/11, 17/12), 70/2 (70/14, 70/15), 16/2 (16/5, 16/6), 16/1 (16/3, 16/4),
14 (14/1, 14/2), 69 (69/1, 69/2), 68/4 (68/5, 68/6), 13/1 (13/10, 13/11), 51/15 (51/21, 51/22),
51/5 (51/23, 51/24), 45 (45/1, 45/2), 44 (44/1, 44/2), 43/2 (43/12, 43/13), 43/6 (43/14, 43/15),
43/5 (43/16, 43/17), 5 (5/1, 5/2), 43/4 (43/18, 43/19), 4 (4/1, 4/2), 3 (3/1, 3/2), 2 (2/1, 2/2),
1(1/1,1/2), 18/5,70/7, 13/2, 68/3 — obreb 0006 Chylice, ktdre stang sie z mocy prawa wtasnoscig
Gminy Jaktorow z dniem, w ktorym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie sie
ostateczna,

- 103 (103/1, 103/2), 101/1 (101/2, 101/3), 99/1 (99/2, 99/3), 97/1 (97/2, 97/3), 6 (6/1, 6/2),
95 (95/1, 95/2), 7 (7/1, 7/2), 93/1 (93/2, 93/3), 8 (8/1, 8/2), 91 (91/1, 91/2), 9 (9/1, 9/2),
90/1 (90/2, 90/3), 10 (10/1, 10/2), 89/1 (89/2, 89/3), 11 (11/1, 11/2), 87/1 (87/2, 87/3),
13 (13/1, 13/2), 86/1 (86/2, 86/3), 15/1 (15/2, 15/3), 85/1 (85/2, 85/3), 16 (16/1, 16/2),
83/1 (83/2, 83/3), 17/2 (17/5, 17/6), 82/1 (82/2, 82/3), 17/1 (17/3, 17/4), 18 (18/1, 18/2),
81/1 (81/2, 81/3), 19 (19/1, 19/2), 80/1 (80/2, 80/3), 21/1 (21/2, 21/3), 79/1 (79/2, 79/3);
22 (22/1, 22/2),77 (77/1, 77/2) — obreb 0016 Chyliczki, ktore stang sie z mocy prawa wtasnoscig Gminy
Jaktoréw z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanie sie ostateczna.

20/38* - nr dziatki po projektowanym podziale planowana do przejecia na rzecz Gminy Jaktoréw / nr dziatki do przejecia w catoéci na
rzecz Gminy Jaktorow

7. Dane o zabytkach i strefach ochrony
Teren rozbudowy drogi w zakresie niniejszego opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

8. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujqce inwestycje
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajgcych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz
ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie na pogorszenie stanu
Srodowiska.

- Roboty drogowe prowadzone bedg gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach
zblizen do istniejgcej infrastruktury technicznej prace bedg wykonywane recznie pod Scistym nadzorem
kierownika budowy.

- Nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- Pracujgcy sprzet na placach bedzie miat wiasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materiaty kamienne jak kruszywo famane, pospotka pochodzg ze Zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celdw technologicznych dowozona bedzie
w beczkowozach.

9. Uzbrojenie terenu
W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu prace prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia istniejgcych sieci,
w celu zabezpieczenia, nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne 160 mm w migjscach zblizen.
W przypadku zmniejszenia przykrycia, sie¢ wodociggowg zabezpieczy¢ rurg ocieplajaca.
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CZESC 11 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANY
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A: CZESC OPISOWA
I. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty od km 04000,00 do km
0+998,35 w miejscowosci Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorow wraz z infrastrukturg techniczng”.
Inwestycja jest prowadzona w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki
Ulica Wiadystawa Jagietty jest drogg publiczng kategorii gminnej klasy Z (zbiorcza). Ulica posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej i obustronne gruntowe pobocza. Poczatek projektowanego odcinka w km
0+000,00, natomiast koniec w km 0+4998,35. Odcinek ulicy Jagietty bedacy w zakresie opracowania
krzyzuje sie z ulicami Zygmunta Augusta i Grunwaldzkg oraz przebiega przez tereny rolne i zabudowy
jednorodzinnej.
Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych.
Istniejgce uzbrojenie: sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna napowietrzna,
teletechniczna oraz przylacza od tych sieci do budynkdw mieszkalnych i dziatek. Zabudowa obustronna
indywidualna.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowana rozbudowa istniejgcej drogi bedzie polegac¢ na wykonaniu jezdni o szerokosci 6,0 m oraz
chodnika o szerokosci 2,5 m w ciggu ulicy Jagietty. Nawierzchnia projektowanej jezdni z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia projektowanego chodnika z betonowej kostki brukowej grubosci 6 cm (kolor do
uzgodnienia z inwestorem). Zaprojektowano miejsca postojowe réwnolegle do osi jezdni o wymiarach 2,5
m x 6,0 m. Zjazdy publiczne sg zaokraglone tukami o promieniu R=5,0 m oraz R=6,0 m, natomiast zjazdy
indywidualne sg zaokraglone tukami o promieniu R=3,0 m lub ze skosami 1,5:1,5 m, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Nawierzchnia zjazddw z kostki betonowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem)
grubosci 8 cm. Pobocza o szerokosci 0,75 m z mieszanki niewigzanej frakcji 0/31,5 mm Coo/3 grubosci 15
cm.

Parametry techniczne ulicy Jagielly

- kategoria ruchu KR3,

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gtebokos¢ przemarzania h; = 1,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo - wodne:
- Grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowosci — wysadzinowy,
- Grupa no$nosci podtoza — G3.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 —-4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P —-7cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3 -20cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0MPa — 25cm
Przekrdj poprzeczny jezdni jednostronny 2%.
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Roboty drogowe obejma:
a) wyznaczenie geodezyjne,
b) roboty rozbidrkowe,
c) roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
d) profilowanie i zageszczanie powierzchni,
e) ustawienie kraweznikéw i opornikdéw betonowych na tawie betonowej z oporem,
f) wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw i chodnikdw,
g) ustawienie obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
h) odmulenie, oczyszczenie, wyprofilowanie i umocnienie istniejgcych rowdw przydroznych oraz
przebudowe istniejgcych przepustéw,
i) ustawienie $cianek czotowych przy wlocie i wylocie przepustéw,
j) wykonanie poboczy,
k) rekultywacje zielencow,
I) oznakowanie poziome i pionowe jezdni.

4. Droga w planie
Dtugosc¢ odcinka ulicy Jagietty objetej niniejszym opracowaniem — 998,35 m.

Wyijsciowe parametry techniczne do projektowania geometrycznego.
Predkosc¢ projektowa: Vp = 40 km/h

Kategoria terenu: ptaski

Klasa drogi: Z (zbiorcza)
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5. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 -4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P -7cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3 —-20cm

¢ warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa — 25 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

¢ nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -6cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm C90/3 —10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow publicznych i indywidualnych:
¢ nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa - 15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3 —-4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 -20cm

e warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4,0MPa — 15 cm
Konstrukcja zjazdu publicznego projektowana dla KR1, warstwa Scieralna projektowana dla KR3.

Pobocza:
¢ nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm C90/3 —15cm

Zielence i rowy:
e warstwa humusu obsiana trawg -10cm

Rowy umocnione pltytami azurowymi:
e ptyta azurowa betonowa 60x40x8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —10cm

Obramowanie jezdni:
e kraweznik betonowy wystajacy (Swiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4, grubos$¢ 5 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem F=0,09 cm?,
e opornik betonowy zanizony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4,
grubos¢ 5 cm na fawie betonowej C12/15 z oporem F=0,08 cm?,
e kraweznik betonowy zanizony ($wiatto 1 cm) o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4, grubos¢ 5 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem F=0,09 cm?.

Obramowanie zjazdow:
e opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubos¢ 5 cm,
e fawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,08 m?).
Obramowanie chodnika:
e obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm,
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubos¢ 3 cm,
e tawa betonowa C12/15 z oporem F=0,05m2.
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6. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni jezdni oraz projektowanego chodnika spadkami
poprzecznymi i podtuznymi do rowow przydroznych. Istniejgce rowy przydrozne nalezy podczyscic,
odmuli¢, pogtebi¢ i wyprofilowaé, a ich skarpy i dno umocni¢ ziemig roslinng o grubosci 10 cm oraz obsiaé
trawg lub umocni¢ ptytami azurowymi. Row kryty wykona¢ z rur PP/PE SN8 o Srednicy @ 250 mm,
@ 315 mm oraz @ 400mm. Do przebudowy przepustéw pod zjazdami indywidualnymi i publicznymi nalezy
uzy¢ rur PE/PP SN8 o przekroju kotowym, kielichowych z uszczelkg gumowa o $rednicy 40 cm, uktadanych
na tawie zwirowej o grubosci 20 cm, z podbiciem pod rure. Scianki czotowe prefabrykowane z betonu
C25/30 (B-30), gdrna cze$¢ Scianek na réwni z krawedzig pobocza. Na rowie krytym zaprojektowano
studnie rewizyjne z kregéw betonowych z osadnikiem bez syfonu na podsypce piaskowej grubosci 30 cm,
wilaz kanatowy typu ciezkiego D-400 kN.

6.1. Opis rozwiqzan projektowanych:
Wody powierzchniowe odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych studzienek
Sciekowych z wpustami kraweznikowymi @ 600 mm z osadnikiem bez syfonu, nastepnie przykanalikami
z rur PVC-U @ 200 do projektowanych studni betonowych @ 1000 badz studni tworzywowych @ 600. Kanat
deszczowy z rur PVC-U o $rednicy 315, 250 mm utozony ze spadkiem w kierunku odbiornika — istniejgce
rowy przydrozne. Projektowany réw kryty srednicy DN 400 z rur PP SN8.

Projektowane studzienki sciekowe:

e Studnie tworzywowe Sciekowe Srednicy @ 600 mm W1-W10 z wpustem kraweznikowym osadzonym
na zelbetowym adapterze do wpustu kraweznikowego. Wpust kraweznikowy dodatkowo wyposazony
w demontowalne wiaderko osadnikowe. Studzienka wyposazona w zelbetowy pierscien odcigzajgcy
grubosci 15 cm oraz w rure teleskopowg @ 600. Zwienczenie studni stanowi kineta Slepa. W miejscach
taczenia elementdw prefabrykowanych zastosowaé uszczelke.

e Studnie rewizyjne Srednicy @ 1000 mm, S1, S2, S5, S6, S15, S17 przykryte ptyta pokrywowa
DN 1250/600/120 z wtazem zeliwnym klasy D400 badz C250 DN 0,6 m. Ptyte pokrywowg montowac
bezposrednio na kregach betonowych na zaprawie cementowej plastycznej. Zwienczenie studni
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Dno studni musi mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowg
wykonang fabrycznie kinete wraz z przejSciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu
z jakiego budowany bedzie kanat. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni.
Studnie betonowe wykona¢ z kregéw faczonych na uszczelki. Kregi studzienne tgczyé za pomoca
gumowych uszczelek $lizgowych. Uszczelka gumowa stosowana jest w miejscu tgczenia kazdego
z elementow prefabrykowanych za wyjatkiem pierscieni wyréwnawczych. Studnia S5, S15 z pierscieniem
odciagzajacym grubosci 20 cm, Studnia S17, S1, S2 z osadnikiem zanieczyszczen.

e Studnie tworzywowe rewizyjne $rednicy @ 600 mm S3, S4, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14
przykryte wtazem Zzeliwnym klasy C250 DN 0,6 m z stozkiem TAR 600/1000 utozonym na arkuszu
geowlokniny @ 1200 lub 1200x1200 z otworem @ 700. Kinete z dostosowana do zaprojektowanych
warunkdw. W miejscu taczenia elementéw prefabrykowanych zastosowac uszczelke @ 600 mm do rury
trzonowej. Studnie S3, S4, S7, S8, S13, S14 z osadnikiem zanieczyszczen. Rzedna gory studni podawana
na profilu podtuzny dotyczy kratki wpustowej.

Elementy studzienek transportowac i skladowac wytgcznie w pozycji pionowej, na wyrdwnanym podtozu.
Roztadunek elementéw studzienek przy pomocy specjalistycznego sprzetu — szczek samozaciskowych lub
zawiesi linowych. Przy transporcie i roztadunku elementéw studzienek koniecznie nalezy przestrzegaé
wymagan producentdw, aby zapobiec uszkodzeniu materiatu. Przed wbudowaniem kazdego elementu
nalezy sprawdzi¢ czy nie jest on uszkodzony.

Wpusty montowaé bezposrednio na specjalnym fabrycznym pierScieniu odcigzajgcym. Zwienczenie
studzienki wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 124:2000. Studzienki montowac nalezy na uprzednio
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przygotowanym podtozu, najpierw wykona¢ podsypke z piasku lub zwiru. Podtoze musi by¢ zageszczone
i wyrownane. Dno studzienek musi mie¢ ptyte fundamentowa.

Studnie winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
- beton klasy C35/45 — wg PN-EN 206-1

- wodoszczelnos¢ W-8

- nasigkliwos$¢ do 5%

- mrozoodpornos$¢ F150

Przejscia szczelne przez Sciany studni nalezy rozwigza¢ w oparciu o elementy odpowiednie dla typu rury —
wykonane poprzez zamontowanie w otworze tulei z uszczelka. Studnie musza spetnia¢é wymagania normy
PN-B-10729.

e Rurociag z rur PVC-U litych w klasie ,S” SNR34 SN8

e Rowy kryte z rur PP/PE/PEHD sztywno$¢ obwodowa SN8

Nalezy ustali¢ i oznakowac¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejacym i projektowanym, lecz
wczesniej wykonanym uzbrojeniem podziemnym. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy
wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikow istniejacego uzbrojenia. Rzedne posadowienia
istniejacego uzbrojenia naniesione na profil podtuzny (rys. BD.03.02-03) maja charakter
orientacyjny. Wykonawcza przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

6.2. Roboty ziemne i montazowe
Rury kanalizacyjne montowa¢ w przygotowanych wykopach liniowych otwartych wasko-przestrzennych
o Scianach pionowych z petnym umocnieniem.

Szeroko$¢ wykopow liniowych w $wietle ich budowy, b = 1,00 m dla DN 200, b=1,10 m dla DN=315,
b=1,25 m dla DN=400. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic i zniwelowac.

Ziemie z wykopdw nalezy wywie$¢ na wskazang przez zamawiajgcego zwatke.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
(PN-68/B-06050, BN-83/8836-02) oraz instrukcjami i wytycznymi wykonania producentéw
wykorzystywanych materiatow.

Wiasciwie przeprowadzone roboty montazowe gwarantujg pdzniejsza dtugoletnig eksploatacje systemu,
szczelnosci potgczen i trwatos¢ systemu.

System kanalizacji zewnetrznej PP posiada lekkg konstrukcje strukturalng z gtadkg wewnetrzng
$ciankg oraz profilowang - korugowang $ciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, ktéra zgodnie z normg
PN-EN 13476-3 jest zaliczana do typu B.

Rurociaggi produkowane z polipropylenu wykazujg zdecydowanie wyzszg odpornos¢ na niskie temperatury
niz rury z PVC. To sprawia, ze mogg by¢ one z powodzeniem stosowane podczas robdt w ujemnych
temperaturach.

Rury ukfada sie w uprzednio przygotowanych wykopach. Rury ukfada sie na stabilnym podiozu. Rury
taczone s poprzez ksztattki z PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajgce z SBR lub EPDM. Kielichy rur
umozliwiajg tgczenie z bosymi koncami rur termopla-stycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na
krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierscieniem zatrzasko-wym z PP.

Przy pofaczeniach kielichowych powierzchnie wewnetrzne kielich a nalezy posmarowac trwaty Srodkiem
poslizgowym. Nastepnie na bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Uszczelka winna by¢ umiejscowiona
za drugim badz pierwszym karbem rury.

Minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury powinna przekraczac¢ 20 cm. Cato$¢ systemu - obsypka
wraz z rurg winna by¢ utozona w otulinie z geowtdkniny separacyjno-filtrujace;j.
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Systemy kanalizacji zewnetrznej PVC-U posiadajg sposdb pofaczen kielichowych, tgczonych na wcisk.
Polega on na potaczeniu bosego konca rury do kielicha z fabrycznie zamontowana uszczelka. Uszczelki sg
fabrycznie mocowane przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow. Bosy koniec jest
odpowiednio fazowany przez producenta. Rura posiada oznaczenie gtebokosci, do ktdrej nalezy wsungc
rure do kielicha. Przy montazu kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ brak podwiniecia uszczelki w kielichu.
Uszczelki przed pofaczeniem nalezy posmarowac srodkiem poslizgowym. Jako $rodki poslizgowe nalezy
stosowac profesjonalne, zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Powinny one
traci¢ wtasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Wykopy pod kanalizacje wykonywa¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie. W miejscach skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne. W wykopach obiektowych pod
studzienki kanalizacyjne minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Dodatkowa gteboko$¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 20 cm musi by¢ luzno utozona, nie ubita,
aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dna ruri kielichdw. Materiat uzyty do podsypki (piasek) nie moze
zawierac ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi gwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Materiat uzyty do
obsypki powinien spetniac¢ te same warunki co materiat uzyty do podtoza. Obsypka musi by¢ prowadzona
az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.

Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu zasypowego znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
moze przekracza¢ 10% Srednicy rury.

Zasypanie wykopdw dowieziong mieszanka piaskowo-zwirowg o granulacji 0-30 mm - zasyp warstwami
gr. 30 cm, nastepnie zageszczanie zageszczarkami.

Po zakonczeniu robot wyprofilowad i zagesci¢ powierzchnie na catej szerokosci pasa wykopu, do uzyskania
zageszczenia zasypki.

Przewody z rur PVC-U nalezy uktadac¢ przy temperaturze powietrza od +5°C do +30°C. Montaz przewoddow
powinien odbywac sie na dnie wykopu.

Z uwagi na mozliwos¢ pojawienia  sie  sgczen  wody  gruntowej  zgromadzonej
w warstwach nieprzepuszczalnych podtoza na gtebokosci p.p.t. zblizonej do posadowienia projektowanej
kanalizacji nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig powierzchniowego odwodnienia wykopu.

7. Kanat technologiczny

Projektuje sie budowe kanatu technologicznego przy ul. Wiadystawa Jagietty w miejscowosci
Chyliczki i Chylice. Projektuje sie budowe studni SKR 1 w ilosci 14 sztuk, studni SK 1 w ilosci sztuk 11 oraz
kanatu technologicznego wykonanego z rur RHDPEp 2 x @ 125.

Przed umieszczeniem studni nalezy wykonac niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci
10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystgpi¢ do posadowienia
catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Kazda
studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczyé poprzez zastosowanie wewnetrznej pokrywy
antywlamaniowej wyposazonej w zamek lub pokrywy z zamkiem ryglowym (za zgodg Inwestora).
Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone wnetrza przed
zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzega¢ przepisbw BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen
dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.
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Stosowac studnie zgodne z normami:
— ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
— ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
— BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.
— BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg 0sob
nieuprawnionych.
Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe wykonywac na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza Sciezek rowerowych
i chodnikéw.
Obie kablowe
Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm
zakladowych. W miejscach, w ktdérych kable znajdg sie pod drogami nalezy stosowac rury gruboscienne.
Pod istniejgcymi drogami lub tam, gdzie wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami
bezwykopowymi. Jako dokument odniesienia dla okre$lenia zgodnosci stosowanych materiatow z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowac norme PN-EN 500086-2-4 -Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewoddw.
Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymato$¢ na uderzenia
- L (mafa) / N (normalna)
b) wytrzymatos¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny byé zgodne z normami:
— ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
— ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
— ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka— min. 10 cm
z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych,
natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 +3 cm poprzez
zastosowanie uchwytdw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna wynosic nie
mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz85% wg
zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku
rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod
projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m.
Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania
przed nastonecznieniem. Roboty ziemne bedq powodowad ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robdt winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.
Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego nalezy wykona¢:
—  prébe kalibracji wszystkich ciggdw rur;
—  préby ci$nieniowe rur RHDPEp 2x @ 125 (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.
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7.1. Obowiqgzujqce przepisy w zakresie projektowania kanatéw

technologicznych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

— Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Dz.U. 2005 nr 219 poz.1864 z pdzn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.

7.2. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem wiasciciela urzadzen.

b) Nowoprojektowane urzadzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym na dziatkach
nalezacych do Inwestora.

c) Zachowac nalezy podane na rysunkach wspdtrzedne lokalizacyjne.

d) Budowe kanatu technologicznego nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

e) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z inspektorem nadzoru i projektantem.

f) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza Normami Zaktadowymi
TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

g) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

h) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

i) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

j) W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreSlonego wg. mapy
do celdw projektowych, jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia Inwestora w celu
umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robot
ma obowigzek zapoznac sie z Projektem Budowlanym w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia
robot.

k) W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci w stosunku do istniejgcych sieci
podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci
zarowno w planie jaki i wysoko$ciowo.

[) Po zakonczeniu robdt sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z udziatem przedstawicieli
gestoréw sieci.

8. Kategoria geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo — wodnych podtoza wykonana przez: ,Pracownia
geologiczna” Norbert Lemanowicz. Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie
w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki
gruntowe proste.

Odwiercono trzy otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0 m.

Otwor nr 1

Warstwa I — nasyp organiczny

Warstwa II — piasek drobny zotty
Warstwa III - glina jasno — brgzowa (IIIb)
Warstwa IV — glina jasno — brazowa (IIIc)
Warstwa V — glina jasno — bragzowa (IIIa)
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nr?2

Otwor

Warstwa I — nasyp organiczny

Warstwa II — glina jasno — brgzowa (IIla)
Warstwa III - glina jasno — brgzowa (IIIb)
Warstwa IV — glina jasno — brgzowa (IIIc)

nr3

Otwor
Warstwa I — nasyp organiczny z kamieniami
Warstwa II - glina brgzowo — szara (IIIb)

Gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody: 1,2 — 2,6 m

Ocena nosnosci podtoza G3

Gtebokosc strefy przemarzania h,=1,0 m.

Do celéw projektowych przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G3.

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny
i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem

MSWiIA

z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. Roboty wykonczeniowe
Na zakonczenie robdt drogowych nalezy:

napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowa¢ do poziomu sgsiadujgcych nawierzchni,
zrekultywowaé zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujac 10 cm ziemi roslinnej
i obsiewajac trawa,

wprowadzi¢ nowg statg organizacje ruchu.

10. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1.

w

Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r Nr. 1332 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566),

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne,

ZN-96/TPSA- Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania 013.
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11. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko

FAZA BUDOWY
Hatlas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazdoéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie
nie ma mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do
$rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych
(w szczegdlnosci transportu materiatdéw i frezowanie nawierzchni) w rejonie zabudowy mieszkaniowej

w porze dziennej (6% — 229),
Powietrze

Ucigzliwos¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejSciowo$¢ prac
budowlanych nalezy uznac, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych rob6t na jakos¢ i iloS¢ odprowadzanych $ciekdw oraz wdod
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac¢ powstawania istotnych ilosci $ciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ bedg gldwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowaé wycieki paliwa, olejow
i innych ptynoéw eksploatacyjnych, ktdre mogq zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany Srodowiskowo
gruntowo — wodne:

1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zakitdcenia swobodnego sptywu waéd
opadowych

2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania robo6t ziemnych moze nastgpi¢ gtownie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewfasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikdw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewfasciwego skladowania materiatdw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatdw niebezpiecznych lub opakowan.
Sg to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu
budowy nie powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia bedg powstawaé odpady. Zrodtem odpadéw beda:

e roboty ziemne
e ufozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e rozbidrka istniejgcych elementéw
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Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
robot. Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong S$rodowiska powinny byé
poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robdt uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktdrym
Zzapewni sie:

1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikdw, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami
nie doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na $srodowisko,

3. Staty nadzoér nad wykonawcami robot i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekdw paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na witasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji rob6t Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla Srodowiska, osob lub doébr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

III) mozliwoscig powstania pozaru.
4. W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpaddw powstajacych w czasie budowy, zobowigzany jest do
usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpaddw. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.

MT - Projekt Sp. z o0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grdjec,
tel. 732 707 800
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