ZIELEN

Odcinek: od km 0+445,45 do km 0+474,50; od km 0+509,65 do km 0+525,20; od km 0+536,85 do km 0+561,80;

od km 0+713,90 do km 0+734,20 ; od km 0+831,85 do km 0+905,15; od km 0+993,40 do km 0+998,35
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ZIELEN

Odcinek: od km 0+474,50 do km 0+509,65; od km 0+734,20 do km 0+758,80
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Dane techniczne:
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Odcinek: od km 0+561,80 do km 0+586,05
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. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
. Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgyq3. Grubo$é warstwy 10 cm.

. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm.

. Lawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,05 m?.

. Warstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10 cm.

. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgy 5. Grubos$¢ warstwy 15 cm.

Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla KR3. Grubos$¢ warstwy 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W. Grubo$¢ warstwy 5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P. Grubos$¢ warstwy 7 cm.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cgqg/3. Grubos¢ warstwy 20 cm.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa. Grubos$é warstwy 25 cm.
Opornik betonowy zanizony o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

tawa betonowa C12/15 z oporem F = 0,08 m?,

Umocnienie dna rowu i skarp ptytami azurowymi betonowymi o wymiarach 60x40x8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10 cm.

Rozbudowa drogi gminnej w ciggu ulicy Jagietty
od km 0+000,00 do km 0+998,35 w miejscowosci
Chyliczki oraz Chylice, gmina Jaktorow
wraz z infrastrukturg techniczng
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