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I. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstala na zlecenie Biura Inzynierskiego Marcin Pluzynski z
Grojca.

Wykonane prace mialy na celu ocen¢ warunkow gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanych chodnikow w Chylicach/Chyliczkach przy ul. Jagietty, w

Sadych Budach przy ul. Chelmonskiego oraz w Migdzyborowie przy ul. Matejki.

Wykonano zgodnie ze zleceniem sze$¢ otwordow geotechnicznych ¢ 85mm do

glebokosci 3,0m ppt. Lokalizacja otworéw przedstawiona zostala na mapach
sytuacyjno- wysokosciowych - zal. nr 1.

W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien zagegszczenia okreslono przy pomocy obserwacji
oporéw wiercenia. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy $cinarki obrotowe;.
Prace terenowe wykonano w marcu 2019r pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.
Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarOwno dla opinii geotechnicznej jak 1
dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszag dokumentacj¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Teren robdt potozony jest w Chylicach/Chyliczkach przy ul. Jagietty, w

Sadych Budach przy ul. Chelmonskiego oraz w Migdzyborowie przy ul. Matejki.

Wg  Kondrackiego  obszar badan potozony jest na terenie  Niziny
Srodkowomazowieckiej w podregionie Réwnina Lowicko- Blonska, ktora przedstawia
plaski poziom denudacyjny.

Pod wzgledem hydraulicznym obszar badan w Chylicach/Chyliczkach nalezy do zlewni
rzeki Pisia Tuczna, ktora przeptywa w odlegtosci 1700m na W.

Pod wzgledem hydraulicznym obszar badan w Sadych Budach nalezy do zlewni rzeki

Wierzbienki, ktora przeptywa w odlegtosci 950m na SW.



Pod wzgledem hydraulicznym obszar badan w Miedzyborowie nalezy do zlewni rzeki
Wierzbienki, ktora przeptywa w odlegtosci 860m na SW.
Rzedne terenu 103,0-115,9m npm.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar badan potozony jest w zachodniej czgsci Niecki Mazowieckie;.

W budowie geologicznej tego rejonu biorg udziat utwory kredowe, trzeciorzegdowe i
czwartorzgdowe. Dla niniejszego opracownia najwicksze znaczenie majg utwory
czwartorzgdowe reprezentowane przez: nasyp 1 lezace pod nim utwory
wodnolodowcowe w postaci piaskOw oraz utwory morenowe w postaci glin.

Budowg geotechniczng ilustruja zalgczone profile i przekroje geotechniczne (zal. nr 2,3).

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta w
otworze badawczym nr 1, nr 4 1 nr 5 na glebokosci 1,2-1,4m ppt oraz w otworze
badawczym nr 6 na glebokosci 1,0m ppt. Ponadto w otworach badawczych nr 2, nr 3
wystepuja saczenia na gtebokosci 1,8-2,3m ppt.

Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej +£0,5m w stosunku do stanu

obecnego (poczatek marca 2019r).

V. CHARAKTRYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntow jako podloza okreslono na podstawie badan polowych (,,in situ”). W
trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej przewiercanych
gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien zagegszczenia okreslono przy pomocy obserwacji
oporéw wiercenia. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy $cinarki obrotowe;.

Podzial gruntdw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Grunty podloza podzielono na trzy warstwy geotechniczne.



Warstwa I — nasyp organiczny. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej

warstwy.

Warstwa II - utwory wodnolodowcowe w postaci $rednio zaggszczonych piaskow

drobnych Ip= 0,50

Warstwa III — utwory $rednio spoiste morenowe, konsolidacja typ ,,B” Ze wzgledu na

stopien plastyczno$ci warstwe te podzielono na trzy podwarstwy:

Podwarstwa 111 a — glina w stanie twardoplastycznym [;=0,20

Podwarstwa IIl b — glina w stanie plastycznym 1;=0,40

Podwarstwa III ¢ — glina w stanie migkkoplastycznym I;=0,55

Parametry geotechniczne przedstawiono na zal. nr 4.

VI.

WNIOSKI

Wykonane badania geotechniczne mialy na celu okreslenie warunkow
gruntowo- wodnych pod projektowane nawierzchnie chodnika.

W obszarze badan woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego
zwierciadla w otworze badawczym nr 1, nr 4 1 nr 5 na glebokosci 1,2-1,4m
ppt oraz w otworze badawczym nr 6 na glebokosci 1,0m ppt. Ponadto w
otworach badawczych nr 2, nr 3 wystgpuja saczenia na glebokosci 1,8-
2,3m ppt.

Nalezy liczy¢ si¢ ze zmiang poziomu wody gruntowej £0,5m w stosunku
do stanu obecnego (poczatek marca 2019r).

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych Srednio zageszczone piaski drobne zaliczono do gruntéw
niewysadzinowych. Piaski drobne (warstwa II) nalezy zaliczy¢ do grupy
nosnosci Gj.

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych gliny (warstwan I1I) zaliczono do gruntow wysadzinowych.
Wedlug Katalogu Wzmocnien 1 Remontéw nawierzchni Podatnych 1
Polsztywnych gliny w stanie twardoplastycznym (podwarstwa I11 a) nalezy
zaliczy¢ do grupy nosnosci G, gliny w stanie plastycznym (podwarstwa
III b) nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci Gz, gliny w stanie
migkkoplastycznym (podwarstwa Il c) nalezy zaliczy¢ do grupy nos$nosci

Gy.



8.
9.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.
Nasyp organiczny nalezy zaliczy¢ do grupy no$nosci Gg.

Glebokos¢ strefy przemarzania h, = 1,0m.



