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URZAD GMINY
96-313 Jaktorow, ul. \Warszawska 33
powial grodziski, woj. mazowieckie
tel. 46 85{1-4(1—2!'3, 46 856-40-69
tel.flax 46 855-21-88
NIP 529-17-02-205

Jaktoréw, dnia: 22 maja 2019 r.

[D.7021.1.120.2019

Gmina Jaktoréw
ul. Warszawska 33
06-313 Jaktoréw

Urzad Gminy w Jaktorowie dzialajac na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody

na terenie Gminy Jaktoréw stanowiacego tres¢ Uchwaly Nr XLV1/290/2010 Rady Gminy Jaktorow
7 dnia 26 kwietnia 2010r. ogloszonej w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 124
poz. 2753 z dnia 24 czerwca 2010r. okresla nastgpujace warunki wykonania sieci wodociggowej
w dzialce prywatnej nr ew. 86/1 oraz w drogach lokalnych /wewnetrznych/: ul. Dluga (dz. nr ew.
89/1), droga bez nazwy (dz. nr ew. 199/5) potozonych w obrebie ewidencyjnym 0014 Sade Budy.

1. Wytvezne projektowe i wykonawcze wykonania sieci wodociagowej:

1.

10.

w dzialce prywatnej nr ew. 86/1 oraz w drogach lokalnych /wewnetrznych/: ul. Dluga
(dz. nr ew. 89/1), droga bez nazwy (dz. nr ew. 199/5) potozonych w obrebie ewidencyjnym
0014 Sade Budy nalezy zaprojektowaé i wykonaé sie¢ wodociggows z rur posiadajacych
atest do wody pitnej o $rednicy PCV 110 mm.

weinke projektowanego wodociagu o $rednicy 110 mm do istniejace] gminnej sieci
wodociagowej o érednicy 160 mm w dzialce prywatnej nr ew. 86/1 polozonej w obrebie
ewidencyjnym 0014 Sade Budy nalezy wykona¢ za pomoca odpowiedniego tréjnika
montazowego,

na projektowanej sieci wodociagowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ hydrant
wodociagowy podziemny lub nadziemny (w zalezno$ci od mozliwoéci technicznych
wykonania) shizacy celom technologicznym (plukanie sieci) oraz celom ochrony
przeciwpozarowej,

na projektowanej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ zasuwe wodociagowa
odcinajaca doplyw wody.

rury nalezy faczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur,

po wybudowaniu przewody wodociaggowe poddaé probie szczelnosci na cisnienie probne p; = 0,6
MPa. Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-803

po wykonaniu préby szczelnosci przewody doktadnie przeptukac woda wodociggowa,

przed wiaczeniem wykonanego wodociggu do eksploatacji nalezy je zdezynfekowal
roztworem podchlorynu sodu lub chlorku wapnia o stezeniu 3% wolnego chloru - czas
dezynfekcji nie krétszy niz 24 godziny, po zakonczeniu dezynfekeji przewody przeplukac
wodg wodociggowa,

po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych wody z wybudowanych
przewodéw wodociagowych mozna whaczy¢ je do eksploatacji.

Projekt sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej dzialajacej przy
Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz dostosowac si¢ do warunkow zawartych
w protokole z narady.




IL Urzad Gminy w_Jaktorowie wyrazi_zgode na dokonanie weinki do gminnej sieci
wodociggowei po spelnieniu nastepujacych warunkow:

1. dostarczeniu projektu technicznego sieci wodociagowej,

2. powiadomieniu tut. Urzedu Gminy (pok. nr 4) telefonicznie lub osobiscie o planowanym
terminie wykonania przedmiotowej weinki,

3. dostarczeniu pisemnej zgody wszystkich wspotwiascicieli/whascicieli dziatek prywatnych,
na utozenie projektowanej sieci wodociggowej lub kserokopii aktu notarialnego, odpisu
z KW z uwidoczniona notarialnie stuzebnosciag gruntowa wpisana na rzecz Gminy Jaktorow
na utozenie w tych dziatkach sieci wodociggowe;.

4. uzyskaniu w tut. urzedzie gminy stosownej decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi
gminnej urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami ‘zarzadzania
drogami.

Projekt budowlany sieci wodociggowej nalezy uzgodnié¢ w tut. Urzedzie Gminy (pok. nr 4).
Uwaga:

Realizacja budowy sieci musi by¢ wykonana przez firme lub osobe uprawniona do prowadzenia tego
typu robét (nalezy dostarczy¢ do UG Jaktoréw pok. nr 4 dokumenty potwierdzajace posiadanie przez
Wykonawce i kierownika robot stosownych uprawnien).

Przed zasypaniem sieci wodociagowe] nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
oraz dostarczy¢ ja w ciggu miesigca od daty jego wykonania do tut. Urzedu Gminy (pok nr 4).
Inwentaryzacja bedzie podstawa do odbioru przez Gmine Jaktoréw wykonanej sieci.

IIL Niniejsze warunki wykonania sieci oraz dokonania jej weinki do gminnej sieci wodociagowej

tracg waznos¢ po uplywie 2 lat od daty_ich wystawienia.
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