Przedmiar roboét

Budowa sieci wodociggowej PVC O 110 mm w drodze lokalnej bez nazwy, obr. Chylice, gm. Jaktorow

Budowa: Budowa sieci wodociggowej PVC O 110 mm w drodze lokalnej bez nazwy, obr. Chylice, gm. Jaktoréw
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej PVC O 110 mm w drodze lokalnej bez nazwy, obr. Chylice, gm. Jaktorow
Zamawiajgcy: Gmina Jaktoréw ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw
Jednostka opracowujgca kosztorys: Projekty wod - kan Mariusz Murawski ul. Pogodna 29 ¢ m. 1, 15 -365 Biatystok



kosztorys Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 0)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Podstawa naktadu, opis pozycji ‘ llos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 Element
2 Obstuga geodezyjna
2.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym 0,18 km
3 Sie¢ wodociagowa
3.1 KNR 201/216/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-II 260 m3
3.2 KNP 12/410/2 (1)
Dwustronne umocnienie $cian wykopow ciggtych elementami stalowymi, szeroko$¢ do 1,5-m, wykonanie umocnienia w
gruncie kategorii llI-1V, wykop gtebokosci do 3,0-m 144 m2
3.3 KNP 12/410/6 (1)
Dwustronne umocnienie $cian wykopow ciggtych elementami stalowymi, dodatek za kazdy nastepny 1-m szerokosci
wykopu - do rozbiérki, wykop gtebokosci do 3,0-m 144 m2
3.4 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15-cm 43,20 m3
3.5 KNR 201/230/2 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii IV, spycharka 55-kW
(75-KM) 260 m3
3.6 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 260 m3
3.7 KNKRB 6/402/3
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm (bloki oporowe) 5 szt
3.8 KNNR 4/1114/3 (2)
Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-100-mm 1 kpl
3.9 KNNR 4/1111/3
Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-80-mm 1 kpl
3.10 KNNR 11/301/2 (1)
Rury PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa, Fi 110-mm 180 m
3.11 KNR 228/316/1 (1)
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm 1 proba
3.12 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 1 szt
3.13 KNRW 218/708/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm 1 szt
3.14 KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym 2 kpl
4 Odtworzenie nawierzchni
4.1 KNNR 6/202/7
Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa gérna, po zageszczeniu 12-cm 540 m2
5 Hydranty przeciw pozarowe
5.1 KNNR 4/1701/2
Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw, rurociagi Fi-100-mm 1 kpl
5.2 KNNR 4/1111/3
Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-80-mm 1 kpl
5.3 KNNR 4/1119/3
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm 1 kpl
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