Przedmiar roboét

Budowa sieci wodociggowej PE 100 SDR 11 O 110 w ul. Jutrzenki oraz w ul. Porannej Rosy obr.
Bieganow, gm. Jaktorow

Budowa: Budowa sieci wodociggowej PE 100 SDR 11 O 110 w ul. Jutrzenki oraz w ul. Porannej Rosy obr. Bieganow, gm.
Jaktorow
Obiekt: Budowa sieci wodociggowej PE 100 SDR 11 O 110 w ul. Jutrzenki oraz w ul. Porannej Rosy obr. Bieganéw, gm.
Jaktorow
Zamawiajacy: Gmina Jaktoréw ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktoréw
Jednostka opracowujgca kosztorys: Projekty wod - kan Mariusz Murawski ul. Pogodna 29 ¢ m. 1, 15 -365 Biatystok

Narzuty: Koszty posrednie 67.00%(R+S)
Zysk 15.00%(R+M+S+Kp)
VAT 23,00%



kosztorys Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 0)

Przedmiar robot

strona nr:

2

Podstawa naktadu, opis pozycji

‘ llosé ‘Krot.‘ Jedn.

1 Obstuga geodezyjna

1.1 KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,796 km
2 Sie¢ wodociagowa
2.1 KNR 201/201/1
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii |-l 2,0 x
((3x2)+(10x2)+(3x2)+(4x3)+(3x2)+(3x3)+(3x3)+(3x3)+(7x3)+(3x2)+(3x2)+(15x3)+(3x26) = 2,0 x 181 = 362 362 m3
2.2 KNP 12/410/2 (1)
Dwustronne umocnienie $cian wykopow ciggtych elementami stalowymi, szerokos¢ do 1,5-m, wykonanie umocnienia
w gruncie kategorii lll-1V, wykop gtebokosci do 3,0-m 181 m2
2.3 KNP 12/410/6 (1)
Dwustronne umocnienie $cian wykopow ciggtych elementami stalowymi, dodatek za kazdy nastepny 1-m szerokosci
wykopu - do rozbiérki, wykop gtebokosci do 3,0-m 181 m2
2.4 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 15-cm 181 x 0,3 = 54,30 54,30 m3
2.5 KNR 201/201/1
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-ll zasypywanie wykopu 362-54,30 = 307,70 307,70 m3
2.6 KNNR 4/1206/2 (1)
Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 20-m, rurami Dn-150-250-mm, grunt kategorii lll-IV 790 m
2.7 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 362 m3
2.8 KNKRB 6/402/3
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm (bloki oporowe) 28 szt
2.9 KNNR 4/1114/6
Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-200-mm 1 kpl
2.10 KNNR 4/1114/3 (2)
Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-100-mm 2 kpl
2.11 KNNR 4/1111/4
Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-100-mm 1 kpl
2.12 KNRW 219/302/5
taczenie rur metodg zgrzewania czotowego, Dn-110 mm 68 szt
2.13 KNNR 11/302/4 (1)
Rury PE ci$nieniowe fgczone metoda zgrzewania, Fi 225-mm 18 m
2.14 KNNR 11/302/2 (1)
Rury PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania, Fi 110-mm 796,30 m
2.15 KNR 228/316/1 (1)
Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi-110-mm 4 proba
2.16 KNRW 218/707/1
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm 4 szt
2.17 KNRW 218/708/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm 4 szt
2.18 KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym 1 kpl
3 Odtworzenie nawierzchni
3.1 KNNR 6/202/7
Nawierzchnie zwirowe, rozscielenie mechaniczne, warstwa goérna, po zageszczeniu 12-cm 181 m2
3.2 KNR 231/1004/1
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona 96 m2
3.3 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4-cm 96 2/m2
3.4 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3-cm 96 2/m2
4 Hydranty przeciw pozarowe
4.1 KNNR 4/1701/2
Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggdw, rurociagi Fi-100-mm 5 kpl
4.2 KNNR 4/1111/3
Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE, Fi-80-mm 3 kpl
4.3 KNNR 4/1119/3
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-80-mm 3 kpl
4.4 KNNR 4/1119/1
Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi-80-mm 3 kpl
4.5 KNR 228/315/2
Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym 6 kpl
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